Darvin Dariusz Winiarski R
ul. Langiewicza 13/55 B pry
28-200 Staszow

Operat Wodnoprawny dla wykonania czterech
przepustéw na zjazdach do pompowni Sciekow

Whioskodawca: - Gmina Lubnice
Y.ubnice 66a
28-232 Lubnice

Lokalizacja obiektow:

Przepust na zjezdzie do pompowni P-5 dzialka 431,
miejscowo§¢ Lubnice, gm. Y.ubnice

Przepust na zjezdzie do pompowni P-20 dzialka 343,
miejscowos¢ Wilkowa, gm. Y.ubnice

Przepust na zjezdzie do pompowni P-21 dzialki 218, 219,
miejscowos¢ Gora, gm. F.ubnice

Przepust na zjezdzie do pompowni P-24 dziatka 112/1,
miejscowos§é Orzelec Duzy, gm. Y. ubnice
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DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku -~ Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) oraz art. 122 ust. |
pkt.3, art. 123 ust. 2, art, 127 ust. 51 6, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 11 2, art, 140 ust. 1 -
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz.
469), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowow przydroznych
w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgezami,
pompowniami Sciekow i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Wilkowa, Wolica,
Géra, Borki, Grabowa, Przeczow, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maly, Lubnice, Orzelec Duzy —
gmina Lubnice”

ORZEKAM:

[. Udzielam Gminie Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice pozwolenia
wodnoprawnego na;

1. Wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego tj. otwartego rowu przydroznego w réw
kryty, zlokalizowanego w km 14320 drogi powiatowej nr 0823T Lubnice ~ Budziska
w miejscowoséei Lubnice, dzialka nr ewid. 431, obrgb Lubnice, w zwigzku
z projektowang budows zjazdu do przepompowni P-5 zlokalizowanej na dz. nr ewid.
282/2, obreb Lubnice. Przepust w calosei zlokalizowany na dz. nr ewid. 431, obreb
Lubnice,

Przebudowa rowu polega¢ bedzie na wykonaniu w miejscu istniejgcego trawiastego
rowu otwartego o parametrach:
- gzeroko$¢ w dnie: 0,4 m;
~ nachylenie skarp: 1:1,5;
~  glebokoéé rowu: 1,0 my;
rowu krytego, poprzez wbudowanie przepustu z rur Zelbetowych o érednicy 600 mm
i dtugodcei 8,0 mb. Spadek podtuzny przepustu na projektowanym odcinku przebudowy
rowu wynosi 1,75%.
Rzedne posadowienia rur:
— rzedna wlotu do przepustu — 171,52 m. n.p.m.;
~ rzedna wylotu z przepustu — 171,38 m. n.p.m.

Wspdlrzedne geograficzne projektowanego odeinka rowu krytego:
N: 50°24°23.277, E: 21°09°08.91".
2. Wykonanie przebudowy urzgdzenia wodnego {j. otwartego rowu przydroznego w row

kryty, zlokalizowanego w km 114750 drogi powiatowej nr 0105T Stopnica — Olesnica —
Potaniec, w miejscowodci Wilkowa, dziatka nr ewid. 343, obreb Wilkowa, w zwigzku



z projektowang budows zjazdu do przepompowni P-20 zlokalizowanej na dz. nr ewid.
343, obrgb Wilkowa. Przepust w calodci zlokalizowany na dz. nr ewid. 343, obreb
Wilkowa.

Przebudowa rowu polegaé bedzie na wykonaniu w miejscu istniejgcego trawiastego
rowu otwartego o parametrach:
~  szerokoéé w dnie: 0,4 m;
- nachylenie skarp: 1:1,5;
- gleboko$¢ roww: 0,7 m;
rowu krytego, poprzez wbudowanie przepustu z rur zelbetowych o §rednicy 500 mm
i dlugodei 8,0 mb. Spadek podhuzny przepustu na projektowanym odeinku przebudowy
rowu wynosi 1,0%.
Rzedne posadowienia rur:
- rzgdna wlotu do przepustu — 169,21 m. n.p.m.;
- rzedna wylotu z przepustu — 169,13 m., n.p.m.

Wispblizedne geograficzne projektowanego odeinka rowu krytego:
N: 50°27°24.50”, E: 21°08°57.98”,

3. Wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego tj. otwartego rowu praydroznego w réw
kryty, zlokalizowanego w km 0+395 drogi gminnej w miejscowosdci Gora, dziatka nr
ewid. 326, obreb Gora, w zwigzku z projektowang budows zjazdu do przepompowni
P-21 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 219, obreb Géra, Przepust na rowie przydroznym
znajdowal si¢ bedzie na dzialkach nr ewid. 218 i 219, obreb Géra.

Przebudowa rowu polega¢ bedzie na wykonaniu w miejscu istniejgcego trawiastego
rowu otwartego o parametrach:

~  szerokod¢ w dnie: 0,4 m;

- nachylenie skarp: 1:1,5;

~ gleboko$é rown: 0,7 m;

rowu krytego, poprzez wbudowanie przepustu z rur zelbetowych o érednicy 500 mm
i dtugosei 8,0 mb. Spadek podhuzny przepustu na projektowanym odeinku przebudowy
rowu wynosi 1,0%.
Rzedne posadowienia rur:

~ rzedna wlotu do przepustu — 196,69 m. n.p.m.;

~ rzedna wylotu z przepustu — 196,61 m. n.p.m.

Wspblrzedne geograficzne projektowanego odeinka rowu krytego:
N: 50°26°21.70”, E: 21°10°08.,06”.

4. Wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego tj. otwartego rowu przydroznego w réw
kryty, zlokalizowanego w km 1+180 drogi gminne nr 01949T w miejscowosci Orzelec
Duzy, dziatka nr ewid. 109/1, obreb Orzelec Duzy, w zwigzku z projektowang budowa
zjezdu do przepompowni P-24 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 112/1, obreb Orzelec
Duzy. Przepust na rowie przydroznym znajdowat sie bedzie w calodei na dziatce nr
ewid. 112/1 obreb Orzelec Duzy.



Przebudowa rowu polega¢ bedzie na wykonaniu w miejscu istniejacego trawiastego
rowu otwartego o parametrach:

- szeroko$¢ w dnie: 0,4 m;

- nachylenie skarp: 1:1,5;

~ glebokodé rowu: 0,5 - 0,7 m;

rowu krytego, poprzez whudowanie przepustu z rur zelbetowych o Srednicy 600 mm
i diugodei 11,0 mb. Spadek podiuzny przepustu na projektowanym odeinku
przebudowy rowu wynosi 1,18%.

Rzedne posadowienia rur:

- tzedna wlotu do przepustu — 171,89 m. n.p.m.;

~ rzedna wylotu z przepustu — 171,76 m. n.p.m.

Wspohrzedne geograficzne projektowanego odeinka rowu krytego:

N: 50°23'56.20”, E: 21°07°27.73",

I1. Pozwolenia udziela si¢ pod nastepujgeymi warunkami:

1.
2.

3

Roboty zostang wykonane zgodnie z operatem wodnoprawnym.

W przypadku uszkodzenia skarp i dna rowu nalezy je doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego,

Utrzymywania przepustéw w dobrym stanie technicznym poprzez:

— wykaszanie i usuwanie nadmiernie wyrognigtej roglinnogei w obrebie przepustéw;

~ niedopuszezenie do zamulenia przepustéw w celu zapewnienia swobodnego
przeptywu wéd deszezowych;

— utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym skarp wokél przepustéw poprzez
naprawg wszelkich deformacji, w tym korony i skarp, ktére moglyby zwiekszaé
infiltracje wody na sasiednie grunty lub prowadzié do hamowania przeplywu.

Wszelkie koszty z tytutu odszkodowan wynikle w trakcie realizacji rob6t w catodei

obcigzajg Inwestora, '

H1. Zastrzega si¢ prawo natozenia innych warunkéw korzystania z pozwolenia w przypadkach
uzasadnionych ochrong intereséw ludnodei, gospodarki narodowej i érodowiska.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodei i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawnief o0séb
trzecich przystugujaeych wobec tych nieruchomosei i urzadzen,

V. W przypadku nie dotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie zostanie cofniete
bez odszkodowania.

VI Wszelkie szkody powstale w zwigzku z korzystaniem z przydzielonych uprawnien
obcigzajg uprawnionego.

VIL. Obowigzek ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolefi wodnoprawnych na
wykonywanie urzadzen wodnych. Jeseli jednak wykonanie/przebudowa urzgdzes
wodnych okreslonych w niniejszef decyzji nie zostanie rozpoczeta w terminie 3 lat od
dnia, w kidrym decyzja stanie sig ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa.



UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Staszowie w dniu 26 czerwea 2015 roku wplynat
wniosek Gminy Lubnice, Eubnice 66a, 28-232 Lubnice w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowéw przydroznych polegajacej na wykonaniu
przepustow pod projektowanymi zjazdami w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami §ciekéw i ich zasilaniem
energetycznym dla miejscowosei Wilkowa, Wolica, Géra, Borki, Grabowa, Przeczow,
Lyczba, Beszowa, Orzelec Maty, Lubnice, Orzelec Duzy — gmina Eubnice”,

Zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst
jednolity w Dz. U, z 2015 r., poz. 469) do wniosku dolgczono operat wodnoprawny
sporzadzony w oparciu o art. 132 wiw ustawy, opis prowadzenia zamierzonej dzialalnodci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym, decyzje Zarzadu Drég Powiatowych w Staszowie
znak: DM-4/5563/13/14 z dnia 19.05.2014 r. zezwalajgeg na budowe zjazdu z drogi
powiatowej nr 0823T, decyzje Zarzadu Drég Powiatowych w Staszowie znak: DM-
4/5563/14/14 z dnia 19.05.2014 r. zezwalajgeq na budowe zjazdu z drogi powiatowej nr
0105T, decyzje Wojta Gminy Lubnice znak: DDG 7040.6.2014 7 dnia 10.04.2014 1.
zezwalajacq na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej w miejscowodei Goéra, dziatka nr ewid.
326, obreb Gora, decyzje Wéjta Gminy Lubnice znak: DDG 7040.1.2014 7 dnia 10.04.2014 r.
zezwalajgeq na lokalizacje zjazdu z drogi gminnej nr 019497 w miejscowosei Orzelec Duzy.

Po analizie wniosku i zalaczonych do niego dokumentéw tutejszy organ uznal, ze
wniosek jest kompletny wobec powyzszego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
Postgpowania Administracyjnego pismem znak 08.6341.11.2015.11IC 2 dnia 08 lipca 2015 r.
zawiadomil strony o toczacym sie postepowaniu, informujac jednoczeénie o mozliwodci
zapoznania si¢ z aktami sprawy w wyznaczonym terminie,

Spelniajgc wymagania zawarte w art. 127 ust, 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne informacje o wszezeciu postepowania w przedmiotowej sprawie podano do
publicznej wiadomosei poprzez jej umieszezenie na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy
w Lubnicach, w Starostwie Powiatowym w Staszowie oraz na stronie internetowej
www.starostwo.staszow.eobip.pl, '

Przebudowa przydroznych row6w otwartych w rowy kryte na odcinkach okreslonych
w pkt L decyzji nie wplynie negatywnie na stan wéd powierzchniowych i podziemnych.
Przeprowadzone prace nie bedg miaty wplywu na zmiane sposobu odwodnienia jak réwniez
na ilosci odprowadzanych wéd opadowych. Zastosowane kolektory wykonane z rur
zelbetowych o $rednicach 500 - 600 mm beda nadal zapewnialy swobodny przeptyw wod
deszczowych w rowach. Przepustowosé rowdw krytego bedzie réwnowazna obecnej
przepustowosci rowdw otwartych.

W/w inwestycja nie spowoduje zmiany w zakresie istniejgeych stosunkéw wodnych.

Z uwagi na brak stycznodei planowanej inwestycji z wodami powierzchniowymi plyngcymi
1 wodami podziemnymi oraz z uwagi na skale i zasieg oddzialywania przedmiotowego
przedsiwzigeia nie przewiduje sie negatywnego wplywu planowanej inwestycji na stan
JCWP i JCWPd na terenie ktérych jest zlokalizowana. Planowana inwestycja nie ma wplywu
na cele $rodowiskowe okreglone dla JCWP i JCWPd zawarte w Rozporzgdzeniu Nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.,
w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Goérnej Wisly oraz w Planie
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly.

Na podstawie art. 127 ust. 5 cytowanej ustawy w pkt. VII decyzji nie okreslono
terminu waznosci pozwolenia wodnoprawnego. Jezeli jednak wykonanie urzgdzen wodnych
wymienionych w pkt. I. 1-4 niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczete w terminie 3 lat od
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dnia, w ktorym decyzja stanie si¢ ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa — art.135
ustawy Prawo wodne.

Biorge powyzsze pod uwage udzielono pozwolenia wodnoprawnego jak w sentencji
decyzji.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty Staszowskiego
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie podlega wykonaniu
(art. 130 § 1 KPA). Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykoname decyzji (art. 130
§ 2 KPA). '

AL Dy
Otrzymujg: "
\1.) Gmina Lubnice
Fubnice 66a, 28-232 L ubnice
2. Zarzgd Drég Powiatowych
ul. Drogowcow 4, 28-200 Staszow
3. Agnieszka Przetak W e fu Oghropr
Wilkowa 80, 28-232 Eubnice T + 4
4. Helena Kurocinska wesatfislaw Halog
Gora 13, 28-232 Lubnice
5. Franciszek Gil
Orzelec Duzy 85, 28-232 Lubnice
6. Ala

| podlega wykonaniu

Zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pki. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie
skarbowej (t.j. w Dz. U. z ZOISr poz. 783)
Podinspektor Aneta Wéjcik. (B e )
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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania ,,Operatu wodnoprawnego dla wykonania czterech
przepustow na zjazdach do pompowni Sciekow” jest zlecenie EKO Projekt
Przeworsk.

Zaklad ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne

Zaktad ubiegajacy sie o pozwolenie wodno-prawne -
Gmina Lubnice, Lubnice 66a; 28-232 Lubnice.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- IMGW - Atlas klimatu Polski

- A. Byczkowski — Hydrologia

- J. Stachy, B. Fal — Zasady obliczania maksymalnych przeptywow
prawdopodobnych

- mapa do celow projektowych

- mapy topograficzne w skali 1:25 000 1 1:50000

- mapa hydrograficzna w skali 1:50000

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie

- Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe, Odwodnienie drég.

4. Cel i zakres w zamierzonym korzystaniu z wod

Przebudowa rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0823 T w miejscowosci
Lubnice dz. ew. 431, polegajaca na wykonaniu przepustu o dtugosci 8 m i
srednicy 60cm na zjezdzie do przepompowni P-5.

Przebudowa rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0105T w miejscowosci
Wilkowa dz. ew. 343, polegajaca na wykonaniu przepustu o dtugosci 8 m i
$rednicy 50cm na zjezdzie do przepompowni P-20.

Przebudowa rowu przydroznego drogi gminnej dz. ewid. 326 w miejscowosci
Gora, polegajaca na wykonania przepustu o dlugosci 8 m i $rednicy 50cm na
zjezdzie do przepompowni P-21. Przepust jest zlokalizowany na dziatkach 218 i
219 w miejscowosci Gora.

Przebudowa rowu przydroznego drogi gminnej dz. ewid. 109/1 w miejscowosci
Orzelec Duzy, polegajaca na wykonaniu przepustu o dlugosci 11 m i Srednicy
60cm na zjezdzie do przepompowni P-24. Przepust jest zlokalizowany na dzialce
112/1 w miejscowosci Orzelec Duzy.
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5. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow ieglugowych |

Nie przewiduje si¢ montazu urzadzen pomiarowych.
Znakow zeglugowych nie przewiduje sie instalowac.

6. Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych

Przepust na rowie przydroznym drogi powiatowej nr 0823T, na zjezdzie do
przepompowni P-5 znajdowaé si¢ bedzie w calosci w pasie drogowym na dzialce
431 w miejscowoéci Lubnice. Wiadcicielem jest Powiat Staszowski w zarzadzie
Zarzad Drog Powiatowych ul. Drogowcow 4; 28-200 Staszow.

Przepust na rowie przydroznym drogi powiatowej nr 0105T na zjezdzie do
przepompowni P-20 znajdowac si¢ bedzie na dziatce 343 w miejscowosci
Wilkowa. Wiascicielem dziatki jest Agnieszka Przetak zam. Wilkowa 80; 28-232
Lubnice.

Przepust na rowie przydroznym drogi gminnej dz. ewid. 326 znajdowac si¢ bedzie
na dziatkach 218 i 219 w miejscowosci Gora.

Wiascicielem dzialki 218 jest Helena Kurocinska zam. Goéra 13; 28-232 Lubnice.
Wiascicielem dziatki 219 jest Gmina Lubnice.

Przepu_;,t na {rowie przydroznym drogi gminnej dz. ewid. 109/1 znajduje sie na
dzialce iejscowosci Orzelec Duzy.

Wiaécicieler%iaﬂ(i 194 jest Franciszek Gil zam. Orzelec Duzy 85; 28-232

Lubnice. { {2/ / QW
7. Obowiazki wobec 0s6b trzecich

utrzymywanie przepustu w dobrym stanie technicznym,

niedopuszczenie do zamulenia przepustu i zapewnienie swobodnego przeptywu,
wykaszanie i usuwaniu nadmiernie wyroénietej roslinnoéci w obrebie przepustu,
utrzymywanie w nalezytym stanie skarp woko6t przepustu poprzez naprawe
wszelkich jej deformacji, w tym korony i skarp, ktore mogtyby zwiekszy¢

infiltracje wody na sgsiednie grunty lub prowadzi¢ do hamowania przeptywu.



8. Opis urzadzen wodnych, w tym polozenie gebg‘r‘ﬁﬁc\zn{e “za
pomocg wspélrzednych geograficznych oraz podstawowe
parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego
wykonania

Przepust na zjezdzie do pompowni P-5 (Lubnice) w km 1+320 drogi
powiatowej 0823T Lubnice Budziska (N 5024' 23,277, E 21°09'08,917)
Stan projektowany:

Srednica przepustu 60cm

Dhugosé¢ przepustu 8m

Rzedna wlotu 171,52mn.p.m.

Rzedna wylotu 171,38mn.p.m.

Spadek 1,75%

Material - rura zelbetowa

Stan obecny:

Row odkryty

Szerokosé w dnie 0,4m

Nachylenie skarp 1:1,5

Gleboko$¢ rowu 1,0m
Przepust na zjezdzie do pompowni P-20 (Wilkowa)w km 11+750 drogi
powiatowej -0105T Stopnica — Ole$nica —Polaniec(N 50 27' 24, 507, E
21°08'57,98”)
Stan projektowany:

Srednica przepustu 50cm

Dlugos¢ przepustu 8m

Rzedna wlotu 169,2 lmn.p.m.

Rzedna wylotu 169,13mn.p.m.

Spadek 1,0%

Materiat rura zelbetowa

Stan obecny:

Row odkryty

Szeroko$¢ w dnie 0,4m

Nachylenie skarp 1:1,5

Gtebokos¢ rowu 0,7m
Przepust na zjezdzie do pompowni P-21 w km 0+395 drogi gminnej w
miejscowosci Gora (N 50°26' 21, 707, E 21°10'08,06”)

Srednica przepustu 50cm

Dhugos¢ przepustu 8m

Rzedna wlotu 196,69mn.p.m.

Rzedna wylotu 196,6 lmn.p.m.

Spadek 1,0%

Materiat - rura zelbetowa

Stan obecny:



Row odkryty L e weh
Szerokosé w dnie 0,4m iex 16 864 22 11 NIP 866-14-58-06%
Nachylenie skarp 1:1,5
Gtlebokos¢ rowu 0,7 m (1,15m liczac do nawierzchni drogi)
Przepust na zjezdzie do pompowni P-24 w km 1+180 drogi gminnej w
miejscowosci Orzelec Duzy (Nr drogi 01949T)
(N 50°23' 56, 20”, E 21°07'27,73”)
Srednica przepustu 60cm
Dlugo$¢ przepustu 11m
Rzedna wlotu 171,89mn.p.m.
Rzedna wylotu 171,76mn.p.m.
Spadek 1,18%
Materiat - rura zelbetowa
Stan obecny:
Row odkryty
Szeroko$é w dnie 0,4m
Nachylenie skarp 1:1,5
Glebokos¢ rowu 0,5-0,7 m (1,10m liczac do nawierzchni drogi)

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem

Przepust na rowie przydroznym drogi powiatowej 08231 na zjezdzie do pompowni
P-5 znajduje si¢ w zlewni:

I rzedu — Wista

11 rzedu — Kanat Strumien

[1I rzedu —Ciek od Beszowej

Ciek od Beszowej jest ciekiem niekontrolowanym o dhugosci 7km i powierzchni
zlewni 20,6km2.

Przepust na rowie przydroznym drogi powiatowej 0105T na zjezdzie do pompowni
P-20 znajduje si¢ w zlewni:

[ rzedu — Wista

I rzedu — Czarna

[T rzedu —Wschodnia

Wschodnia jest rzeka kontrolowana (wodowskaz znajduje sie w miejscowosci
Wilkowa) o dlugosci 48,5km i powierzchni zlewni 680,3km”.

Przekr6j wodowskazowy Wilkowa znajduje w km 8+700 i zamyka zlewni¢ 0
powierzchni 641km”.

Wedlug mapy hydrograficznej —przeptyw maksymalny (WQ) w przekroju
wodowskazowym wynosit 101m?’/s, przy poziomie wody 169,3mn.p.m. i przeplyw
minimalny (NQ) 0,1 1m°/s, przy poziomie wody 166,8 mn.p.m.

Przepust na rowie przydroznym drogi gminnej dz. ew. 326 na zjezdzie do pompowni
P-21 znajduje si¢ w zlewni:
7



I rzedu — Wista

II rzedu — Smierdzigczka
Smierdziaczka jest ciekiem niekontrolowanym o dhugosci 10 km i powierzchni
zlewni 23,7kmz.

1 22 11 NIP 856-14-58-0R

Przepust na rowie przydroznym drogi gminnej dz. ew. 109/1 na zjezdzie do
pompowni P-24 znajduje si¢ w zlewni:

I rzedu — Wista

II rzedu — Kanat Strumien

Kanat Strumien jest rzeka niekontrolowang o dugosci 45 km i powierzchni zlewni

3 14,71(1112.

10. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza

Wedtug ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, Ciek
od Beszowe]j ma europejski kod PLRW2000621768. Typ JCWP to potok wyzynny z
substratem drobnoziarnistym, na lessach i lessopodobnych, o statucie cieku —
naturalny i ocenie stanu jako zty. Ocena ryzyka nieosiagniecia celow
srodowiskowych, jako zagrozona.

Wschodnia od Sanicy do ujécia ma europejski kod PLRW20009217889. Typ JCWP
to mata rzeka wyzynna, weglanowa, o statucie cieku — silnie zmieniona czes$¢ wod z
uzasadnieniem spadek SNQ. Stopnie i jazy uniemozliwiaja wedrowke ryb i zmieniaja
lokalne warunki zycia bezkregowcow, ocenie stanu jako zly. Ocena ryzyka
nieosiagniecia celow srodowiskowych, jako niezagrozona.

Smierdziaczka ma europejski kod PLRW2000621772. Typ JCWP to potok wyzynny,
7 substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych, o statucie cieku —
naturalny i ocenie stanu jako zly. Ocena ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych, jako zagrozona.

Strumief (Kanat Strumiefi)od Rzaski do ujscia ma europejski kod
PLRW200019217699. Typ JCWP to rzeka nizinna, piaszczysto-gliniasta, o statucie
cieku — naturalna cze$é wéd i ocenie stanu jako dobry. Ocena ryzyka nieosiagnigcia
celéw srodowiskowych, jako zagrozona. Derogacji czasowe] — brak mozliwosci

technicznych.
Budowa przepustéw nie bedzie miala wplywu na stan wod JCWP.

11. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod
regionu



Przepusty nie lezg w zlewni wod, w ktorych znajdujg sig kapieliska.'® 864 22 11 NIP 866.14-58.0¢
Przepusty nie znajdujg si¢ na obszarze poboru wod powierzchniowych

przeznaczonych na cele spozywcze.
Obszar inwestycji nie lezy na terenie obszaréw do ochrony siedlisk lub gatunkow, dla
ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie.

Ciek od Beszowej ma europejski kod PLRW2000621768. Typ JCWP to potok
wyzynny z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych, o statucie
cieku — naturalny i ocenie stanu jako zty. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
érodowiskowych, jako zagrozona.

Wschodnia od Sanicy do ujscia ma europejski kod PLRW20009217889. Typ JCWP
to mala rzeka wyzynna, weglanowa, 0 statucie cieku — silnie zmieniona czg$¢ wod z
uzasadnieniem spadek SNQ. Stopnie i jazy uniemozliwiajg wedrowke ryb i zmieniaja
lokalne warunki zycia bezkregowcow, ocenie stanu jako zty. Ocena ryzyka
nieosiagnigcia celow érodowiskowych, jako niezagrozona.

Smierdzigczka ma europejski kod PLRW2000621772. Typ JCWP to potok wyzynny
, substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych, o statucie cieku —
naturalny i ocenie stanu jako zty. Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych, jako zagrozona.

Strumien (Kanat Strumien)od Rzaski do ujécia ma europejski kod
PLRW200019217699. Typ JCWP to rzeka nizinna, piaszczysto-gliniasta, o statucie
cieku — naturalna cze$¢ wod i ocenie stanu jako dobry. Ocena ryzyka nieosiagniecia

celow érodowiskowych, jako zagrozona. Derogacji czasowej — brak mozliwosci

technicznych.
Budowa przepustéw nie bedzie miala wplywu na stan wod JCWP.

12. Ustalenia z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzadzenia ryzykiem powodziowym jest jeszcze nie zatwierdzony.

13. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom
SUSzy

Plan przeciwdziatania suszy jest jeszcze nie zatwierdzony.

14. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania
sciekéw komunalnych

Nie przewiduje si¢ powstawania $ciekOw komunalnych podczas eksploatacji



przepustow, wiec zapisy krajowego programu oczyszezania $ciekéw komunalnych
nie dotycza planowanej inwestycji. - PGSR

y 11 NIP B¢
1 22 11 NIt

15. OkreSlenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz podziemne

Nie wystepuja negatywne oddziatywania przepustow na wody podziemne jak 1
plynace.

16. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania
w przypadkach rozruchu, zatrzymania dzialalnos$ci badz
wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzenia

Ze wzgledu na funkcjonowanie obiektu nie przewiduje si¢ specjalnego okresu
rozruchu.
Istnieje mate prawdopodobiefistwo zatrzymania dziatalnoéci przepustu, z uwagi na
grawitacyjny przeptyw wod oraz brak urzadzen mechanicznych.
Przyczyna awarii przepustu mozebyc¢ jedynie blokada przeptywu na skutek np.
dostania sie do urzadzenia przedmiotow zamykajgcych $wiatto przeptywu wod. W
rezultacie wody podpietrza sie i bedzie to sygnatem dla uzytkownika o wystgpieniu
awarii i o koniecznosci podjecia natychmiastowych dziatan majgcych na celu
usuniecie awarii.
W okresie gwarancji do naprawy powstatych usterek zobowigzany jest wykonawca
robot, ktory powinien zapoznaé pdzniejszego eksploatatora z czynnoSciami
technicznymi niezbednymi do wykonywania konserwacji obiektu. Wskazane jest,
aby po okresie gwarancyjnym opracowacé instrukcje eksploatacji i utrzymania
obiektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian powstatych w trakcie wykonawstwa.

17. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

Przepusty nie znajdujg si¢ na obszarze natura 2000.

Przepusty nie znajduja si¢ na obszarze parku krajobrazowego.

Przepusty nie znajduja si¢ na obszarze chronionego krajobrazu.

Przepusty nie beda mialy negatywnego wpltywu na srodowisko.

Najblizszy obszar natura (Ostoja Szaniecko -Solecka PLH 260034) znajduje si¢ 6,5
km od przepustu na zjezdzie do pompowni P-24, 8,5 km od przepustu na zjezdzie do
pompowni P-5.

Najblizszy obszar natura (Kras Staszowski PLH 260023) znajduje sie 7,0 km od
przepustu na zjezdzie do pompowni P-20, 8,5 km od przepustu na zjezdzie do
pompowni P-21.
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18. Obliczenia hydrauliczne elementarne o 16 864 22 11 NIP 866.14-58-065

Natezenie miarodajne opadu deszczu wynosi
q=15,347 A/t "%

gdzie:

A - stala zalezna od prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego i sumy opadow

rocznych.

Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego dla drog klasy

(zjazdy do pompowni P-5, P-21, P-24).
Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego dla drog klasy Z wynosi 50% (zjazd

do pompowni P-20).

L wynosi 100%

Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 P-24
Kategoria drogi L Z L L
Opad <800 <800 <800 <800
Prawdopodobienstwo 100 50 100 100
deszczu miarodajnego

A 470 592 470 470

t, — czas miarodajny przyjeto rowny czasowi koncentracji dla drog innych niz
autostrady, drogi krajowe i drogi wojewodzkie wynosi 1000s

Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 p-24
A 470 297 470 470
t 1000 1000 1000 1000
q (I/sha) 71,97 90,65 71,97 71,97
Przeplyw obliczeniowy

Q=Fsq

F — powierzchnia zlewni

s — wspotczynnik sptywu dla korony jezdni 0,90, dla chodnikow 0,85, dla

poboczy przyjeto 0,7
uéredniony wspolezynnik s

ZFiSi/F
Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 P-24
Dlugoéé¢ zlewni (m) 290 890 380 920
0,5 szerokos¢ korony 2,5 3 1,5 2,5
jezdni
F, 1305 2670 570 2300
szerokos¢ chodnika/ 0/1,5 1/0 0/1 0/0,75
pobocza
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Fo/F; 0/435 890/0 0/380 1 o +1.0/690
F*sy 1174,5 2403 o 2 1o i B - 1A
Fy*so/ F3*ss 0/304,5 756,5/0 0/266 0/483
> Fisi 1479 3159,5 779 2553
F=F+F,+F; 1740 3560 950 2990
S 0,85 0,8875 0,82 0,8538
Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 P-24
q (I/sha) 71,97 90,65 71,97 71,97
F=F +F,+F; (ha) 0,1740 0,3560 0,0950 0,2990
S 0,85 0,8875 0,82 0,8538
Q (I/s) 10,64 28,64 5,61 18,37
19. Glebokoé¢ wody gérnej przed przepustem dla deszczu
miarodajnego
Przyjeto przepusty o nie zatopionym wlocie i wylocie o $rednicy
Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 P-24
Srednica przepustu 0,6m 0,5m 0,5m 0,6m
Gleboko$¢ wody gornej wynosi
H=H0-aov02/2g
gdzie:
H, — wysoko$¢ energii strumienia spigtrzonego
ap — wspblczynnik energii kinetycznej wynosi 1,1
vy — predko$¢ doptywowa
g — przys$pieszenie ziemskie wynosi 9,81m/s>
2
HO [mbkr\/ﬁ
gdzie:
Qu — przeptyw miarodajny
Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 P-24
Przeptyw miarodajny (1/s) 10,64 28,64 5,61 18,37

m — wspotezynnik wydatku wynosi 0,31
by, — szerokosé krytyczna — dla przepustow

kotowych funkcji Q/[D*(D*g)*’]

Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 P-24
Srednica przepustu 0,6m 0,5m 0,5m 0,6m
Przeptyw miarodajny (m’/s) | 0,01064 | 0,02864 0,00561 0,01837
Q/[D*(D*g)™] 0,0121 | 0,0517 0,0101 0,0210
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b,/D 0,42 0,5875 0 a4
by, (M) 0,252 0,294 0,2 0,294
&
L Om 4?
L ryerl

Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 P-24
Przeplyw miarodajny (m’/s) | 0,01064 | 0,02864 0,00561 0,01837
Wspotczynnik m 0,31 0,31 0,31 0,31
by, (m) 0,252 0,294 0,2 0,294
g (m/s) 9,81 9,81 9,81 9,81
H, (m) 0,098 0,171 0,075 0,127

H=Ho—aovoz/2 g
Dla rowow trapezowych o szeroko$ci w dnie 0,4m i nachyleniu skarp 1:1,5

Zjazd do pompowni P-5 P-20 P-21 P-24
Przeptyw miarodajny (m’/s) | 0,01064 | 0,02864 0,00561 0,01837
H, (m) 0,098 0,171 0,075 0,127
Pole przekroju przy H do 0,0536 0,1123 0,0384 0,075
obliczen przyjeto dla

pierwszego przyblizenia

H=H, (m’)

Predko$¢ na doptywie (m/s) 0,199 0,255 0,146 0,245
H (m) — wynik pierwszego | 0,096 0,167 0,075 0,124
przyblizenia

H dla drugiego przyblizenia| 0,095 0,167 0,074 0,124
(m)

Pole przekroju przy H dla| 0,0515 0,1086 0,0378 0,727
drugiego przyblizenia H (m?)

Predko$¢ na doptywie (m/s) 0,207 0,264 0,148 0,252
H (m) - wynik drugiego| 0,096 0,167 0,074 0,123
przyblizenia

20. Whioski do pozwolenia wodnoprawnego

Whioskuje si¢ do Starosty o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

Przebudowe rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0823T w miejscowosci
Fubnice dz. ew. 431, polegajaca na wykonaniu przepustu o dtugosci 8 m i
srednicy 60cm na zjezdzie do przepompowni P-5.
Przebudowe rowu przydroznego drogi powiatowej nr 0105T w miejscowosci
Wilkowa dz. ew. 343, polegajaca na wykonaniu przepustu o dtugosci 8 m i
srednicy 50cm na zjezdzie do przepompowni P-20.
Przebudowe rowu przydroznego drogi gminnej dz. ewid. 326 w miejscowosci
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Gora, polegajaca na wykonaniu przepustu o dlugosci 8 m i $rediicy S0cm hia™" om0
zjezdzie do przepompowni P-21. Przepust jest zlokalizowany na dziatkach 218 i

219 w miejscowosci Gora.

Przebudowe rowu przydroznego drogi gminnej dz. ewid. 109/1 w miejscowosci
Orzelec Duzy, polegajaca na wykonaniu przepustu o dtugosdci 11 m i $rednicy

60cm na zjezdzie do przepompowni P-24. Przepust jest zlokalizowany na dziatce
112/1 w miejscowosci Orzelec Duzy. Pod warunkami:

utrzymywanie przepustu w dobrym stanie technicznym,

niedopuszczenie do zamulenia przepustu i zapewnienie swobodnego
przeptywu,

wykaszanie i usuwaniu nadmiernie wyrosnietej roslinnosci w obrebie
przepustu,

utrzymywanie w nalezytym stanie skarp wokol przepustu poprzez naprawe
wszelkich jej deformacji, w tym korony i skarp, ktore moglyby zwigkszy¢
infiltracje wody na sasiednie grunty lub prowadzi¢ do hamowania
przeptywu.
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Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnoSci sporzadzony' ) "
w jezyku nietechnicznym sie 16 864 22 11 NIP 966-14.68-0685

Planuje sie budowe przepustu o dtugosci 8 m i $rednicy 60cm na rowie
przydroznym drogi powiatowej nr 0823T w miejscowosci Lubnice (dz. ew. 431)-
zjazd do przepompowni P-5.

Planuje si¢ budowe przepustu o dtugosci 8 m i srednicy 50cm na rowie
przydroznym drogi powiatowej nr 0105T w miej scowosci Wilkowa (dz. ew. 343)-
zjazd do przepompowni P-20.

Planuje si¢ budowe przepustu o dtugosci 8 m i $rednicy 50cm na rowie
przydroznym drogi gminnej dz. ewid. 326 w miejscowosci Gora (dz. ew. 218,219)
- zjazd do przepompowni P-21.

Planuje sie budowe przepustu o dtugosci 11 m i $rednicy 60cm na rowie
przydroznym drogi gminnej dz. ewid. 109/1 w miejscowosci Orzelec Duzy (dz.
ew. 112/1)- zjazd do przepompowni P-24.
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