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OPERAT WODNO-PRAWNY

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI, POMPOWNIAMI SCIEKOW I ICH
ZASILENIEM ENERGETYCZNYM dla miejscowosci
WILKOWA, WOLICA, GORA, BORKI, GRABOWA,
PRZECZOW, LYCZBA, BESZOWA, ORZELEC MALY,
LUBNICE, ORZELEC DUZY - gmina EUBNICE”.

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA
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Opis prowadzenia zamierzonej dzialalno$ci sporzadzony w jezyku

nietechnicznym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ,,Operatu wodno-prawnego

na zwykle korzystanie z wod” na potrzeby
soBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami Sciekow i ich

zasileniem energetycznym dla miejscowosci Wilkowa, Wolica, Géra, Borki, Grabowa,
Przeczéw, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maly, Lubnice, Orzelec Duzy - gmina Lubnice”.
Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest:
Urzad Gminy tubnice
Lubnice 66a
28-232 tubnice

Opracowanie operatu ma na celu podanie informacji umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia

wodno-prawnego, ktdry jest integralng czgscig projektu technicznego pn.
soBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami $ciekéw i ich

zasileniem energetycznym dla miejscowosci Wilkowa, Wolica, Géra, Borki, Grabowa,

Przeczéw, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maly, Lubnice, Orzelec Duzy - gmina Lubnice”.

Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej  polega¢  bedzie na  ulozeniu
w wykopie wasko-przestrzennym rur przewodowych wraz z uzbrojeniem, a nastgpnie na
zasypaniu ich.

Z uwagi na istniejace urzadzenia wodne, projektowana trasa sieci kanalizacji
sanitarnej kolidowala bedzie trzykrotnie z ciekiem STRUGA BESZOWSKA R1, R2 i R3.

Przekroczenia nalezy wykonaé¢ metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego
bez naruszenia struktury brzegowej oraz dna cieku.

Przekroczenie ciekéw nalezy wykona¢ w rurze ochronnej PE min. 1.2m pod dnem
cieku. Rura ochronna powinna by¢ wyprowadzona min. 1,0 m poza krawedzie skarpy. Konce
rury zakonczy¢ szczelnym korkiem, uszezelni¢ pianka poliuretanowa. Uszczelnienie wykonac
obustronnie na dtugosei 0,20m.

Przekroczenie siecia kanalizacji sanitarnej, rurociagiem grawitacyjnym pod ciekiem,

nalezy trwale oznaczyé w terenie shupkami betonowymi wkopanymi przy gérnych
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krawedziach obu skarp. prostopadle do osi prowadzonego przewodu sieci kanalizacji
sanitarnej.

W ramach robot przewiduje sie na wykonanie, stanowisk startowych i wylotowych dla
przekroczenia cieku STRUGA BESZOWSKA RI1, R2 i R3 projektowana kanalizacja
grawitacyjna z rur:

e RI1- PE200x11,9 klasy PE 100 SDR 17, w rurach ochronnych PE 315x18,7mm

e R2- PE250x14,8 klasy PE 100 SDR 17, w rurach ochronnych PE 355x21,1mm

e R3- PE200x11,9 klasy PE 100 SDR 17, w rurach ochronnych PE 315x18,7mm
za pomoca przewiertéw sterowanych, Przekroczenie rzeki, nalezy wykonaé w okresie
nizéwkowym, przy niskim stanie wod.

» ulozeniu rurociagéw PE- rurociag grawitacyjny metoda przewiertu
sterowanego,

» wykonanie szczelnych studzienek weztowych

" zasypaniu wykopow gruntem rodzimym z jego warstwowym zageszezenien,

» yszczelnieniu i oznakowaniu wlazow do studzienek,

* oznakowanie tras rurociagow,

» usunieciu ziemi pozostatej z wykopow i rekultywacji terenu,

» uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
prac.

Przekroczenie poprzeczne cieku wykonane w ramach 4oBudowa sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami Sciekow i ich zasileniem energetycznym
dla miejscowosci Wilkowa, Wolica, Gora, Borki, Grabowa, Przeczéw, Lyczba, Beszowa,
Orzelec Maly, Lubnice, Orzelec Duzy - gmina FLubnice”,

nie bedzie miato wptywu na wody podziemne i powiérzchowne. Sie¢ kanalizacji sanitarne]
jest wykonana jako szczelna.

Najwazniejszym przeslaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest ochrona zasobow
wodnych dla przysztych pokolen. Majaca na celu zapewnienie ludziom dostepu do czystej
wody pitnej po rozsadnej cenie, ktéra umozliwi rozwdj gospodarczy i spoleczny przy
réwnoczesnym poszanowaniu potrzeb srodowiska.

Przekroczenie projektowana kanalizacja sanitarng wod powierzchniowych plynacych,
nie wplynie na jako$¢ wod oraz nie bedzie wywotywa¢ w wodach zmian fizycznych,
chemicznych i biologicznych, ktoére uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych i spelnienie przez wody okreslonych dla nich wymagan jakosciowych,
poniewaz kanalizacja sanitarna jest wykonana jako szczelna. Zaprojektowano kolektor

grawitacyjny z rur PE 100 szereg SDR 17 o $rednicy ¢ 200 w rurze ostonowej z rur PE 100
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$rednicy ¢ 250 w rurze ostonowej z rur PE 100 szereg SDR 17 o Srednicy ¢ 355 dla
przekroczenia R2.

Obecnie na terenie obszaru objetego opracowaniem brak jest sieci kanalizacji
sanitarnej zbiorowe;. Scieki socjalno - bytowe z poszczeg6lnych gospodarstw gromadzone sg
w zbiornikach bezodptywowych, a z nich okresowo wywozone na pola. Zbiorniki na scieki
w wiekszosci sa nieszczelne i $cieki mogg dostawac si¢ do wod gruntowych.

W niektérych gospodarstwach brak jest zbiornikow, a Scieki odprowadzane sa

bezposrednio do ciekéw wodnych i rowow przebiegajacych przez miejscowosc.

Projektowana kanalizacja ograniczy emisj¢ zanieczyszczen do wod oraz zapobiegnie
pogarszaniu si¢ ich stanu.

Sytuacja naturalna jest, ze wraz z uptywem lat i eksploatacji nastgpuje zuzycie sieci
kanalizacyjnej, a wiec rurociagdw i ich uzbrojenia. Powstaja w wyniku tego nieszczelnosci
spowodowane ewentualnym peknieciem przewoddéw zapadnigciem czy tez przerastaniem
korzeni. Aby zapobiec w/w sytuacjom przekroczenie wykonane zostanie w rurze ochronnej
zmniejszajacej mozliwos¢é wystapienia awarii. W wypadku awarii odcinka przewodu w
miejscu przekroczenia nie przewiduje si¢ koniecznosci rozkopywania koryta cieku wodnego.
Rozkopaniu ulegnie jedynie czes¢ przewodu bezposrednio przy koficach rur ochronnych, co

umozliwi w razie potrzeby ewentualng wymiang uszkodzonego odcinka sieci.






Staszow, 2015-05-04

08.6341.6.2015.11IC

14 PH/ ”,,"'&?(

DECYZJA ~___

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks

Postepowania Administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zm.) oraz art. 122 ust.
1 pkt. 3 w zw. z art. 9 ust. 2 pkt. 1b), art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 51 6, art. 128 ust.1, pkt. 6,
art. 131 ust.1 1 2, art. 140 ust. 1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz.
U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy ELubnice, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

ORZEKAM:

Udzielam Gminie Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie trzech przejs¢ (R1, R2, R3) projektowang siecig kanalizacji sanitarnej
(rurociggiem grawitacyjnym) w rurach ostonowych, pod dnem koryta rzeki Struga
Beszowska w miejscowosci Lubnice, gm. Lubnice, metodg przewiertu sterowanego

1.

Przejscie R1 pod dnem koryta rzeki Struga Beszowska, w miejscowosci Lubnice, gm.
Lubnice, na dziatkach nr ew. 531, 463/1 1 570 obreb Lubnice:

wspotrzedne geograficzne przekroczenia rzeki: N:50°23°54,10”, E:21°9°55,29”;
lokalizacja przejscia wg kilometraza rzeki: 2+285 km;

parametry rury przewodowej PE @ 200x11,9;

parametry rury ochronnej: PE ¥3315x18,7, dtugo$¢ L=35 m;

rzgdna dna rzeki — 160,72 m. n.p.m.;

rzedna gornej krawedzi rury ostonowej pod dnem rzeki: 159,42 m. n.p.m.;
rzedna posadowienia rury ostonowej: 159,11 m. n.p.m.;

odleglos¢ gérnej krawedzi rury ochronnej od dna rzeki: min. 1,3 m.

Przejscie R2 pod dnem koryta rzeki Struga Beszowska, w miejscowosci Lubnice, gm.
Lubnice, na dziatkach nr ew. 500, 463/1 1 500 obreb 10 Lubnice:

wspbirzedne geograficzne przekroczenia rzeki: N:50°23°58,11”, E:21°9°18.61”;
lokalizacja przejs$cia wg kilometraza rzeki: 3+090 km;

parametry rury przewodowej PE @ 250x18,8;

parametry rury ochronnej: PE ©355x21,1, dlugosé L=41 m;

rzedna dna rzeki — 161,81 m. n.p.m.;

rzedna gornej krawedzi rury ostonowej pod dnem rzeki: 160,61 m. n.p.m.;
rzedna posadowienia rury ostonowej: 160,26 m. n.p.m.;

odlegtos¢ gérnej krawedzi rury ochronnej od dna rzeki: min. 1,2 m.

Przejscie R3 pod dnem koryta rzeki Struga Beszowska, w miejscowosci Lubnice, gm.
F.ubnice, na dziatkach nr ew. 183, 196 1 182 obreb Lubnice:

99,

wspotrzedne geograficzne przekroczenia rzeki: N:50°24°39,84”, E:21°8°34,63”;



— parametry rury przewodowej PE @ 200x11,9;

— parametry rury ochronnej: PE ©315x18,7, dlugo$é L=20 m;

— rzedna dna rzeki — 177,14 m. n.p.m;

— rzedna gornej krawedzi rury ostonowej pod dnem rzeki: 175,94 m. n.p.m.;
— rzedna posadowienia rury ostonowej: 175,63 m. n.p.m.;

— odlegto$é gornej krawedzi rury ochronnej od dna rzeki: min. 1,2 m.

II. Pozwolenia udziela si¢ pod nastepujgcymi warunkami:

L.
2.

3.

10.

Roboty zostang wykonane zgodnie z operatem wodnoprawnym.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach
z administratorem cieku.

Przekroczenia ciekdéw nalezy wykonaé w okresie nizowkowym, przy niskich stanach
wod.

Konce rury ochronnej nalezy wyprowadzié min. 1,5 m poza zewnetrzng krawedz
skarpy cieku tak, aby trasa podziemnego rurociggu przebiegala w odlegloéci nie
mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu. Konce rury zakonczyé szczelnym korkiem,
uszezelni¢ piankg poliuretanows. Uszczelnienie wykonaé obustronnie na diugosci
0,20 m.

Miejsca przej$¢ nalezy oznakowaé w sposob trwaly przy pomocy betonowych
stupkéw oznacznikowych po obu stronach rzeki.

Koryto cieku w rejonie wykonanych przej$é nalezy utrzymywaé i konserwowaé
W sposdb zabezpieczajacy przed wymyciem i zniszczeniem.

W przypadku uszkodzenia skarp i dna rzeki nalezy je doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Teren w otoczeniu wykonanych przejs¢ powinien by¢ uporzgdkowany i pozostawiony
w stanie nie gorszym niz wyjsciowy w chwili rozpoczynania robot.

Wszelkie koszty z tytulu odszkodowan wynikte w trakcie realizacji rob6t w catosci
obcigzajg Inwestora.

Zgodnie z art. 135 pkt. 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa,
jezeli inwestor nie rozpoczgt wykonywania urzadzen objetych przedmiotows decyzja
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stato sie ostateczne.

III. Zastrzega si¢ prawo nalozenia dodatkowych obowigzkéw niezbednych ze wzgledu na
ochrone intereséw ludnosci, gospodarki narodowej i Srodowiska.

IV. W przypadku nie dotrzymania warunkow niniejszej decyzji pozwolenie zostanie cofniete
bez odszkodowania.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien 0séb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen (art. 123. ust. 2 ustawy
Prawo wodne).

VI. Obowigzek ustalania czasu obowigzywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na
wykonywanie urzadzen wodnych.




UZASADNIENIE

Do Starosty Staszowskiego w dniu 03 kwietnia 2015 roku wplynat wniosek Gminy
Lubnice, Lubnice 66a, 28-232 Lubnice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie trzech przejs¢ (R1, R2 i R3) projektowana siecig kanalizacji sanitarnej
(rurociggiem grawitacyjnym) w rurach ostonowych, pod dnem koryta rzeki Struga Beszowska
w miejscowosci Lubnice, gm. Lubnice, na dziatkach nr ewid. 531, 463/1, 570, 500, 183,
196,182 obreb Lubnice, metoda przewiertu sterowanego. W/w inwestycja realizowana jest
w ramach zadania pod nazwg ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami,
pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Wilkowa, Wolica,
Goéra, Borki, Grabowa, Przeczdéw, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maty, Lubnice, Orzelec Duzy —
gm. Lubnice.

Do wniosku zatgczono wymagany przepisami ustawy Prawo wodne operat
wodnoprawny sporzadzony zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
(tj.w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.), opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym, pismo SZMiUW w Kielcach znak: SZMiUW.RB-TE-
443a/7/14 z dnia 03.02.2014 r. okreslajgce warunki techniczne realizacji przej$¢ pod dnem
koryta rzeki, pismo SZMiUW w Kielcach znak: SZMiUW.RB-TE-443a/15/15 z dnia
24.03.2015 r. uzgadniajace pozytywnie rozwigzania projektowe zawarte w operacie
wodnoprawnym, decyzje Wéjta Gminy Lubnice znak: DDG.6225.4.2013 z dnia 31.12.2013 1.
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia.

Po analizie wniosku i zalgczonych do niego dokumentdéw tutejszy organ uznal, ze
wniosek jest kompletny wobec powyzszego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
Postepowania Administracyjnego pismem znak 08.6341.6.2015.I1IC z dnia 08 kwietnia
2015 r. zawiadomiono strony o toczgcym si¢ postepowaniu, informujac jednoczesnie
o mozliwo$ci zapoznania si¢ z aktami sprawy w wyznaczonym terminie.

Spelniajgc wymagania zawarte w art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacje
0 wszczeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomosci
poprzez jej umieszczenie na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Lubnicach, w Starostwie
Powiatowym w Staszowie oraz na stronie internetowej www.starostwo.staszow.eobip.pl.
W wyznaczonym terminie nie wplynety zastrzezenia i uwagi.

Z przedtozonych dokumentéw wynika, ze w zwigzku z realizacjg inwestycji pod
nazwg ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami, pompowniami $ciekoéw i ich
zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Wilkowa, Wolica, Goéra, Borki, Grabowa,
Przeczow, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maty, Lubnice, Orzelec Duzy — gm. Lubnice, zachodzi
potrzeba trzykrotnego przekroczenia projektowang siecig kanalizacji sanitarnej pod dnem
cieku Struga Beszowska. Przejscia pod dnem cieku zaprojektowano w rurze ochronnej
wykonanej z materialu PE. Wykonanie przejs¢ bedzie prowadzone bezinwazyjng dla cieku
metoda przewiertu sterowanego. Rury ochronne zostang posadowione na bezpiecznych dla
rzeki glebokosciach, ktdre wykluczajg jakiekolwiek uszkodzenia koryta cieku. Koncédwki rur
ochronnych po wprowadzeniu rur przewodowych zostang uszczelnione.

Z uwagi na niewielkg skale i1 ograniczony zasigg planowanego przedsigwziecia oraz
zastosowane materialy i technologie wykonania robdt, nie wystgpi zjawisko negatywnego
oddziatywania na $rodowisko gruntowo-wodne zaréwno w fazie jego realizacji jak
i eksploatacji.

Przejscia projektowang siecig kanalizacji sanitarnej (rurociagiem grawitacyjnym)
w rurach ostonowych, pod dnem koryta rzeki Struga Beszowska nie naruszaja ustalen
wynikajgcych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly. Realizacja w/w
przekroczen nie wplynie na jako$¢ wod regionu wodnego oraz nie bedzie wywolywaé
w wodach zmian fizycznych, chemicznych 1 biologicznych, ktére uniemozliwialyby

3




prawidiowe funkcjonowanie ekosysteméw wodnych i spelnianie przez wody okreslonych dla
nich wymagan jakosciowych, zwigzanych z ich uzytkowaniem wynikajgcym z warunkow
korzystania z wod regionu wodnego. Realizacja przedmiotowych przej$é znajduje sie
W obszarze regionu wodnego ,,Gornej Wisly”. Struga Beszowska stanowi jednolitg czes¢ wod
powierzchniowych pn.: ,,Ciek od Beszowej”, oznaczona europejskim kodem JCWP:
PLRW200621768 o statusie: naturalna cze$¢ wod. Celem Srodowiskowym dla w/w
powierzchniowych wdd plynacych zgodnie z art. 38d ustawy Prawo wodne jest ochrona
i zachowanie dobrego stanu wod.

Z uwagi na przewidziang technologie wykonania robot oraz zastosowane rozwigzania
techniczne, w/w inwestycja nie wptynie niekorzystnie na stan jednolitych czesci wod.

W mysl art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne, w pkt. VI przedmiotowej decyzji nie
okreslono terminu waznosci pozwolenia wodnoprawnego. Jezeli jednak wykonanie przejsé
wymienionych w pkt. I.1., 1.2, 1.3. niniejszej decyzji nie zostanie rozpoczete w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym decyzja stanie si¢ ostateczna, pozwolenie wodnoprawne wygasa — art.135
ustawy Prawo wodne.

W/w inwestycja nie spowoduje zmiany w zakresie istniejagcych stosunkow wodnych.

Biorge powyzsze pod uwage udzielono pozwolenia wodnoprawnego jak w sentencji
decyzji.

Pouczenie

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty Staszowskiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie podlega wykonaniu
(art. 130 § 1 KPA). Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130
§ 2 KPA). /

Otrzymuja: / * Decyzja nini

L/ Gmina Lubnice /
Lubnice 66a, 28-232 L ubnice

2. Swistokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce

3. Marian Kret
Zabiec 43, 28-133 Pacanéw

4, Krzysztof Kasek /
Przeczow 60, 28-232 Lubnice [ 5

5. Krystyna Iwanowska HE
Pubnice 57, 28-232 Eubnice ‘o e

6. Kazimierz Iwanowski /
Lubnice 57, 28-232 Lubnice

7. Ala.

Zwolnione od optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opltacie
skarbowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 roku, poz.1628 ze zm.).
Podinspeltor Aneta Wéjcik {/J K
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Kielce, dn. 24.03.2015r.
SZMiUW.RB-TE-443a/15/15

Gmina Lubnice
Lubnice 66a
28-232 Lubnice

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2015 r. w sprawie uzgodnienia operatu
wodnoprawnego na zadanie pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
pompowniami $ciekéw i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Wilkowa, Wolica,
Goéra, Borki, Grabowa, Przeczéw, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maly, Lubnice, Orzelec Duzy
- gmina Rubnice”, Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach
uzgadnia pozytywnie rozwiazania projektowe dotyczace trzykrotnego przekroczenia cieku
Struga Beszowska (dziatki nr ew. 463/1, 196) w miejscowosci Lubnice zawarte w w/w
operacie wodnoprawnym.

Ponadto tut. Zarzad udziela prawa do dysponowania nieruchomos$cia na cele

budowlane dla dzialek nr ew. 463/1, 196 w m. Lubnice w celu wykonania przedmiotowe;j

inwestycji.

el

Do wiadomosci:
1. Eko-Projekt Zaktad Ustugowy-Projektowanie i Nadzory, ul. Gleboka 28, 37-200 Przeworsk
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K] Resionauny ZARZAD GOSPODARKI woaNgiW KRAKOWIE

EKO-PROJEKT

Sz.P. Krzysztof Nicpon
ul. Gfgboka 28

37-200 Przeworsk

ilsudskiego 7

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
2014-07-24 01-JK-07-2014 ZP-mm-772-2-109/14 145 E. 201

dot. informacji nt. koniecznosci wydania decyzji zwalniajgcych okreslonych w art. 40 ust. 3 oraz art. 88 1 ust. 2
ustawy Prawa wodnego dla inwestycji — budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Lubnice

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie w odpowiedzi na pismo znak 01-JK-07-
2014 z dnia 24.07.2014r. w ww. sprawie informuje, ze w obrebie gminy Eubnice nie zostato
opracowane studium ochrony przeciwpowodziowej Dyrektora RZGW w Krakowie a obszary
szczegblnego zagrozenia powodzia znajduja si¢ jedynie pomiedzy brzegiem rzeki a watem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano trase watu
przeciwpowodziowego. Zgodnie z przedstawionymi materiatami, projektowana kanalizacja znajduje
si¢ poza ww. obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig tj. na zawalu Kanatu Strumief.

W zwiazku z powyzszym, dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczno$ci wystepowania
z wnioskiem do Dyrektora RZGW o wydanie decyzji okreslonych w art. 40 ust. 3 oraz art. 88 1 ust. 2
ustawy Prawa wodnego.

Jednoczesnie informujemy, ze w 2013r. wykonana zostala ,,Analiza zagrozenia
powodziowego w zlewni Czarnej Staszowskiej”, w ktérej m.in. dla rzeki Wschodniej wyznaczono
zasiggi zalewu wod prawdopodobnych. Powyzszy projekt opracowano w oparciu o aktualne dane
hydrologiczne, pomiary geodezyjne (przekroje korytowe rzek), oraz numeryczny model terenu
pozyskany z zasobéw Centralnego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii (stan na 2010r.).
Zgodnie z ww. analizg fragment planowanej inwestycji w obrebie miejscowosci Wilkowa znajduje sie
W zasiegu zalewu woda Q1% od rzeki Wschodnie;. Zwracamy jednak uwage, iz ww. opracowanie nie
ma rangi studium ochrony przeciwpowodziowej Dyrektora RZGW w Krakowie.

Ponadto informujemy, ze Swie;tokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych w ramach
Programu Ochrony przed Powodzia w Dorzeczu Gornej Wisty planuje rozpoczecie zadania

pn. ,,Aktualizacja koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Kanalu Strumiefi wraz

z doplywami”.
Z-ca DY%TORA

Otrzymuja: mgrinz. roz asz Sgdag
1. Adresat
Do wiadomo$ci:

2. ZPaa

ul. Marszatka J. Pifsudskiego 22, 31-109 Krakdw wv\'wi rakow.rzgw.gov.pl
30-960 Krakéw 1, skrytka pocz. 331 ail: pocztz @krekow.rzgw.gov. pl
Sekretariat: tel. 12 62 84 130, 106, fax: 12 423 215 i

Centrala: 12 628 41 00 FEGSN 357113561
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e-mail: sekretariat@szmiuw.kielce.com.p!, www.szmiuw.kielce.com,pl

Kielce, dn. 3.02.2014r.
SZMIUW.RB-TE-443a/7/14

EKO-PROJEKT PRZEWORSK
ul. Gteboka 28
37-200 Przeworsk

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2014r. dotyczace opracowywanej dokumentacji projektowej na
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowogciach: Beszowa, Orzelec Maty, tubnice, Borki, Géra, Wolica,
Wilkowa, tyczba, Orzelec Duzy, Przeczéw, Grabowa potozonych na terenie gminy tubnice w sprawie podania
warunkéw technicznych dotyczacych przekroczenia rzek, rowdéw i sieci drenarskiej Swietokrzyski Zarzad
Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Kielcach podaje warunki techniczne przejscia siecig kanalizacyjng pod rzeka
oraz rowami melioracyjnymi:

— odlegtos¢ gérnej krawedzi rury ostonowej od dna rzeki, rowu min. 1,20 m, uwzgledniajac obecne zamulenie;

= miejsce przejscia oznaczyé stupkami betonowymi po obu stronach rzeki, rowu;

— W przypadku uszkodzenia skarp i dna rzeki, rowu nalezy je doprowadzi¢ do odpowiedniego stanu
technicznego;

— ewentualne szkody powstate na rzecz oséb trzecich usunie Inwestor we wiasnym zakresie;

— projektowang inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Na zataczonej mapie naniesiono rzeke Struga Beszowska, rowy melioracyjne oraz zakreélono orientacyjnie

tereny zdrenowane. W celu ustalenia szczegbtowej lokalizacji w/w rzeki, rowSw oraz terendw zdrenowanych

nalezy dokonaé ich naniesienia na projektowang trase sieci. Ewidencja wéd, urzadzenr melioracji wodnych

i zmeliorowanych gruntéw udostepniana jest do wgladu w siedzibie R.O. Busko-Zdréj, ul. Kopernika 2

W godzinach urzedowania tj. pon. - pt. godz. 7°° - 15%°,

W przypadku uszkodzenia (przerwania) w trakcie realizacji robét urzadzen melioracji wodnych
szczegbtowych tj. saczkéw badZ zbieraczy drenarskich nalezy dokona¢ naprawy lub przetozenia sieci drenarskiej
W taki sposéb aby zostata zapewniona jej dalsza funkcjonalnoé¢. W sytuacji kolizji z siecig drenarskg powinien
zostac przez Inwestora zapewniony i zrealizowany tok czynnosci analogicznie do opisu robét wyszczegdlnionych
W przestanym zataczeniu rysunku typowego skrzyzowania wykonywanej sieci z rurociaggiem drenarskim.
Wszelkie nieprawidtowoéci lub szkody powstate z tytuty uszkodzenia/zniszczenia/ lub wadliwej naprawy sieci
drenarskiej obcigza¢é bedg inwestora.

Jednoczesnie tut. Zarzad informuje, ze urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych stanowig
integralng cze$¢ prywatnych dziatek, w zwigzku z tym na wykonanie planowanej inwestycji niezbedna jest

zgoda ich wiascicieli.

4

Anna@’Koziefto

e



Starostwo Powiatowe w Staszowie Staszoéw, dnia 18.02.2015 .
ul. Pitsudskiego 7
28-200 Staszéw

Protokdét Nr 6.6630.VI.6.2015

z Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 18.02.2015 w budynku Starostwa Powiatowego
w Staszowie,

- Projektowane: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, pompowniami $ciekéw
i ich zasilaniem energetycznym.

Obiekt : gm: Lubnice, obr: Wilkowa, Wolica, Géra, Borki, Grabowa, Przeczéw,
tyczba, Beszowa, Orzelec Maty, Lubnice, Orzelec Duzy

Inwestor: Gmina tubnice
Whioskodawca: Eko- Projekt ZUPIN 6. Szczepatiski

Przewodniczacy: Naczelnik Wydziaty Geodezji i Ewidencji Gruntéw
inz. Joanna Rosikof

otrzymana przez Zespét dnia 03.02.2015 roku, zlecenie z dnia 03.02.2015 roku, znak:

UWAGI I ZALECENIA:

1. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie. Szcze%élnq uwage nalezy zwrdci¢ na znaki oznaczone na zataczniku - graficznym
numerami J21,4202 - 4129, 4130, 4422, 412
O ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu nalezy zawiadomi¢ staroste, ktéry podejmie
dziafania majace na celu ustalenie i ukaranie sprawcy.

2. Niniejsze uzgodnienie opiniuje sie pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia niniejszych uwag
i zalecer oraz zapisow poszczegdlnych uczestnikéw narad koordynacyjnych.

3. Podstawa prawna uzgodnienia:

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i;;_l;cartogpaﬁczﬁé‘”éﬁ. 7d punkt 2, art. 27
iart. 28b jednolity tekst (Dz. U, 72010 r. Nr 193, poz. 1287). . " gafiemel

Poswiadczam zgodno$t niniejszego e

duplikatu - odpisu - wyciagu - wypisu (RTEE

- kapii z oryginafem. ep A
! ' w Powsstovym Ofrodiu

7Qi T —— ge@,jnej i Kartograficzrie]

rnitarek

.
4 ; Jomim 4
Staszéw, dnia ...LT. A0 LS 1




PODMIOTY NARAD KOORDYNACYJNYCH

INSTYTUCJE

Imig i nazwisko osoby Data

reprezenfujacej

Wéjt Gminy w Lubnicach

Brne

@0/(')0/0 jwa/%

o 2d4

AP 0?7 zof
AE. 02 204

Eko-Projekt Zupin
G. Sczepanski

ijﬂ?ejovz g%cx"/mmb (e
.
Jw%/fza, Lluz

e, of Xas [ —=
#.0%. 2015 |

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad

Oddziat w Kielcach

Zarzad Drég Powiatowych

A8.02,

Zéﬁ{j\/w

PGE Dystrybucja S.A.
O/Rzeszéw

Rejon Energetyczny Staszow

/’7/‘:/’4"72/4674

Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Sieci
Obszar Telekomunikacji w
Rzeszowie

Swigtokrzyski Zarzad
Melioracji
i Urzadzen Wodnych
w Kielcach
Rejonowy Oddziat w Busku-
Zdroju

Edwepk L
\maoum&v‘gmdnv,43~5ﬁz

KoEL

s 5
“’Lﬁ%@ s

Wydziat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
Starostwa Powiatowego
w Staszowie

ol

18 09 .

Lott
’ A0l

&

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru
Budowlanego

Pomimo zawiadomienia nie stawili sie przedstawiciele, ktérzy reprezentujq podmioty:

G«»nmkﬂq

“’km wc Koo

..................... Q.. »QQRLG E

......... _-,_qu.@‘ac uuﬂ

............. ‘K}‘W\W‘—OM V

%V z%/ér Ww‘dé A8 .02.,0045. @L




(F—T"Janpm\{,:ﬁrﬂ"' o s N TR L STA ROS TW
) - e TR AL { SR ,.P.', ODIAHUS I
S OWOJIT Gty LI }( K

W &

ul. J6zefa P

O POWIATOWE
owie

o

sudskiego 7
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telfax 15 864 22 11 NIP 866-14-58-065
Znak DDG. 6225.4.2013 Lubnice 31 grudnia 2013 .
DECYZJA

0 $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust 1 i
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie udziale spoleczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko ( t.j.Dz. U. z 20131, poz. 1235),§ 3 ust. 1. pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczqco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397), art 104 1 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpoznaniu
wniosku Urzedu Gminy Lubnice zlozonego w dniu 1 sierpnia 2013 1. o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia polegajacego na
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami $ciekéw i ich
zasilaniem energetycznym dla miejscowosci: Przeczow, Lyczba, Lubnice, Orzelec Duzy,
Orzelec Maly, Beszowa, Borki, Gora, Grabowa, Wolica, Wilkowa”. Waojt Gminy Lubnice.

postanawia

L. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylagczami, pompowniami $ciekéw i ich =zasilaniem energetycznym dla
miejscowosci: Przeczow, Lyczba, Lubnice, Orzelec Duzy, Orzelec Maly, Beszowa,
Borki, Géra, Grabowa, Wolica, Wilkowa”.

2. uczyni¢ charakterystyke przedsiewzigeia zalacznikiem do niniejsze; decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2013r. do Wojta Gminy Lubnice wplyngl wniosek Urzgdu Gminy
Lubnicach o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia polegajacego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,

pompowniami sciekéw i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci: Przeczdéw, Lyczba,
Lubnice, Orzelec Duzy, Orzelec Maly, Beszowa, Borki, Goéra, Grabowa, Wolica, Wilkowa”

W zwigzku z powyzszym wszczeto postepowanie administracyjne w kierunku
rozpoznania w/w wniosku, zawiadamiajgc o tym strony postepowania poprzez obwieszczenie
w trybie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, ze wzgledu na liczbe stron, w toku
ktérego ustalono, ze planowane przedsiewzigcie zgodnie z § 3, ust 1, pkt 79 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr. 213 poz. 1397) zaliczane jest do grupy przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko dla ktérych przeprowadzenie
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko moze by¢ wymagane, tj. o ktérych
mowa w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

W toku postgpowania Wéjt Gminy Lubnice pismem z dnia 18.09.2013 r., znak
DDG.6225.9.2013 na podstawie art 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko wystapil do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora
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Sanitarnego w Staszowie o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na érodowisko i zakresie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem nr SE V -4470/26/13
z dnia 8 pazdziernika 2013 r. (data wplywu 15.10.2013 r.) wyrazit opini¢, ze dla ww.
przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko i sporzadzenia raportu.

Podobnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach, postanowieniem nr
WOO-I1.4240.360.2013.AJP.5 z dnia 27 listopada 2013 r. (data wpltywu 2.12.2013 r.) wyrazit
opini¢, ze dla ww. przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
srodowisko.

Majac na uwadze tres¢ obydwu opinii, oraz zgodnie z art. 63 ust. 1 powotanej wyzej
ustawy przeanalizowano: skalg i charakter inwestycji, wielko$é zajmowanego terenu, zakres
robdt zwigzanych z realizacja inwestycji, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg
oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobow
naturalnych, emisje i ucigzliwosci zwiazane z eksploatacja inwestycji oraz usytuowanie
przedsigwzigcia na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w
tym obszarow Natura 2000. .

Uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust.1 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz )
ocenach oddziatywania na srodowisko, Wéjt Gminy Lubnice ustalit i zwazyt co nastepuje,
biorac pod uwage:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia 7 uwzglednieniem:

a/ skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

Przedsigwzigcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz
z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosciach: Przeczéw, Lyczba,
Lubnice, Orzelec Duzy, Orzelec Maly, Beszowa, Borki, Gora, Grabowa, Wolica, Wilkowa, na
terenie gminy Lubnice.

Przedsigwzigcie ma na celu odebranie $ciekow sanitarnych z w/w miejscowosci i
doprowadzenie ich do nowoprojektowanej oczyszczalni w msc. Lubnice na dziatce o nr ewid.
532 (obreb 8 Lubnice).

Oczyszczalnia zostala objeta odrebnym postgpowaniem, w niniejszym postanowieniu
uwzgledniono powiazanie obu zamierzen pod katem oddziatywania na $rodowisko.

Trasa planowanej kanalizacji przebiegaé bedzie wzdhz istniejacych drog, w terenach
zabudowanych przez istniejace przydomowe ogrodki i trawniki, poza terenami
zabudowanymi przez tereny rolne, taki, pastwiska, tereny lesne.

Calkowita dlugos¢ kanaléw sanitarnych grawitacyjnych wyniesie do ok.50km, ttocznych — do
ok. 22km. Szacuje sig, ze konieczne bedzie wykonanie 16-30 szt. przepompowni sieciowych
oraz 350-500 szt. przylaczy kanalizacyjnych.

b) powigzania z innymi przedsigwzieciami, w szczegélnos$ci kumulowanie sig
oddzialywan przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktérym bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie,

Scieki z opiniowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostana odprowadzone do
nowoprojektowanej oczyszczalni Sciekéw w m. Lubnice, dla ktérej RDOS w Kielcach
postanowieniem znak WOO-I1.4240.290.2013.MW.4 z dnia 13.11.2013 r. wyrazit opini¢ o
braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
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W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia przewiduje sie od;)rowadzenie do oczyszczalni, o
ktorej mowa powyzej, $ciekow sanitarnych w ilosci ok. 220m”/d (Qus). Parametry techniczne
projektowanej oczyszczalni uwzgledniaja mozliwosé oczyszczenia w/w ilosci $ciekow przed
odprowadzeniem do odbiornika koncowego (Kanatu Strumien, obreb Orzelec Duzy) do

parametrow wskazanych w przepisach szczeg6lnych.

W ramach odrebnego postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach RDOS w Kielcach opiniowal roéwniez inne przedsiewziecie na terenie
gminy Lubnice, polozone w bezposrednim sasiedztwie planowanej trasy kanalizacji,
polegajace na wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze ztoza ,Wolica II” metoda
odkrywkowa na obszarze o pow.1,43ha w msc. Wolica na dziatkach o nr ewid. 81, 82/4 i 82/ 1,
zakonczone wydaniem postanowienia o koniecznodci przeprowadzenia oceny. Przy
projektowaniu trasy kanalizacji nalezy uwzglednié teren gorniczy tego ztoza.

jo 7

1

Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi
planowanymi na terenie gminy inwestycjami tak, aby wyeliminowaé i zminimalizowaé
uciazliwosci zwiazane zjej oddzialywaniem na $rodowisko, poprzez m.in. wlasciwa
organizacjg robot i roztozenie w czasie prowadzonej inwestycji.

¢) wykorzystanie zasobéw naturalnych, surowcow i materialéw

W zwiazku z realizacja inwestycji planuje si¢ wykorzysta¢ materialy i surowce w postaci np.:
rur PVC i PE, studzienek, piasku na podsypke, obsypke i zasypanie wykopow, kruszywa na
podbudowe. Ponadto planuje si¢ wykorzystanie wody na cele technologiczne — préby
szczelnosci.

d) emisja i wystgpowanie innych ucigzliwosci,

Na etapie realizacji przedsigwziecia nalezy si¢ spodziewaé okresowych ucigzliwosci dla
srodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem, przemieszczaniem mas ziemnych,
emisja spalin, hatasu oraz powstawaniem odpadow.

Na etapie realizacji, uzytkowania i ewentualnej likwidacji przedsiewziecia wytworzone
zostang odpady, ktére winny zosta¢ prawidlowo zabezpieczone oraz zagospodarowane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, tzn. segregowane wg wiasciwosci, w odpowiednich
pojemnikach lub workach, opisane i magazynowane tymczasowo, nastepnie odbierane przez
uprawnione podmioty, posiadajace stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

Ziemia z wykopow bedzie odktadana z zachowaniem warstw (pryzmowana). Po ulozeniu rur
i wykonaniu prob szczelnosci wykop zostanie zasypany. Grunt niezanieczyszczony nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu po zakonczonych pracach zwiazanych z wykonaniem sieci, a
jego nadmiar zagospodarowaé z uwzglednieniem ochrony cennych warto$ci przyrodniczych.
W karcie wskazano, ze wykonywane wykopy moga, miejscowo wymagac¢ odwadniania np. za
pomocg iglofiltréw. Oceniono, ze obnizenie zwierciadta wody gruntowej bedzie tymczasowe
i wystapi jedynie podczas ukladania rurociagow i zasypywania wykopow.

Jak wynika z karty realizacja przedsiewziecia na odcinkach przebiegajacych po terenach
upraw rolnych, ogrodow i sadéw nastapi poza okresem wegetacyjnym roslin. Humus nalezy
pryzmowac selektywnie.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenach przeksztatconych antropogenicznie,
materialy budowlane oraz sprawny i pozbawiony nieszczelnoéci w uktadach olejowych i
paliwowych sprzgt nalezy zlokalizowaé na powierzchni szczelnej. Na zapleczu budowy
nalezy przechowywac sorbenty do zbierania ew. wyciekow substancji ropopochodnych.
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Dla potrzeb brygad budowlanych zostang zainstalowane przenosne, szczelne sanitariaty,
ktorych zawarto$¢ powinna byé usuwana przez uprawnione podmioty i wywozona do
najblizszej oczyszczalni $ciekow.

wie

Prace zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej wiazaé si¢ beda ze wzrostem poziomu hatasu,
ktorego zrodlem bedzie praca sprzetu i Srodkow transportu. W okresie realizacji
przedsigwzigcia beda mialy miejsce rowniez ucigzliwo$ci zwigzane Z niezorganizowang
emisja do powietrza pylow oraz substancji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochod6w i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Wszystkie
prace bedg wykonywane tylko w porze dzienne;.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczen powietrza w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie
miata charakter krotkoterminowy i odwracalny, a ucigzliwosci z nig zwiazane ustang wraz
z zakonczeniem prac budowlanych. Trasa przedsigwzigcia przebiega w czesci w poblizu
terenow chronionych akustycznie; ucigzliwosci zwiazane zrealizacja inwestycji dla
mieszkafcow i uzytkownikéw najblizszej zabudowy mozna ocenié jako nieznaczne.

Na etapie uzytkowania oddziatywanie zwiazane jest gléwnie z ewentualna uciazliwogcia
odorowa, planowanych przepompowni sciekow, ktore zostang zminimalizowane przez
odpowiedni montaz studni i armatury, a takze okresowe przettaczanie Sciekow w celu
zapobiegania ich zagniwaniu. Ponadto przewiduje si¢ wykonanie izolacji z zieleni wokot
przepompowni (w odlegtosci ok.2-3m od nich).

Realizacja inwestycji bedzie wigzala sie z okresowym zajeciem terenu. Planowana
kanalizacja zostanie ulozona w umocnionych wykopach waskoprzestrzennych na
odpowiednio przygotowanym podtozu.

Roboty ziemne i montazowe w miejscach kolizji z istniejacym podziemnym uzbrojeniem
nalezy wykonywadé recznie.

- Trasa sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzona bedzie bez koniecznosci wycinki drzew
1krzewéw. W przypadku, gdy w rejonie inwestycji wystepowaé bedg drzewa/krzewy
nieprzeznaczone do wycinki (np. na terenach lesnych), nalezy je na czas prowadzonych prac
zabezpieczyé, np. poprzez odeskowanie pni drzew, owinigcie pni matami stomianymi
i przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi, a takze w razie potrzeby podwiazaniu
galezi narazonych na uszkodzenia. Prace ziemne nalezy wykonywac recznie i nie dopuszczaé
do przesuszenia gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Przejscia pod drogami utwardzonymi zostana, wykonane przewiertem lub przeciskiem w rurze
ochronnej (po uzgodnieniu z zarzadzajacym), natomiast pod drogami gruntowymi rozkopem
w rurze ochronnej. Przekroczenia ciekow wodnych wykonane zostana przewiertem
sterowanym.

e) ryzyko wystapienia powainej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych technologii,

Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia, jego zakres przedmiotowy i zastosowang,
technologie prac, ktéra nie wiaze sie z koniecznoscia uzycia niebezpiecznych substancji ani
technologii nie przewiduje si¢ wystapienia zagrozenia dla §rodowiska naturalnego.
Potencjalnym zZrédlem awarii moze by¢ rozszczelnienie sieci, w zwiazku z tym przewidziano
odpowiedni dobér materiatow, prawidiowy montaz i p6zniejsza eksploatacje (m.in. dbanie
o wlasciwy stan techniczny).

Projektowane pompownie na instalacji kanalizacji wykonane zostang jako zbiornikowe, w
pefni zautomatyzowane, nie wymagajace stalej obstugi.
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2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem zagrozenia sSrodowiska, w
szczegblnosci przy istotnym uzytkowaniu terenu, zdolnosé samooczyszczenia sig¢
Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i

krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego —

a) Planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na

- obszarach wybrzezy i obszarach gorskich,

- obszarach przylegajacych do jezior — najblizsze zbiorniki wodne — Stawy Sieragi -
zlokalizowane sa w msc. Wolica, w odleglosci ok. 0,4km od planowanej trasy kanalizacji,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej — najblizszy taki obszar (Solec i Busko-Zdroj) jest
zlokalizowany w odleglosci ok. 15-18 km od przedmiotowego przedsigwziecia,

- obszarach wodno-blotnych i o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

- obszarach stref ochronnych uje¢ wéd — zgodnie z mapami pogladowymi stref ochronnych
uje¢ wod powierzchniowych i podziemnych dla powiatu staszowskiego (zamieszczonymi na
stronie  internetowej Regionalnego  Zarzadu  Gospodarki Wodnej w  Krakowie
http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/mapy _pogladowe/swietokrzyskie/staszowski. pdf),
przedsigwzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod podziemnych,

- w granicach gtéwnego zbiornika wod podziemnych - najblizszy GZWP Nr 423 Subzbiornik
Staszow znajduje si¢ w odleglosci ok. 8km,

- obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne — trasa
przedsigwzigcia przebiega poza terenem zespohu klasztornego popaulifiskiego i cmentarzem
w msc. Beszowa oraz zespolem palacowo-ogrodowyim w msc. Lubnice wyszczegolnionymi
w-spisie Obiektow nieruchomych wojewoddztwa Swigtokrzyskiego wpisanych do rejestru
zabytkow (stan z 01:10.2011r) prowadzonym przez Swigtokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Kielcach; na terenie gminy Lubnice brak jest stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkéw na terenie wojewodztwa $wigtokrzyskiego
(stan z dn.20.11.2013r); w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem w trakcie prowadzenia robét, nalezy: wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot; zabezpieczy¢, przy
uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwlocznie zawiadomié
o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

W msc.Orzelec Duzy w odleglosci ok.0,3km w kierunku potnocnym przeptywa rzeka Kanat,
w msc.Wolica, w odlegtosci ok.0,5km w kierunku potnocnym, przeptywa rzeka Wschodnia.
Planowana kanalizacja przecina cieki bedace doptywami tych rzek — przejicia zostana
wykonane metoda przewiertu sterowanego, bez ingerencji w koryto cieku.

Przedsigwzigcie nie jest réwniez zlokalizowane na obszarach wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin i zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 2000,
chronionego krajobrazu i parkéw krajobrazowych. Najblizszy obszar Natura 2000, Kras
Staszowski znajduje si¢ w odleglosci ok. 6km w kierunku potnocnym od terenu
przedsigwzigcia.

Na trasie planowanego przedsigwzigcia, jak wynika z informacji zawartych w uzupehieniu,
nie wystepuja gatunki roslin, zwierzat, grzybow chronionych ani siedliska przyrodnicze
objete ochrona. Zaleca sie, aby na terenach biologicznie czynnych oraz w rejonach ciekéw
wykonywane wykopy zabezpieczaé przed wpadaniem do nich matych zwierzat (glownie
plazow).

Ze wzgledu na w/w odlegtosci i zakres planowanych prac nie przewiduje sie, zeby omawiane
przedsigwzigcie moglo negatywnie wplywaé na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony

przyrody.
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b) Planowane przedsigwzigcie jest usytuowane:

1. terenie Glownego Potudniowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego — z uwagi na swoj
charakter przedmiotowy przedsiewzigcie nie powinno mieé wplywu na migracje

zwierzat,

2. obszarach o znacznej gestosci zaludnienia - w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji
poza-terenami rolnymi, sadéw i ogrodéw, Iak, pastwisk zlokalizowane s tereny
zabudowy mieszkaniowe;j,

czesciowo na terenach oznaczonych w ewidencji jako lasy (Ls) — zgodnie z karta nie
przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewéw. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci,
wycinke drzew/krzewow, na ktérych stwierdzone zostana, gniazda ptakéw, nalezy wykonad
poza okresem lggowym ptakéw; zgodnie z ustawa, o ochronie przyrody termin ten obejmuje
okres od 16 pazdziernika do konca lutego.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2.

Zasigg oddzialywania przedsiewziecia bedzie mial charakter lokalny, okresowy, ograniczony

do terenu inwestycji i prac towarzyszacych, dotyczyl bedzie mieszkancéw posesji

znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie realizacji przedsiewziecia.

Wszelkie prace zwigzane z budows, sieci wykonane zostang z zastosowaniem technologii jak

najmniej uciazliwej dla otaczajacego $rodowiska, w zwiazku z czym ucigzliwosci takie jak

emisja hatasu, zanieczyszczen do powietrza, przeksztalcenie terenu, wystgpowac beda jedynie

w trakcie budowy sieci i zwigzane bedg z praca maszyn i urzadzen. Uciazliwoéci te ustana z

chwilg zakoficzenia prac budowlano — montazowych.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na przyrode. Tereny zajete na czas

prowadzenia prac zostang po ich zakofczeniu uporzadkowane i przywrocone do stanu

poprzedniego.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do obiektow, dla ktorych istnieje mozliwosé

utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Uwzgledniajac lokalizacje inwestycji

w centralnej Polsce nalezy stwierdzi¢, ze transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko nie

wystapi.

Analizujac lokalizacje, skale, zakres i planowany sposéb prowadzonych prac w
oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego
przedsigwzigcia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko, co stwierdzono
réwniez postanowieniem Wéjta Gminy Lubnice nr DDG.6225.4.2013 z dnia 9 grudnia 2013
r. gdyz nie bedzie ono znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Organ zawiadomil strony postepowania o mozliwosciach zapoznania sie i
wypowiedzenia co do zgromadzonych materiatach w przedmiotowym postepowaniu przed
wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie zadna ze stron bioracych w postgpowaniu nie
whiosta uwag ani wnioskéw. Z uwagi na odstapienie od obowiazku przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, postepowanie w przedmiotowej sprawie nie
wymagato zapewnienia mozliwosci udziatu spoleczenstwa.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji decyz;ji.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do
wniosku o .wydanie decyzji (pozwolenia na budowe obiektu budowlanego). Wniosek ten
powinien by¢ zlozony nie p6zniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania za posrednictwem Wojta Gminy Lubnice do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kielca/qh»x&cfter-n@nie 14 dni od daty je;
otrzymania. AR D N

/e

Otrzymuja;

1.strony postepowania poprzez obwieszczenie
2.a/a N
\,

] ; p L s
/ mgr in% Anna) Grajko

Do wiadomosci:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
2.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie.

A0 04. 2014
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Zalacznik nr 1 do decyzji
Wéjta Gminy Lubnice

z dnia 31.grudnia.2013

Charakterystyka przedsigwziecia

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

a)skala przedsiewziecia i wielkosS¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje

Przedsigwzigeie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarne; grawitacyjnej i tlocznej wraz
z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowosciach: Przeczéw, Lyczba,
Lubnice, Orzelec Duzy, Orzelec Maly, Beszowa, Borki, Géra, Grabowa, Wolica, Wilkowa,
na terenie gminy Lubnice.

Przedsiewzigcie ma na celu odebranie $ciekéw sanitarnych z w/w miejscowosci i
doprowadzenie ich do nowoprojektowanej oczyszczalni w mse. Eubnice na dzialee o nr ewid.
532 (obreb 8 Lubnice).

Oczyszczalnia zostala objeta odrebnym postgpowaniem, w niniejszym postanowieniu
uwzgledniono powigzanie obu zamierzen pod katem oddzialywania na $rodowisko.

Trasa planowanej kanalizacji przebiegaé bedzie wzdhiz istniejacych droég, w terenach
zabudowanych przez istniejace przydomowe ogrodki i trawniki, poza terenami
zabudowanymi przez tereny rolne, taki, pastwiska, tereny lesne.

Calkowita dlugo$¢ kanalow sanitarnych grawitacyjnych wyniesie do ok.50km, tlocznych — do
ok. 22km. Szacuje si¢, ze konieczne bedzie wykonanie 16-30 szt. przepompowni sieciowych

oraz 350-500 szt. przylaczy kanalizacyjnych.
b)powiqzanie z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci nakladania sie oddzialywar;

Scieki z sieci kanalizacyjnej zostana odprowadzone do nowoprojektowanej oczyszczalni
sciekéw w m. Lubnice. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia przewiduje sie
odprowadzenie do oczyszczalni, o ktérej mowa powyzej, $ciekow sanitarnych w ilogci
0k.220m"/d (Qug.). Parametry techniczne projektowanej oczyszczalni uwzgledniajg mozliwosé
oczyszczenia w/w ilosci $ciekdéw przed odprowadzeniem do odbiornika koncowego (Kanalu
Strumien, obreb Orzelec Duzy) do parametrow wskazanych w przepisach szczegdlnych.

W ramach odrebnego postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach tut. Organ opiniowal réwniez inne przedsigwzigcie na terenie gminy
Lubnice, polozone w bezposrednim sgsiedztwie planowane;j trasy kanalizacji, polegajace na
wydobywaniu kopaliny pospolitej (piasku) ze zloza »Wolica II” metodg odkrywkows na
obszarze o pow.1,43ha w msc. Wolica na dzialkach o nr ewid. 81, 82/4 i 82/1, zakoniczone
wydaniem postanowienia o koniecznosci przeprowadzenia oceny. Przy projektowaniu trasy
kanalizacji nalezy uwzglednié teren gérniczy tego zloza Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej
winna by¢ prowadzona w koordynacji z innymi planowanymi na terenie gminy Inwestycjami
tak, aby wyeliminowaé i zminimalizowaé ucigzliwosei zwigzane z jej oddzialywaniem na
srodowisko, poprzez m.in. wlasciwg organizacje robdt i rozlozenie w czasie prowadzonej
mwestycji.

¢. wykorzystanie zasobéw naturalnych, surowcdéw i materialéw
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W zwiazku z realizacja inwestycji planuje si¢ wykorzystaé materialy i surowce w postaci np.:
rur PVC 1 PE, studzienek, piasku na podsypke, obsypke i zasypanie wykopéw, kruszywa na
podbudowg. Ponadto planuje si¢ wykorzystanie wody na cele technologiczne — préby

szczelnosci.
d) emisja i wystepowanie innych uciqzliwosci

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy sie spodziewa¢ okresowych ucigzliwosci dla
srodowiska zwiazanych ze wzmozonym transportem, przemieszczaniem mas ziemnych,
emisjq spalin, hatasu oraz powstawaniem odpadéw.

Na etapie realizacji, uzytkowania i ewentualnej likwidacji przedsigwzigcia wytworzone
zostana odpady, ktore winny zosta¢é prawidlowo zabezpieczone oraz zagospodarowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tzn. segregowane wg wihasciwosci, w odpowiednich
pojemnikach lub workach, opisane i magazynowane tymczasowo, nast¢pnie odbierane przez
uprawnione podmioty, posiadajace stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami.

Ziemia z wykopéw bedzie odkladana z zachowaniem warstw (pryzmowana). Po ulozeniu rur
i wykonaniu prob szczelnosci wykop zostanie zasypany. Grunt niezanieczyszczony nalezy
wykorzysta¢ do niwelacji terenu po zakoficzonych pracach zwiazanych z wykonaniem sieci, a
jego nadmiar zagospodarowaé z uwzglednieniem ochrony cennych wartosci przyrodniczych.
W karcie wskazano, ze wykonywane wykopy moga miejscowo wymaga¢ odwadniania np. za
pomocg iglofiltrow. Oceniono, ze obnizenie zwierciadta wody gruntowej bedzie tymczasowe
i wystapi jedynie podczas uktadania rurociagow i zasypywania wykopow.

Jak wynika z karty realizacja przedsiewziecia na odcinkach przebiegajacych po terenach
upraw rolnych, ogrodéw i sadéw nastapi poza okresem wegetacyjnym roslin. Humus nalezy
pryzmowac selektywnie. ‘

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane (zgodnie z karta) na terenach przeksztatconych
antropogenicznie, materialy budowlane oraz sprawny 1 pozbawiony nieszczelnosci w
ukladach olejowych i paliwowych sprzet nalezy zlokalizowaé na powierzchni szczelnej. Na
zapleczu budowy nalezy przechowywaé sorbenty do zbierania ew. wyciekoéw substancji
ropopochodnych.

Dla potrzeb brygad budowlanych zostana zainstalowane przenosne, szczelne sanitariaty,
ktérych zawarto$¢ powinna by¢ usuwana przez uprawnione podmioty iwywozona do
najblizszej oczyszczalni $ciekow.

Prace zwiazane z budowgy sieci kanalizacyjnej wigzaé si¢ beda ze wzrostem poziomu hatasu,
ktorego zrédlem bedzie praca sprzetu i $rodkéw transportu. W okresie realizacji
przedsigwzigcia beda mialy miejsce réwniez uciazliwos$ci zwiazane Z niezorganizowana,
emisja do powietrza pyléw oraz substancji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodoéw i innych pojazdéw wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Wszystkie
prace beda wykonywane tylko w porze dziennej.

Emisja hatasu oraz zanieczyszczef powietrza w okresie realizacji przedsiewziecia bedzie
miafa charakter krétkoterminowy i odwracalny, a uciazliwosci z nia zwiazane ustang wraz
z zakonczeniem prac budowlanych. Trasa przedsigwzigcia przebiega w czedci w poblizu
terendw chronionych akustycznie; uciazliwosci zwigzane zrealizacja inwestycji dla
mieszkancow i uzytkownikéw najblizszej zabudowy mozna ocenié jako nieznaczne.

Na etapie uzytkowania oddziatywanie zwiazane jest gtownie z ewentualng uciazliwoscia
odorowg planowanych przepompowni Sciekéw, ktére zostang zminimalizowane przez
odpowiedni montaz studni i armatury, a takze okresowe przetlaczanie $ciekow w celu
zapobiegania ich zagniwaniu. Ponadto przewiduje sie wykonanie izolacji z zieleni wokot
przepompowni (w odleglosci ok.2-3m od nich).
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Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z okresowym zajeciem terenu. Planowana
kanalizacja zostanie ulozona w umocnionych wykopach waskoprzestrzennych na
odpowiednio przygotowanym podtozu.

Roboty ziemne i montazowe w miejscach kolizji z istniejacym podziemnym uzbrojeniem
nalezy wykonywac¢ recznie.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzona bedzie bez koniecznodci wycinki drzew
ikrzewow. W przypadku, gdy w rejonie inwestycji wystepowa¢ beda drzewa/krzewy nie
przeznaczone do wycinki (np. na terenach lesnych), nalezy je na czas prowadzonych prac
zabezpieczyé, np. poprzez odeskowanie pni drzew, owinigcie pni matami stomianymi
iprzykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi, a takze w razie potrzeby podwiazaniu
galezi narazonych na uszkodzenia. Prace ziemne nalezy wykonywac recznie i nie dopuszczaé
do przesuszenia gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Przejscia pod drogami utwardzonymi zostana, wykonane przewiertem lub przeciskiem w rurze
ochronnej (po uzgodnieniu z zarzadzajacym), natomiast pod drogami gruntowymi rozkopem
wrurze ochronnej. Przekroczenia ciekéw wodnych wykonane zostang przewiertem
sterowanym.

Po zakoniczeniu prac budowlanych tereny zajgte na czas budowy zostana uporzadkowane
i przywrécone do stanu sprzed budowy.

e) ryzyko wystqpienia powazinej awarii, przy uwzglednieniu  uzywanych substancji i
stosowanych technologii

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, jego zakres przedmiotowy i zastosowana
technologie prac, ktora nie wiaze sie z konieczno$cig uzycia niebezpiecznych substancji ani
technologii nie przewiduje sig wystapienia zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
Potencjalnym zrodtem awarii moze byé rozszczelnienie sieci, w zwigzku z tym przewidziano
odpowiedni dobér materiatow, prawidtowy montaz i pézniejsza eksploatacje (m.in. dbanie
0 wlasciwy stan techniczny).

Projektowane pompownie na instalacji kanalizacji wykonane zostang jako zbiornikowe, w
petni zautomatyzowane, nie wymagajace statej obstugi.

Przedmiotowa decyzja dotyczy budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami pompowniami
sciekow i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowosci: Przeczéw, Lyczba, Borki, Gora, Orzelec
Duzy, Orzelec Maly, Beszowa, Lubnice, Wolica, Wilkowa, Grabowa - gmina Eubnice.

Scieki sanitarne z miejscowosci objetych niniejsza decyzja beda odprowadzane poprzez
projektowany system przylaczy, kolektorow zbiorczych, pompowni sciekdw, rurociagéw tlocznych i
grawitacyjnych do projektowanej oczyszczalni éciekdw w miejscowosci Lubnice.

Projekt kanalizacji sanitarnej obejmuje wszystkie gospodarstwa, ktérych wlasciciele wyrazili
ch¢é przylaczenia do projektowane;j kanalizacji i wykonanie przylacza jest mozliwe pod wzgledem
technicznym. Przewiduje si¢ wykonanie kolektoréw grawitacyjnych PVC-U o érednicach
0160+0315, przylaczy kanalizacyjnych do budynkoéw o srednicy @160 i @200 oraz rurociagow
tlocznych PE o $rednicy @90+@160.

»  Kwalifikacja prredsiewziecia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. §3.1 punkt 72a, w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegOlowych uwarunkowah zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na s$rodowisko (Dz.U. Nr 257 zdnia 3 grudnia 2004r. poz 2573),
przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko oraz nalezy do przedsiewzigé, ktére moga wymagac¢ sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na $rodowisko.

I Polozenie inwestycji w nawiazaniu do wszystkich skladnikéw $rodowiska
» Polotenie geograficine
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Teren objety inwestycja polozony jest w gminie Lubnice w powiecie Staszowskim. Gmina
Lubnice graniczy: od zachodu z gminami Olegnica i Pacanéw, od pélnocy z gming Rytwiany, od
wschodu z gming Polaniec, od poludniowego — wschodu przez Wislg, z wojewddztwem podkarpackim
1 malopolskim, z ktérymi nie ma bezposredniego polaczenia komunikacyjnego.

Przez $rodek gminy przebiega droga krajowa relacji Krakéw — Sandomierz, laczaca tez osrodek
gminy Lubnice i znaczng cze¢$é gminy bezposrednio ze Staszowem. Odleglos¢ wsi Lubnice — o$rodka
gminnego, od os$rodka powiatowego wynosi okolo 26 km, od najblizszego miasta — Polarica okolo 9
km. Miasto powiatowe Staszow jest w pelni wyposazonym o$rodkiem obslugi ludnosci i rolnictwa, co
zapewnia mozliwo$¢ korzystania z uslug wyzszego rzedu takze mieszkaficom gminy Lubnice, chociaz
odleglos¢ skrajnie polozonych wsi w poludniowej czesci gminy wynosi okolo 30 km.

Obszar gminy pod wzgledem geograficznym nalezy do makroregionéw Niecka Nidzianska i
Kotlina Sandomierska. Niecke Nidzianska, reprezentuje tu mezoregion Niecka Polaniecka, a Kotling
Sandomierska mezoregion Niecka Nidzianiska.
> Rzeiba terenu

Wigksza czgs¢ gminy Lubnice znajduje si¢ na zrdznicowanym wysoko$ciowo obszarze Niecki
Polanieckiej, ktora jest wysoczyzna wznoszaca sie na wysokosci 165+218m.n.p.m. rozczlonkowang
szeregiem dolin rzecznych, dolin bocznych i obnizen. Najwyzszym punktem w gminie Lubnice jest
wzniesienie Gora o wysokosci 210m.n.p.m. Nizina Nadwislafiska rozciaga si¢ w poludniowej czesci
gminy. Nizina jest monotonna, rozcieta rzeka Kanal — Strumien. W Jej obrgbie ulozone jest rownolegle
do Wisly pasmo starorzeczy i oczek wodnych. Obszary wysoczyzny i niziny ulozone sa pasmowo
rownolegle do Wisly. Granicg wystgpowania wylacznie obszaréw dolin i teras zalewowych
chronionych walami, jest kanat rzeki Strumiet od polnocy i Wisla od poludnia.

Obszary wysoczyznowe wystepujace przemiennie z obszarami dolin i teras zalewowych
zajmuja pasmo polozone miedzy Kanalem Strumien a kompleksem lesnym usytuowanym centralnie w
gminie. Pasmo to charakteryzuje si¢ duza zmiennosé wysokosci; spadki terendw nadzalewowych
dochodza do 10%.

Migdzy pasmem laséw a doling rzeki obszar wysoczyznowy zachowuje wicksza stabilnogé
powierzchniows, poza niewielkim pasmem do$é stromych wzniesienn w poblizu miejscowosci Goéra
(najwyzszy punkt 210 m. npm). Na obszarze gminy duzy udzial maja tereny obnizen
powierzchniowych w postaci dolin rzek i ciekow wodnych, ciagnacych si¢ réwnoleznikowo w pasmie
srodkowym i na polnocy gminy.Teren gminy Lubnice lezy w zlewni trzech rzek: Wisly, Kanalu
Strumien oraz rzeki Wschodnie;.

Hydrografia i hydrologia
Teren gminy Lubnice lezy w zlewni trzech rzek: Wisly, Kanalu Strumien oraz rzeki Wschodnie;.
Rzeka Wisla - plynie wzdluz poludniowej granicy gminy. Na podstawie wskazan wodowskazowych

Szczucinie, wahania wody w rzecze sa rzedu 2-3 m, maksymalnie dochodzac powyzej 9,5 m
w 1997 r, co spowodowalo przelanie si¢ wod przez waly ochronne. W obrebie gminy Eubnice, na
calej swej dlugosci, Wisla prowadzi wody poza klasowe (gléwnie zanieczyszczenia typu
biologicznego).
Rzeka Wschodnia — plynie z zachodu na wschod po pdlnocnej granicy gminy Lubnice. Wahania
wody w rzecze sa w granicach 1-1,5 m maksymalne 2,76 m. Wahania wody w tej rzece moga byé
stymulowane przez mozliwg retencje w istniejacych duzych stawach znajdujacych si¢ W rejonie wsi
Wolica, lecz polozonych w gm. Polaniec. Rzeka Wschodnia prowadzi wody poza klasowe.
Kanal Strumieii — plynie z zachodu na wschéd w calej srodkowe;j czesci obszaru Gminy, Kanal ten
réwniez prowadzi wody poza klasowe. Zanieczyszczenia r1zek pochodza gléwnie z terenow
polozonych poza obszarem gminy Lubnice.
Obszar gminy Lubnice jest ubogi pod wzgledem zasobnosci w wody podziemne. Poludniowa czesé
gminy pozbawiona jest pozioméw wodonosnych. Czg¢$é polnocna gminy posiada $rednie zasoby wod
wglebnych. Poziomem uzytkowym jest pigtro czwartorz¢dowe, Warstwy wodonogéne stanowia piaski,
pospolki i zwiry wystepujace nad itami, Zwierciadto wody w obrebie wyzyny wystepuje na glebokosci
od 0,5 do 4,8m.p.p.t. Wody zawieraja zwickszone ilosci zelaza, manganu i siarkowodoru i wymagaja
uzdatniania.
Ze wzgledu na brak izolacji od powierzchni wody narazone sa na zanieczyszczenie. Gmina polozona
jest poza Gléwnymi Zbiornikami Wéd Podziemnych. Zaopatrzenie ludnosci w wode odbywa si¢
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poprzez wodociag grupowy bazujacy na uj¢ciu wody Kapkaz 2. Dlugosé sieci wodociagowe] wynosi
119,7 km, gmina jest zwodociggowana w 100%.

> Budowa geologiczna
Gmina Lubnice znajduje si¢ w obrgbie dwoch jednostek geologicznych, W pdlnocnej czgsci Gminy

wystepuja, utwory Niecki Nidzinskiej, a w czgsci poludniowej - osady Zapadliska Przedkarpackiego.
W strefie przypowierzchniowej, badz na powierzchni terenu wystepuja utwory kredy, trzeciorzedu i
czwartorzgdu. Utwory kredy wyksztalcone sa w postaci margli, opoki i wapieni. Utwory
trzeciorzgdowe reprezentowane sg przez urozmaicone osady miocenu. Wystepuja tu wapienie, margle,
zlepience 1 ily krakowieckie.

Zréznicowanie osadow  wystepuje takze wsréd utwordw czwartorzgdowych, zaliczanych do
plejstocenu i holocenu. Tworza, one mniej lub bardziej zwarta pokrywe lezaca na starszym podlozu.
Plejstocen wyksztalcony jest w postaci piaskow, miejscami ze zwirami oraz glin zwalowych. Osady

holocenu to: piaski, namuly i torfy.

> Gleba
Na terenie Gminy przewazaja gleby brunatne kwasne, okresowo do$¢ suche. Najczgsciej

zbonifikowane sa w IV klasie i stanowia okolo 50% uzytkow rolnych. Gleby najwyzszej jakosci
wystepuja w poludniowej cz¢sci Gminy, pomigdzy Wisla a Kanalem - Strumien, w obrebie teras
zalewowych. Sa to mady lekkie i $rednie oraz gleby brunatne zaliczone przewaznie do klas III
bonitacyjnej (29,88%). Na obszarach nadzalewowych i zboczach przewazaja gleby brunatne klas od
I do VL

Uzytki zielone, przewaznie sredniej wartosci, pokrywaja tereny dolin rzecznych. Tereny podmokle lub
kompleksy lak i pastwisk o duzej wilgotnodci znajdujq sic we wsiach: Wilkowa i Wolica.

> Surowce mineralne i kopaliny
Surowce mineralne gminy Lubnice zwigzane sq z osadami czwartorzgdowymi — kruszywo naturalne i

trzeciorzgdowymi — surowce ilaste ceramiki budowlane;. Wystepuja one na powierzchni lub pod
niewielkim nadkladem.

Najwigksze znaczenie maja surowce ilaste ceramiki budowlane;j wyksztalcone jako ily krakowieckie.
Obecnie eksploatowane jest zloze ,,Orzelec Maly”, surowiec wykorzystywany jest w miejscowej
cegielni. Na terenie Gminy prowadzone byly badania geologiczne, ktore pozwolily wytypowaé 5
obszaréw perspektywicznych wystepowania surowcéw do produkeji ceramiki czerwonej. Sa to:
Beszowa I'1II, Orzelec Maly, Lubnice Podlesie i Lubnice Kapkaz.

Kruszywo naturalne na terenic Gminy reprezentowane jest przez piaski eoliczne wystepujace w
wydmach oraz piaski rzeczne wystgpujace w ponadzalewowych terasach holocenskich Wisly.
Przedmiotem eksploatacji bylo zloze ,Budziska”. Wydobycie zostalo zaniechane, wyrobisko jest
czgsciowo zrekultywowane w kierunku wodnym. Na terenie gminy istnieje mozliwo$¢ rozszerzenia
bazy surowcowej poprzez udokumentowanie zI6z w obrebie wstepnie rozpoznanych obszaréw:
Slupiec, Rejterowka, Przeczow, Zofidwka.

> Warunki klimatyczne

Wedlug podzialu Polski na regiony klimatyczne gmina Lubnice znajduje si¢ w wyzynnym regionie
klimatycznym $lasko — malopolskim. Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5°C. Najwyzsze
srednie temperatury notowane sa w lipcu (+17,7°C), a najnizsze w styczniu (-3°C). Srednia roczna
amplituda jest wysoka — jest to rezultat wplywow kontynentalnych. Obszar gminy nalezy do jednego
z mniej uslonecznionych obszaréw Polski (1200 — 1300 godzin). Liczba dni pogodnych w roku
wynosi 62, a pochmurnych 122. Zima trwa statystycznie 92 dni, a lato 91 dni. Srednie roczne opady
wynosza okolo 600mm opadéw, z czego na okres wegetacyjny (IV - IX) przypada 410mm.
Maksimum opadéw w ciagu roku przypada na miesigce letnie, za$ minimum w pazdzierniku, styczniu
i marcu. Pokrywa $niezna utrzymuje sig srednio przez 80 dni. Okres wegetacyjny (Srednia temperatura
dobowa powyzej 5°C) trwa na tym obszarze okolo 210 dni.

Gmina Lubnice charakteryzuje si¢ przecigtnym w skali kraju wskaznikiem liczby dni, w ktérych
wystepuja wiatry silne (40 — 50%), natomiast wiatry bardzo silne (powyzej 15m/s) wystepuja w
obszarze niskich wskaznikéw (okolo 2dni).

> Powietrze atmosferyczne

Na terenie gminy Eubnice nie ma stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza. Gmina
charakteryzuje si¢ dobrym stanem jakosci powietrza atmosferycznego (poziom stezef nie przekracza
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warto$ci dopuszczalnej). Z uwagi na brak stanowisk pomiarowych nie mozna jednoznacznie okreslié
zmian jakosci powietrza atmosferycznego. Mozna jedynie prognozowac¢, zZe W omawianym
czasokresie, w rejonie drogi krajowej Nr 79, w nieznacznym stopniu mogly wzrosngé stezenia
zanieczyszczen, jednak w dalszym ciagu utrzymane sa parametry okreslone w Rozporzadzeniach.

> Klimat akustyczny
Halas jest czynnikiem w znacznym stopniu wplywajacym na jako$é warunkéw zamieszkania i

wypoczynku czlowieka. Moze powodowaé wiele negatywnych skutkéw dla jakosci zycia i zdrowia
ludzkiego. Na omawianym terenie gléwnym czynnikiem powodujacym halas jest halas drogowy.
Poziom halasu komunikacyjnego zalezy zaréwno od czynnikéw, takich jak natezenie ruchu, predkosé
pojazdow, ich stan techniczny czy rodzaj i stan nawierzchni, po ktorej poruszajg si¢ owe pojazdy, jak i
od rodzaju otaczajacej zabudowy.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa, wojewodzka, powiatowe i gminne. droga krajowa Nr 79
relacji Krakéw — Warszawa. Droga ta ma duze znaczenie dla transportu drogowego, a tym samym
panuje tutaj najwigkszy ruch, co wiaze si¢ z duza emisja halasu. Na obszarach przyleglych do tras
tranzytowych poziom halasu miesci si¢ w przedziale 70-75dB. Poziom halasu podnosi takze lokalny
ruch kolowy.

> Florai fauna
Obszar gminy Eubnice odznacza si¢ szczegdlnymi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i

kulturowymi. Obszary wyjatkowo cenne pod wzgledem przyrodniczym stanowia kompleksy lesne,
zadrzewienia wzdluz rzek oraz zielen lak i pastwisk. Stosunkowo niska Jest lesistos¢ Gminy, ktora
stanowi 13,8%. Powierzchnie zajgte przez lasy wynosza 1162,3 ha. Drzewostany pokrywajace
Lesnictwo Lubnice to w okolo 76% sosniny posadzone na gruntach porolnych jako drzewostany
przedplonowe. Przewaza drzewostan iglasty sosnowy, mniejszy jest udzial dgbu (13%), brzozy (5%) i
olchy (4%).

Duza wartos¢ przyrodnicza przedstawiaja starodrzewy wartogciowe gatunkowo, rosngce w parku
podworskim w Lubnicach oraz na cmentarzu w Beszowej. Zostaly one objete indywidualng formg
ochrony — jako pomniki przyrody. Na terenie gminy Lubnice status pomnikéw przyrody maja;

- lipa drobnolistna, obwod 6,1m, wysokosé 24m,

- lipa drobnolistna, obwod 5,0m, wysoko$é 24 m, -

- grupa drzew o wymiarach: obwdd pnia na wysokosci 1,30m od ziemi — 300-450cm -deby, 270-
400cm lipy, wysokos¢ ok. 16-27m; wiek ok. 150-200 lat, polozone w obrgbie jednostki ewidencyjne;j
Lubnice, obreb Lubnice, dziatka nr 199. _

Podstawa objecia ochrong grupy drzew bylo Zarzadzenia Nr 9/80 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia
30 czerwca 1980r, drzewa posiadaly roéwniez wezesniej status ochronny nadany na podstawie
nieobowigzujacej juz ustawy z dnia 7 kwietnia 1949r. o ochronie przyrody. Ostatnie rozporzadzenie w
sprawie objgcia ochrong pomnikowa tych drzew pochodzi z dnia 12 grudnia 2007r. - Rozporzadzenie
Nr 35/2007 Wojewody S\ViQtokrzyskiego - W sprawie uznania za pomniki przyrody.

> Tereny zalewowe

Tereny objete przedmiotows inwestycja czg$ciowo znajduja si¢ w terenie zagrozonym powodzia,

> Tereny osuwiskowe

Na terenie gminy Lubnice osuwiska wystepuja tylko lokalnie i zwigzane sq najczgsciej z podcieciem
skarp przez drogi lub budowe budynkéw, lub spowodowane sa przez plytkie wody stokowe. Po
przeprowadzonej analizie terenow osuwiskowych calo$¢ inwestycji lokalizuje si¢ poza ich zasiggiem.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposéb ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomosci szatq roslinng

Calo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi si¢ w bezposrednim sasiedztwie zabudowy
zagrodowe] miejscowosci, w przewazajacej mierze po przydomowych ogrodkach, trawnikach. Na
odcinkach biegnacych poza zabudowaniami lokalizuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej na polach
uprawnych lakach i drogach dojazdowych.

Teren objety przedsigwzigciem pokryty jest roslinnoscia niska i §rednig. Na calosci zadania nie
przewiduje si¢ wycinki roslinnosci wysokiej i sredniej.
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Orientacyjne dlugosci sieci rozdzielczej szacuje si¢ w granicach:

e rurociagi grawitacyjne - 35 000+55 000m

e rurociagi cisnieniowe tloczne - 14 000+22 000m

e sieciowe pompownie $ciekow - 15+30szt.

e przylacza kanalizacyjne - 350+500szt.

e ilo$¢ przylaczy domowych - 500+650szt.

O szacowanej lacznej powierzchni zajecia terenu w granicach 24 500+40 000 n.

3. Rodzaj technologii

»  Charakterystyka ropwiqzai technicznych

Scieki sanitarne z miejscowosci objetych niniejsza decyzja odprowadzane beda poprzez
projektowany system przylaczy, kolektoréw zbiorczych, pompowni Sciekoéw, rurociagéw tlocznych i
grawitacyjnych do projektowanej oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Lubnice.

Projekt kanalizacji sanitarnej obejmuje wszystkie gospodarstwa, ktérych wlasciciele wyrazili
ch¢é przylaczenia do projektowanej kanalizacji i wykonanie przylacza jest mozliwe pod wzgledem
technicznym. Przewiduje si¢ wykonanie kolektorow grawitacyjnych PVC-U o $rednicach
B160+0315, przylaczy kanalizacyjnych do budynkéw o $rednicy @160 i @200 oraz rurociagow
tlocznych z rur PE o $rednicy @90+@160.
> Rurociqgi grawitacyjne

Przewiduje si¢ wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U ze $cianka lita, szereg
sredni ,,N”-SN 4kPa, szereg ciezki ,,.S”-SN 8kPa przy prowadzeniu w drogach oraz rur PE 100 szereg
SDR 17 przy kanalizacji wykonywanej przewiertem sterowanym, przy poprzecznych przekroczeniach
drég lub ciekdw.

Przylacza kanalizacyjne do budynkéw o srednicy @160 mm i @200 oraz kolektory glowne i
boczne o srednicach od @160+@3150.

Parametry, srednice i jakos¢ rur z zgodnie z PN-EN 1401-1. Rurociqgi tloczne

Ze wzglegdu na istniejace uksztaltowanie terenu oraz brak mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekéw, przewidziano zastosowanie przepompowni sieciowych wspolpracujacych z
siecia grawitacyjna. Przewiduje si¢ wykonanie rurociagéw tlocznych z rur PE klasy surowca PE 100
szereg SDR 17. Na rurociggach tlocznych przewidziano odpowietrzenia i odwodnienia. Do
odpowietrzenia rurociagdw tlocznych nalezy zastosowaé zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace. Do
scieckow do bezposredniej zabudowy podziemnej dopuszcza si¢ zamontowanie zaworéw
napowietrzajaco-odpowietrzajacych ~ w szczelnych  studzienkach polimerobetonowych  (lub
betonowych), nalezy zastosowaé zawory kolnierzowe ze stali nierdzewnej o srednicy nominalnej jak
rurociag tloczny.

Parametry, Srednice i jako$é rur z zgodnie PN-EN 13244, PN-EN 12201.
> Studzienki inspekcyjne z PP (PE)

Dla celéw podlaczeniowych i w migjscach zmiany kierunkow trasy przewidziano studzienki

inspekeyjne  kanalizacyjne  przelotowe, polaczeniowe i  kaskadowe z  kineta
z PP lub PE. Studzienki kanalizacyjne inspekcyijne malogabarytowe produkcji krajowej, $rednicy
DN425mm z rura trzonowa karbowana z pokrywami zaleznymi od przeznaczenia terenu. W
drogach przewidziano studzienki z rura teleskopows z ruchoma, pokrywa, zeliwna typ cigzki 40T.
Na terenach zielonych przewidziano studzienki ze stozkiem betonowym z pokrywa betonowa, lub
zeliwna, ‘

Konstrukcja studzienck zostala zaprojektowana w ten sposdb, aby w najtrudniejszych
warunkach zewngtrznych zawsze zagwarantowaé szczelnosé systemu oraz brak mozliwosci
uszkodzenia studzienki a tym samym kanalu. Prawidlowa pracg studzienki zapewnia wykonanie
montazu Scisle wg instrukeji dostarczonej przez producenta.-

Dla celow rewizyjnych przy przejsciach pod drogami, na polgczeniach kolektora glownego z
kolektorami bocznymi (punkty wezlowe) przewidziano zastosowanie typowych studzienek
przelotowych i kaskadowych o srednicy d=600mm, d=1000mm.

Prefabrykowane studzienki PE o $rednicach Dn600 i Dn1000 wykonywane sa one metoda
spawania/zgrzewania z wykorzystaniem kinety lub stozka. Nadstawka moze by¢ zastgpowana rurg
polietylenowa strukturalng lub gladka o odpowiedniej Srednicy i dlugosci od 500 do 4000mm. Do
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pionowej rury strukturalnej moga by¢ przyspawane boczne doloty z rur polietylenowych. Srednice
rur dolotowych usytuowanych powyzej podstawy sa od @50mm do @630mm. Rury dolotowe
przyspawane do rury profilowej usytuowane moga byé na wysokosci od h=500mm do 2500mm.
Studzienki o $rednicy @1000mm wykonywane sa jako wlazowe wyposazone w stopnie
montowane przez przyspawanie do Scianki, ustawione mijankowo w dwoch rzedach w odleglosci
pionowej 250mm i w odleglosci poziomej osi stopni 300mm. Odleglo$é szczebla od scianki
bocznej wynosi 150mm. Szeroko$¢ stopni wynosi 180mm. Elementem nosnym stopnia jest rdzen
stalowy pokryty tworzywem sztucznym odpornym na dzialanie agresywnego Srodowiska
wystepujacego w sieci kanalizacyjnej. Stopien posiada boczne zabezpieczenia chroniace stope
schodzacego przed zsunigciem si¢ na bok. Zewnetrzna powierzchnia stopnia zaopatrzona jest w
element antyposlizgowy, ktéry zapewnia stabilne i pewne oparcie stopy.

Planuje si¢ dodatkowo zastosowanie czgsci studni z  elementdow betonowych
prefabrykowanych powinny byé wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz B-25,
wodoszczelnego, malo nasiakliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych, nalezy je

nakry¢ zelbetowymi plytami nadstudziennymi. _

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregow betonowych lub zelbetowych
laczonych na uszczelkg gumowa (elastomerows) zapewniajaca odpowiednia szczelnosé. Otwory pod
rurociagi musza by¢ wykonane jako szczelne.

Polaczenia krggéw wg normy DIN 4034 cz. I na uszczelke gumowa,

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana jako element monolityczny
z betonu hydrotechnicznego.

Dno studzienki wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego, wyprofilowane tak, aby
nie osadzaly si¢ w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny.

Wiazy kanalowe nalezy wykonywaé jako:

* wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane

w korpusie drogi,

* wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane

poza korpusem drogi.

Pokrywy betonowe z wlazem zeliwnym typu cigzkiego i pierscieniem odciazajacym wykonaé
dla studni umieszczonych w drogach.

Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

Studnie betonowe i ich elementy musza posiadaé aprobatg techniczna.
> Przepompownie $ciekow sieciowe

Pompownie beda wykonane z elementow prefabrykowanych  zapewniajacych pelng
szczelnos¢, zbiorniki pompowni zaklada sie¢ wykonaé z polimerobetonu. Zadaniem projektowanych
przepompowni jest przepompowanie $cickéw z nizej usytuowanych rejondéw miejscowosci do
projektowanej kanalizacji sanitarnej usytuowanej na wyzszych wysokosciach.
> Opis konstrukcji-obudowa przepompowni i wyposaienia technicznego

Zastosowane —przepompownie sa przepompowniami zbiornikowymi, z pracujacymi
naprzemiennie pompami zatapialnymi. Zaprojektowane pompownie sa bezskratkowe i nie wymagaja
strefy ochronne;j.

»  Zbiorniki pompowni

Zbiorniki pompowni wykonane sg jako zbiorniki polimerobetonowe, stanowia monolityczna
struktur¢ wykonang z mieszanki $rodka wigzacego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy
poliestrowej i w 90% wypelniacza kwarcytowego o uziarnieniu do 32mm. Studnie pompowni muszg
posiadac aprobatg techniczng.

Obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

wytrzymalo$¢ na $ciskanie 90+120 N/mm?,

wytrzymalo$¢ na zginanie 18+20 N/mm?,

odporno$¢ chemiczna (pH 1+10),

gestoéé 2,3 glem’,

obudowy z polimerobetonu powinny posiadaé aprobate techniczna,

dno komory nalezy wyprofilowaé (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly si¢ w zadnym
jego miejscu piasek i zawiesiny,
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v' poszczegélne elementy obudowy powinny by¢ ze soba laczone przy uzyciu specjalnego kleju
epoksydowego,
v’ otwory pod rurociagi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne.
>  Wyposaienie przepompowni sieciowych
Przepompownie wyposazone s w dwie pompy pracujace naprzemiennie — jedna pompa
pracuje a druga w tym czasie jest schladzana, zas w nastgpnym cyklu nastgpuje zmiana kolejnosci
pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i
praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkow
zewngtrznych tej awarii. Silniki pomp musza posiada¢ obudowg o stopniu ochrony przynajmniej IP68.
Wszystkie pompy w przepompowniach posiadaja zaczep prowadzacy oraz linke lub
nierdzewny lancuch do opuszczania i podnoszenia pomp, uklad automatyki, ktéry steruje praca pomp,
umozliwia bezobslugowa eksploatacje¢ pompowni.

> Orurowanie i armatura
Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej jako armatur¢ zwrotna przewidziano zeliwne

zawory kulowe kolnierzowe, pokryte trwala farbg epoksydowa odporna na dzialanie $ciekéw oraz
armaturg odcinajaca, zasuwy klinowe kolnierzowe migkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte
trwalg farba epoksydowa odporna na dzialanie $ciekow.
»  Wyposaienie obstugowe pompowni
W sklad wyposazenia obslugowego pompowni wchodza;:
haki do podwieszania kabli, lancuchéw, oraz elementow sterowania,
wywietrzniki i rury wentylacyjne wykonane ze stali nierdzewne;j,
drabina zejSciowa - szeroko$¢ zgodna z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30cm),
wlaz wykonany z materialébw odpornych na korozj¢ w agresywnym srodowisku stali
nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 1008 8, wlaz prostokatny, zapewniajacy
swobodny montaz i demontaz pomp, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby
niepowolane. Ponadto wlaz musi by¢ wyposazony w blokad¢ uniemozliwiajaca samoczynne
zamknigcie w trakcie obslugi pompowni.
> Uklad sterowania i automatyki

Uklad sterowania pracaq pomp zbudowany jest w oparciu o sterownik mikroprocesorowy
wspolpracujacy z sonda hydrostatyczna, oraz z sondami plywakowymi stanowigcymi dodatkowy
stopien ochrony:
kontrola poziomu maksymalnego scickéw w zbiorniku (przepelnienie),
kontrola poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg).
Uklad sterowania umozliwia;
sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalaczania i wylaczania pomp
(przelaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
zadawanie poziomoéw zalaczania i wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang nastaw
sterownika.
Uklad jest przystosowany do zasilania z sieci 3x400V. Rozruch pomp poprzez uklad typu soft-
start. Uklad zawiera wszystkie niezbgdne zabezpieczenia:
przed porazeniem, poprzez uklad réznicowo — pradowy,
przed praca niepelnofazows i asymetriq miedzyfazowa, ( w tym braku fazy),
przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,
przed zwarciem,
przed suchobiegiem.
Uklad sterowania i automatyki umieszczony jest w szafie sterowniczej, ktéra ponadto
wyposazona jest w:
liczniki czasu pracy pomp,
ogrzewanie przy pomocy grzalki z regulacja temperatury przy pomocy termostatu,
gniazdo wtykowe 230V,
ochrong przed przepigciami,
gniazdo do przylaczenia agregatu pradotworczego z przelacznikiem , sie¢ — agregat”,
oswietlenie wewnetrzne,
uklad zdalnego sterowania i monitorowania urzadzen poprzez droge radiowa i za pomocy
kabla swiatlowodowego,
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Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ usytuowania jej takze poza przepompownia, moze by¢
zawieszona na slupie lub posadowiona na specjalnej podstawie.

Wskazniki stanéw alarmowych o:

v/ awarii pompy I (przerwanie jej obwodu sterowniczego),

V' awarii pompy II,

v awaryjnym poziomie $ciekow,

v braku zasilania,
sq przesylane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania o stanach awaryjnych.
»  Odleglosé izolacyjna

Przepompownia $ciekow nie wymaga zachowania strefy ochronnej a jedynie odleglosci
izolacyjnej, gdyz jej uciazliwos¢ dla srodowiska jest znikoma, ogranicza si¢ do odglosu pracy pomp
slyszalnego z odleglosci ok. 10m, oraz niewielkiej emisji nieprzyjemnego zapachu. Przepompownia
sklada si¢ ze zbiornika $ciekow 1 szafy sterowniczej. Zaleca si¢ wykonanie izolacji z zieleni wokol
przepompowni. Obszar wokol przepompowni nalezy oczysci¢ z gruzu i $mieci, rozécieli¢ wierzchnia
warstwg gleby, ktora przed rozpoczgciem prac powinna by¢ zdjgta.

Odleglos¢ izolacyjna stanowi integralna czg¢sé przepompowni. Szata ro$linna pelni funkcje
sanitarng w stosunku do otoczenia. Obszar wokol przepompowni mozna obsadzi¢ np. $wierkiem
pospolitym Maxwella, zywotnikiem zachodnim, jalowcem pospolitym — odleglos¢ sadzenia 2-3 m od
pompowni.

Pompy zatapialne pracuja czg$ciowo lub calkowicie zanurzone w $ciekach, ponadto
zaglebienie projektowanych pompowni stwarza korzystne warunki pracy tych pompowni i znacznie
redukuje ich oddzialywanie na otoczenie.

Nie wolno sadzi¢ drzew w odleglosci mniejszej jak 2 m od projektowanej kanalizacji i
przepompowni. Obowiazek zagospodarowania strefy ciazy na Inwestorze a utrzymanie we wlasciwym
stanie na Uzytkowniku.

> Monitorowanie pracy pompowni
Dla zapewnienia ciaglego nadzoru i informowania o stanach nadzwyczajnych mogacych

wystapi¢ podczas pracy przepompowni $ciekéw, pompownie nalezy wyposazyé w urzadzenia
monitorujace pozwalajace na przesylanie informacji do oséb sprawujacych nadzor nad pompowniami
poprzez sie¢ GSM.
Dostawa urzadzen do monitoringu lgcznie z pompowniami $ciekdw.
> Shkrzytiowania i zblizenia

Teren wzdliz projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w sie¢ wodociagowa, linie
energetyczne, kable elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaly deszczowe i sanitarne oraz
budynki mieszkalne i gospodarcze.
Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami w nastepujacy
Sposob:
» Linie elektryczne, kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ rgcznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach
energetycznych stosowaé rury ochronne dwudzielne @110mm typu AROT o dlugo$ci 3,0m. Zgodnie z
obowiazujacymi aktualnie normami PN/E-05125 i PN-98/E-05100-1 nalezy:

e w migjscu skrzyzowania na kable nalozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru technicznego,

e zachowal odleglos¢ projektowanej kanalizacji od slupéw energetycznych tj. min. 2,0m od
slupéw niskiego napigcia i min. 5 m od stacji TRAFO i slupow linii 15 kV, roboty ziemne
zwigzane z realizacja obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi PN/E-05125 oraz
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.
Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystapieniu do robot ziemnych, oraz uzgodnié
sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu czynnych
urzadzen energetycznych. W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast
przerwac prace, zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem osob postronnych i zawiadomié RE.

» Linie telekomunikacyjne
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W miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rura stalowa dwudzielng @110mm
typu AROT o dlugosci 3,0m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w
-odleglosci 2,0m.

» Zabezpieczenie istniejqcych budowli

W rejonie, gdzie konieczne jest odwodnienie wykopu (grunty mokre) przed przystapieniem
do prac, bezwzglgdnie nalezy dokonaé inwentaryzacji stanu technicznego sasiednich budynkow ze
wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia w wyniku wyplukiwania gruntu.

»  Przejscia pod drogami
Przejscie pod drogami utwardzonymi nalezy wykona¢ podwiertem lub przeciskiem w rurze
ochronnej o dlugosci 1 srednicy okreslonej w projekcie budowlanym. W przypadku natrafienia na
grunt skalisty przewiert wykona¢ za pomoca urzadzen do tego przystosowanych.
Z uwagi na uzbrojenie podziemne nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego uzbrojenia przed
rozpoczgciem prac.
Przejscia pod drogami gruntowymi nalezy wykonac rozkopem w rurze ochronne;.
Wolna przestrzen migdzy rurg oslonowa a przewodowg powinna by¢ zabezpieczona przed
dostaniem si¢ do jej wngtrza wody.
Przed rozpoczgciem robét nalezy wykona¢ kladki dla pieszych oraz zabezpieczenie jezdni. Miejsce
wykonywania robot nalezy oznakowacd i oswietli¢ w nocy.
»  Shkrzytowania z ciekami wodnymi
Wszelkie przekroczenia ciekow wodnych projektuje si¢ wykonaé w  technologii
bezrozkopowej — przewiertu sterowanego. Prace zwiazane z przekroczeniem ciekéw wodny nie
przewidujg ingerencji w przeplyw wody w ciekach jak réwniez nie zachodzi koniecznosé
ingerencji w skarpy brzegowe i dno ciekéw. Ponadto przewiduje si¢ wykonanie rur ochronnych na
kanalach zapobiegajacych przedostania si¢ $ciekéw nieczyszczonych do wod plynacych w
wypadku awarii kanalu.

Konce rury oslonowej zakonczy¢ szczelnym korkiem, uszczelnié pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie wykonaé obustronnie na dlugo$ci 0,20m.

Po dokonaniu przekroczenia nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia juz istniejacych
ubezpieczeni brzegow. Teren przywroci¢c do pierwotnego stanu, wlacznie z obsianiem trawa.
Ponadto przywrocic¢ do stanu pierwotnego geometri¢ rowu oraz jego zabezpieczenia. W przypadku
ubezpieczen trwalych na dnie i skarpach cieku odbudowe wykonaé przy uzyciu materialow takich
samych jak zastosowano pierwotnie.

> Roboty ziemne
Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonaé je zgodnie z norma PN-

B-10736:1999, ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

Dla ograniczania zniszczen istniejacej infrastruktury technicznej oraz powierzchni
uzytkowanych rolniczo, jak i dla zwigkszenia bezpieczenstwa pracy przewiduje sie wykonanie robot
montazowych w wasko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych palami szalunkowymi -
wypraskami. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy
rozpocza¢ od regeznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich
administratoréw. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robét z wlascicielami gruntéw
ornych i ogrodow na trasie poszczegolnych odcinkéw projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ tu
reczne zdjgeie warstwy ziemi uprawnej o gr.l5cm. Po wykonaniu robét montazowych ostatnia
warstwa, zasypu winna by¢ w/w warstwa humusu.

Przystgpujac do wykonania wykopow nalezy wytyczy¢ trase przewodu i zaznaczy¢ wszystkie
punkty charakterystyczne — zalamania, odgalgzienia itp. Przewidziano wykonaé je recznie i
mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o $cianach pionowych i skosnych (rozkop). Podczas
robot zwraca¢ bacznie uwagg na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne
prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w
miejscach niemozliwych do wykonania sprzgtem mechanicznym.

Zwraca si¢ uwagg na konieczno$¢ zebrania i skladowania warstwy humusu. Po zakoficzeniu
prac nalezy rozplantowaé go w pasie robot.

Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznaé si¢ z miejscami prowadzenia rob6t w rejonach
wystgpowania sieci elektro-energetycznych. Nalezy opracowaé szczegdlowy harmonogram wylaczen
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sieci 1 uzgodni¢ go z RE - dotyczy to w szczegdlnosci odeinkéw, gdzie odlegfose miedzy sprzetem
budowlano-montazowym a liniami elektro-energetycznymi jest mniejsza od wymagane] przepisami.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdoéw i kladek dla

pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczyé i oznakowaé tabliczkami informacyjnymi 1 znakami

drogowymi.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci poziome od:
L. slupow telefonicznych - 1,5m
2, slupéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0m
3. slupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 5,0m
4, slupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
5. kabli telefonicznych - 1,0m
6. kabli energetycznych - 1,0m
7. gazociggow - 1,5m
8. wodociagu - 2,0m
9. budynkoéw przy gleb. kanal. do 3m - 3,0m
10. budynkoéw przy gleb. kanal. do Sm - 5,0m
11. drzew - 2,0m
12 ogrodzen - 1,0m

Przekroczenia drog utwardzonych wykonaé metoda przecisku lub przewiertu. Wykop komory
zabezpieczy¢ przed naplywem wéd opadowych i gruntowych, poprzez wykorzystanie naturalnych
warunk6w terenowych (odprowadzenie grawitacyjne), badz wykonanie podluznych drenéw @113mm
z odprowadzeniem do zbiorczej studzienki i odpompowywaniem naplywajacych wod.

»  Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o $cianach pionowych umocnié za pomoca, obudowy np typu Box , Podlasie 2”
zgodnie z KNR AT-110 104-06. Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od
powierzchni wykopu (glgbokosci) i charakteru gruntow projektuje si¢ umocni¢ wypraskami stalowymi
badz grodzicami GZ-4.

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi typu G62, na
glgbokos¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen wewnetrznych
wystepujacych w $ciankach, spowodowanych parciem czynnym gruntu nalezy zastosowaé rozpory z
profili stalowych na glebokosci 2m liczac od poziomu terenu. Nastepnie przystapi¢ do obnizenia
poziomu wody przy zastosowaniu iglofiltrow. Jesli glebokosé wykopu osiagnie Im od poziomu
terenu, nalezy wykonaé zejécia (wejscie) do wykopu. Odleglosé pomigdzy zejsciami (wejsciami) do
wykopu nie powinna przekraczaé 20m.

Wykopy w poblizu budynkéw usytuowaé w bezpiecznej odleglosci od sciany fundamentowe;.
Odleglo$¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz glgbokosé wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopéw), od ktérych powstaje obciazenie, musi byé¢ oddalony
od krawedzi wykopu na odleglo$¢ nie mniejsza niz glgbokos¢ wykopu (poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu). W razie braku mozliwosci skladowania urobku w miejscu  bezposredniego
prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowaé i skladowaé w miejscu do tego uprzednio
przewidzianym.

Generalnie w czasie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje si¢ pozostawiania otwartych
wykopow, lecz moze zaistnie¢ koniecznosé pozostawienia otwartych wykopow do kolejnego dnia
roboczego (wylacznie sytuacje losowe tj. zalamania pogody lub awaria sprzgtu), nalezy je wtedy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym dostaniem si¢ do nich zwierzat, poprzez zastosowanie obustronne
wygrodzenia otwartego wykopu na calej Jego dlugosci. Na terenach potozonych blisko obszaréw
lesnych, nalezy wykona¢ ogrodzenie z siatki PE o wysokosci 2,20 m, a na terenach pozostatych 2,0 m.
Oczka siatki powinny by¢ na tyle geste (do wysokosci co najmniej kilkudziesigciu centymetréw od



STAROSTWO POWIATOWE
w Siaszowie
ul. Jozefa Pitsudskiego 7
28-200 Staszow
telsion 16 864 22 11 NIP 866-14-58-065
ziemi), aby uniemozliwié¢ przejécie drobnym zwierzgtom. Nalezy zapewnié stala ciaglosé
ogrodzenia. Siatka powinna byé wkopana na glebokosé, co najmniej 30cm, pod powierzchnie gruntu.
Przed przystapieniem do prac nastgpnego dnia roboczego, nalezy zdemontowad
zabezpieczenie wykopu oraz nalezy sprawdzié, czy nie zostaly w nich uwigzione zwierzeta, jesli tak,
nalezy je ostroznie wydosta¢ i wypuscié.
W miejscu wystgpowania gruntéw kat. V i wyzszej nalezy zastosowaé mechaniczne
odspajanie skal z wywozem urobku.

> Odwodnienie wykopdw
Na trasie projektowanej kanalizacji, jak i w miejscach lokalizacji pompowni nalezy si¢

spodziewa¢ wody gruntowej. Na czas realizacji rob6t w miejscach wystgpowania wod gruntowych
przewiduje si¢ obnizanie zwierciadla wody ponizej poziomu posadowienia kanalu (pompowni) przy
pomocy iglofiliréw (odwodnienie powinno wyprzedzaé wykonanie wykopow). Z uwagi na przebieg
czgsei poszezegolnych odcinkéw kanalu przez tereny uzytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w
ogrodach wskazana jest realizacja tychze odcinkéw poza sezonem wegetacyjnym.

Okreslenie wplywu prac odwodnieniowych na poziom wéd gruntowych terenu znajdujgcego sie
w zasiegu oddzialywania planowanej inwestyciji

Technologia wykonania odwodnienia wykopow przewiduje uzycie instalacji iglofiltrowe;.
Odwodnienie wykopow za pomoca iglofiltrow pozwala na obnizenie wody gruntowej w zakresie
niezb¢dnym do ulozenie sieci kanalizacji sanitarnej, a zarazem ogranicza do minimum zasiggu leja
depresyjnego zwierciadla wody gruntowej. Ponadto, nalezy zauwazy¢, ze obnizenie zwierciadla wody
gruntowej za pomoca instalacji iglofiltrowej jest bardzo krétkotrwala i zamyka si¢ w praktyce na okres
wykonania wykopéw, ulozenia rur przewodowych i zasypania wykopu. Po wykonaniu tych prac
zwierciadlo w bardzo krétkim czasie powraca do swojego pierwotnego polozenia.

Majac powyzsze na uwadze, mozna stwierdzié, ze aczkolwiek prace odwodnieniowe maja
wplyw na poziom wéd gruntowych terenu znajdujacego si¢ w zasiggu oddzialywania planowanej
inwestycji, ale ze wzgledu na ich krotkotrwaly okres jak réwniez bardzo ograniczony zakres mozna
ten wplyw uznac za nieistotny.

> Podsypka i obsypka
Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rury przewodowe PVC-U i PE na

projektowanej sieci nalezy uklada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku. W razie
wystapienia gruntéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podloze z drobnego zwiru
4+20mm réwniez ubijanego mechanicznie. Przewody nalezy ukladaé¢ na 15cm podsypce piaskowe;.
Po ulozeniu rur przykryé je warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po
inspekeji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci
warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggeszezeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i
obsypce z réwnoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest wystarczajace. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkodci powyzej 40mm lub podloze jest skalne, wysokogé obsypki
i podsypki powinna wzrosnaé o 0,05m. Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien
spelniaé nastgpujace wymagania .

® nie powinny wystgpowaé czystki o wymiarach powyzej 20mm - material nie moze by¢

zmrozony,

®  nie moze zawiera¢ kamieni lub innego lamanego materialu.

Jezeli grunty lokalne stanowia piaski o srednicy od 2+0,05mm, nie zawierajg kamieni isa to
piaski suche, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki. Grunty rodzime mozna
zastosowaé, jako podloze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci)
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podlozu
suchym kanaly nalezy obsypywaé warstwa, obsypki klasy I (piaski grube i srednie dobrze uziarnione).
Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim, zeby
podparcie ich bylo jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sily bedace
rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeplywu substancji musza byé absorbowane przez rury
lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza tak naturalnego, jak 1 wzmocnionego
powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.
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W gruntach o bardzo slabej nosnosci (muly, grunty prochniczne, torfy), posadowienie rurociagu
nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podloza wykopu geowldkning. Ponadto przypadki podobne
wymagaja zapewnienia stabilnosci podsypki oraz wzmocnienia podloza, mozna zastosowaé ulozenie
rurociagow na lawach zwirowo-piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociagu, nalezy wymieni¢
na zaggszczony piasek ze zwirem do poziomu posadowienia rury. W celu zabezpieczenia
przemieszczania 1 stabilizacji wymienionego gruntu nalezy go izolowaé geowldkning. Nalezy
zastosowaé geowldkning z PP odporna na rozklad biologiczny np. firmy ,WIGOLEN” S.A.
Czgstochowa typ 62 F o gramaturze 200g/m® lub innej firmy o takich samych parametrach
technicznych.

»  Zasypywanie wykopu ,

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci jego ulozenia
zaréwno w zalozonym spadku, jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym
mozna przystapi¢ do zasypywania wykopow. Wypelnienie dookola rurociagu moze byé¢ gruntem z
wykopu, jezeli spelnia on powyzsze wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby
rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

Stopien zaggszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien byé nie mniejszy niz 95% zmodyfikowane;j
wartosci modulu Proctora, okolo 90% w przypadku wykopéw powyzej 4m i 85% w pozostalych
przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie grubosci 0,15m wibratorem plytowym (do
100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,40m zanim wibrator
zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzcholkiem rury. W przypadku gruntu rodzimego
skladajacego si¢ z gliny, iléw, wykopy nalezy zasypywaé rgcznie pospélka ze wzgledu na potrzebe
dokladnego zaggszczenia ziemi po ulozeniu przewodoéw.

Po ulozeniu rurociagéw i wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpocza¢ od r¢cznego, réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z réwnoczesnym warstwowym
zageszezaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wowczas mozna przystapi¢ do
mechanicznego zasypywania wykopow z réwnoczesnym zaggszczaniem sprzgtem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materialu, aby spelniala wymagania
struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice).

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robét jest zobowiazany do uporzadkowania terenu na
trasie kolektora i przywrécenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej (drog, podworzy,
ogrodzef, rowéw, przesadzenia krzewo6w, drzew i innych) do stanu pierwotnego.

»  Roboty montazowe

Montaz materialow b¢dzie prowadzony recznie i mechanicznie. Ukladanie rur na dnie wykopu
przeprowadza si¢ na podlozu calkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na lozysko nogne
rury kanalowej — zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od
punktow wezlowych — studzienek kanalizacyjnych.

Budowg kanalu prowadzi si¢ z ustalonymi spadkami pomigedzy punktami wezlowymi od
rzgdnych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyréwnanie spadkéw rury przez podkladanie pod
rurg kawalkéw drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na calej
dlugosci.

W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonaé dolki montazowe o glebokosci 10cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztalt i wielkoé¢ dolka
montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie si¢ piasku do wnetrza rury i kielicha. Kielich ukladane;j
rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem.

Ulozony odcinek rury kanalowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej 10cm ponad wierzch rury (
w koncowej fazie robét obsypke uzupelnia si¢ do 30 cm). Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem
dostgpu do dolka montazowego. Dolki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po proébie szczelno$ci
zlacz danego odcinka sieci.

Montaz i uszczelnienie polaczen wykonac écisle wg , Instrukcji montazu” opracowanej przez
producenta rur,

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw polozonych w
odleglosci mniejszej niz 15m od projektowanej kanalizacji. Na odcinkach, gdzie trasa projektowanych
kanaléw przecina lub przebiega wzdluz istniejacych ciagéw komunikacyjnych, niezbedne jest
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ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdéw i kladek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi tablicami i znakami drogowymi.

>  Kanaly
Projektuje si¢ zastosowanie rur kanalowych PVC-U ze sciankq lita, laczonych na uszczelke

gumowa, srednicy ©160+e315. Kanaly zaprojektowano z rur PVC-U szereg sredni ,N” SN4 (kPa)
oraz z rur PVC-U szereg cigzki ,,S” sztywnosci obwodowej SN8 (kPa) przy prowadzeniu w drogach.
Ponadto dla przewodéw prowadzonych w rurach ochronnych, gdzie wymagane jest zastosowanie
odcinkéw jednolitych (bez polaczen kielichowych), przy kanalizacii wykonywane]j przewiertem
sterowanym 1 przy poprzecznych przekroczeniach drég lub ciekéw przewidziano zastosowanie rur PE.
Dla odcinkéw o duzym spadku ponad 10% zaleca si¢ zastosowaé pod kielichy bloki podporowe i rury
o wydluzonych kielichach. Stopien zaggszczenia obsypki dla przewodow umieszczonych pod drogami
1 chodnikami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, 90%
w przypadku wykopoéw powyzej 4m i 85% w pozostalych przypadkach.
> Odpady

Na etapie budowy beda powstawaly liczne odpady zwiazane z pracami ziemnymi,
uzytkowaniem sprzgtu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikdw.
Wskazane  jest prowadzenie robot w oparciu 0 najnowsze technologie,
a powstale w trakcie budowy odpady powinny byé w miare mozliwosci wtérnie wykorzystywane lub
usuwane zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania robot budowlanych. Na
terenie budowy moga powstawac nastgpujace odpady:

o Zwir,
gleba i grunt z wykopdw,
zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,
zuzyte czysciwo i ubrania ochronne,
opakowania zawierajace pozostalosci olejow lub nimi zanieczyszczone nie- segregowane
(zmieszane) odpady komunalne.

dego 7

Klasyfikacja w/w odpadéw okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
zdnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow (Dz.U,. nr 112 poz.1206) odpady
zaprezentowano w tabeli ponizej. Kursywa zaznaczono odpady niebezpieczne

.p._|Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod
Mineralne oleje
1 lhydrauliczne Odpadowe oleje 13 0110%
' niezawierajace zwigzkéw  |hydrauliczne - 13 01
1 i . :
chlorowcoorganicznych i g feigo dpa dowe i |
Mineralne oleje silnikowe, [silnikowe, przekladniowe ocllgady cieidyeh palivs
) przekladniowe i smarowe  |i smarowe niezawierajace | 13 02 05*
’ niezawierajace zwiazkow |[zwigzkow
chlorowcoorganicznych  [chlorowcoorganicznych —
13 02
Opakowania zawierajace
3 pozostalosci substancji Odpady opakowaniowe — |Odpady 15 0110*
' niebezpiecznych lub nimi |15 01 opakowaniowe:
Zanieczyszczone sorbenty, tkaniny do
Sorbenty i mat. fitrac Sorbenty, mgterialy Wyciergnia, mgterialy
" dcaniny d g 2 filtrac., tkaniny do ﬁltraq. 1 ubrania 15 %
, y do wyclerania, ; . . 50201
ubrania ochronne. wycierania i ubrania ochronne - 15
ochronne - 15 02
Odpady betonu oraz gruz de ady rrllaterlalow Odpady z budowy,
5 betonowy z rozbidrek i ' elen_lentow budowlanych remontéw i demontazu(17 01 01
' vy oraz infrastruktury Jontow ontazu
remontow . obiektow
drogowej - 17 01




udskiego 7

=200 Cim
28-200 Staszdow

telfax 15 864 22 11 NIP 866-14-58-065

udowlanych oraz

leba i ziemia w tym :
infrastruktury 1705 03*

6. lkamienie zawierajace
substancje niebezpieczne

Gleba i ziemia w tym
7. lkamienie inne niz
wymienione w 17 05 03*

17 05 04

Urobek z poglebiania Gleba i ziemia - 17 05
zawierajacy lub
8. zanieczyszczony 1705 05*
substancjami

niebezpiecznymi

Urobek z poglebiania inny
niz wymieniony w 17 05 05 1705 06

[nne odpady z budowy,
remontow i demontazu ( w
10.  |tym odpady zmieszane) 1709 03*

zawierajace odpady Inne odpady z budowy,

niebezpieczne . ,
- P remontu 1 demontazu - 17
Zmieszane odpady z 09

budow, remontdw i
11.  |demontazu inne niz 17 09 04
wymienione w 17 09 01, 17
09021170903

. Odpady komunalne
NicSegragoyvame [nne odpady komunalne — [lacznie z frakcjami
13.  |(zmieszane) odpady pady tnaine — ia J 20 3 01
20 03 gromadzonymi
lkomunalne ,
selektywnie

Odpady niebezpieczne np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczona substancjami
niebezpiecznymi - moga powsta¢ w wyniku prac oraz przygotowania terenu do budowy. Zuzyte oleje,
czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi beda powstawaly podczas
konserwacji 1 eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych powinien byé gromadzony i
przechowywany oddzielnie. Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
ich odzysku lub unieszkodliwienia powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem przepisow obowigzujacych
przy transporcie odpadéw niebezpiecznych.

Précz w/w odpadéw na terenie budowy beda powstawaly odpady bytowe pracownikow tj. puszki,
butelki, papiery. Nalezy przygotowa¢ na nie odpowiednie pojemniki, ktére powinny byé
systematycznie oprozniane.
> Zaplecze budowy i sktadowanie materialow

Plac budowy stanowi¢ beda dzialki, przez ktore przebiegaé bedzie sieé kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami i pompowniami $ciekéw. Skladowanie materialéw, jak rowniez zaplecze dla
sprz¢tu budowlanego odbywaé si¢ bedzie w miejscach juz wezesniej wykorzystywanych do
podobnych celow, gdzie rozwiazane jest odprowadzenie wod opadowych i roztopowych. Baza dla
zaplecza budowy powinna by¢ wyposazona w pomieszczenie biurowe i socjalne dla pracownikéw.
Pomieszczenia biurowo-socjalne powinny mieé juz wczesniej rozwigzang gospodarke Sciekami, np.
bezodplywowy zbiornik, a dalej $cieki ze zbiornika bezodplywowego beda zagospodarowane przez
uprawnione sluzby komunalne w sposéb ustalony z odpowiednimi pracownikami urzedu gminy
Lubnice. Inwestor wskaze takie miejsce przed rozpoczgciem prac budowlanych Plac do skladowania
materialow oraz parking bazy maszyn powinien by¢é utwardzony.

Nalezy pamigtaé, iz zaplecze placu budowy, w tym bazy techniczne i sklady materialéw
nalezy zlokalizowaé poza trenami lesnymi i dolin rzecznych z uwzglednieniem zasady minimalizacji



zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac uporzadkowa¢ przywracajac
do stanu poprzedniego. Materialy na miejsce przeznaczenia zostana dowiezione bezposrednio przed
wbudowaniem. Prace prowadzone przy liniowych robotach budowlanych nie przewiduja tworzenia
tymczasowych drog dojazdowych.
Wykonawca robét powinien zapewni¢ na placu budowy dla pracownikéw toalety przenosne, ktore
wyposazone sa we wlasne, szczelne zbiorniki na fekalia. Okresowo toalety oprézniane beda przez
obsluge techniczna sprzetu, a fekalia wywozone na oczyszczalnig¢ $ciekow. Toalety te nie wymagajq
wiec podlaczenia do sieci kanalizacyjnej, wodociagowej czy energetycznej. Kabiny wykonane sa w
calo$ci z twardego polietylenu, ktory jest:

- odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz akty wandalizmu,

- nadaje estetyczny wyglad,

- nie absorbujé nieprzyjemnych zapachdw.
Dzigki temu toalety nie trudno jest utrzyma¢ w nienagannym stanie technicznym i sanitarnym.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Ze wzgledu na charakter przedsigwziecia jedynymi mozliwymi do rozpatrzenia wariantami sa:
v/ nie podejmowanie przedsiewziecia — obszar objety projektem sieci kanalizacji sanitarnej
posiada istniejagca sie¢ wodociagowa doprowadzajaca wod¢ do wigkszosci gospodarstw.
Wewngtrzne instalacje wodociagowo-kanalizacyjne posiada okolo 90% gospodarstw
domowych. Scieki sanitarne z istniejacych juz instalacji kanalizacyjnych w gospodarstwach
domowych odprowadzane sa do zbiornikéw bezodplywowych. Wigkszos¢ zbiornikow sciekow
1 osadnikéw juz w swym zalozeniu budowana byla, jako studnie chlonne, bez zachowania
szczelnosci, w celu zmniejszenia ilosci $ciekéw wywozonych przez woéz asenizacyjny.
Zaniechanie budowy sieci kanalizacyjnej wiaze si¢ z dalsza degradacja srodowiska o
rozmiarze 1 zasiggu trudnym do okreslenia. Nieszczelno$¢ zbiornikéw przydomowych
doprowadzi do skazenia wod gruntowych i tym samym szeregu choréb u mieszkancow.
Nieoczyszczone scieki z gospodarstw wprowadzane bezposrednio do odbiornikow przyczynia
si¢ do dalszej degradacji wod powierzchniowych. Skutki moga okazac si¢ nieodwracalne.
Okolica straci walory turystyczno-krajobrazowe oraz pogorszy si¢ stan zdrowia mieszkancow,

v tzw. wariant ,inwestycyjny” — czyli budowg¢ sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
z wnioskiem, z zachowaniem najostrzejszych norm ekologicznych w zakresie emisji
zanieczyszczen.

Dla indywidualnych przypadkéw uzasadnionych ekonomicznie badz technologicznie
rozwazono rowniez wariant z budowa malych przydomowych oczyszczalni sciekow.
Zasieg oddziatywania przedsigwzigcia bedzie mial charakter lokalny, okresowy, ograniczony
do terenu inwestycji 1 prac towarzyszacych, dotyczyl bedzie mieszkancow posesji
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie realizacji przedsigwzigcia.
Wszelkie prace zwiazane z budowa sieci wykonane zostana z zastosowaniem technologii jak
najmniej uciazliwej dla otaczajacego srodowiska, w zwigzku z czym uciazliwosci takie jak
emisja hatasu, zanieczyszczen do powietrza, przeksztalcenie terenu, wystgpowac beda jedynie
w trakcie budowy sieci i zwigzane beda z pracg maszyn i urzadzen. Uciazliwosci te ustang z
chwilg zakoficzenia prac budowlano — montazowych.
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na przyrode. Tereny zajete na czas
prowadzenia prac zostana po ich zakonczeniu uporzadkowane i przywrocone do stanu
poprzedniego.
Przedmiotowe przedsiewzigcie nie nalezy do obiektéw, dla ktorych istnieje mozliwosé
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Uwzgledniajac lokalizacje inwestycji
w centralnej Polsce nalezy stwierdzi¢, ze transgraniczne oddzialtywanie na srodowisko nie

wystapi.
5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:
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a) elektryczng — 120 kW (zasilanie pompowni $ciekow), NIP 866-14-58.065

b) olej napedowy — 10 I/h (napgd maszyn budowlanych),

b) cieplng — 0 kW

c) gazowa — 0 m*/h

d) woda - szacunkowe zapotrzebowanie na wodg¢ na wykonanie préby szczelnosci rurociagéw

wynosi — 1000m’
Nie przewiduje si¢ powstawania $ciekow technologicznych innych niz, te z prob szczelnosci

wykonywanej kanalizacji.

Proby nalezy wykonywaé odcinkami, zapewniajac odplyw wody do gminnej oczyszczalni
sciekow. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodg na wykonanie préby szczelno$ci rurociagéw wynosi
- 1000m’ ,

6. Rozwigzania chronigce $rodowisko

Oddzialywania zwiazane z faza przygotowania przedsigwzigcia i budowy beda mialy
charakter odwracalny oraz begda krotkotrwale, niepowodujace negatywnego oddzialywania na
srodowisko. Podstawowym $rodkiem zmniejszajacym oddzialywanie planowanej inwestycji na etapic
budowy powinna by¢ wlasciwa organizacja robot oraz postgpowanie
z urobkiem podczas wykopdw.

Z realizacja omawianego przedsigwzigcia nie wiaze si¢ konieczno$¢ zmiany zagospodarowania
terenu. Teren po zakonczeniu robét zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Dzialania techniczno-organizacyjne moga w zasadniczy sposéb ograniczy¢ ujemny wplyw na
srodowisko powodowany prowadzonymi pracami w fazie realizacji.

Dzialania te powinny polegaé na:

*  natychmiastowym usuwaniu ewentualnych wyciekow, a zanieczyszczony grunt poddaé utylizacji;

*  przeprowadzaniu wszelkich dzialan z nalezna starannoscia, eliminujac ryzyko wystapienia
powaznej awarii;

* przestrzeganiu zasad dotyczacych stosowania odpowiednich pojemnikéw do gromadzenia i
transportu odpadow;

*  korzystaniu z uslug podmiotéw posiadajacych odpowiednie zezwolenie wynikajace z ustawy o

odpadach .

Pracownicy zaangazowani do wykonywania prac budowlano-montazowych powinni by¢
przeszkoleni przez Inwestora w zakresie zasad i przepiséw BHP oraz ochrony przeciwpozarowej.
Podczas prowadzenia prac nalezy postgpowaé zgodnie z wykonanymi wczesnie] projektem
budowlanym, wykonawczym i technologicznym.

Nalezy zabezpieczy¢ grunt przed mozliwoscia zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi
(np. rozlewy substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych),

a odpady umieszczaé w specjalnych szczelnych pojemnikach lub opakowaniach i zapewni¢ nadzor
nad ich transportem. Odpady o duzych gabarytach odkladaé na przygotowany wezesniej i
zabezpieczony przed ewentualnymi przeciekami teren.

Rozwiazaniami minimalizujacymi mozliwo$¢ ewentualnych awarii, ktore powinny by¢ przyjete na
etapie projektowania sa m.in.:
¢ ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac,

*  zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materialow,
¢ konieczno$¢ przeprowadzenia prob szczelnosci rurociagu i zbiornikow,
¢ zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczen antykorozyjnych.

Przeplywy $ciekéw w szczelnych kolektorach nie beda stanowily zrédla odoréw. Szczelnie
wykonane odcinki sieci nie beda zrédlem skazenia wod gruntowych w trakcie normalnej eksploataci i
nie beda powodowaly nickorzystnego oddzialywania na glebe
i powierzchnig terenu. Z punktu widzenia ochrony $rodowiska przeanalizowano omawiane
przedsigwzigcie i wyodrgbniono nastepujace zagrozenia;

> w zakresie emisji hatasu

Wykonanie sieci kanalizacyjnej wiaza¢ bedzie si¢ rowniez z emisja, halasu do otoczenia.
Zrédlem emisji halasu do $rodowiska w trakcie prowadzenia prac beda samochody dostarczajace oraz
wywozace materialy i armaturg, a takze maszyny budowlane. Biorac pod uwagg lokalizacje



TAROSTWO pOy

a Pi

o2 “lisudskiego 7
<6-200 Staszéw
tel/fax 15 864 22 11 Nip 866-14-58.05;5
prowadzenia prac halas bedzie chwilowo dokuczliwy dla okolicznych mieszkancéw. Krotkotrwale
przekroczenia ponadnormatywne nie spowoduja negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia ludzi oraz
dla srodowiska i nie beda stanowié uciazliwosci. Prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych
ochrong przed halasem, w tym zwlaszcza zabudowy mieszkaniowej, prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00).
W trakcie realizacji prac budowlanych zrédlém halasu bedzie:
*  praca koparki w trakcie niwelacji terenu - zrédlo okresowe o poziomie halasu 87-92dB;
* prace w trakcie budowy (podnosnik, wibrator, pila do cigcia drewna) - poziom halasu 85dB,
okresowo do 90 dB;
© dowdz i rozladunek materialéw budowlanych - zrédlo krotkotrwale i okresowe,

o poziomie halasu 87dB;

*  prace montazowe (wiertarki, dZzwig, pila) - zrodlo okresowe o poziomie halasu 85dB, okresowo do

90 dB;

Biorac pod uwagg, ze wszystkie zrodla pracowaé beda okresowo, mozna przyjaé, ze usredniony
do 8 godzin dziennych poziom halasu na placu budowy nie przekroczy 85dB.

Faza eksploatacji planowanej kanalizacji sanitarnej nie spowoduje przekroczen obowigzujacych
norm halasu akustycznie z uwagi na fakt, ze jedyne zrédla halasu, jakimi sa pracujace pompy
przepompowni $ciekéw, montowane sa w obiektach podziemnych/studnie/ oslonigtych od gory
szczelnymi wlazami, tak wigc ucigzliwosé akustyczna nie wystapi.

> w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

v’ przeciek $ciekéw do gruntu i wod podziemnych na skutek wystapienia sytuacji awaryjne;.

Zagrozeniem mogacym spowodowaé zanieczyszczenie wod podziemnych i gruntu sa awarie
rurociagow przesylajacych scieki oraz awarie pompowni. Awarie rurociagow wystepuja na
skutek zmeczenia badz wad materialu. Przeciwdzialaniem tego typu zjawiskom jest
prawidlowa eksploatacja i konserwacja urzadzen technologicznych. W przypadku awarii
pompy - zastosowanie pompy rezerwowej, natomiast w przypadku braku zasilania (brak
pradu) — przewidziano wprowadzenie agregatu pradotworczego i wylaczenie poboru wody,

> Wody powierzchniowe

Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej wykonanej z powszechnie stosowanych materialow nie
spowoduje emisji substancji szkodliwych do wéd powierzchniowych czy gruntowych. Ponadto dzigki
zastosowaniu monolitycznych pompowni $ciekéw zlikwidowano ryzyko przedostania si¢ $ciekéw do
gleby lub do wod powierzchniowych.

Dzigki zastosowaniu nowoczesnej i szczelnej technologii odprowadzania $ciekow wplyw
inwestycji na wody powierzchniowe bedzie pozytywny, z uwagi na zaprzestanie odprowadzania
scickow do gruntu pochodzacych najczeiciej z nieszczelnych szamb. Zaniechanie przedsigwzigcia
stanowi ogromne zagroZenie eutrofizacja okolicznych zbiornikow wodnych. Planowana inwestycja
zdecydowanie przyczyni sig likwidaciji zrodla zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego.

> Wody gruntowe

Dzigki zastosowaniu nowoczesnej, szczelnej technologii w trakcie prawidlowej eksploatacji $cieki
nie begda mialy kontaktu z wodami podziemnymi. Zagrozenie moze jednak wystapi¢ na skutek
rozszczelnienia sieci. W takim przypadku scieki moga przedostaé si¢ do gruntu i wod podziemnych,
powodujac lokalne pogorszenie ich jakosci.

Na biezaco nalezy, wigc przeciwdziala¢ takim sytuacjom stosujac prewencje w zakresie:

v’ utrzymania w nalezytym stanie urzadzen i instalacj;
zapewnienia latwego dostepu do obiektow systemu kanalizacyjnego ( studzienek
odwodnienia liniowego);

v bezwzglednego przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy podkresli¢, iz zastosowana technologia jest nowoczesna, a jednoczesnie bardzo prosta, w
zwigzku z czym mozliwo$é wystapienia awarii Jest stosunkowo niewiclka. Nie przewiduje sie
samoistnego rozszczelnienia, a jedynic na skutek innych prac w terenie, przez niezachowanie
ostroznosei, np. przerwanie sieci lyzka koparki.

Zastosowanie zamknigtej sieci i odizolowanej od bezposredniego kontaktu z ziemia $ciekow, nie
bedzie powodowalo podczas normalne; eksploatacji niekorzystnego oddzialywania na glebe i
powierzchnig terenu. Ryzyko przedostania sig $ciekow do gruntu np. podczas rozszczelnienia sieci jest
niewielkie. Nalezy podkreslié, iz samoistnie nie nastapi rozszczelnienie prawidlowo ulozonej sieci.
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Ryzyko takie istnieje podczas wykonywania w pozniejszym czasie innych robét ziemnych i jej
mechanicznego uszkodzenia. Nalezy zapobiegaé takim sytuacjom poprzez wykonanie precyzyjnej
inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz zachowanie ostroznosci podczas wykonywania robot
budowlanych w rejonie sieci.

W przypadku awarii pompy — zastosowanie pompy rezerwowej, natomiast w przypadku braku
zasilania (brak pradu) - przewidziano wprowadzenie agregatu pradotworczego i wylaczenie poboru
wody.

»  Ochrona powietrza
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakosci, w szczegolnosci przez:

v’ utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich poziomdéw lub

co najmniej na tych poziomach;

v/ zmniejszanie poziomow substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie sa

one dotrzymane;

v/ zmniejszanie i utrzymanie pozioméw substancji w powietrzu ponizej poziomoéw docelowych

albo poziomoéw celow dlugoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Niezorganizowana emisja do powietrza spalin i pylow nie bedzie wysoka i nie bedzie miala
zauwazalnego wplywu na stan srodowiska. -

W' zwiazku z prowadzonymi pracami okresowemu zwigkszeniu ulegnie natgzenie ruchu
transportowego, co spowoduje zwigkszone emisje do powietrza bedace skutkiem pracy silnikow
spalinowych. Biorac jednak pod uwage ruch pojazdéw zwiazanych z lokalizacja inwestycji w poblizu
drogi wojewddzkiej, powiatowej czy drog gminnych, wzrost emisji do powietrza tego rodzaju
zanieczyszczen nie bedzie znaczacy w stosunku do aktualnie wystepujacej emisji. Nie przewiduje sig
znaczacej emisji zanieczyszczen do powietrza w zwigzku z eksploatacja projektowane; kanalizacji
sanitarnej. Minimalne ilo$ci substancji zlowonnych moga by¢ zwigzane z eksploatacja przepompowni
Sciekéw.

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen w fazie realizacji bedzie niewielka, a przy zachowaniu
odpowiedniej organizacji prac (prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej) inwestycja w tej
fazie nie bedzie nadmiernie ucigzliwa dla srodowiska, Z cksploatacja moga wiazaé si¢ emisje do
atmosfery.

Minimalna emisja do atmosfery w postaci bioareozoli i odoréw zagwarantowana begdzie przez
zastosowanie kolektoréw z tworzyw sztucznych, szczelnie polaczonych na calym odcinku. Studnie
rewizyjne projektuje si¢ jako przelotowe, nie osadnikowe, gdzie scieki nie beda zalegaé, powodujac
uwalnianie si¢ aerozoli do powietrza atmosferycznego.

> w zakresie zieleni

v wycinka drzew wysokich nie wystepuje, a drzewa znajdujace sic w obrebie pasa
roboczego nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez:
— oslanianie pni drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét
ziemnych,
— Teczne wykonywanie robét ziemnych w obrebie systeméw korzeniowych drzew,
— zabezpieczenie odslonigtych korzeni drzew przed wysuszeniem lub przemarznigciem,
— nieskladowanie materialow budowlanych i ziemi z wykopéw bezposrednio pod koronami
drzew,
wszelkie prace rozpoczynaé nalezy po szczegolowych ogledzinach terenu
— Pprace w obszarze objgtym ochrong wykonane zostang poza sezonem wegetacji,
> w gakresie innych komponentdw Srodowiska
—  brak istotnych zagrozen dla pozostalych komponentéw $rodowiska, zwigzanych
z praca projektowanego obiektu przy zastosowanych technologiach i zabezpieczeniach,

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzai chronigcych srodowisko

Przewidywana ilosé $ciekéw wyniesie przy zalozeniu:
1. liczba mieszkancow — 2800 oséb
2. q= 0,1m*Md



3. Nd=14
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4, Ng=1,8
Qxa =220,00 m*/d
Qmaxd = 392,00 m3/d
Qunaxh =294 m’/h

Jednostkowe ilo$ci zanieczyszczen
Jako umowne standardowe do okreslenia skladu Sciekow, przyjeto nastgpujace jednostkowe

ladunki zanieczyszczen:

1. BZT; 60 g/M*d,
2. ChZT 60 g/M*d,
3. Zaw. ogo6lna 55 g/M*d,
4. Azot ogdlny 11 g/M*d,
5. Azot amonowy 4,0 g/M*d,

6. Fosfor ogolny 2,5 g/M*d,

Stezenia zanieczyszczen w $ciekach 7 kanalizacji

Lp. | Wskaznik zanieczyszczenia | J edngstkowe }acllunki Stezenta zaniscayszozen
zanieczyszcezen, L; e
w Sciekach
Wielkos¢ | Jednostka Ilosé Jednostka

1 |BZT;s 60 g/M*d 600,0 g0y/m’
2 |ChzT 60 g/M*d 600,0 g0,/m’
3 |Zaw. og. 55 g/M*d 550,0 g/m’

4 [N 11 g/M*d 110,0 gN/m’
5 [ Numa 4 g/M*d 40,0 gN/m’
6 |P, 2,5 g/M*d 25,0 gP/m’

Ladunki zanieczyszczen doprowadzane do oczyszczalni

Ladunki calkowite zanieczyszczen doprowadzane do oczyszczalni $ciekow.

Lp. Wskaznik Ladunek w $ciekach z kanalizacji,
Zanieczyszczenia keg/d
RAZEM Qsr.d.=280,00 m’/d
1 |BZT; 168,00
2 |ChZT 168,00
3 | Zaw. og. 154,00
4 |[Nog 30,80
5 [Ny 11,20
6 [Py 7,00

8. Moiliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko

Nie dotyczy - zakres oddzialywania sieci kanalizacji sanitarnej mozemy ograniczy¢ do

dzialek, przez ktére przebiega.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwziecia

Gmina Lubnice znajduje si¢ poza obszarami chronionymi w europejskiej sieci ekologicznej Natura
2000.Poludniowa czgsci Gminy zostala wlaczona, zgodnie z koncepcja krajowej sieci ekologicznej
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ECONET-PL, do wezla ekologicznego o randze miedzynarodowej (obszar $rodkowej Wisty). Ponadto

cala dolina Wisly stanowi wazny miedzynarodowy korytarz ekologiczny, laczacy Morze Baityckie z

Karpatami. Kilkadziesiat gatunkow ptakéw wodno —blotnych wykorzystuje ja i jej doplywy jako szlak

sezonowych wedréwek i ciag dogodnych miejsc postoju. W okresie zimowym jest tez miejscem

zimowania duzych zgrupowan kaczek 1 mew oraz pochodzacych ze Skandynawii traczy, gagotow i

nuréw. Funkcje regionalnych korytarzy ekologicznych pelnig doliny rzek: Kanal — Strumien.

szowie
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1. Na przekroczenie
e Struga Beszowska
v R1 w km 2+285
v’ R2 w km 3+090
v R3

PROJEKTOWANA SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ
w miejscowosci Lubnice gmina Lubnice

PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

n Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — ,Prawo Wodne” — (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z

pozn.zm.)

» ,Projektu budowlano- wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i
obiektami towarzyszacymi w miejscowosci Przeczow, Lyczba, Borki, Gora, Orzelec
Duzy, Orzelec Maly, Beszowa, Lubnice, Wolica, Wilkowa, Grabowa - gmina
Lubnice”.

Wizja w terenie, pomiary niwelacyjne i ustalenia wiasne.
Mapa orientacyjna skala 1:10 000

Mapy zasadnicze w skali 1 : 1000

Literatura fachowa z zakresu budownictwa wodnego.

g J I Y

1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia, jego
siedziby i adresu
Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest:
Urzad Gminy Lubnice
Lubnice 66a
28-232 Lubnice

2.  Wyszczegoélnienie

a) Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejszy operat wodno-prawny jest integralna czescia projektu technicznego pn.

ssBudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami Sciekéw i ich

zasileniem energetycznym dla miejscowosci Wilkowa, Wolica, Géra, Borki, Grabowa,
Przeczéw, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maly, Lubnice, Orzelec Duzy - gmina Lubnice”.

Celem opracowania jest okreslenie szczegdlowych warunkéw technicznych
wykonania przekroczenia cieku Struga Beszowska projektowana kanalizacjq sanitarna, oraz
okreslenia obowiazkoéw zakltadu ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodno-prawne wobec 0s6b

3
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trzecich majacych zwiazek z planowanym przekroczeniem cieku wodnego. SIS

Teren, przez ktory przebiega¢ bedzie projektowana sie¢ kanalizlggji1;;i{i€;lll11gjlﬁ SRR

Teren objety inwestycja potozony jest w gminie Lubnice w powiecie
Staszowskim. Gmina Lubnice graniczy: od zachodu z gminami Olesnica i Pacanéw,
od péhocy z gming Rytwiany, od wschodu z gming Potaniec, od potudniowego —
wschodu przez Wiste, z wojewddztwem podkarpackim i matopolskim, z ktérymi nie
ma bezposredniego potaczenia komunikacyjnego.

Przez $rodek gminy przebiega droga krajowa relacji Krakéw — Sandomierz.

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzono pomigdzy
zabudowaniami i polami uprawnymi, wzdluz drég prywatnych, gminnych, powiatowych i
drogi krajowe;.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje w wigkszosci dzialki prywatnych
wladcicieli. Wiadciciele dziatek wyrazili zgode dotyczaca prawa dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i po ktorych wykonanie sieci kanalizacji sanitarne jest
mozliwe pod wzgledem technicznym.

Obszar gminy pod wzgledem geograficznym nalezy do makroregiondw Niecka
Nidziafiska i Kotlina Sandomierska. Niecke Nidzianska reprezentuje tu mezoregion Niecka
Polaniecka, a Kotling Sandomierska mezoregion Niecka Nidzianska.

Scieki projektowanym systemem rurociagow grawitacyjnych , tlocznych
i przepompowni $ciekéw odprowadzane beda do projektowanej oczyszczalnia $ciekow
potozonej w miejscowosci Lubnice, a odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni
$ciekéw bedzie rzeka Strumien (Kanat Strumien).

b) Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Dla omawiane]j inwestycji nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych urzadzefi pomiarowych
oraz znakow zeglugowych.

c) Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli dla przekroczen
ciekow

Stan prawny nieruchomosci na ktérych wystepuje kolizja przedstawia tabela zamieszczona
ponizej.

Lubnice- STRUGA BESZOWSKA

Nr kolizji | Nr dziatki lokalizacja | Wiasciciel -wtadajgcy -uzytkownik adres

531 Marian Kret, Zabiec 43, Pacanéw
Skarb Panstwa
R1 463/1 Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Al.. IXW. Kielce
570 Krzysztof Kasek. Przeczéw 60




» IARUO

TWO POWIATOWY

500 Gmina tubnice, tubnice 66a ul. Jozefa Pilsu

kiego [/

28-200 Staszow
Skarb Panstwa
4631 Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
Al.. IXW. Kielce

500 Gmina tubnice, tubnice 66a

183 Kazimierz i Krystyna lwanowscy, tubnice 57

Skarb Panstwa
196 Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych
Al.. IXW. Kielce

182 Kazimierz i Krystyna lwanowscy, t.ubnice 57

d)

Obowigzki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do

0s0b trzecich

3.

>

>

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, inwestor winien zapozna¢ wykonawce
robot z treécig operatu i pozwolenia wodno-prawnego.

W czasie prowadzenia rob6t zapewni¢ swobodna komunikacje¢ drogowsa oraz dojazd
do pol i zabudowan w obrebie wykonywanych przekroczen ciekoéw projektowang
kanalizacja sanitarng .

Wszystkie szkody na gruncie majace zwiazek z wykonywanym przekroczeniem

cieku projektowana kanalizacj sanitarna catosci obcigza¢ beda Inwestora robot.

O terminie rozpoczecia i zakoniczenia robdt zwiazanych z przekroczeniem wod nalezy
powiadomi¢ administratora przekraczanego urzadzenia wodnego.

Roboty ulegajace zakryciu dotyczace glgbokosci posadowienia rur ochronnych
i przewodowych zglasza¢ na biezaco do administratora wod w celu dokonania ich
odbioru.

Po zakonczeniu robét Inwestor dokona geodezyjnej inwentaryzacji sieci
kanalizacyjnej.

W przypadku zmiany sposobu przekroczenia wéd jak w niniejszym operacie wodno-
prawnym, Inwestor rob6t obowigzany jest dokonac ponownych uzgodnien
z administratorem przekraczanych wod.

Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoc3

wspolrzednych geograficznych oraz podstawowe parametry

charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania;

Struga Beszowska jest doptywem rzeki Strumien (Kanal Strumien). Przekroczenie

projektowang kanalizacja sanitarna Strugi Beszowskiej proj ektuje si¢ na dtugosci i szerokosci

geograficznej:
> 50°23'54,10"N 21°9'55,29"E
> 50°23'58,11"N 21°9'18,61"E
> 50°24'39,84"N 21°8'34.63"E

o 15 864 22 11 NIP BG6-T4-5§-065
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Scieki sanitarne z obszaru objetego projektem, odprowadzane 1bc;{iacﬂ popfiéz»1/!»fxra 065

grawitacyjny system przytaczy, kolektoréw zbiorczych oraz pompowni $ciekéw i rurociagow
tlocznych do projektowanej oczyszczalni ciekéw w miejscowoscel Lubnice, a odbiornikiem
$ciekow oczyszezonych z oczyszezalni $ciekow jest rzeka Strumient (Kanat Strumien).
Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje gospodarstwa, ktérych wiasciciele
wyrazili cheé przylaczenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej i jest to mozliwe pod
wzgledem technicznym.
Zaprojektowano kolektor grawitacyjny PE o Srednicach ¢ 200 i $250, z rur klasy
PE 100 szereg SDR 17.
Parametry, srednice i jako$¢ rur z zgodnie z PN-EN 12201-1:2003, PN EN 805:2002
Z uwagi na istniejace urzadzenia wodne, projektowana trasa kanalizacji sanitarnej kolidowac
bedzie z ciekiem Struga Beszowska wymagajacym pozwolenia wodno-prawnego.
Przekroczenie R1, R2 i R3 przewiduje si¢ wykona¢ w rurze ochronnej PE min. 1,2m ponizej
istniejacego stabilnego dna metoda przewiertu sterowanego.
W ramach rob6t przewiduje sig:
» wykonanie stanowiska startowego i wylotowego dla przekroczenia R1, R2 i
R3, Strugi Beszowskiej projektowana kanalizacja sanitarng (rurociag
grawitacyjny) za pomoca horyzontalnego przewiertu sterowanego
= wykonanie studzienek weztowych
= zasypanie wykopow gruntem rodzimym z jego warstwowym zaggszczeniem,
» ysunieciu ziemi pozostatej z wykopow i rekultywacji terenu,
» uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
prac.

Roboty budowlane, prace ziemne. Roboty prowadzone beda przy pomocy sprzetu
mechanicznego oraz rgcznie.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w szalunkach (boxach) zabezpieczajacych wykopy przed
ewentualnym oberwaniem $cianek. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia otwartych wykopow
przed doptywem wody z zewnatrz (wéd opadowych) w czasie prowadzenia robot ziemnych.

1. Warunki wykonania przekroczenia wod

Przekroczenie R1, R2 i R3 nalezy wykona¢ pod nastgpujacymi warunkami:

a) konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1.5 m poza zewnetrzng krawedz
skarpy cieku tak, aby trasa podziemnego rurociagu przebiegata w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu,

b) posadowienie rury ochronnej na glebokosci min. 1,2m od stabilnego dna cieku,

¢) wlasciciel kanalizacji sanitarnej jest zobowiazany po wykonaniu przekroczen, do
konserwacji i utrzymania koryta cieku w ich rejonie w sposob zabezpieczajacy przed
wymyciem i zniszczeniem,

d) zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne oraz Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2006r. (DZ. U. nr 13), istnieje obowiazek zawarcia

6
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e) przywrocié teren do pierwotnej uzytecznosci po zakoficzeniu robot.

> Calo$é projektowanych robét nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP,

» Przekroczenie wykonaé wg rysunku szczegolowego— przekrdj poprzeczny,

> Przekroczenie siecia kanalizacyjna pod ciekiem trwale oznaczy¢ w terenie
stupkami betonowymi wkopanymi przy gornych krawedziach obu skarp,
prostopadle do osi prowadzonego przewodu kanalizacyjnego

> W celu udokumentowania wykonanego przekroczenia, powykonawczo zaleca sig
wykonanie jego profilu podtuznego

» Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ wasciwemu Zarzadey ciekow.

2. Przekroczenie cieku wodnego
Przekroczenie wykonaé wg ponizszego zestawienia:
Przekroczenie nalezy wykona¢ pod dnem cieku w rurze ochronnej PE, zaglgbienie
rury pod dnem min. 1,2 m liczac od gory rury ochronnej do niezamulonego dna cieku.

Przej$cia wykona¢ wg ponizszego zestawienia:

Struga Beszowska v
Nr przejscia | Ry Rura ochronna Dluggsc “‘.“’ Pome.rchhma
przewodowa ochronnej zajecia
R1 PE 200x11,9 PE 315x18,7 L=35m 1,26 m?
R2 PE 250x18,8 PE 355x21,1 L=41m 1,42 m?
R3 PE 200x11,9 PE 315x18,7 L=20m 1,26 m?
" Wyjscie Wejscie
r.
. Parametry rurociagu Dno cieku rurociggu
przekroczenia
Brzeg prawy Brzeg lewy
Nr dz 531 463/1 570
Rzedna terenu
161,50 160,72 161,50
n.p.m.
R1 Rzedna gorna
Stru ga rury osfonowej 159,40 159,42 159,20
n.p.m.
Beszowska Zagtebienie
. 2,1 1,3 2,0
rury ostonowej [m]
Rzedna
posadowienia rury 159,09 159,11 158,89
ostfonowej n.p.m.




Nr dz 500 463/1
Rzedna terenu
162,85 161,81 162,85
n.p.m.
R2 Rzedna gorna
Stru ga rury ostonowej 160,65 160,61 160,65
n.p.m.
Beszowska Zagtebienie
. 2,2 1,2 22
rury ostonowej [m]
Rzedna
posadowienia rury 160,30 160,26 160,30
ostonowej n.p.m.
Nr dz 183 196 182
Rzedna terenu
177,65 177,14 177,65
n.p.m.
R3 Rzedna gérna
Struga rury osfonowej 175,95 175,94 175,95
n.p.m.
Beszowska Zagtebienie
. 1I7 1;2 1,7
rury ostonowej [m]
Rzedna
posadowienia rury 175,64 175,63 175,64

ostonowej n.p.m.

Przekroczenia zostana wykonane przewiertem sterowanym pozwalajacym

uniknaé rozkopania dna i brzegow cieku.

Kofice rur zakonczyé szczelnym korkiem, uszczelni¢ piankg poliuretanowa

Uszczelnienie wykona¢ obustronnie na dtugosei 0,20m.

Przekroczenie ciekéw, nalezy wykonaé w okresie nizéwkowym, przy niskich

stanach wod.

4. Charakterystyka wod objetych Pozwoleniem wodno- prawnym

Ciek Struga Beszowska ma dtugos¢ 7,7 km. Swoj poczatek ma w miejscowosci
Beszowa i ptynie przez Orzelec Maty i Duzy, Lubnice, Lyczbe a konczy swoj bieg wpadajac
do rzeki Strumien, ktory jest doptywem rzeki Wisty.




54 i@ - 0D AL “( \1.14 =
TWO POWIAIL OWE

. . . . | Jg /</;;' 3 {;;‘_if;”u 7
5.  Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na..ow
29411 NIP,866-14-58-065

obszarze dorzecza w zwigzku z obowigzujgcg uchwala rady 'ministrow
z dnia 22 lutego 2011r. plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly (mp. nr 49, poz. 549) i warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego

Najwazniejszym przestaniem RDW jest ochrona zasobow wodnych dla przysztych
pokolefi. Wprowadza ona zintegrowang polityk¢ wodng majaca na celu zapewnienie ludziom
dostepu do czystej wody pitnej po rozsadnej cenie, ktora umozliwi rozwdj gospodarczy i
spoleczny przy réwnoczesnym poszanowaniu potrzeb $rodowiska. Glownym celem RDW jest
osiagniecie dobrego stanu wszystkich czg$ci wdd, poprzez okreSlenie i wdrozenie
koniecznych dzialan w ramach zintegrowanych programow dziatah w panstwach
cztonkowskich do 2015 roku.

Przekroczenie projektowana kanalizacja sanitarng wod powierzchniowych ptynacych,
nie wplynie na jako$¢ wéd regionu wodnego oraz nie beda wywolywa¢ w wodach zmian
fizycznych, chemicznych i  biologicznych, ktore uniemozliwiatyby  prawidtowe
funkcjonowanie ekosysteméw wodnych i spelnienie przez wody okreslonych dla nich
wymagan jakosciowych, zwiazanych z ich uzytkowaniem wynikajacym z warunkow
korzystania z wod regionu wodnego, poniewaz kanalizacja sanitarna jest wykonana jako
szczelna. Zaprojektowano kolektory grawitacyjne PE o srednicy ¢ 200 i ¢$250 z rur PE 100
szereg SDR 17.

Obecnic na terenie obszaru objetego opracowaniem brak jest sieci kanalizacji
sanitarnej zbiorowe;j. Scieki socjalno-bytowe z poszczegdlnych gospodarstw gromadzone sa
w zbiornikach bezodptywowych, a z nich okresowo wywozone na pola. Zbiorniki na $cieki w
wiekszodci sa nieszczelne i $cieki moga dostawac sig do wod gruntowych.

W niektérych gospodarstwach brak jest zbiorikéw, a Scieki odprowadzane sg bezposrednio
do ciekéw wodnych i rowéw przebiegajacych przez miejscowosc.

Projektowana kanalizacja ograniczy emisj¢ zanieczyszczen do wod ze zrddet
zanieczyszczen punktowych oraz ze zrédet zanieczyszczen obszarowych, ograniczy
wprowadzanie zanieczyszczen do wéd podziemnych oraz zapobiegnie pogarszaniu si¢ ich
stanu.

Stwierdza sie, ze odprowadzane wody $cieki oczyszczone nie wplyna na jakos$¢ wod regionu
wodnego. Odprowadzane §cieki oczyszczone nie beda wywolywa¢ w wodach zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktore uniemozliwiatyby  prawidtowe
funkcjonowanie ekosystemdéw wodnych i spelnienie przez wody okreslonych dla nich
wymagan jakosciowych, zwiazanych z ich uzytkowaniem wynikajacym z warunkow
korzystania z wod regionu wodnego. Rozwigzania zawarte w projekcie jak rowniez w
ponizszym operacie sa zgodne z celami wynikajacymi z uchwaly jak wyzej.

Omawiane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w jednolitych  czeSei wod
powierzchniowych i podziemnych (JCWP)
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7ZGODNIE Z PLANEM GOSPODAROWANIA WODAMI 15 264 22 11 nip 866.14-68. 05
Nazwa jednolitej czesci wod Ciek od Beszowej
Europejski kod jednolitej czegsci wod z literami PL PLRW2000621768
Krajowy kod Jednolitej czg$ci wod powierzchniowych RW2000621768
Dhugo$¢ jednolitej czesci wod km 7,7
Status JCWP naturalna
Uzasadnienie wyznaczenia statusu JCWP -
Typ JICW 6
Ocena stanu zly
Ocena zagrozenia nieosiagnigcia celéow RDW zagrozona
Derogacje -
Kod regionu wodnego
zgodnie ngz. U.06. 126.878g 2000GW
Kod dorzecza gtéwne
zgodnie z Dz. U.05.2%9.2019 80 2000
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne; RZGW Krakéw
Kod ekoregionu 14
wg. Kondrackiego
Kod ekoregionu 14
wg. llliesa
Data utworzenia danych 2009-09-14
Jednostka odpowiedzialna za utworzenie danych KZGW

Uzasadnienie wyznaczenia JCW do derogacji

CHARAKTEREYSTYKA JEDNOLITYCH CZESCI WOD PODZIEMNYCH ZGODNIE Z
PLANEM GOSPODAROWANIA WODAMI

Nazwa jednolitej czesci wod 122
Europejski kod jednolitej czesci wod z literami PL PLGW2200122
Krajowy kod Jednolitej czesci wod podziemnych GW2200122
Powierzchnia jednolitej czgsci wod km?2 1740.45
Warstwowosc , Jednowarstwowa
opisana zgodnie z wytycznymi KE

Srednia grubo$¢ m 20-100
Srednia gltebokosé m 25-100
Czy dana JCWPd przebiega przez granicg obszaru Nie
dorzecza

Czy dana JCWPd wykracza poza granice regionu wodnego Nie

Czy dana JCWPd przebiega przez granicg kraju Tak

Kod powigzanego obszaru chronionego -

Kod regionu wodnego

zgodnie z Dz.U.06.126.878 2000GW
Kod dorzecza gléwnego

zgodnie z Dz.U.05.239.2019 2000
Ocena stanu ilo§ciowego Dobry
Ocena stanu chemicznego Dobry
.Oc?n.a zagrozenia nieosiagnigcia dobrego stanu Niezageozona
ilosciowego

Ocena zagrozenia nieosiagnigcia dobrego stanu Niezagrozona

chemicznego
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6. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i
realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych;

Przekroczenie poprzeczne wod powierzchniowych plynacych wykonanych w
ramach s,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, pompowniami

§ciek6w i ich zasileniem energetycznym dla miejscowosci Wilkowa, Wolica, Géra, Borki,
Grabowa, Przeczéw, Lyczba, Beszowa, Orzelec Maly, Lubnice, Orzelec Duzy - gmina
Lubnice”.

Kanalizacja sanitarna wraz z wszystkimi urzadzeniami towarzyszacymi jest wykonana
jako szczelna.

Stwierdza sie ze rozwiazania zawarte w projekcie jak rowniez w ponizszym operacie
sa zgodne z celami wynikajacymi z ustawy Prawo wodne a w szczegblnosci z art. od 38 do
38k.

7.  Planowany okres rozruchu i sposéb post¢gpowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalno$ci badz wystapienia awarii lub
uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki
korzystania z wéd i urzadzeih wodnych w tych sytuacjach

Sytuacja naturalng jest, ze wraz z uplywem lat i eksploatacji nastepuje zuzycie sieci
kanalizacyjnej, a wiec rurociggdéw i ich uzbrojenia. Powstaja w wyniku tego nieszczelnosci
spowodowane ewentualnym peknigciem przewodow zapadnigciem czy tez przerastaniem
korzeni. Aby zapobiec w/w sytuacjom przekroczenia wykonane zostang w rurach ochronnych
zmniejszajacych mozliwo$¢ wystapienia awarii. W wypadku awarii odcinka przewodu w
miejscu przekroczenia nie przewiduje si¢ koniecznosci rozkopywania koryta cieku wodnego.
Rozkopaniu ulegnie jedynie czgs¢ przewodu bezposrednio przy koncach rur ochronnych, co
umozliwi w razie potrzeby ewentualng wymiang uszkodzonego odcinka sieci.

11

Derogacje

na podst. RDW (2000/60/WE) g o
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW Kirakow 11 NI 866
Kod ekoregionu 14

zgodnie z przyjetym podziatem obszaru Europy na ekoregiony

Data utworzenia danych 2009-08-31

Jednostka odpowiedzialna za utworzenie danych KZGW
Uzasadnienie wyznaczenia JCW do derogacji -
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8. Informacja o formach ochrony przyrody utwqud’n’ych]Q‘%Ii‘u‘b,“ -
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia ;2004 5% 5 oo

o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych

Gmina Fubnice znajduje si¢ poza obszarami chronionymi w europejskiej sieci
ekologicznej Natura 2000.
Potudniowa czesci Gminy zostata wlaczona, zgodnie z koncepcja krajowej sieci ekologicznej
ECONET-PL, do wezla ekologicznego o randze migdzynarodowej (obszar srodkowej Wisly).
Ponadto cata dolina Wisty stanowi wazny miedzynarodowy korytarz ekologiczny, taczacy
Morze Baltyckie z Karpatami. Kilkadziesiat gatunkow ptakéw wodno —blotnych
wykorzystuje ja i jej doptywy jako szlak sezonowych wedréwek i ciag dogodnych miejsc
postoju. W okresie zimowym jest tez miejscem zimowania duzych zgrupowan kaczek i mew
oraz pochodzacych ze Skandynawii traczy, gagotow i nuréw.

Funkcje regionalnych korytarzy ekologicznych pelnig doliny rzek: Kanat — Strumien.

9. Whnioski koncowe

Zachowujac warunki i obowiazki okreslone w niniejszym operacie wodno-prawnym,
wynikajace z przepisoéw ustawy ,,Prawo wodne” oraz uzgodnien i norm branzowych.
whnosi si¢ o udzielenie:

Urzad Gminy Ltubnice
Lubnice 66a
28-232 tubnice

pozwolenia wodno-prawnego na:

1. Przekroczenie Cieku Struga Beszowska:
R1 w km 2+2835
R2 w km 3+090
R3
w miejscowosci Lubnice rurociagiem grawitacyjnym sieci kanalizacji sanitarnej na okres
bezterminowo dla zalozen:

R1
v Rura przewodowa PE $200x11,9 (rurociag grawitacyjny)
v" Rura ochronna PE #315x18,7, L=35m
v’ zaglebienie od dna cieku do gornej czgsci rury ochronnej 1,3m.

v wspbhrzedne geograficzne przekroczenia 50°23'54,10"N 21°9'55,29"E
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v’ kofice rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1.5 m poZa: ’?é%}@@%n?%\';:'
krawedz skarpy cieku tak, aby trasa podziemnego rurociagu. przebiegalarwss. 455065
odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu. Kornce rury zakonczy¢
szczelnym korkiem, uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Uszczelnienie wykonaé
obustronnie na dtugosci 0,20m.

v’ whadciciel sieci kanalizacji sanitarnej jest zobowiazany po wykonaniu
przekroczenia do konserwacji i utrzymania koryta ciekéw w ich rejonie

w sposob zabezpieczajacy przed wymyciem i zniszczeniem,

&

Rura przewodowa PE @250x14,8 (rurociag grawitacyjny)

Rura ochronna PE @#355x21,1, L=41m

zaglebienie od dna cieku do gornej czgsci rury ochronnej 1,2m.

wspbtrzedne geograficzne przekroczenia 50°23'58,11""N, 21°9'18,61"E

konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1.5 m poza zewnetrzng
krawedz skarpy cieku tak, aby trasa podziemnego rurociagu przebiegata w
odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu. Konce rury zakonczy¢
szczelnym korkiem, uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Uszczelnienie wykona¢
obustronnie na dtugosci 0,20m.

v wiladciciel sieci kanalizacji sanitarnej jest zobowiazany po wykonaniu
przekroczenia do konserwacji i utrzymania koryta ciekéw w ich rejonie

AN NI N NN

w sposob zabezpieczajacy przed wymyciem i zniszczeniem,

Rura przewodowa PE @#200x11,9 (rurocigg grawitacyjny)

Rura ochronna PE ¢315x18,7, L=20m

zaglebienie od dna cieku do gornej czgéci rury ochronnej 1,2m.

wspdtrzedne geograficzne przekroczenia 50°24'39,84"'N, 21°8'34.63"E

konce rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ min. 1.5 m poza zewngtrzng
krawedz skarpy cieku tak, aby trasa podziemnego rurociggu przebiegata w
odleglosci nie mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu. Konce rury zakonczy¢
szczelnym korkiem, uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Uszczelnienie wykonaé
obustronnie na dtugosci 0,20m.

v wladciciel sieci kanalizacji sanitarnej jest zobowiazany po wykonaniu
przekroczenia do konserwacji i utrzymania koryta ciekow w ich rejonie

N NI NI NN

w spos6b zabezpieczajacy przed wymyciem i zniszczeniem,

Przekroczenie zostanie wykonane przewiertem sterowanym pozwalajacym
unikna¢ rozkopania dna i brzegdéw cieku.
nalezy wykonaé¢ w okresie nizéwkowym, przy niskich

stanach wod.
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