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DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 pkt 1, art. 60 ust. 1i art. 54
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity ustawy
Dz. U. z 2012r poz. 647) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2013r Dz. U. poz. 267 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2014r.

Whioskodawca: Gmina Eubnice, 28-232 FLubnice 66a

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DLA INWESTYCJI: budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni §ciekéw dla gminy
Y.ubnice na dzialkach nr ew. 532, 500, 501 i 533 obreb Lubnice, na
dzialkach nr ew. 108, 263, 245, 247, 243 i 289 obrgb Orzelec Duzy gm.
Eubnice

1. Rodzaj inwestycji: : budowla infrastruktury technicznej — oczyszczalnia sciekdéw

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw szczegélnych:

1) warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzona inwestycja moze by¢ realizowana na dziatkach nr ew. 532, 500, 501 i 533 obreb
Lubnice, na dziatkach nr ew. 108, 263, 245, 247, 243 i 289 obreb Orzelec Duzy, zgodnie z
wymogami okreslonymi w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U.z 2013r poz.1409-
tekst jednolity) i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami odrebnymi dotyczacymi budowy
obiektoéw liniowych,

< ustala si¢ budowg¢ mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekow dla gminy Fubnice o
przepustowosci do Qugr = 220m*d i ok. 2417 RLM, opartej na tzw. reaktorach porcjowych w
ukiadzie SBR przystosowanej do przyjmowania taborem asenizacyjnym $ciekéw dowozonych
oraz osadow z przydomowych oczyszczalni $ciekéw na dzialce nr ew. 532,

Powierzchnia oczyszczalni okolo 0.6ha zajgta w sposéb trwaly w granicach ogrodzenia,
polegajaca na budowie obiektéw i urzadzen, w tym:
obudynek wielofunkeyjny technologiczno-socjalny, I i II kondygnacyjny (w czesci) o
powierzchni zabudowy do 600 m?, z dachem dwuspadowym i nachyleniu polaci dachowych w
granicach 20°— 40° i wysokosci do kalenicy ok. 8.0m a szerokogé elewacji frontowej ok. 37.0m
amniejsze obiekty inzynierskie i pomocnicze, w tym: myjnia samochodéw asenizacyjnych
pracujaca w obiegu zamknigtym, garaz dla samochodéw asenizacyjnych
0 czgs¢ mechaniczna oczyszczalni $ciekdw w postaci:
- stacja zlewcza Sciekdw 1 osadow dowozonych,
- zbiornik retencyjny osadéw dowozonych,
- urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekow, zbiorniki retencyjne éciekéw nr 11 nr 2,
0 czesé biologiczna oczyszczalni §ciekO6w w postaci:
- reaktory SBR tj. 3 zbiorniki SBR o pojemnosci 3x115m’,
0 czegsé osadowa oczyszcezalni Sciekéw w postaci:
- zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO tj. 2 zbiomiki STO o pojemnoséci 2 x 115m”,
- prasa taSmowa do odwadniania osadéw stabilizowanych tlenowo....,
- sktadowisko osadu pod wiata,
a kanaly i rurociagi technologiczne, sieci sanitarne i kablowe podziemne,
0 utwardzone drogi, place i chodniki,
o zielen (drzewa, krzewy i trawniki),




Obiekty towarzyszace lokalizowane poza terenem ogrodzonym (na dziatkach nr ew. 532, 500, 501
1533 obreb Lubnice, na dziatkach nr ew. 108, 263, 245, 247, 243 i 289 obreb Orzelec Duzy) tzw.
obiekty infrastruktury towarzyszacej, w tym:

o zjazd publiczny z drogi gminnej,

orurociag odprowadzajacy Scieki oczyszczone do odbiornika o dhugosci o ok. 670mb,

0 wylot $ciekéw oczyszczonych do odbiornika,

a przytacze wodociggowe o dhugosci ok. 400mb

2) warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

a)

b)

d)

dopuszcza si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia nie wymienionego w § 2 ust.l Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010r poz. 1397 ze zm.z 2013r poz. 817) a ponadto
dziatalno$¢ nie wywolujacg zjawisk lub stanéw utrudniajacych zycie ludzi mieszkajacych Iub
przebywajacych w sasiedztwie,

w swietle § 3 ust.] pkt 77 cytowanego wyzej rozporzadzenia zamierzenie inwestycyjne jest
przedsigwzigciem mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, a jezeli tak, to
stosownie do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstw w ochronie $rodowiska oraz przedmiotowego ocenach
oddziatywania przedmiotowego Srodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) realizacja tego
przedsigwzigcia jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach

w przypadku, gdy teren objety decyzjg potozony jest na terenach zmeliorowanych, to na podsta-
wie art. 6S ust, ] pkt 1 w zwigzku 2 art. 9 ust. 2 pkt la ustawy z dnia 18 lipca 2001 1, - Prawo wodne
(t. Dz. U. z 2012r. poz. 145) zobowiazuje si¢ inwestora do wykonania na wlasny koszt naprawy
rowu (lub row6w) melioracyjnych oraz naprawy lub przelozenia sieci drenarskiej znajdujacych sie
w granicach ww. dzialek w taki sposéb, aby ich funkcjonalno$é nie zostata zmieniona. Wszelkie
nieprawidlowosci lub szkody powstate z w/w tytutu obciazylyby inwestora. Zgodnie z art. 122 ust,
1 pkt 3 w zwigzku z art.9 ust.2 pkt 2 w/w ustawy Prawo wodne w przypadku przebudowy urzadzen
melioracyjnych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno prawne

przez teren oznaczony t-Ill-nalezy prowadzi¢ inwestycje liniowe podziemne z zachowaniem
dotychczasowego nie zmienionego uzytkowania rolniczego

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury

2)

teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepuja na nim obiekty
wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162 poz.1568 z p6zn,zm.).

4) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)

b)

c)

zjazd do oczyszczalni $ciekow z drogi publicznej- gminnej nr ew. 501 istniejacym zjazdem

publicznym z zachowaniem wymogéw zawartych w rozdziale 13 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z 5 lutego 2014r (Dz.U. z 2014r poz. 186) w sprawie warunkéw technicz-

nych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w tym:

e zjazd powinien odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z jego uzytkowania i przeznaczenia a w
szczegOlnosci powinien by¢ dostosowany do bezpieczefistwa ruchu na drodze, wymiaréw
gabarytowych pojazdéw dla ktérych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszego;

e powinien zapewnia¢ swobodny przeptyw wod deszczowych i odwodnienie drogi;

zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci zewnetrznych projektowanym przytaczem

energetycznym do obiektéw oczyszczalni Sciekéw na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci

PGE Rejon Energetyczny Staszéw

zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociagowej projektowanym przylaczem wodociagowym

do obiektow oczyszezalni Sciekéw na warunkach okreslonych przez zarzadee sieci,

5) warunki dotyczgce ochrony interesow oséb trzecich:

a)

projektowana inwestycja nie moze powodowa¢ ograniczen praw osob trzecich, mozliwosci zago-
spodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z przepisami odrebnymi. Zakres budowy
winien by¢ prowadzony w taki sposéb aby nie spowodowalo to ograniczefi dotychczasowego
uzytkowania i ewentualnej zabudowy na dziatkach sasiednich, zgodnic z Rozporzadzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z pdzn.zm
6) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

a) teren przeznaczony pod inwestycj¢ nie znajduje sie w zasiegu terenu gbérniczego, a zatem
realizowane obiekty budowlane nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9
czerwca 201 1r — Prawo Goérnicze i Geologiczne (1j. Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981z pézn. zm)

3. Linie rozgraniczajgce teren zamierzonej inwestycji wyznaczono na mapie stanowigcej zalacznik
graficzny w skali 1:1000 do niniejszej decyzji w konturze ABCDEFGHIJKLEM-NOP.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca: Gmina Lubnice, 28-232 Fubnice 66a, wystapila z wnioskiem o wydanie decyzji o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni Sciekéw dla gminy Lubnice na dziatkach nr ew. 532, 500, 501 i 533 obreb Eubnice, na
dzialkach nr ew. 108, 263, 245, 247, 243 i 289 obreb Orzelec Duzy gm. Lubnice

Wnioskodawca przedlozyl wymagane dokumenty, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Strony postgpowania zostaly zawiadomione o zamiarze budowy i nie wniosty zastrzezen.

Na terenie objetym decyzjg nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w
zwiazku z czym, stosownie do przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja wymaga ustalenia lokalizacji w drodze decyzji.

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, teren projektowanej inwestycji polozony jest na obszarze, dla ktérego nie ustalono
obowigzku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami studium.

Teren nie jest potozony na obszarze objgtym ochrong prawng zgodnie z ustawg, z 16.04.2004r o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 1220 z pézn.zm) tj. na obszarze objetym specjalng ochrong NATURA
2000. Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest w odleglosci ok. 8km od obszaru NATURA 2000
Ostoja Szaniecko-Solecka

Projektowana inwestycja jest przedsigwzigciem wymienionym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. Nr 213 z 20101 poz. 1397 ze zm. z 2013r poz. 817),

Jego realizacja wymaga przeprowadzenia postgpowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 3 pazdzier-
nika 2008r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).

W toku postepowania na wniosek Wéjta Gminy Lubnice Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Staszowie pismem z dnia 25.07.2013r znak: SE-V-4470/20/13 wyrazil opinic o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko w/w przedsigwzigcia natomiast Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem z dnia 18.11.2013r znak: WOO-11-4240.290.2013
MW .4 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko w/w
przedsiewziecia.

Majac na uwadze stanowisko w/w organéw Wojt Gminy Lubnice wydal decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia znak: DDG.6225.2.2013 z dnia 31 grudnia 2013r
stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w/w przedsiewziecia
Teren jest narazony na zalanie wodami powodziowymi, co zostalo wskazane w obowiazujacym Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Eubnice;

Teren objety przedmiotows inwestycjg zlokalizowany jest na zawalu rzeki Wisty, w zwiazku z
powyzszym zalanie tego terenu wodami powodziowymi moze mie¢ miejsce wylacznie w przypadku
przelania si¢ wody przez korong watu lub jego awarii.

Dla rzeki Wisly nie zostalo sporzadzone studium ochrony przeciwpowodziowej, w ktérym "to"
wyznaczone zostatyby obszary bezposredniego zagrozenia powodzia, stanowigce, w mysl zapisow art.
14 1 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy -Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z2011r. Nr 32, p6z. 159), obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 9 ust. 1
pkt. 6¢c ustawy z dnia 18 lipca 2001r- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., péz. 647). Jednakze
w zwigzku z usytuowaniem inwestycji w bezposrednim sasiedztwie obwatowan Kanatu Strumien i



koniecznosei ,,przekroczenia” watu przeciwpowodziowego dla wszelkich prac prowadzonych na
analizowanym terenie jest wymagane uzyskanie decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie i Marszatka
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego

Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze zgodnie z art. 7 ust. 112 Ustawy z 3 lutego 1995r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych —
tekst jednolity (Dz.U. Nr 121 poz.1266 z 2004r z pézn .zm). Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w
obrgbie dziatek nr ew. 532 1 533 (czg$¢), o tacznej powierzchni okolo 0.6ha, w ewidencji gruntéw
oznaczonych R- IVa, (L-III — z zachowaniem dotychczasowego uzytkowania),

Stosownie do przepiséw art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostala
dokonana analiza warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepisdw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji.

Analiza i projekt decyzji zostaly sporzadzone przez urbaniste wpisanego na liste Poludniowe;j
Okregowej Izby Urbanistow z siedzibg w Katowicach pod numerem KT-094

Uzgodnienia:
Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla
projektowanej inwestycji uzyskano wymagane uzgodnienia w trybie art. 53 ust.4 z:

1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie nie zajat stanowiska w zakresie
wynikajacym z art. 881 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z art. 881 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r- Prawo
wodne (Dz.U z 2012r poz. 145),w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie tj.
od dnia 13.03.2014

2. Starostwo Powiatowe w Staszowie nie zaj¢to stanowiska w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
terminie 14 dni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie tj. od dnia 13.03.2014r.

Uzgodnienia w $wietle art.53 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym uwaza si¢ za dokonane

3. Marszatkiem Wojewédztwa Swigtokrzyskiego z dnia 27.03.2014 znak SZMiUW.RB-TT-444/78/14
w zakresie wynikajacym z art. 88n ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 88n ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001r- Prawo wodne(Dz.U z 2012r poz. 145)

4. Swiegtokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzetn Wodnych w Kielcach z dnia 20.03.2014 .znak:
SZMiUW .RB-TE-444/78/14 w zakresie melioracji wodnych i warunkéw zrzutu oczyszczonych
Sciekéw do Kanahy Strumien

Uwzgledniajagc postanowienia art. 56 stanowigcym, ze nie mozna odmowié ustalenia warunkéw
zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi, orzeklem jak w
sentencji decyzji

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnieri oséb trzecich ( art. 63,
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z przepisem art. 63, ust. 4 w/w ustawy wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przyshiguje
roszezenie 0 zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymang, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Wygasniecie decyzji nastgpuje, jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, a takze z dniem
wejscia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, gdy decyzja ta jest
sprzeczna z ustaleniami tego planu (art. 65, ust.1 ustawy),

Wniosek o pozwolenie na budowg nalezy ztozy¢ wraz z o§wiadczeniem stwierdzajacym prawo do dysponowania
nieruchomoscig oraz projektem budowlanym i z niezbednymi uzgodnieniami.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,
okre$laé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotlania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
zadanie (art.53, ust.6,ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130,§1 KPA).

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).

ZABRBACZNIKI DO DECYZJI:

Nr 1 - rysunek przedstawiajacy wyznaczenie linii rozgraniczajacych teren inwestycji w konturze
ABCDEFGHIJKLELMNOP na mapie w skali 1: 1000;

Nr 2 - wyniki analizy zwiazane]j z postepowaniem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego.

Zwolnione od optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt..3 ustawy z dnia 16 listopada 2006roku o oplacie
skarbowej Dz.U.Nr.225 poz.1635 p6zn. zm__——

Otrzymuja: ¢

.\ g ] E
aeoo\  WOJT Gy

TS P
\/, ingr inz /‘\1/1?1/(] Grajko
Niniejsza deCyzié siale 8¢ "

ostateczna w dniy D400 200
i podlegs wykonaniu

1. Strony wg zalaczonego rozdzielnika




WOJT Giesiey LOSNICE

WOi. sWisionrayskie
. ZAELACZNIK
DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
znak : BOS. 6733.1.2014

ANALIZA

FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wyniki analizy — czeé¢ tekstowa

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e art.53 ust.3, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity ustawy
Dz. U. z2012r poz. 647),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588),

e  rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeri i nazewnictwa stosowanych w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589)

Whnioskodawca: Gmina Eubnice, 28-232 Lubnice 66a

Nazwa inwestycji: budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekéw dla gminyEubnice na
dziatkach obrgb f.ubnice i na dziatkach obreb Orzelec Duzy gm. Eubnice

Teren objety wnioskiem: dzialki nr ew. 532, 500, 501 i 533 obreb Eubnice i dziatki nr ew. 108, 263, 245,
247,243 i 289 obreb Orzelec Duzy gm. Eubnice

Rodzaj zabudowy: budowla infrastruktury technicznej — oczyszczalnia §ciekow

Analizy:
1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) zachowanie warunk6éw technicznych zabudowy okreslonych przepisami ustawy Prawo Budowlane (.U.z
2013r poz.1409-tekst jednolity) i przepisami wykonawczymi do ustawy tj. Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2004r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690 z pdzniejszq zmiana) oraz zgodnie z wymaganiami ustawy z
dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw wraz z
przepisami wykonawczymi do ustawy oraz przepisami odrebnymi dotyczacymi budowy obiektow
liniowych,

b) zachowania warunkéw przylaczenia do sieci infrastruktury technicznej, okrelonych przez dysponentow
sieci

c) teren nie jest polozony na obszarze objetym ochrong prawna zgodnie z ustawg z 16.04.2004r o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 1220 z péZn.zm) tj. na obszarze objetym specjalng ochrong ptakéw NATURA
2000. Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest w odlegtosci ok. 8km od obszaru NATURA 2000 Ostoja
Szaniecko-Solecka

d) teren nie jest objety obowiazkiem sporzadzenia planu miejscowego na podstawie art. 53 ust.] ustawy z
4.02.1994 Prawo geologiczne i goricze (Dz.U. Nr 27 poz.96 z pézn zm.),

e) w Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Lubnice uchwalonym
uchwalony uchwalq nr X1/134/13 Rady Gminy Lubnice z dnia 30 grudnia 2013r nie zostal okreslony
obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

f) teren nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych,

g) teren jest narazony na zalanie wodami powodziowymi, co zostalo wskazane w obowiazujacym Studium
uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
Teren objety przedmiotowa inwestycja zlokalizowany jest na zawahu rzeki Wisly, w zwiazku z powyzszym
zalanie tego terenu wodami powodziowymi moze mieé miejsce wylacznie w przypadku przelania sie wody
przez korone watu lub jego awarii.

Dla rzeki Wisty nie zostalo sporzadzone studium ochrony przeciwpowodziowej, w ktérym "to"
wyznaczone zostalyby obszary bezpo$redniego zagrozenia powodzig, stanowiace, w mysl zapisOw art. 14 i
17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy -Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz. U,
z2011r. Nr 32, pdz. 159), obszary szczegblnego zagrozenia powodzia, w rozumieniu art. 9 ust. | pkt. 6¢c
ustawy z dnia 18 lipca 2001r- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647).

Jednakze w zwiazku z usytuowaniem inwestycji w bezposrednim sasiedztwie obwatowan Kanatu Strumien
i koniecznosci ,,przekroczenia” watu przeciwpowodziowego, dla wszelkich prac prowadzonych na
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analizowanym terenie jest wymagane uzyskanie decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie i Marszalka
Wojewodztwa Swictokrzyskiego

h) teren nie byl przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, ktéry utracit
moc na podstawie art. 67 ustawy z 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1999r Nr 15
poz. 139 z pbzniejszymi zmianami) na realizacje celu publicznego, o ktérym mowa w art. 39 ust 3 pkt. 3 i
art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r. (Dz. U z 2003r Nr 80
poz. 717 z pbZniejszymi zmianami);

i) inwestycja jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko, ktore okresla
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 z2010r poz. 1397 ze zm. z 2013r poz. 817),

j)  realizacja inwestycji wymaga postgpowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).

2. Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji:
1) analiza zabudowy, uzytkowania i zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia:
a) teren objety wnioskiem obejmuje dzialki nr ew. 532, 500, 501 i 533 obrgb Lubnice i dziatki nr ew. 108,
263, 245, 247, 243 1 289 obrgb Orzelec Duzy zabudowane i niezabudowane
b) otaczajacy dziatki teren w obszarze analizowanym to tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
¢) wskaznik powierzchni zabudowy — nie okresla sig
2) analiza uzbrojenia terenu oraz mozliwo$¢ dostgpu do sieci uzbrojenia oraz drég publicznych:
a) teren ma dostgp do drogi publiczne;j
b) analizowany teren uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej — energia elektryczna, wodociag,

3) okreSlenie potrzeby uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele

nierolmnicze i niele$ne
a) dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana zgoda na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych i le$nych — tekst
jednolity (Dz.U. Nr 121 poz 1266 z 2004r) oraz zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o
zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.U. Nr 237/2008 r poz. 1657). Zadanie
inwestycyjne moze by¢ realizowane w obrgbie dziatek nr ew. 532 i 533 (czgéé), o lacznej powierzchni
0.6ha, w ewidencji gruntow oznaczonych R-1Va, (L-III — z zachowaniem dotychczasowego uzytkowania,

4) analiza stosunkow wlasnoiciowych,

a) dziatki nr ew. 532, 500, 501 i 533 obreb Lubnice i dzialki nr ew. 108, 263, 245, 247, 243 i 289 obreb
Orzelec Duzy sa wlasnoscig 0s6b prawnych i fizycznych - wedtug wykazu wiascicieli ,
S) ustalenie zakresu uzgodnien zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
a) projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:
e Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie wynikajacym z art.
881 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 881 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r- Prawo wodne (Dz.U z 2012r
poz. 145),
e Marszatkiem Wojewddztwa Swictokrzyskiego w zakresie wynikajacym z art. 88n ust. 1 pkt 4 w
zwigzku z art. 88n ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r- Prawo wodne(Dz.U z 2012r poz. 145)
e Starostwem Powiatowym w Staszowie w zakresie ochrony gruntéw rolnych,
e Swictokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach w zakresie melioracji
wodnych i warunkéw zrzutu oczyszezonych Sciekdw do Kanalu Strumien
3. Whnioski - analiza funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Sporzadzone zgodnie z wymaganiami przepisow art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
— analiza warunkéw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odregbnych;
— analiza stanu faktycznego 1 prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji w zakresie
warunkéw, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 w odniesieniu do art. 61 ust. 3 w/w ustawy;
wykazaly, ze planowana inwestycja spelnia wymagania okre§lone w art. 61 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umozliwiajace wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego WO \ N
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Znak DDG. 6225.2.2013 Lubnice, dn.31 grudnia 2013 r.
DECYZJA

o $rodowiskewych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust 1 ;
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i
Jego ochronie udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tj.Dz. U. z2013r, poz. 1235),§ 3 ust. 1. pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 lhistopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397), art 104 1 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania admunistracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po rozpoznaniu
wniosku Urzgdu Gminy Lubnice z dnia 22.07.2013r. o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na ,Budowa
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow dla gminy Lubnice” powiat staszowski, woj,
swigtokrzyskie”, Wéjt Gminy Lubnice

postanawia:

l. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
polegajacego na ,,Budowie mechaniczno-biologicznej oczyszezalni §ciekéw dla
gminy Lubnice” powiat staszowski, woj, §wigtokrzyskie”, na $rodowisko

2. uczyni¢ charakterystyke przedsigwzigeia zalgeznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
W odniu 22.07.2013r. do Wdjta Gminy Lubnice wplyngt wniosek Urzedu Gminy
Lubnice o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na ,.Budowa mechaniczno-biologiczne; oczyszczalni Sciekow
dla gminy Lubnice” powiat staszowski, woj, §wietokrzyskie”.

W zwigzku z powyzszym wszczeto postepowanie administracyjne w kierunku
rozpoznania w/w wniosku ,zawiadamiajac o tym strony postgpowania , w toku ktérego
ustalono, ze planowane przedsigwzigeie zgodnie z § 3, ust 1, pkt 77 Rozporzadzenia Rady
Mimsttow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr. 213 poz. 1397) zaliczane jest do grupy przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko dla ktérych przeprowadzenie
oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko moze byé wymagane, . o ktérych
mowa w art.59 ust.1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacii o $rodowisku i Jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

W toku postgpowania Wéjt Gminy Lubnice pismem z dnia 02.08.2013 r. znak
DDG.6225.2.2013 na podstawie art 64 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz do Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Staszowie o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko i zakresie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko




przedmiotowcgo przedsigwzi¢cia.

Janstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie pismem nr SE V -4470/20/13
z dnia 25.07 2013 r. (data wptywu 15.08.2013 r.) wyrazil opinig, z¢ dla ww. przedsiewziecia
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko 1 sporzgdzenia
raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kicleach, natomiast postanowieniem nr
WOO-11.4240.290.2013.MW .4 z dnia 13 listopada 2013 r. (data wplywu 18.11.2013 1.)
wyrazil opinig. ze dla ww. przedsiewzigcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialvwania na srodowisko.

Majac na uwadze (resé obydwu opinil. oraz zgodnie 7 art. 63 ust. 1 powolanej wyzej
ustawy przeanalizowano: skalg i charakter inwestycji, wielko$é zajmowancgo terenu, zakres
robot zwiazanych z realizacja inwestycji. prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg
oddzialywania oraz odwracalnos¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobow
naturalnych. emisje 1 ucigzliwosei zwigzane z eksploatacjy inwestycji oraz usytuowanie
przedsi¢wzigela na obszarach wymagajacych specjalne) ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkdw roslin 1 zwierzat lub ich siedlisk lub sicdlisk przyrodniczych objetych ochrong, w
tym obszarow Natura 2000.

Uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace z art. 63 usl.] ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie. udziale spoleczenstvwva w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko, Wojt Gminy Lubnice ustalil 1 zwazyl co nastepuje.
biorge pod uwage:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia z uwzglednienien:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcyi.

W ramach inwestycji przewidziano budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow
dla Gminy Lubnice w powiecie staszowskim. wojewddztwo swigtokrzyskic o przepustowoscei
Qu.a=220 m*/d i ok. 2417 RLM, pracujgee] w oparciu o reaktory porcjowe w ukladzie SBR.
przystosowane]j do przyjmowania nieczystosci cieklych oraz osadow z przydomowych
oczyszezalni sciekow. Glowne obiekty zostana zlokalizowane na dzialee o nr ewid. 532 (w jej
czesel polnoenej) obreb 8 Lubnice. Ponadto infrastruktura towarzyszaca, w tym kolektor
sciekow oczyszezonych z wylotem do odbiornika. przylacze wodociggowe do sieci gminne;j,
energetvezne. zjazd z drogi gminnej bedg realizowane na dzialkach o nr ewid.: 500, 501, 533
— obrgb 8 Lubnice. 108. 203. 245, 247, 243, 289 — obr¢b 10 Orzelec Duzy. 45/2, 46/2, 47/2 -
obreb 19 Zofiowka.

W ramach przedsiewziecia przewidziano:

cze$¢ mechaniczna:

— stacja zlewna dowozonych nieczystosei cicklych i osaddw.,
— 7zbiornik retencyjny osadow dowozonych,
— urzadzenia do mechanicznego oczyszezania ciekow,
— zbiorniki retencyjne Sciekow nr 11 2,
czesé biologiczna:
— reaktory SBR tj. 3 zbiorniki o pojemnosei ok. 115 m” kazdy.
cze¢se osadowa:
— 2 zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO o pojemnosei ok. 115 m”,
— prasa tasmowa do odwadniania osaddéw stabilizowanych tlenowo z linig higienizacji
osadu 1 zespolem odzysku wody.
— magazyn osadu — wiata.
pozostale obiekty:

— rurociagl migdzy obiektowe i kolektor odprowadzajacy Scieki oczyszezone wraz z
wylotem do Kanalu Strumien na wysokosci nieruchomosei 243 obreb Orzelee Duzy,



— myjnia dla samochoddéw asenizacyjnych pracujaca w obiegu zamknigtym i garaz.
— infrastruktura komunikacyjna. oswietlenie. przyligcza.

W projektowanym budynku techniczno-socjalnym znajdi si¢: pomieszezenie ¢zesei
mechanicznej, pomieszczenie dmuchaw, hala reaklorow SBR i STO, pomieszczenic
odwadniania osadu, magazyn wapna, plac do gromadzenia osadu, pomieszczenie agregatu
pradotworezego. Stacja zlewna zostanie zamontowana na poziomie posadzki budynku.
Przyjete rozwigzania uwzgledniaja wymagania dot. wyposazenia stacji zlewnej okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkow
wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 15706).

Dzialka o nr ewid. 532 ma powierzchnig 2.59 ha, sq lo grunty orne RIVb ilaki LIV. Teren
oczyszezalni, w granicach ogrodzenia bedzie wynosil ok. 0.6 ha, sy to tereny uzytkowane
rolniczo. W jego obrebie zostang zlokalizowane budynki. kanaly. rurociagi technologiczne i
inne sicei zwigzane z funkcjonowaniem oczyszezalni, drogi, place, chodniki, tereny
biologicznie czynne (drzewa. krzewy, trawniki). W zwigzku 7z realizacjg przedsiewziecia nic
przewiduje si¢ wycinki drzew.

Sasiedztwo oczyszezalni (poza granicami nieruchomoscel) stanowig glownie tereny
uzytkowane rolniczo, drogi lokalne a od strony poludniowo-zachodnicj zabudowa zagrodowa.
Jak wynika z przedlozonych map, ogrodzenie oczyszczalni bedzie si¢ znajdowalo w
odlegtosel ponad 100 m od zabudowan.

Nieczystosei ciekle dowozone wozami asenizacyjnymi przyjmowane beda przez hermetyczna
stacje zlewna wyposazong w szybkozlgcze. sito 1 prasg do skratek a nastgpnie trafig do
zbiornika retencyjnego.

Oczyszezanie mechaniczne realizowane bedzie w oparciu o sito kanalowe 1 filtr tasmowy.
Scieki surowe zoslang skicrowane na sito a po oddzicleniu wigkszyeh zanieczyszezen do
ustawionego obok filtra tasmowego. Sito zostanie ustawione w hermetycznej obudowie. w
zamknietym. ogrzewanym pomieszezeniu. Na ruchomej. siatkowej tasmie filtracyjnej nastgpi
oddzielenie zanieczyszczen stalych (piasek, skratki).

Dalej scieki zostang przepompowane do reaktordw SBR gdzic nastapi oczyszezanie
biologiczne w pigeiu fazach: 1-napelnianie i mieszanic, 2-napowictrzanie, 3-scdymentacja, 4-
odplyw. S-przerwa.

W zbiorniku SBR w fazie wyjsciowej bgdzie si¢ znajdowal osad czynny, zalegajgcey do
okreslonego poziomu odprowadzania osadu nadmicrnego. Reaktor zostaje napelniony porcja
Scickdw. Nastepnie scieki zostang napowietrzone w wyniku czego nastgpi rozklad zwigzkow
organicznych oraz nitryfikacja azotu amonowego. W przerwach pomigdzy napowictrzaniem
spada zawartos¢ wolnego tlenu tworzae warunki dla dzialalnosei bakterii denitry fikacyjnych.
Do rozkladu latwodegradowalnych zwigzkow organicznych wykorzystywany jest tlen
zwigzany w azotanach. Operacje napetniania i napowictrzania zbiornika beda powtarzane.
przy czym kolejne porcje SciekOow bedg stanowi¢ ok. 50 % poreji poprzedniej. Nast¢pnie
zostang poddane ciaglemu napowietrzaniu. celem utlenienia trudno rozkladalnych substancii.
Zawartos¢ reaktora bedzie klarowana. w wyniku sedymentacji osad oddzieli si¢ od $ciekdow
oczyszezonyveh. Przewidziano w reaktorach 2 eykle pracy w ciggu doby. Nadmiar osadu
odprowadzony zostanie do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu STO a oczyszezone Scieki
rurociagiem do Kanatu Strumien (lewy doplyw rzeki Wisly).

W zbiorniku STO nastapi stabilizacja tlenowa osadu nadmicrnego poprzez napowietrzanie.
Stad osad zostanie skierowany na pras¢ tasmowa do odwodnicnia, po dodaniu polielektrolitu.
Odwodniony osad po higienizacji wapnem palonym bedzie skierowany na przyczepe
ustawiong pod wiatg (magazyn osadu).



Ponadto do zbiornika STO zostana skierowane osady dowozone. przyjmowane na stacji
zlewnej i gromadzone w przewidzianym na ten cel zblorniku.

b) powiqzania z innymi przedsigwzieciami, w szezegdlnosci nakladania si¢ oddzialywain:
Wojt Gminy Lubnice prowadzi odrgbne postgpowanic w trybie art. 64 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko dla
przedsigwziecia pod nazwa: .Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
pompowniami $cickow i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowoscei: Przeczdw, Lyczba.
Lubnice. Orzelec Duzy, Orzelec Maly, Beszowa, Borki, Gora, Grabowa, Wolica, Wilkowa’.
Przedmiotowa sie¢ bedzie kierowata Scieki na analizowang oczyszczalnig.

Realizacja inwestycji bedacej przedmiotem opinii powinna by¢ zaplanowana w koordynacji z
innymi przedsigwzigciami na terenie gminy Lubnice. tak aby wyeliminowaé i
zminimalizowaé uciazliwosci zwigzane z jej oddzialywaniem na srodowisko. poprzez m.in.
wlaseiwg organizacje robot.

c) wykorzystania zasobow naturalnych i produkidw, energii:

Na etapie realizacji wystapi zapotrzebowanie na wodg 7z sieci wodociagowej, surowce
mineralne. materialy budowlane. paliwo, energig clektryczna.

Na ctapie eksploatacji woda z sieci wodociguowe] bedzie wykorzystywana dla celow
technologicznych. w tym plukania stacji zlewncj. urzgdzen oczyszezania mechanicznego.,
odwadniania osadu, myjni wozoéw asenizacyjnych oraz na potrzeby sanitarne. Ponadto w
ramach stosowanej technologii przewiduje siy wykorzystanic wapna chlorowanego i
palonego, polielektrolitu, koagulantu PIX.

d) emisji i wystepowania innych uciqizliwosci:

Na etapie realizacji przedsigwzigcia, prace budowlano-montazowe spowodujg okresowe
ucigzliwodei takie jak: podwyzszony poziom halasu , emisj¢ zanieczyszczen. odpady oraz
stale 1 czasowe przeksztalcenie terenu.

Zrodlem halasu na etapie realizacji i emisji niezorganizowanej do powietrza bedzie prace
typowych maszyn wykorzystywanych przy tego typu robotach budowlanych, roboty zicmne.
W zwigzku z powyzszym nalezy ograniczy¢ jalowy prace silnikow maszyn i pojazdow.
Wykorzystywany sprzet bedzie sprawny technicznic. Tankowanie maszyn budowlanych
bedzie prowadzone ze szezegbdlng ostroznosciq. w wyznaczonym miejscu. Zanieczyszcezone
masy ziemne winny zosta¢ zebrane np. za pomocq sorbentow i zagospodarowane jako odpad.
Na czas budowy zostanie zapewnione zaplecze socjalne dla pracownikow (przenosne toalety).
ktorych zawarto$¢ winna by¢ usuwana przez uprawnione podmioty. Teren budowy po
zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.

Wody z odwodnienia wykopow i zuzyte do prob szezelnosei rurociggow  zostana
wykorzystane do prob szczelnosei zbiornikow retencyjnych oraz rozruchu mechanicznego
oczyszczalni.

Odcinek rurociggu (odprowadzajacego Scieki oczyszezone do odbiornika) pod drogg bedzic
wykonany metoda bezwykopowa tj. przecisku lub przewiertu.

Na etapie realizacji powstang odpady typowe dla tego typu prac. glownie z grupy 17 — odpady
7 budowy., remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;
wlaczajac glebe i ziemig z terendw zanicczyszezonych. wedlug kodow okreslonych
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001, w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112, poz. 12006). Na ten cel zostanic wydzielone migjsce na zapleczu budowy 1
zapewnione odpowiednie warunki magazynowania materialow budowlanych 1 odpadow pod
katem ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieezyszezeniem, w tym odpowiednia



ilog¢ pojemnikow. Powstale masy ziemne zostang zagospodarowane na terenie oczyszczalni.
Jak wskazano w karcie informacyjnej realizacja przedsi¢wzigeia nie bedzie miala w ptywu na
kierunek sptywu wod opadowych po powierzehni terenu.

Prowadzone na oczyszczalni procesy beda sig  wigzaly 2 powstawaniem  skratek
zatrzymywanych na sitach, piasku w piaskowniku oraz komunalnych osadow sciekowych.
Skratki oraz piasek beda gromadzone w pojemnikach. a komunalne osady $ciekowe na
zadaszonym placu o utwardzonej powierzchni z odprowadzeniem odciekow do ukladu
oczyszezania. Skratki. piasek i odwodnione osady scickowe bedg higienizowane wapnem
palonym lub chlorowanym.

Przyjety sposob ])12@10[7]\1 komunalnych osadow  seickowyeh pozwoli na zmniejszenie
objetodei i masy w procesie zageszezania i odwadniania, ograniczenie zawartos$cl organizmow
chorobotwérczych w procesie higicnizacji wapnem i lymczasowe gromadzenie na terenie
oczyszezalni do czasu odbioru przez uprawnione podmioty. Dalszy sposob zagospodarowania
komunalnych osadéw  scickowych po  przeprowadzeniu  stosownych  badan winien
uwzgledniaé przepisy ustawy o odpadach i akty wykonaweze do niej (przekazanie osobom
trzecim).

Ponadto beda powstawaé inne odpady zwigzane z cksploatacja urzadzen wykorzystywanych
na terenic oczyszezalni m.in. urzadzen elektrycznych i elektronicznych, odpady komunalne.
Wytwarzane na poszczegolnych etapach odpady beda zbierane selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpicczajacych przed przedostaniem si¢ do
srodowiska zanieczyszezen oraz na biezaco przekazywane [irmom posiadajacym stosowne
uregulowania w zakresie gospodarki odpadam.

Zbiorniki i rurociagi technologiczne przed napelnieniem  zostang poddane probom
szezelnosei. Scieki nadosadowe ze zbiornika STO, odeicki # procesow odwadniania,
magazynowania osadow. z sanitariatdw. zuzyte wody z mycia urzgdzen beda zawracane na
poczatek ukladu oczyszezania. Wody opadowe 7 powicrzehni utwardzonych oczyszezalni
bedag  odprowadzane powierzehniowo w  granicach  nicruchomosci.  Dla  pojazdow
asenizacyjnych przewidziano myjni¢ przejazdowy do mycia podwozi 1 kol samochodow,
pracujaca w obiegu zamknigtym. Wapno chlorowane  bedzie gromadzone w szczelnym,
zamykanym pojemniku, koagulant PIX w zbiomniku dwuplaszezowym. W budynku
technicznym obok pomieszczenia odwadnianmia  zostanic  wydzielone  tzw. ,suche”
pomieszczenie dla potrzeb przechowywania wapna palonego i polielektrolitu.

Zgodnic z karlg informacyjng na oczyszezalnig kierowane bedy glownie Scieki bytowe z
gospodarstw domowych, placéwek ustugowo-handlowych. obiektow uzytecznosci publicznej.
Stopien oczyszezenia $ciekow odprowadzanych do srodowiska bedzie odpowiadal wymogom
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawic warunkéw. jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow  do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szezegolnie szkodliwyeh dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) tj. jak
dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9 999. Do \vymimowania proiektowanci oc:zyszczwlni
przyjeto nastepujace ilosci sciekow: Q=220 ny ‘1, Qg =273 nr 3, Qnamax =22 mr */h. Dla
rozwiazan projektowych przy tych zatozeniach przyjeto. ze stgzenia zanieczyszezeh w
odprowadzanych oczyszezonych $cickach nie przekroczg wartosci: 25 mg O/l dla BZTs, 125
myg 0+/1 dla ChZ T, 35 mg/l zawiesiny ogolnej.

W zalagczonym opracowaniu ..Charakterystyka hydrologiczna rzeki Kanal Strumien w km
10+800™ z czerwea 20131 (autor Dariusz Winiarski) wskazano. iz od ujscia rzeki Rzyska do
Strumienia jego koryto jest wyprostowane i wyrcgulowane. od (cgo miejsca rzeka zmicnia
nazwe na Kanal Strumien. Szerokos$é korvta w dnie w Orzeleu dochodzi do 7 m. W zlewni
Kanalu Strumien brak posterunkdéw  meteorologicznych.  Obliczone w  powyzszym
opracowaniu  wielkosei przeplywow — w przekroju wylotu  sciekow oczquczonych zZ
planowanej oczyszezalni wynosza: sredni niski SNQ=0.124 nr /s a éredni SQ=0,99 m's.



7akladana dobowa max. ilo$¢ $ciekow stanowi ok. 2.4% SNQ i ok. 03 % SQ.
Funkcjonowanie oczyszezalni o przepustowoscl 220 m¥/d przy takich zalozeniach bedzie
miato niewielkie znaczenie dla warunkow hydraulicznych Kanalu Strumien.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2000r. ustanawiajacej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa
sie w podziale na obszary dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly zostal przyjety Uchwalq Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011r. (M.P . z dnia 21
czerwea 2011 1. Nr 49 poz. 549). Inwestycja znajduje si¢ w obszarze Jednolite] Czesct Wod
Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW200019217699 nazywanym
Strumien (Kanal Strumien) od Rzaski do ujscia. zaliczonym do regionu wodnego Gornej
Wisly (scalona czggé wod GWO0301). naturalna ezes¢ wod. Ocena stanu — dobry, ocena ryzyka
nicosiggnigcia celow srodowiskowych - zagrozona. Dla przedmiotowej czgscl wod w w/'w
Planie przewidziano odstepstwo od celow srodowiskowych tj. derogacje czasowg 4 (4)-1. W
uzasadnicniu derogacji wskazano, iz aktualnie stopien skanalizowania gmin w obszarze
JCW wynosi ok. 3%, przy zaktadanym tempie rozwoju i budowy sieci kanalizacyjnych
osiagniecie dobrego stanu mozliwe jest do roku 2021. Naturalng konsekwencjg budowy sieci
kanalizacyjnej sg oczyszczalnie Sciekow.

Celem $rodowiskowym dla naturalnych czgdei wod bedzie osiggnigeie co najmniej dobrego
stanu ckologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Analizowana jednolita czes¢ wod powierzechniowych zostala objgta badaniami w ramach
monitoringu prowadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Kielcach
na punkcie pomiarowym Ruszcza (4,5 km biegu) {j. ponizej projektowanego wylotu. W
oparciu o wykonane pomiary w ramach monitoringu stan ekologiczny oceniono jako zly z
uwagi na kase elementow biologicznych (badania makrobezkregoweow bentosowych).
Przyjeto 1 klase elementow hydromorfologicznych —oraz I klase elementow
fizykochemicznych (usrednione stgzenie zawiesiny ogélnej na podstawie badan z 2010r.
wynosi 20 mg/l, BZT5 2,5 mg O/l azotu ogoélnego 2,9 mg N/1, fostoru ogdlnego 0,15 mg P/1,
nic analizowano ChZT¢,).

Wartogcei graniczne wskaznikow jakosci wod dla [T klasy odnoszace si¢ do jednolitych czgsel
wod powierzchniowych nie wyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione okreslone w
Zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czedei wod powierzehniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych wynoszay: dla zawiesiny ogolnej =50 mg/l. dla
BZTs <6 mg Oo/1, dla ChZT¢,230 mg Oy, dla azotu ogoélnego <10 mg N/l, dla fosforu
ogdlnego 0.4 mg P/1. Na podstawie przedstawionych w karcie informacyjnej obliczen wynika,
iz po wprowadzeniu do wod powierzchniowych oczyszezonych Sciekdéw we wskazane]
powyzej ilosci i paramectrach jakosciowych w Kanale Strumien zwigkszy sie stezenie
zawiesiny ogolnej do ok. 20,37 mg/l i BZTs do ok. 3,06 mg O/l a wige wartoscel te mieszeza
sie w przedziale wartosci odpowiednio dla I oraz 11 klasy (stan dobry). Z uwagi na skale
oczyszezalni (RLM od 2 000 do 9999) i wprowadzanie oczyszezonych sciekow do waéd
plyngceych kontrola $ciekéw z oczyszezalni w zakresic azotu i fosforu nie jest wymagana.
Udzial oczyszczonych dciekéw w stosunku do wod plyngeych w Kanale Strumien jest
nieznaczny.

Wylot oczyszezonych $ciekow do Kanalu Strumien zostanic wykonany na warunkach
zarzadzajacego. Przewiduje sig umocnienie dna i brzegow rzeki na odeinku ok. 3 m powyzej 1
ok. 3 m ponizej wylotu z wykorzystaniem plyt azurowych.

Maijac na uwadze powyzsze realizacja i funkcjonowanie oczyszezalni $ciekdéw w Lubnicach w
sposob opisany powyzej nie powinno spowodowac istotnych zmian warunkow tizycznych,
chemicznych i biologicznych wdd, ktére uniemozliwilyby prawidtowe funkcjonowanie



ckosysteméw wodnych, oraz istotnego wzrostu eutrofizacji wod rzeki, co ma znaczenie przy
zmianach w siedliskach gatunkdw bytujacych wrzece.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Jednolitych czgsel wod
podzxcmnych oznaczonym Europejskim kodem JCWPd PLGW2200122, zaliczonym do
regionu wodnego Gornej Wisly. Dla wod tego obszaru stan ilosciowy i1 chemiczny oceniono
jako dobry, ocena ryzyka — niezagrozony. Celem srodowiskowym dla czgsei wod bedacyeh w
<o najmniej dobrym stanie chemicznym 1 ilosciowym bedzie utrzymanie tego stanu.

Zgodnie z karta informacyjng obiekty technologiczne oraz kanaly i rurociggi
miedzyobiektowe zostana wykonane w systemie zapewniajacym ich szezelnosé, wytwarzane
odpady beda gromadzone w SpObOb ograniczajacy mozliwosé zanicezyszezenia Srodowiska
gruntowo-wodnego, $cieki zwigzane z procesem technologicznym bedg zbierane i zawracane
na poczatek ukladu oczyszezania.

Uwzgledniajac powyzsze nie przewiduje sig negalywnego w pltywu realizacji analizowancgo
przedsiewziecia na osiggnigeie w/iw celow srodowiskowych dla jednolitych czesei waod
powlelzchmowych 1 pod/lemnych Planowana inwestycja z uwagi na swoj charakter pozwoll
v sposob zorganizowany i kontrolowany odprowadza¢ Scicki z czesel gminy Lubnice do
smdowml\a co przyczyni si¢ m.in. do ochrony \\od powierzchniowych 1 podziemnych.
Obecna gospodarka dot. $ciekéow bytowych na terenie gminy Lubnice oparta jest o system
zbiornikow bezodptywowych lub przydomowe oczy qzudlnm sciekow.

Funkcjonowanic oczyszezalni bedzie si¢ wigzalo z emisjq halasu generowanego glownie
przez urzadzenia stanowigee ciag technologiczny oczy szezalni oraz poruszajgce si¢ pojazdy.
W wykonanych obliczeniach wwzglgdniono jako zrodlo stacjonarne: budynek oczyszezalni
wraz z zamontowanymi w nim urzgdzeniami (.. w pomicszezeniu  mechanicznego
oczyszezania $ciekéw i stacji zlewnej - sito. filtr tasmowy. kompresor tiokowy (poziom
halasu wewnatrz ok. 65 dB), pomieszczenie stacji odwadniania osadu z prasg tasmowa
(poziom halasu wewnatrz ok. 76 dB). pomieszezenie techniezne przy projektowanych
reaktorach SBR  z kompresorem do sterowania pracg zaworow pneumatycznych o mocy
akustycznej ok. 80 dB — nieciagly czas pracy. pomieszezenie dmuchaw (3 dmuchawy o mocy
akustycznej ok. 72 dB 1 2 dmuchawy o mocy akustycznej ok. 75 dB, pomieszczenic z
agregatem  pradotwdrezym o poziomie mocy akustyczne] ok. 100 dB oraz wentylatory
dachowe umieszezone na dachu (6 szt. 0 mocy akustyczne] ok. 60 dI3 kazdy). Dla wigkszosci
urzadzen poza kompresorem przyjeto prace ciggla. izolacyjnos¢ akustyezna scian/przegrod 25
i 40 dB. dachu 20 i 30 dB. Przewidziano zastosowanic pomp zatapialnych w sciekach. Pewne
uciazliwodei beda zwigzane z ruchem o niewiclkim natgzeniu pojazdow zapewniajacych
glownie dowdz $ciekow 1 odbidr odpadow w porze dzienne).

Jak wynika z zalgczonych map gléwne obiekty oczyszczalni. generujace halas zostang
zlokalizowane w odleglosei ok. 150 m od zabudowy =zagrodowe] usytuowane] od
poludniowego-zachodu (skrajna cz¢s¢ zabudowy m. Orzelee Duzy).

Zgodnie z przeprowadzona analiza halasowa przy w/w zalozeniach oczyszcezalnia nie
powinna powodowa¢ na terenach chronionych akustycznie przekroczenia standardow 'akosc;
srodowiska okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
sprawie dopuszezalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 82() 78
zm.). W rejonie tym jak wskazano w karcie informacyjnej brak zrodel halasu mogacych w
sposob istotny ksztattowac klimat akustyczny na tym terenie.

Procesy mechanicznego 1 biologicznego oczyszezania Sciekow sy zrodlem emisji m.in.
eazow zlowonnych 1 drobnoustrojow. Powyzsze uciazliwosci zostang czgsciowo ograniczone
poprzez zastosowanie hermetyczne] stacji zlewnej, zamknictych zbiornikow, umieszczenie
urzadzen do mechanicznego oczyszezania Scickow 1 odwadniania osadu w pomieszezeniach
zamknietych budynkéw oczyszezalni. higienizacje skratek 1 osadu, polgezone obicktow
szczelnym systemem rur 1 zawordw. Zastosowane zostang procesy tlenowe dla oczyszezania



sciekow i stabilizacji osadéw. Poprawna eksploatacja obicktu. dbalos¢ o czystos¢ 1 porzadek
w obiektach i na terenie réwnicz przyczyni si¢ do zminimalizowania powyzszych
ucigzliwoscel.

Planowane jest zastosowanie elektrycznego ogrzewania pomieszezen.

Uwzgledniajac zakres i charakter przedsigwzigcia nic przewiduje si¢ aby eksploatacja
oczyszezalni  wiazata si¢ z ponadnormatywnym oddziatywaniem w  zakresie emisji
zanieczyszezen do powietrza poza granicami wladania. gdyz sl¢zenia zanieczyszezen nie
powinny przekraczaé¢ wartosci okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
styeznia 2010r. w sprawie wartosei odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.
Nr 16 poz. 87) i rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie
poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 1031).

¢) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uZywanych substancji i
stosowanych technologii;
Ryzyko wystapienia sytuacji awaryjnych zostanic ograniczone dzigki przewidzianym
rozwigzaniom technicznym i dzialaniom m.in..

—  kazdy reaktor bedzie stanowil niezalezny od pozostalych modul oczyszczania,

- wyposazenie oczyszcezalni w rezerwowe Zrodlo zasilania — agregat pradotworezy.

- montaz pomp rezerwowych w zbiornikach retencyjnych.

2) Usytuowane przedsigwziecia — ze zwriceniem uwagi na mozliwe zagrozenie dla
srodowiska — zwlaszeza przy istniejacym  uzytkowaniu  terenu, zdolnoS$ci
samooczyszezenia sig¢ §rodowiska i odnawiania si¢ zasobdw naturalnych, walorow
przyrodniczych i Kkrajobrazowych oraz uwarunkowan micjscowych plandow
zagospodarowania przestrzennego:

a) planowane przedsiewzigcie nie jest Zlokalizowane na:

- obszarach wybrzezy.

— obszarach ochronnych zbiornikow waod srodlagdowych - GZWP Nr 424 Dolina Borowa
w odleglosei ok. 8 km na poludniowy-wschad,

- obszarach stref ochronnych uje¢ wody — zgodnie z Mapy strel ochronnych ujg¢ wod
powierzchniowych i podziemnych - powiatl staszowski zamieszczong na stronie www.
krakow.rzgw.gov.pl,

- obszarach  przylegajacych  do  jezior - nagjblizsze  zbiorniki  wodne
(hitp://www.geoportal.eov.pl)) znajduja si¢ w odleglosel ok. 1 km za wylotem
oczyszezonych $ciekow do Kanalu Strumien.

— obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczna--
Mapa Geosrodowiskowa Polski 1:50 000 Arkusz 919 Pacanow. W przypadku odkrycia
przedmiotu. co do ktérego istnicje przypuszcezenie, iz jest on zabytkiem w trakcie
prowadzenia robot. nalezy:

e wstrzymac wszelkic roboty moggee uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;

e zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych Srodkéw. ten przedmiot i migjsce jego
odkrycia;

e niezwlocznie zawiadomic¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkow. a jesli nie jest to
mozliwe Wojta Gminy Lubnice.

- obszarach  gorskich wymienionych w  Zarzadzeniu  nr 18/2000  Wojewody
Swigtokrzyskiego 7 dnia 2 marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci
zaliczonych  do  terendéw podgorskich 1 gérskich na terenie wojewddztwa
swietokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Swiet. Nr 13, poz.104).




— obszarach ochrony uzdrowiskowej w wojewoddztwic Swigtokrzyskim  (uzdrowisko
Solec-Zdréj w odlegtosei ok. 15 km na zachod wzgledem oczyszezalni).

- obszarach o znacznej gestosci zaludnienia — w sasiedztwie. od strony zachodnie]
zabudowa zagrodowa,

- terenie parku narodowego,

- terenie parku krajobrazowego,

— obszarze chronionego krajobrazu,

- obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. sieci
ekologicznej Natura 2000. Planowane przedsiewzigeie usytuowane jest w odleglosci ok.
8 km na polnocny-wschod wzgledem obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka
PLH260034. Na analizowanym terenie nie wystepujy siedliska przyrodnicze o ktorych
mowa w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwictnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkdéw  bedgeyeh  przedmiotem  zainteresowania
Wspélnoty. a takze kryteridw wyboru obszardw kwalifikujacych si¢ do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Jak wynika z karty informacyjnej w obrgbie imwvestycji nic wystepuja chronione prawem

roéliny i siedliska zwierzat. Z uwagi na rolnicze wykorzystywanie terenu przedsigwzigcia

nie przewiduje sie wystgpowania na tym terenie chronionych gatunkow grzybdw.

Do nasadzen zieleni na terenie oczyszczalni sugeruje si¢ wykorzystanie gatunkow

rodzimych zgodnych z otaczajacymi siedliskami.

Parametry oczyszczonych Scickdw wprowadzanych do $rodowiska bedg spelnialy

standardy w zakresie BZTs, ChZ T, zawiesiny ogolnej. Przyjete rozwigzania dot.

oczyszezania pozwolg na ograniczenie (redukeje) stezen zwiazkdw organicznych tj. azotu
fosforu w sciekach odprowadzanyvch do odbiornika.

Uwzgledniajgc powyzsze nie przewiduje si¢ mozliwosci wystypienia znaczacego

negatywnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze. w tym cele ochrony obszarow

Natura 2000. w szczegdlnosci: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkow roslin i

zwierzat, gatunki. dla ktorych ochrony wyznaczono lub planuje si¢ wyznaczy¢ obszary

Natura 2000 oraz ich integralnos¢ i powigzania z innymi obszarami.

b) Planowane przedsigwziecie jest zlokalizowane na :

- terenie Glownego Poludniwo-Centralnego Korytarza Ekologicznego- przedsigwzigcie
nic powinno zakldci¢ korytarza migracyjnego zwicrzat. gdyz oczyszczalnia zajmie teren
o powierzehni ok. 0.6 ha, na skraju cigqeu zabudowy zagrodowe;.

3) Rodzaj i skala mozliwego oddzialvwania rozwazanego w  odniesieniu  do
uwarunkowan wymienionych w pkt 11 2:

Budowa oczyszczalni $ciekow pozwoli na uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na czesci Gminy Lubnice. Do oczyszezalni beda doplywaly Scieki projektowana
siecig kanalizacyjng w miejscowosciach: Wilkowa, Wolica. Gora. Borki, Beszowa, Lubnice,
Orzelec Duzy. Orzelec Maly. Lyczba, Grabowa, Przeczow.,

Na ctapie realizacji prowadzone prace budowlane bedy zrodlem krotkotrwatych,
lokalnych ucigzliwosci w zakresie halasu. zanicczyszezen do powietrza zwigzanych z pracy
sprzetu i transportem materiatdw, odpadow. nastapi ingerencja w srodowisko gruntowo-
wodne.

Gospodarka wytwarzanymi odpadami bedzie prowadzona z uwzglednieniem
wymogow wynikajacych z ustawy o odpadach. Przyjete rozwigzania dot. przerobki i
odwodnienia osaddéw sciekowych winny pozwoli¢ na ich pozniejsze zagospodarowanie z
uwzglednieniem wymogdw ustawy o odpadach 1 aktéw wykonawcezych.



Nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddzialywania oczyszczalni w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza poza terenem oczyszczalni i emisji halasu na zabudowe
mieszkaniows. Nie zachodzi potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Z uwagi na charakter inwestycji, prowadzenie prac budowlanych gléwnie w obrebie
gruntdbw  omych, oczyszczenia sciekéw  do  wymaganych parametréw,  sposob
zagospodarowania $ciekéw z procesu technologicznego i odpadéw nie przewiduje sig
negatywnego wptywu przedsigwzigcia na $rodowisko gruntowo-wodne 1 przyrodnicze.
Dodatkowo za realizacjy przedsigwzigcia przemawia fakt, ze jest to inwestycja celu
publicznego, korzystna rowniez z punktu widzenia interesu spolecznego.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w centralnej czgsci kraju, a wige nie bedzie
oddzialywaé transgranicznie na $rodowisko, nie zalicza si¢ rowniez do zakladow
stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej awaril przem yslowe] w mysl zapiséw Prawa
ochrony $rodowiska.

Analizujac lokalizacje, skale, zakres i planowany sposdb prowadzonych prac w
oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego
przedsiewzigcia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, co stwierdzono
réwniez postanowieniem Wojta Gminy Lubnice nr DD(G.62252.2013 z dnia 25 listopada
2013 r. gdyz nie bedzie ono znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Organ zawiadomil strony postgpowania o mozliwosciach zapoznania si¢ 1
wypowiedzenia co do zgromadzonych materiatach w przedmiotowym postgpowaniu przed
wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie zadna ze stron bioracych w postgpowaniu nie * -
wniosta uwag ani wnioskéw. Z uwagi na odstgpienie od obowiazku przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, postgpowanie w przedmiotowej sprawie nie
wymagalo zapewnienia mozliwosei udziatu spoleczenstwa.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008r o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza sie do
wniosku o wydanie decyzji (pozwolenia na budowg obicktu budowlanego). Wniosek ten
powinien by¢ zlozony nie pozniej niz przed uplywem czlerech lat od dnia, w ktorym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania za posrednictwem Wojta Gminy Lubnice do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kieleach -<w terminie 14 dni od daty jej
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Zatacznik nr 1 do decyzji
Wojta Gminy Lubnice |
z dnia 31 grudnia 2013

Charakterystyka przedsiewziecia

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Rodzaj prredsiewziecia

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa oczyszczalni Sciekow o
przepustowosci §redniej dobowej 220 m’/d. Projektowana oczyszczalnia w miejscowoscl
T.ubnice przewidziana jest do obshugi 2417 réwnowaznych mieszkancéw w rozumieniu art.
43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Oczyszczalnia przeznaczona bedzie dla
obstugi terenéw skanalizowanych gminy fubnice. Do oczyszczalni $ciekéw dowozone beda
takze Scieki ze zbiornikéw bezodplywowych oraz osady z przydomowych oczyszczalni
Sciekow z terenu gminy Lubnice.

Wi/w przedsigwzigcie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397), kwalifikuje si¢ do przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1. w pkt. 77) ,,instalacje do oczyszczania Sciekdw
inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi nie mniej niz 400
réownowaznych mieszkancéw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo
wodne”

Usytuowanie przedsigwzigcia

Projektowana oczyszczalnia SciekOw zostanie zlokalizowana na dziatce nr ewid. 523
w miejscowosci Lubnice, gmina Lubnice. Infrastruktura towarzyszaca tj. przylacze
wodociggowe, odprowadzenie Sciekow oczyszczonych, przytacze energetyczne
zlokalizowana na dziatkach:

— obreb Lubnice o nr ewid.: 108, 500, 501, 533, 263, 245, 247, 289,
— obreb Zofidwka o nr ewid.: 243, 45/2, 46/2, 47/2.

W sasiedztwie terenu przedsiewziecia znajduja si¢ tereny uzytkowane rolniczo oraz od
potudnia droga gminna. Najblizsze zabudowania zagrodowe znajduja sie w kierunku
potudniowo-zachodnim w odleglosci ok. 150m liczac od projektowanego ogrodzenia terenu
oczyszczalni.

Analizowana oczyszczalnia ciekow bedzie obstugiwala nastepujace miejscowosci
gminy Lubnice: Wilkowa, Wolica, Gora, Borki, Beszowa, Lubnice, Orzelec Duzy, Eyczba,
Grabowa, Przeczéw. Obecnie gospodarka $ciekami bytowymi na terenie Gminy Eubnice
oparta jest o system odprowadzania $ciekéw do zbiornikéw bezodptywowych i wywozeniu
wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni §ciekdw oraz w oparciu o przydomowe
oczyszczalnie §ciekdw. Koncepcja rozwigzania gospodarki Sciekowej dla gminy Z.ubnice



zaktada budowe na terenie miejscowosci Wilkowa, Wolica, Gora, Borki, Beszowa, Lubnice,
Orzelec Duzy, Lyczba, Grabowa, Przeczow kanalizacji sanitarnej, ktora bedzie kierowala
scieki sanitarne do projektowanej oczyszczalni $ciekow dla gminy Lubnice, zlokalizowanej w
miejscowosci Lubnice.

Projekt kanalizacji sanitarnej dla w.w miejscowosci objety jest obecnie odrebnym
opracowaniem projektowym.

Szacunkowa obliczeniowa ilo$¢ sciekdéw kierowana do projektowanej oczyszczalni $ciekow
wyniesie zgodnie z wykonanym bilansem ilosci sciekow - Qd$r=220 m’/d.

Planowana przepustowos¢ oczyszczalni §ciekéw — Qdsr =220 m’/d.

Wyniki obliczen ilosci sciekow doplywajqcych do projektowanej oczyszczalni sciekow dla
Gminy Lubnice zestawiono w ponizszej tabeli.

Wyszezegdlnienie Jedn. | Hosé | Zugycie | Qdsr | Nd| Qdmax | Nh|Qhmax| QOhmax
jedn. | [ME*d] | [n’/d] [n'/d] [m/k] | [ls]
1 o} e 4 A I~ £ 7 Q Q 1.0
Mieszkancy stali Mk | 2200 80 176 |1,3| 229 2 | 19,07 5,3
Odcieki z odwadniania ' 2 ) 0,08 0,02
Scieki dowozone 10 10 128 0,35
Wody infiltracyjne 1 B 32 1.33 0,37
wrmrssodlzaxia adaial-i
Razem 220 273 21,73 6,04
Iloé¢ sciekdw przyjeta do wymiarowania projektowanej oczyszczalni Sciekow:
Srednio w dobie - Qusr= 220 ne/d
maksymalnie w dobie - Qimax=273 m’/d

Oczyszczanie mechaniczne realizowana bedzie w oparciu o nastepujace urzadzenia:

e sito kanalowe,

o filtr taSmowy:.
Sito kanalowe przeznaczone jest do wstepnego oddzielenia wigkszych zanieczyszczen ze
$ciekow surowych przed filtrem tasmowym. Scieki surowe doprowadzane bedg do sita
rurociagiem ci$nieniowym, a po oddzieleniu skratek odprowadzane beda dalej do filtra
tasmowego stojacego obok. Skratki wydalane bgdg bezposrednio przeno$nikiem slimakowym
do pojemnika.
Sito kanalowe wykonane bedzie w hermetycznej obudowie i zostanie zamontowane w
wydzielonym, zamknigtym 1 ogrzewanym pomieszczeniu.

Filtr taSmowy bezci$nieniowy shuzacy do oddzielenia zanieczyszczen statych ze §ciekow.
Proces separacji zanieczyszczen statych (skratek i piasku) zachodzi na ruchomej, siatkowej
tasmie filtracyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego.

Odseparowane zanieczyszczenia z siatki filtracyjnej sprezonym powietrzem przesuwane sg
przenosnikiem slimakowym do pojemnika na skratki i piasek.

Gromadzone w pojemniku skratki i piasek beda posypywane wapnem chlorowanym i
okresowo wywozone z terenu oczyszczalni Sciekow.

Scieki dowozone przyjmowane beda przez hermetyczna stacj¢ zlewcza, wyposazong w
szybkozlacze, ciag zlewczo-pomiarowy, sito i prase do skratek.




Zaprojektowana stacja zlewcza spelnia wymagania Rozporzadzenia Infrastruktury z dnia
17 pazdziernika 2002r. w sprawie warunkoéw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji
zlewczych tj:

- zapewnia pomiar objetosci dowozonych nieczystosci ciektych;

- hermetyczny zrzut nieczystosci ciektych;

- zapewnia separowanie zanieczyszczen statych.

Przyjeto hermetyczng 1-stanowiskowa stacje zlewczg $ciekow dowozonych o
przepustowosci 6 +8 samochodow (przyczep) asenizacyjnych na godzine.
Wyposazenie stacji zlewczej sciekow dowozonych obejmuje:

1. Komputer przemyslowy z panelem sterowania wyposazonym w ekran dotykowy
oraz klawiature przemystowa. System komputerowy stacji zlewczej zapewnia -
identyfikowanie przewoznikow jak i producentow Sciekow, kontrolowanie przyjecia $ciekow,
identyfikacje producentow sciekow, rejestracje danych dot. dostawy (data i godzina zrzutu,
ilos¢ 1 jakos¢ przywiezionych sciekdw, nazwa przewoznikow i zrodta pochodzenia),
mozliwos¢ ustawienia i zmian parametrow stacji, drukowanie raportow dotyczacych dostaw,
automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrow dla
doplywajacych sciekow, podtrzymania pracy stacji 1 zakonczenia zrzutu $ciekdéw w przypadku
zaniku zasilania, drukowanie kwitow informacyjnych dla dostawcow po kazdym zrzucie
Sciekow.

2. Sito z prasg tlokowsg do skratek
3. Ciag pomiarowy wraz ze sterowaniem:

- rura doprowadzajaca scieki ze ztaczem strazackim

- zasuwa odcinajaca z napgdem pneumatycznym

- rura odprowadzajaca $cieki do kolektora zakonczona odpowiednim ziaczem
4. Przeplywomierz elektromagnetyczny DN125mm
5. Drukarka z obcinaczem papieru
6. Sprezarka olejowa
7. Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych
8. Karty identyfikacyjne dla dostawcow (standardowo 10 szt.)
9. Dotykowy ekran LCD 77
10. Klawiatura przemystowa, wykonanie ze stali kwasoodpornej
11. Modut pomiarowy z filtrem czesci statych oraz automatycznym ptukaniem wyposazony
w:

pomiar pH

- pomiar temperatury

- indukcyjny pomiar przewodnosci
12. Program do archiwizacji danych i fakturowania dostawcow

Stacja zlewcza zostanie zamontowana na poziomie posadzki w budynku oczyszczalni
sciekow. Scieki dowozone po stacji zlewczej trafia do zbiornika retencyjnego Sciekow
wyposazonego w pompe zatapialng do Sciekow, ktéra przetloczy Scieki do reaktorow
biologicznych SBR.

Scieki oczyszczone odprowadzone bedg rurociagiem cisnieniowym grawitacyjnym ¢200PE z
wylotem do odbiornika sciekow, rzeki Kanat Strumien w km 10+800.

Odptyw sciekow z oczyszczalni do rzeki — rurociggiem ci$nieniowym nastapi pod naporem
zwierciadta sciekow oczyszczonych w reaktorze (spust po fazie sedymentacji).

Odcinek rurociggu pod droga zostanie wykonany zgodnie z warunkami okreslonymi przez
zarzadcee drogi ). Gming Lubnice metoda przecisku lub przewiertu.



Wylot Sciekéw oczyszczonych do Kanalu Strumiefni zostanie wykonany na warunkach
okreslonych przez Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach
Rejonowy Oddziat w Busku-Zdroju, jako obiekt typowy ze skrzydetkami, o konstrukcji
zelbetowej. Projekt zaklada umocnienie dna i brzegéw rzeki na dtugosci 3m powyzej 1 Sm
ponizej projektowanego wylotu plytami zelbetowymi azurowymi w palisadzie z kotkow
ukfadanymi na geowlokninie 1 na podsypce piaskowe;.

W oczyszczalni Sciekow dla gminy Lubnice beda oczyszczane $cieki bytowe odprowadzane z
przynaleznej zlewni kanalizacyjnej do ukiadu kanalizacji sciekowe] od mieszkancow statych,
z placowek ustugowo-handlowych, obiektow uzytecznosci publicznej, a takze §cieki bytowe z
osadnikow bezodptywowych dowozone taborem asenizacyjnym.

Zuzyte wody z prob szczelnosci rurociaggow moga by¢é zanieczyszczone drobnymi
zanieczyszczeniami tj. piasek, ziemia. Celem ograniczenia zanieczyszczen, w czasie montazu
zabezpieczy¢ rurociagi przed zbytecznym zanieczyszczeniem stosujac metode ,czystego
montazu”. Zuzyte wody z prob szczelno$ci rurociagéw oraz z odwodnien wykopdw zostana
wykorzystane do prob szczelno$ci zbiornikéw retencyjnych 1 rozruchu mechanicznego
oczyszczalni ciekow.

Wszystkie odcieki z odwaniania skratek i osadow kierowane begda do procesu oczyszczania
sciekow.

Realizowany w projektowane] oczyszczalni $ciekow proces technologiczny oczyszczania
sciekow generuje nastepujace odpady:

o Skratki 19 08 01 - Skratki beda gromadzone w pojemniku i okresowo wywozone z
terenu oczyszczalni na sktadowisko odpadéw komunalnych lub do procesu
kompostowania.

e Piasek 19 08 02 - Piasek bedzie gromadzony w pojemniku 1 okresowo wywozony z
terenu oczyszczalni na sktadowisko odpadow komunalnych lub do procesu
kompostowania.

e Osad nadmierny 19 08 05 - Odwodnione osady §ciekowe po higienizacji wapnem beda
podawane przenos$nikiem $limakowym do podstawionej przyczepy
samowyladowawczej, ustawionej na placu sktadowym osadu pod wiatg. Odpad bedzie
kierowany do rekultywacji terenu lub nawozenia upraw lesnych lub na sktadowisko
odpadow komunalnych.

e Niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 - Odpady komunalne beda gromadzone
czasowo na terenie oczyszczalni w szczelnym pojemniku i systematycznie usuwane
przez odbiorce odpadéw na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Powstajace odpady w wyniku funkcjonowania oczyszczalni SciekOw nie stwarzaja zagrozenia
dla s$rodowiska ze wzgledu na ich rodzaj 1 ilo$¢ oraz dziegki mozliwosciom ich
unieszkodliwienia badZ wykorzystania tych odpadow. Prowadzony w trakcie funkcjonowania
oczyszczalni wlasciwy sposob gromadzenia odpaddw, usuwania i unieszkodliwiania
gwarantuje brak negatywnego oddziatywania na srodowisko w kazdym z jego komponentow.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycia szata roslinna

Oczyszczalnia $ciekdw bedzie zajmowata w sposob trwatly teren o powierzchni okoto 0,6 ha
w granicach ogrodzenia w obrebie dziatki nr 532.



Teren projektowanej oczyszczalni §ciekdw w granicach projektowanego ogrodzenia zostanie
w sposob trwaty zabudowany obiektami technologicznymi w formie budynkdéw oczyszezalni
oraz drobnych obiektow inzynierskich, a takze obiektami pomocniczymi

1 towarzyszacymi, typu:

— kanaty i rurociagi technologiczne, sieci sanitarne i kablowe podziemne,
— drogi, place i chodniki,
— zielen (drzewa, krzewy i trawniki).

Obiekty towarzyszace lokalizowane réwniez poza terenem ogrodzonym tzw. obiekty
infrastruktury towarzyszacej, obejmujace w szczegolnosci:

— zjazd z drogi gminne]

— rurociag odprowadzajacy $cieki oczyszczone do odbiornika,
— wylot $ciekow oczyszczonych do odbiornika,

— przylacze wodociggowe,

— zasilanie w energie elektryczna,

Rodzaj technologii

Inwestycja obejmuje budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciekow o wydajnosci
Qd$r=220m*/d opartej na tzw. reaktorach porcjowych w ukladzie SBR przystosowanej do
przyjmowania taborem asenizacyjnym $ciekow dowozonych oraz osadoéw z przydomowych
oczyszczalni sciekow.. Uktad SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczen organicznych,
nitryfikacje zwiazkdw azotu oraz denitryfikacje w procesie biologicznym.

Czes¢ mechaniczng oczyszczalni $ciekow stanowia;:
— stacja zlewcza Sciekow i osadow dowozonych,
— zbiornik retencyjny osadow dowozonych,
— urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekow,
— zbiorniki retencyjne sciekéw nr 1 1 nr 2.
Czesc biologiczna oczyszczalni Sciekow stanowia;
— reaktory SBR, tj. 3 zbiorniki SBR o poj. 3x115m’
Czes¢ osadowa oczyszczalni Sciekow stanowia;
— zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO, tj. 2 zbiorniki STO o poj. 115m”,
— prasa taSmowa do odwadniania osadéw stabilizowanych tlenowo z linig
higienizacji osadu i zespotem odzysku wody,
— sktadowisko osadu pod wiata,

Obiekty pomocnicze i towarzyszace oczyszezalni $ciekdw stanowia;
— myjnia dla samochodéw asenizacyjnych pracujaca w obiegu zamknietym,
— garaz dla samochoddw asenizacyjnych,
— wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika (poza ogrodzeniem oczyszczalni).

Technologia oczyszczania Sciekow obejmuje:

— wstepne, mechaniczne oczyszczanie S$ciekdw na urzadzeniu do mechanicznego
oczyszczania $ciekow

— oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w ukladzie SBR (reaktory cykliczne), w 5-ciu
fazach:



1 — napetnianie i mieszanie,
2 — reakcja (napowietrzanie),
3 — sedymentacja,

4 — odplyw,

5 — przerwa.
Uktad SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczeh organicznych w procesie biologicznym.

Reaktory SBR sa napetniane stopniowo w kilku sekwencjach. Pomiedzy sekwencjami
napetniania 1 napowietrzania wystepujg na przemian fazy anoksyczne. Do cyklicznego
napowietrzania Sciekow zastosowano ruszty z dyfuzorami dyskowymi, a zrodlem sprezonego
powietrza sa dmuchawy. Okresowe mieszanie sciekow w reaktorach uzyskuje si¢ przez
napowietrzanie pulsacyjne.

Zbiorniki retencyjne przed czg¢écia biologiczng zapewniaja dobowe wyréwnanie przeptywu,
gromadzenie §ciekow w trakcie pomigedzy cyklami napetniania reaktora, rownomierne
obciazenie oczyszczalni w ciagu doby i usrednienie sktadu sciekow.

Scieki dowozone przyjmowane beda przez hermetyczng stacje zlewcza, wyposazong
w szybkozlacze, sito 1 pras¢ do skratek. Nastepnie Scieki trafig do zbiornika retencyjnego
$ciekdw wyposazonego w pompg zatapialng do Sciekow, ktora tloczy $cieki do reaktorow
SBR.

Proces oczyszczania $ciekow w reaktorze SBR przebiega w nastgpujacych fazach:

1. W zbiorniku SBR, w fazie wyj$ciowej znajduje si¢ osad czynny, zalegajacy zawsze do
okreslonego poziomu odprowadzania osadu nadmiernego, co umozliwia utrzymanie
stabilnych parametréw procesu. Reaktor zostaje napelniony porcja sciekow przez pompe
zainstalowana w zbiorniku retencyjnym. Napelnianie reaktora odbywa si¢ bez
napowietrzania.

2. Przez napowietrzanie zawarto$ci zbiornika uzyskuje si¢ rozklad zwiazkow organicznych
oraz nitryfikacj¢ azotu amonowego. W przerwach miedzy napowietrzaniem spada
zawartos¢ wolnego tlenu tworzac warunki dla dziatalno$ci bakterii denitryfikacyjnych. Do
rozktadu tatwo degradowalnych zwigzkow organicznych wykorzystywany jest tlen
zwigzany w azotanach. Operacje: napelniania i napowietrzania zbiornika sg powtarzane,
przy czym kolejne porcje Sciekéw surowych stanowig ca 50% porcji poprzednie;.
Niemniej, te mniejsze iloSci Sciekdéw /zawierajgcych nowe porcje tatwo degradowalnych
substancji odzywczych/, sa wystarczajace dla przebiegu procesu, poniewaz ilo$¢ azotu
amonowego w trakcie trwania cyklu rOwniez sig zmniejsza.

3. Ostatnia operacja fazy reakcji jest ciagle napowietrzanie, celem utlenienia trudno
rozkfadalnych substancji oraz wykluczenie przedostania si¢ zanieczyszczen do odptywu.

4. Zawartos¢ reaktora jest poddawana klarowaniu, w wyniku sedymentacji osad czynny
oddziela si¢ od $ciekdéw oczyszczonych. Reaktory wykonaja 2 cykle pracy w dobie (cykl
12-godzinny).

5. Nastepuje uruchomienie zaworu spustu osadu oraz pompy osadu. Nadmiar osadu, ktory
powstal w trakcie trwania cyklu, odprowadzany jest do zbiornika wydzielonej stabilizacji
tlenowej osadu STO.

6. Nastepuje otwarcie zaworu spustu S$ciekow oczyszczonych, ktére odptywajg do
odbiornika Sciekow.



7. Nastgpuje faza przerwy, reaktor gotowy jest do rozpoczgcia kolejnego cyklu pracy.
W przypadkach, kiedy faza przerwy przediuza sie, osad zalegajacy w reaktorze
poddawany jest automatycznie okresowemu napowietrzaniu.

Powtarzalnos¢ operacji 1 cykli utatwia automatyczne sterowanie procesem oczyszczania.
Technologia przerdébki osadéw Sciekowych:

— osad nadmierny kierowany jest do wydzielonego zbiornika STO i poddawany
stabilizacji tlenowej w wyniku wielodniowego napowietrzania,

— osad ustabilizowany tlenowo w zbiorniku STO bedzie odwadniany na prasie
tasmowej z dodatkiem polielektrolitu,

— odwodniony osad kierowany bedzie podajnikiem §limakowym na skfad osadu. Do
podajnika podawane bedzie wapno palone 1 po doktadnym wymieszaniu osadu z
wapnem, mieszanina kierowana bedzie na przyczepe ustawiona na sktadowisku
osadu 1 okresowo wywozony z terenu oczyszczalni do rekultywacji sktadowisk
odpadow lub do rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania.

Technologia przerébki osadéw dowozonych z przydomowych oczyszczalni:

— osady dowozone przyjmowane bgdg przez hermetyczna stacje zlewcza, wyposazona
w szybkozlacze, sito 1 prase do skratek. Nastepnie $cieki trafia do zbiornika
retencyjnego osadow dowozonych, wyposazonego w pompe zatapialna do Sciekow,
ktora przetloczy $cieki do zbiornika stabilizacji tlenowej osadu STO,

— w zbiorniku STO osad poddawany bedzie stabilizacji tlenowej w wyniku
wielodniowego napowietrzania,

— osad ustabilizowany tlenowo w zbiorniku STO bedzie odwadniany na prasie
tasmowej z dodatkiem polielektrolitu,

— odwodniony osad kierowany bedzie podajnikiem slimakowym na sktad osadu. Do
podajnika podawane bedzie wapno palone i po dokladnym wymieszaniu osadu z
wapnem, mieszanina kierowana bedzie na przyczep¢ ustawiong na skladowisku
osadu i okresowo wywozony z terenu oczyszczalni do rekultywacji skladowisk
odpadow lub do rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania.

— odcieki z procesu odwadniania i wody nadosadowe ze zbiornika STO beda
zawracane na poczatek ukladu oczyszczania.

Warianty przedsigwzigcia
Wariant I

Wariant niepodejmowania przedsigwzigcia tj. budowy oczyszczalni sciekow spowoduje
dyskomfort mieszkancow, zanieczyszczenie gleby, wod poziemnych i powietrza, ktorego
powodem sa istniejace nieszczelne szamba. Brak centralnego systemu kanalizacyjnego z
oczyszczalnig $ciekow tworzy realne zagrozenie dla pokfadow wody pitnej oraz przyczynia
si¢ do nieustannej degradacji srodowisk.



Wariant IT:

Wariant ten zaktada budowe przydomowych oczyszczalni sciekéw. Rozwigzanie takie nie
znajduje jednak uzasadnienia pod wzgledem ekonomicznym, ponadto nie daje petnej kontroli
nad migracja zanieczyszczen.

WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa oczyszczalni sciekOw w oparciu o planowana technologi¢ SBR zapewni poprawe
warunkow zycia mieszkancow, wplynie na poprawg stanu czystosci srodowiska, ograniczy
jego degradacje, a takze stworzy nowe perspektywy, co wptynie na rozwoj gospodarczy
regionu. Wyeliminowane zostang niekorzystne zjawiska migracji zanieczyszczen do ziemi,
wod podziemnych i powierzchniowych.

Przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialéow, paliw oraz energii

Faza budowy

W tak wczesnej fazie realizacji przedsigwzigcia mozna jedynie oszacowad nastepujace
wielkosci zwigzane ze zuzyciem wody 1 innych wykorzystywanych surowcow, materiatow,
paliw oraz energii w fazie budowy:

— do realizacji obiektow budowlanych oczyszezalni wykorzystywane beda przede
wszystkim gotowe wyroby - roéwniez beton do wykonania fundamentow, posadzki
dostarczany bedzie jako gotowy wyrob. Woda na placu budowy bedzie wykorzystywana
do przygotowania stosunkowo niewielkich ilosci zapraw budowlanych (zaprawa
murarska, szpachla, tynki, beton do kotwienia, kleje budowlane itp.), do zraszania
powierzchni betonowych (utrzymania ich w odpowiedniej wilgotnosci). Woda na cele
budowlane pobierana bedzie z projektowanego przytacza wodociggowego. Zuzycie wody
na cele budowlane nie powoduje emisji $ciekow przemystowych do srodowiska (woda
wykorzystywana bedzie do utrzymania wilasciwej wilgotnosci podtozy betonowych lub
wykonania zapraw budowanych, w ktorych jest wiazana lub odparowuje).

— surowce 1 materialy: cement, pospotka, cegla, pustaki, roznego rodzaju materiaty
izolacyjne (folie, styropian, welna mineralna itp.), ceramika budowlana, blacha, stal
zbrojeniowa, rury wod-kan, przewody elektryczne wraz z osprzetem elektrycznym,
drewno, stolarka okienna 1 drzwiowa, elementy wykonczenia wewnetrznego
1 zewnetrznego (tynki, farby, flizy itp.).

— prace budowlane bgda wymagaly niewielkiego wykorzystania specjalistycznych maszyn
tj. koparko-spycharki. Ponadto dowéz wszystkich materiatdéw do budowy przedsiewziecia
wymaga zaangazowania $rodkéw transportu. Maszyny budowlane 1 $rodki transportu
wykorzystuja do napedu olej napedowy, ktérego zuzycie jest trudne do okreslenia na tym
etapie realizacji przedsigwziecia,

— podczas realizacji prac montazowych bedzie nastepowalo znikome zuzycie energii
elektrycznej przez stosowane narzedzia 1 urzadzenia. Zuzycie to jest trudne do
oszacowania. Zapotrzebowanie na energi¢ bedzie pokrywane z przylacza z sieci
energetyczne;.

Faza eksploatacji

Zapotrzebowanie na wodg



W czasie eksploatacji oczyszczalni woda potrzebna bedzie do nastepujacych celow:

— technologicznych (plukanie instalacji do odwadniania osadu, wurzadzenia do
mechanicznego oczyszczania $ciekow), zapotrzebowanie okresowe w czasie pracy
urzadzen,

— bytowo-gospodarczych — 1 pracownik oraz mycie pomieszczen.

Srednie dobowe taczne zuzycie wody na w/w cele szacowane jest na Qg = 2,0m’/d.
Zapotrzebowanie na energi¢

Oczyszczalnia Sciekdw wymaga zasilania energig elektryczna, ktdrej zuzycie w ciagu roku
szacuje si¢ na 232 140 kWh/rok = 223,14 MWh/rok.

Zapotrzebowanie na materiaty
W trakcie eksploatacji oczyszczalni zachodzi ciggle zuzycie nastepujacych materiatow:

— wapno chlorowane do higienizacji skratek w ilosci — ok. 1,0 t/rok,
— polielektrolit (stacja odwadniania osadu) — ok. 0,6 kg/d,

— wapno palone — ok. 40 kg/d

— koagulant PIX- ok. 45 kg/d.

Ponadto eksploatacja oczyszczalni $ciekdéw wymaga zuzycia materiatdw o asortymencie
podobnym do materiatu zabudowanego w trakcie realizacji — dotyczy wykonywania napraw
i biezacych przegladow instalacji.

Rozwigzania chronigce Srodowisko

Przede wszystkim podjgcie budowy oczyszczalni §ciekow w Lubnicach nalezy traktowac jako
dziatanie chroniace srodowisko. Projektowana inwestycja celu publicznego zaréwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wywiera¢ trwalego 1 negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze.

W fazie budowy oddzialywanie na srodowisko jest zalezne od wykonawcy robot oraz
inspektora nadzoru, ktorzy winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystapienia zagrozen
srodowiska. Oddzialywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacja nie moze by¢
catkowicie wyeliminowane (dotyczy chwilowego i trwalego przeksztalcenia terenu, emisji
hatasu, gazow i pytéw do powietrza).

Poprzedzenie robdt budowlanych szczegélowym planem 1 harmonogramem robét,
uwzgledniajagcym zabezpieczenia ekologiczne w znacznym stopniu moze ograniczy¢ wptyw
przedsigwzigcia. Sciste przestrzeganie tych planow ma na celu zapewnienie:

— odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materiatow, maszyn, urzadzen 1 samochodow przed awariami, nie doszto
do skazen, zanieczyszczen 1 zniszczen w srodowisku,

— odpowiedniego sprzetu 1 srodkdw transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakosc
sprzetu, jego prawidlowa eksploatacja 1 konserwacja, jak 1 dodatkowe wyposazenie
w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na srodowisko,



— jako$¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie czestotliwosci
1 zakresu pozniejszych koniecznych remontow, statego nadzoru nad wykonawstwem i ich
pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnos$ci budowlanej, wykonawca zobowiazany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

—~ sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadaja odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

— sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne speiniaja
ustalone wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,
dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zaj¢tego dla potrzeb budowy,

— dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robét, czuwania, aby
przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

W oczyszczalni Sciekéw zastosowano szereg rozwigzan ograniczajacych jej ucigzliwosé dla
terenow przyleglych na etapie eksploataci:
— w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery

zastosowano procesy tlenowe dla oczyszczania Sciekoéw i unieszkodliwiania osadow,
zbiorniki napowietrzania $ciekow 1 osadow stanowig zbiorniki z tworzyw sztucznych,
polaczone szczelnym systemem rur i zaworow, odpowietrzenia wyprowadzono
wysoko ponad zbiorniki,

zbiorniki retencyjne sciekéw wykonane w formie zbiornikow z tworzyw sztucznych
wyposazone w pompy zatapialne do $ciekdw.

maszyny 1 urzadzenia oczyszczalni Sciekéw - dmuchawy sprezonego powietrza,
urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekow — beda montowane w
pomieszczeniach zamknietych budynkow oczyszczalni sciekow,

zaprojektowano odwadnianie osadu na prasie ta$mowej zamontowane] w
pomieszczeniu zamknietym budynku. Brak poletek otwartych do odwadniania piasku
1 osadow.

— w zakresie emisji hatasu

funkcjonujaca oczyszczalna $ciekow jest Zrodlem emisji hatasu do $rodowiska.
Wszystkie urzadzenia emitujace hatas (oprocz wentylatoréw) beda umieszczone w
budynku. Ponadto na terenie oczyszczalni beda wystepowaly ruchome zrodta hatasu —
pojazdy cigzarowe (zapewniajace odbidr odpadoéw), pojazdy osobowe (obshuga
oczyszczalni).

— w zakresie ochrony srodowiska gruntowego

teren oczyszczalni, w tym nawierzchnie drog, bedzie czysty. Wykluczone jest
wylewanie si¢ Sciekow na teren oczyszczalni. Odpady beda gromadzone w
szczelnych pojemnikach. Zaprojektowano miejsce dla sktadowania osadow
przeznaczonych do wywozu (sktadowisko osadu, plac utwardzony pod wiata z
odprowadzeniem odciekow do uktadu oczyszczania).

wody opadowe z terenu oczyszczalni nie beda wnosi¢ do gruntu zanieczyszczen a
punkty czerpalne ze ztaczka do weza umozliwiaja utrzymanie czystosci i porzadku,
na terenie oczyszczalni sa urzadzone trawniki,

osady sciekowe beda unieszkodliwiane w sposob nie zagrazajacy srodowisku.

dla pojazdow asenizacyjnych przewidziano myjni¢ przejazdowsa przewidziana do
mycia podwozi i kot samochoddéw pracujaca w obiegu zamknietym.



Proces przerobki 1 unieszkodliwiania osadéw Sciekowych polega na:

zmniejszeniu zagniwalnosci osadow w procesie stabilizacji,
zmniejszeniu objetosci 1 masy osadu w procesie odwadniania,

zabiciu organizmdw chorobotworczych w procesie higienizacji

— wywozie osadu z terenu oczyszczalni do miejsca ostatecznej utylizacji

[

Przyjeta technologia przerobki i unieszkodliwiania osadow $ciekowych zaktada:

— tlenowag stabilizacj¢ osadu nadmiernego w wydzielonym zbiorniku stabilizacji
tlenowej osadu STO,

— mechaniczne odwadnianie osadu ustabilizowanego tlenowo na prasie taSmowej,

— higienizacj¢ osadéw odwodnionych wapnem palonym,

— skladowanie osaddéw zhigienizowanych w kontenerze lub przyczepie na osad,
ustawionym na wydzielonym stanowisku odbioru osadu pod wiata,

— ostateczne unieszkodliwianie osadow Sciekowych poprzez biezacy wywoz do
rekultywacji sktadowisk, do rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania.

w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

— niezalezne ciagi urzadzen (kazdy reaktor stanowi niezalezny od pozostalych modut
oczyszczania), maszyny 1 urzadzenia renomowanych firm zapewnia wysoka
niezawodnos$¢ dziatania,

— zbiorniki na Scieki, rurociagi technologiczne zostaly zaprojektowane z tworzyw
sztucznych w wykonaniu fabrycznym. Zbiorniki 1 rurociagi podlegaja probom
szczelnosci przed napelnieniem sciekami,

Montaz urzadzen technologicznych oraz wykonanie kanalow i rurociaggow
technologicznych migedzyobiektowych z tworzyw sztucznych z zachowaniem zalecanej
przez producenta procedury montazu jej elementéw gwarantuje szczelnosé systemu. Nie
nalezy w tym przypadku obawia¢ si¢ infiltracji wod gruntowych do kanatow i rurociagow
ani eksfiltracji zanieczyszczen do gruntu.

Budowa oczyszczalni w zaproponowanym ukladzie nie powinna wiec naruszaé istniejacej
rownowagi wod podziemnych.

Odbiornikiem sciekow oczyszczonych bedzie Kanat Strumien lewy doptyw rzeki Wista.
Stopien oczyszczania Sciekow bedzie zgodny z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r /Dz. U. Nr 137 poz. 984/. Charakterystyczne wskazniki
zanieczyszczen w Sciekach odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika nie beda
przekraczaé wartosci jak nizej:

BZTs = 25,0 g Oy/n?’,
ChZTe, = 125,0 g Oy/m’,
Zawiesina og. = 35,0 g/m’,

Wprowadzanie sciekow oczyszczonych do wod powierzchniowych traktowane jest jako
szczegolne korzystanie z wod, na ktore nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

w zakresie oddzialywania na ludzi, zwierzeta, zielen
— na terenie oczyszczalni Sciekow bedzie zielen izolacyjna
— teren wplywu oczyszczalni zostanie ogrodzony ogrodzony.

Rodzaje 1 przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii



przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko

Emisja sciekow

W wyniku funkcjonowania oczyszczalni Sciekdéw, przy nominalnym obcigzeniu, do
odbiornika beda kierowane nastepujace ilosci $ciekow:

— Qu& =220m/d,
- an]ax = 273 m3/d
- thax: 22 m3"’h
Rownowazna liczba mieszkancow - RLM = 2417MR.

Tlo$é sciekow oczyszczonych w roku - srednio Qr = 220 x 365 =80 300 m*/rok.

Wprowadzane do srodowiska tadunki zanieczyszczen, przy zaktadanym stopniu oczyszczania
sciekow, przedstawiaja si¢ nastepujaco:

— lad. BZT; — 5,50 kgO,/d — ok. 2 007,5 kgO,/rok
— tad. ChZT, — 27,5 kgOy/d — ok. 10 037,5 kgOy/rok
— {ad. zawiesiny og. — 7,70kg/d — ok. 2 810,5 kg/rok.

W czasie eksploatacji oczyszczalni woda potrzebna bgdzie do nastgpujacych celow:

— technologicznych (plukanie urzadzenia do mechanicznego oczyszczania, instalacji do
odwadniania osadu, stacji zlewczej), zapotrzebowanie okresowe w czasie pracy urzadzen,

— myjnia wozow asenizacyjnych,

— bytowo-gospodarczych — 1 pracownik oraz mycie pomieszczen.

Mozna przyjaé, ze srednia dobowa ilos¢ sciekow gowstajatcych w wyniku funkcjonowania
oczyszczalni nie bedzie przekraczata warto$ci 2m”. Scieki powstajace w wyniku
funkcjonowania oczyszczalnia sa kierowane do oczyszczenia wraz z doptywajacymi sciekami
sanitarnymi.

W fazie realizacji przedsigwzigcia beda powstawaty scieki sanitarne (w wyniku bytowania
pracownikow firmy realizujacej przedsigwziecie), ktorych ilosé bedzie niewielka do i trudna
do oszacowania.

Zuzycie wody na cele budowlane nie bedzie powodowato emisji sciekow przemystowych do
srodowiska (woda wykorzystywana bedzie do utrzymania wlasciwej wilgotnosci podtozy
betonowych lub wykonania zapraw budowanych, w ktorych jest wiazana lub odparowuje).

Emisja odpaddw

Funkcjonujaca oczyszczalnia sciekdw bedzie zrodiem emisji odpadow innych niz
niebezpieczne tj.

Skratki — kod 19 08 01



Skratki powstaja w wyniku mechanicznego oczyszczania sciekow. Szacowana roczna ilosé
skratek wyniesie — Vskr = 30m*/rok tj. Mskr = 22t/rok. Gromadzone w pojemniku skratki
beda posypywane wapnem chlorowanym i okresowo wywozone z terenu oczyszczalni.
Szacowana ilo$¢ skratek z wapnem chlorowanym wywozona z terenu oczyszczalni —
Vskr+CaOCl, =3 1m*/rok, tj. Mskr+CaOCl, = 23 t/rok.

Piasek — kod 19 08 02
Piasek zatrzymywany w urzadzeniu bedzie przenoszony do pojemnika ustawionego obok
urzadzenia. Szacowana roczna ilos¢ piasku ok.— Vp = 3,8 m’/rok (6,5Mg/rok).

Osad nadmierny — 19 08 05

Nadmierny osad czynny powstajacy w procesie oczyszczania biologicznego odprowadzany
jest do zbiornika osadu STO. Osad ten jest stabilizowany tlenowo w procesie oczyszczania
(wiek osadu ok. 20 dni) i nie wymaga dalszej przerobki biologicznej. W zbiorniku STO
nastgpuje jego zageszczenie do uwodnienia ok. 98%, a woda nadosadowa odprowadzana jest
z powrotem do procesu oczyszczania. Wstepnie zageszczony osad podlega nastepnie
odwodnieniu na prasie taSmowej, gdzie jego uwodnienie spada do ok. 80%. Odwodnione
osady beda poddawane

higienizacji poprzez dawkowanie wapna palonego.

Osady dowozone z przydomowych oczyszczalni beda kierowane do zbiornika osadu STO
W zbiorniku STO nastgpuje jego zageszczenie do uwodnienia ok. 98%, a woda nadosadowa
odprowadzana jest z powrotem do procesu oczyszczania. Wstepnie zageszczony osad podlega
nastgpnie odwodnieniu na prasie tasmowej, gdzie jego uwodnienie spada do ok. 80%.
Odwodnione osady beda poddawane higienizacji poprzez dawkowanie wapna palonego

Szacuje sig, ze funkcjonujaca oczyszczalni $ciekdw bedzie emitowata ok. 320 Mg/rok osadu
zhigienizowanego (o stopniu uwodnienia okoto 80+76%).

Niesegregowane odpady komunalne - 20 03 01

Poza odpadami technologicznymi w czasie eksploatacji oczyszczalni beda powstawaty
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w wyniku bytowania obstugi oczyszczalni.
Szacuje sig, ze przy zakltadanej wielkosci obstugi w roku powstanie do 0,1Mg/rok tego
rodzaju odpaddw.

W zaleznosci od zastosowanego typu oswietlenia wewnatrz pomieszczen oczyszczalni beda
powstawaly nastgpujace odpady:

16 02 13* Zugyte urzqdzenia zawierajqce niebezpieczne elementy inne nii wymienione w 16
0209do16 0212

Odpadem tym sg swietléwki uzywane do oswietlenia pomieszczen oraz do oswietlenia placu
generowane w 1losci do kilku sztuk w roku - 0,01 t/rok.

lub odpad o kodzie 16 02 14 ZuZyte urzqdzenia inne ni wymienione w 16 02 09 do 16 02
13



Odpadem tym sg zrodia $wiatta sztucznego uzywane do oswietlenia pomieszczen oraz do
oswietlenia placu nie zawierajace w swym skladzie substancji niebezpiecznych — szacowana
wielko$¢ emisji to 0,01 t/rok.

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie powodowat emisje odpadéw do srodowiska. Beda to
odpady inne niz niebezpieczne zwigzane bezposrednio z rodzajem wykonywanej dziatalnosci
gospodarczej oraz odpady komunalne zwigzane z bytowaniem ekip prowadzacych budowe -
niesegregowane odpady komunalne. Wytwarzane odpady zgodnie z katalogiem odpadow
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001. w sprawie katalogu
odpadow nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontow 1 demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Rodzaje mogacych powsta¢ odpadéw w czasie
realizacji przedsigwzigcia przedstawiono nizej w tabeli.

Tabela nr 1 - Rodzaje odpadow, jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji

KOD GRUPY, PODGRUPY | RODZAJE ODPADOW

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej(wlaczajac glebe 1 ziemig z terenow zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materialow t elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej

17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

1701 03 | Odpady innych materialow ceramicznych i elementow wyposazenia

17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

1702 01 Drewno

1702 02 | Szkio

17 02 03 | Tworzywa sztuczne

17 04 Odpady 1 zlomy metaliczne oraz stopow metali

1704 01 | Miedz, brqz, mosiqdz

170405 | Zelazo i stal

17 04 07 | Mieszaniny metali

17 04 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 09 Inne odpady z budowy, remontdéw i demontazu

Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w

ke 170901, 1709021 170903

Wytworcg 1 posiadaczem odpadow bedzie wykonawca budowy oczyszczalni $ciekéw 1 na nim
ciazy obowiazek wlasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli zbieranie w sposob
selektywny powstajacych odpadéw na placu budowy 1 wiasciwe ich przetrzymywanie do
momentu ich przekazania odbiorcy odpadow.

Odpady komunalne bgda powstawaly na terenie budowy oczyszczalni w ilo$ci szacowanej na
kilkanascie m3 za caly okres realizacji inwestycji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢
matogabarytowych pojemnikow na terenie placu budowy oraz prowadzi¢ systematyczng
zbidrke odpadow do zbiorczych pojemnikéw, ktére beda oprozniane przez firmy zajmujace
sie zbiorka odpadow komunalnych na terenie gminy.



Ilos¢ odpaddéw na obecnym etapie realizacji przedsigwziecia jest trudna do oszacowania,
zwykle przyjmuje sie, ze odpady stanowia okoto 1% ilosci zuzytych materiatow
budowlanych.

Nie stwierdza si¢ zagrozenia $rodowiska poprzez emisj¢ odpadéw z budowy oraz odpadow
komunalnych powstajacych w fazie realizacji przedsiewziecia, gdyz rodzaje i ilosci
powstalych odpadow nie stwarzaja wiekszego problemu z ich unieszkodliwieniem badz
wykorzystaniem. Warunkiem braku oddzialywania powstajacych odpaddow jest wiasciwy
sposob postgpowania z nimi zalezny od rodzaju, ilo$ci 1 miejsca powstania odpadu, a przede
wszystkim staranna zbidrka odpaddéw w miejscu ich powstawania.

Emisja hatasu

Funkcjonujaca oczyszczalna $ciekow jest zrodlem emisji hatasu do srodowiska. Zrodtami
hatasu beda nastepujace urzadzenia:

— dmuchawy do napowietrzania reaktorow SBR i STO — odpowiednio o poziomie
mocy akustycznej 75+2 dB/A/
— generator pradu o poziomie mocy akustycznej ok. 90dB/A/

Wszystkie urzadzenia emitujace hatas beda umieszczone w pomieszczeniach budynku
oczyszezalni, ktore beda powodowaty znaczne ograniczenie emisji hatasu do srodowiska.
Ponadto na terenie oczyszczalni beda wystgpowaty ruchome Zrodla hatasu — pojazdy
ciezarowe (zapewniajgce odbior odpadow i dowoz materialéw eksploatacyjnych), pojazdy
osobowe (obstuga oczyszczalni) oraz zrédio hatasu o nieustalonym, chwilowym charakterze
emis]i — generator pradu.

W czasie budowy przedsigwzigcia znaczacymi zrodtami hatasu beda jedynie maszyny
budowlane wykorzystywane do prac ziemnych. Poziom mocy akustycznej maszyn
budowlanych szacuje si¢ w granicach od 90 do 100dB. W okresie przygotowania terenu pod
obiekty oczyszczalni — wykopy, moze wystapic¢ ciagla praca tych maszyn w krotkim okresie
czasu (kilka do kilkunastu dni).

Emisja zanieczyszczen do powietrza

W czasie funkcjonowania oczyszczalni sciekéw zachodza procesy mechanicznego

i biologicznego oczyszczania $ciekdw, ktore sg zZrodlem emisji substancji zapachowych oraz
drobnoustrojow. Emisja z procesu technologicznego oczyszczania sciekow jest w znacznym
stopniu ograniczona poprzez zastosowanie hermetyzacji procesu oczyszczania — zamkniete
zbiorniki, w ktérych realizuje si¢ biologiczne oczyszczanie sciekow. Zrodtami emisji sa;

— odwietrzenia zbiornikoOw retencyjnych surowych $ciekow,
— reaktory biologiczne SBR i STO.

W powietrzu, ktére tworzy §rodowisko pracy oczyszczalni sciekow, ilosé drobnoustrojow jest
podwyzszona. Przyczyna jest prowadzony proces oczyszczania, w ktorym nastepuje
parowanie, wydmuchiwanie 1 rozbryzg. Gtéwnymi Zrodtami emisji sa reaktory
napowietrzania, ktore w analizowanej technologii sa zlokalizowane w zamknigetych
zbiornikach. Dzigki temu rozwiazaniu do minimum ograniczono emisje¢ drobnoustrojow co



potwierdzity badania prowadzone przez Politechnike Warszawska Instytut Systemow
Inzynierii Srodowiska wokot funkcjonujacych oczyszczalni tego samego typu co opisywana.

Do realizacji projektowanego przedsigwzigcia bedzie wykorzystany mechaniczny sprzet
budowlany stanowiacy zrodio emisji typowych zanieczyszczen komunikacyjnych tj.:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla, pyt, weglowodory. Wielko$¢ emisji w fazie
budowy jest trudna do okreslenia na obecnym etapie realizacji inwestycji 1 jest
uwarunkowana wieloma czynnikami m.in. od wyboru firmy budowlanej dysponujacej
okreslonym parkiem maszynowym.

Szacunkowa wielko$¢ emisji zanieczyszczen do powietrza w okresie eksploatacji
oczyszczalni.

Dla funkcjonujacych istniejacych trzech oczyszczalni SBR typu BIOVAC wykonano na
podstawie badan (pomiar6w imisji) analiz¢ oddzialywania na stan zanieczyszczenia
powietrza. Wyniki badan zostaly opisane w opracowaniu ,Okreslenie rodzaju i zasiegu
oddzialywania na otoczenie oczyszczalni Sciekéw typu BIOVAC”, Politechnika Warszawska
Instytut Systemoéw Inzynierii  Srodowiska, Warszawa wrzesien 1995r. Badania
przeprowadzono w okresie czterech miesigcy od marca do czerwca w 1995 roku. Punkty
pomiarowe rozmieszczono wokoél oczyszczalni w odleglosci do 120m oraz z uwagi na
otrzymywane niskie poziomy imisji réwniez wewnatrz poszczegolnych blokow
technologicznych instalacji do oczyszczania tak, aby uchwyci¢ wielkos¢ emisji u zrodia
emisji. Wyniki badan chemicznych powietrza w zakresie emisji dwutlenku wegla, amoniaku 1
siarkowodoru potwierdzaja niskg uciazliwosé obiektu oczyszczalni dla $rodowiska w zakresie
emisji gazow.

Stwierdzono, iz siarkowoddér moze na terenie oczyszczalni BIOVAC wystgpowac jedynie na
skutek eksploatacji punktu zlewczego Sciekow lub przy sporadycznie wystepujacym
zagniwaniu $ciekéw w kanatach. Siarkowodér stwierdzono jedynie w przestrzeni zbiornika
przepompowni oraz zbiornika retencyjnego (jedynie w czasie eksploatacji punktu zlewczego),
nie stwierdzono natomiast siarkowodoru na zewnatrz obiektow oczyszczalni (w $rodowisku
zewnetrznym). Obecno$¢ amoniaku stwierdzono we wszystkich seriach pomiarowych
jednakze poziom emisji jest niski. W podsumowaniu zapisano: ,, Obiekty oczyszczalni sciekow
nie sq zrodlem emisji siarkowodoru, a emisja dwutlenku wegla i amoniaku, mimo
podwyiszonych stezen w komorach i zbiornikach, jest znikoma z uwagi na niewielkq wymiane
powietrza miedzy komorami a powietrzem atmosferycznym”. W w/w opracowaniu celem
okreslenia rodzaju i zasiegu oddzialywania emisji ze wszystkich potencjalnych Zrodet
bioaerozolu wykonano badania mikrobiologiczne powietrza wokol trzech obiektow
oczyszczalni typu BIOVAC. Badania prowadzono w ciagu czterech miesigcy od marca do
czerwca. Proby pobrane w odlegtosciach od 15 do 90m od zrodel emisji wykazaly niewielkie
zanieczyszczenie powietrza nie przekraczajace 3000 komoérek/m’. Ogolnie stwierdzono, iz
mikroorganizmy specyficzne wystepuja w zbiorniku buforowym i1 komorze biologicznej, lecz
nie wystepuja na zewnatrz w powietrzu atmosferycznym. Sporadyczne ich wykrywanie w
wigkszej odlegtosci od oczyszczalni wskazuje na wplyw innych zrodet emisji. Otrzymane
wyniki wskazuja, iz czesciowa hermetyzacja procesu oczyszczania $ciekow zapobiega
wydostawaniu si¢ bioaerozoli — stad otrzymywane stgzenia mikroorganizméw w powietrzu
otaczajacym urzgdzenia napowietrzajace nie sa znaczne 1 przenosza si¢ na niewielkie
odleglosci. Wyniki badan mykologicznych wykazaty liczbe grzybow na do$c niskim
poziomie, podobnym albo nizszym od wartosci uzyskiwanych w tle. Nie otrzymano zadnej
prawidfowosci w ich zachowaniu w stosunku do odleglosci od urzadzen oczyszczalni a wigc
nalezy przypuszczaé, ze ple$nie s nanoszone z otoczenia 1 nie wydostaja si¢ z pProcesow



oczyszczania. Podsumowujac, zanieczyszczenia mikrobiologiczne znajduja sie w
podwyzszonych ilosciach w powietrzu gltéwnie w napowietrzane] komorze biologicznej,
jednak ich emisja do atmosfery z uwagi na hermetyzacj¢ tych komor jest minimalna. Nie
obserwuje si¢ znaczacego wplywu oczyszczalni na zanieczyszczenie powietrza
mikroorganizmami. Majac na uwadze otrzymane wyniki badan nalezy stwierdzi¢ brak
znaczacego oddzialywania na powietrze atmosferyczne gazow oraz drobnoustrojow z
projektowanego przedsigwzigcia.

1.Wplyw na klimat akustyczy

Nizej przeprowadzono analiz¢ wptywu na Srodowisko akustyczne Zrodet emisji hatasu
projektowanej oczyszczalni $ciekow na dziatce nr ewid. 523 w miejscowosci Lubnice, gmina
Fubnice.

Oceng przeprowadzono na podstawie analizy rozkladu przestrzennego poziomu dzwigku A w

terenie obejmujacym projektowane przedsigwzigcie i przylegte sasiedztwo. W ocenie

zastosowano metode obliczeniowa oparta na zaleznosci miedzy emisja dzwigku

scharakteryzowang ekwiwalentnym (maksymalnym) poziomem mocy akustycznej A

poszczegodlnych zrodet, a imisjg dzwigku w interesujacym obszarze oddziatywania hatasu

scharakteryzowang ekwiwalentnym (maksym.) poziomem dzwigku A. Wykorzystany do
analizy model obliczeniowy propagacji hatasu przemystowego (w programie SON-2
autorstwa Zaktadu Ustug Obliczeniowych ,,EKO-SOFT” w Lodzi) jest zgodny z norma PN-

ISO 9613-2.

Analiza swym zakresem obejmuje:

— charakterystyke terenu w bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu wraz z
ogdlng ocena istniejacego klimatu akustycznego bez uwzglednienia analizowanego
obiektu,

— charakterystyke zrodet hatasu 1 ich lokalizacje,

— prognoze klimatu akustycznego wokot obiektu.

1.2.  WartoS$ci dopuszczalne poziomu dZiwieku w Srodowisku

Wartosci dopuszczalne poziomu dzwigku (A) emitowanego do srodowiska okreslono na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z pozn.zm.).
Najblizej potozny budynek zabudowy zagrodowej znajduje si¢ na poludniowy-zachdd w
odlegtosci 205 m od budynku oczyszczalni. W tym kierunku znajduje sig skrajna, wschodnia
cze$¢ zabudowy miejscowosci Orzelec Duzy.

W kierunku péitnocno-wschodnim najblizsza zabudowa sasiedniego przysiotka Kapkaz
oddalona jest o okoto 870 m.

1) dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku wyrazone wskaznikami Lacqpi Laegn
(wskazniki majace zastosowanie do ustalania 1 kontroli warunkow korzystania ze
srodowiska w odniesieniu do jednej doby):

a) Laeqp (przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
kolejno po sobie nastgpujacym) — 55dB,

b) Laeqn (przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy) —
45dB.

2) dopuszczalny dlugookresowy sredni poziom dzwigku A w dB wyrazony wskaznikiem
Lpwn 1 Ly (wskazniki majace zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej polityki w
zakresie ochrony przed hatasem):

a) Lpww (przedziat czasu odniesienia rowny wszystkim dobom w roku) — 55dB,
b) Ly (przedzial czasu odniesienia rowny wszystkim porom nocy) — 45dB.



1.3. Tlo akustyczne w rejonie lokalizacji inwestycji

W miejscu zamierzonej lokalizacji przedsiewzigcia brak zrodel hatasu mogacych w sposob
istotny ksztaltowac klimat akustyczny.

1.3. Identyfikacja i charakterystyka Zrodel halasu
Na terenie oczyszczalni sciekow zidentyfikowano nastgpujace zrodia hatasu:

stacjonarne rodla halasu typu budynki;

— budynek oczyszczalni a w nim pomieszczenie mechanicznego oczyszczania Sciekow i
stacji zlewczej, pomieszczenie stacji odwaniania osadu, pomieszczenie dmuchaw,
pomieszczenie agregatu pradotworczego, hala reaktorow.

ruchome Zrodia halasu

— pojazdy cigzarowej (zapewniajace odbior odpadow 1 dowodz materialow
eksploatacyjnych),

— pojazdy osobowe (obstuga oczyszczalni).

Zrédia stacjonarne — typu budynek

1) Budynek oczyszczalni — pomieszczenie mechanicznego oczyszczania sciekdw i stacji

zlewczej $ciekow

W pomieszczeniu znajduje sie sito, filtr tasmowy, kompresor tlokowy. Pracujace urzadzenia

powoduja wewnatrz pomieszczenia hatas na poziomie 65 dB w porze dnia i nocy.

Hatas bedzie emitowany na zewnatrz budynku przez $ciany, okna i drzwi. Charakterystyka

akustyczna przegrod budowlanych:

— $ciana wykonana w technologii tradycyjnej (murowana 40cm) — wg ITB nr 338/2008
izolacyjno$é akustyczna Rya; $ciany wykonanej z bloczkéw z betonu komorkowego o
grubos$ci 24cm wynosi 46dB, wg danych producenta pustakow MAX220 dla sciany o
gruboéci 29cm wykonanej z pustakow MAX220 i otynkowanej obustronnie tynkiem
mineralnym o grubosci 1,5¢m izolacyjnos$¢ akustyczna Ra; wynosi 50dB ~ do obliczen
przyjeto minimalna izolacyjnos¢ akustyczna Ra $ciany w wysokosci 40dB,

—~ dach — dla dachu przyjeto najnizsza z mozliwych izolacyjnosci akustycznych dla
typowych rozwiazan w zakresie budowy lekkich przekry¢ dachowych w wysokosci Ra; =
20dB (izolacyjnos¢ akustyczna lekkiego dachu z plyt warstwowych z rdzeniem ze
styropianu o grubosci 125mm, 150mm) - wg ITB nr 338/2008,

— okna PVC z szyba zespolona — wg ITB nr 338/2008 izolacyjno$¢ akustyczne Ra; wynosi
minimum 25dB,

— drzwi ocieplane — wg danych producentow (np. Porta) izolacyjnos¢ akustyczna Rai
wynosi minimum 25dB.

Do obliczen zatozono izolacyjno$¢ akustyczna Scian na poziomie najnizsze] izolacyjnosci

elementu budowlanego tj. 25dB dla drzwi 1 okien.

Zrodto hatasu pracujace cata, dobe.

2) Budynek oczyszczalni — pomieszczenie stacji odwadniania osadu

W pomieszczeniu bedzie zainstalowana automatyczna stacja odwadniania osadu z prasa
taémowa do odwadniania osadow, z ciagiem do higienizacji osadu. Pracujacy zespot urzadzen



w trybie ciaglym powoduje wewnatrz pomieszczenia rbwnowazny poziom dzwigku A w
wysokosci okoto 76dB.

Przyjmujac powyzsze dane obliczono wewnatrz pomieszczenia rownowazny poziom dzwigku
A odniesiony do:

— 8 godzin w porze dnia — 76dB,

— 1 godziny w porze nocy — 76dB.

Charakterystyka akustyczna przegrod budowlanych jak wyzej.

Do obliczen zatozono izolacyjno$¢ akustyczng Scian na poziomie najnizszej izolacyjnosci
elementu budowlanego tj. 25dB dla drzwi i okien.

Zrodio hatasu pracujace cafg dobg.

3) Pomieszczenie technologiczne priy projektowanych reaktorach SBR

W projektowanym pomieszczeniu technologicznym znajdujacym si¢ pomigdzy
projektowanymi reaktorami SBR a budynkiem technicznym bedzie si¢ znajdowat kompresor
sterowania pneumatycznego do sterowania pracg zaworow pneumatycznych. Przyjeto
kompresor przeznaczony do sprezania powietrza, z wahliwym tlokiem, 2-cylindrowy,
bezolejowy, ze zbiornikiem. Poziom mocy akustycznej tego rodzaju urzadzenia wynosi 80dB.
Czas pracy szacowany jest na co najwyzej 1 h w ciagu 8 najniekorzystniejszych godzin pory
dnia oraz 15 minut w ciggu najniekorzystniejszej godziny pory nocy.

Przyjmujgc powyzsze dane obliczono wewnatrz pomieszczenia rownowazny poziom dzwigku

A odniesiony do:

— 8 godzin w porze dnia - 71dB,

— 1 godziny w porze nocy — 74dB.

Hatas bedzie emitowany na zewnatrz budynku przez $ciany 1 dach. Charakterystyka

akustyczna przegrod budowlanych:

— $ciana wykonana w technologii tradycyjnej (murowana 40cm) — wg ITB nr 338/2008
izolacyjno$¢ akustyczna Rja; Sciany wykonanej z bloczkéw z betonu komorkowego o
grubosci 24cm wynosi 46dB, wg danych producenta pustakow MAX220 dla $ciany o
grubos$ci 29cm wykonanej z pustakow MAX220 1 otynkowanej obustronnie tynkiem
mineralnym o grubosci 1,5cm izolacyjno$é akustyczna Ra; wynosi 50dB — do obliczen
przyjeto minimalna izolacyjno$¢ akustyczng Ra; $ciany w wysokosci 40dB,

— dach — dla dachu przyjeto najnizsza z mozliwych izolacyjnosci akustycznych dla
typowych rozwigzan w zakresie budowy lekkich przekry¢ dachowych w wysokosci Ra; =
20dB (izolacyjnos¢ akustyczna lekkiego dachu z plyt warstwowych z rdzeniem ze
styropianu o

Zrodio hatasu pracujace catg dobe.

4) Budynek oczyszczalni — pomieszczenie dmuchaw
W pomieszczeniu beda si¢ znajdowaty:
— 3 dmuchawy o poziomie mocy akustycznej 72 db(A),
— 2 dmuchawy o poziomie mocy akustycznej 75 db(A).
Do obliczen zatozono pracg ciagta dmuchaw.
Przyjmujac powyzsze dane obliczono wewnatrz pomieszczenia rbwnowazny poziom dzwigku
A odniesiony do:
— 8 godzin w porze dnia — 80,4dB,
— 1 godziny w porze nocy — 80,4dB.
Charakterystyka akustyczna przegroéd budowlanych jak wyze;.
Do obliczen zatozono izolacyjnosé¢ akustyczna $cian na poziomie najnizej izolacyjnosci
elementu budowlanego tj. 25dB dla drzwi 1 okien.



W $cianie zachodniej znajdowata sie bedzie czerpnia o przekroju 50x50cm i izolacyjnosci
akustycznej 10dB.
Zrédho hatasu pracujace cala dobe.

5) Budynek oczyszczalni — pomieszczenie agregatu prqdotworczego

W budynku bedzie si¢ znajdowatl generator pradu, ktérego poziom mocy akustycznej wynosi

okoto 100dB. Generator stanowi rezerwowe zrodto energii elektrycznej 1 pracuje

sporadycznie. Rzeczywista charakterystyka czasowa jego pracy:

— praca przez 1 godzing w ciagu miesiaca ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania w ruchu
urzadzenia,

— praca ciagla przez okolo 1 dobe, co najwyzej 20 dni w roku.

Do wyznaczenia rownowaznego poziomu dzwigku w odniesieniu do jednej doby wokol

oczyszczalni przyjeto prace ciagla generatora. Przyjmujac powyzsze dane obliczono

wewnatrz budynku rownowazny poziom dzwigku A odniesiony do 8 godzin w porze dnia i 1

godziny w porze nocy — 100dB.

Charakterystyka akustyczna przegrod budowlanych:

— $§ciana wykonana w technologii tradycyjnej (murowana 40cm) — wg ITB nr 338/2008
izolacyjnos$¢ akustyczna Ra; sciany wykonanej z bloczkéw z betonu komoérkowego o
grubosci 24cm wynosi 46dB, wg danych producenta pustakow MAX?220 dla sciany o
grubo$ci 29cm wykonanej z pustakow MAX220 i otynkowanej obustronnie tynkiem
mineralnym o grubosci 1,5cm izolacyjnos¢ akustyczna Ra; wynosi 50dB — do obliczen
przyjeto minimalng izolacyjno$¢ akustyczng Ra; $ciany w wysokosci 40dB,

— drzwi ocieplane — wg danych producentéw (np. Porta) izolacyjnos¢ akustyczna Rag
wynosi minimum 25dB.

— strop — minimum 20 dB.

W Scianie poludniowej znajduja si¢ drzwi o wym. 180x210cm.

Nad pomieszczeniem generatora znajduje si¢ druga kondygnacja budynku - czgs¢ socjalna,

ktora jest ekranem akustycznym.

Pozostale Sciany peine bez otworow.

Zrédlo hatasu pracujace cata dobe.

Stacjonarne irodla hatasu — wentylatory dachowe

Na dachu budynku oczyszczalni bedg sie znajdowaly wentylatory dachowe o poziomie mocy
akustycznej 60 dB — 6 szt. wentylatoréw. Do analizy przyjeto ich prace ciagla w porze dnia i
nocy. Przyjmujac powyzsze dane rownowazny poziom dzwigku A odniesiony do 8 godzin w
porze dnia i 1 godziny w porze nocy dla tych Zzrodet emisji wynosi 60dB.

Ruchome Zrodia hatasu

Na podstawie charakteru zamierzonej dziatalnosci gospodarczej wyszczegélniono nastgpujace

rodzaje pojazddw, ktore beda si¢ poruszaly na terenie oczyszczalni:

— pojazdy cigzarowe odbierajace odpady oraz dowozace materiaty eksploatacyjne — iloé¢
pojazdow wjezdzajacych na teren oczyszczalni Sciekow w ciagu 8 najniekorzystniejszych
godzin pory dnia wynosi - 6 pojazdow cigzarowych,

— pojazdy osobowe (pojazdy osob obstugujacych oczyszczalnig) — ilos¢ pojazdow
wjezdzajacych na teren oczyszczalni $ciekéw w ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin
pory dnia wynosi - 2 pojazdy osobowe.

Do obliczen réwnowaznych pozioméw mocy akustycznej odcinkow zrodet liniowych

przyjeto nastepujace zatozenia :



— poziom (A) mocy akustycznej LMA pojedynczego pojazdu w/g instrukcji ITB 338/2003
zafacznik nr 5 wynosi:

- pojazdy lekkie jazda po terenie m.in. manewrowanie - 94 dB

- pojazdy ciezkie jazda po terenie m.in. manewrowanie - 100 dB

— predko$¢ pojazdéw poruszajacych sig po drogach wewnetrznych okoto 15 km/h,

— zgodnie z metodyka dla kazdego odcinka analizowanego zrodia liniowego wyznaczono
réwnowazny poziom mocy akustycznej wg wzoru:

LWeqn = IOIOg[%ZL * 1 OO,le,i|

n=1
gdzie:
Lweqn — rOWnowazny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu [dB],
Lwn — poziom mocy dla danej opcji ruchowej — tutaj przejazd danego odcinka drogi
wewnetrznej [dB],
t; — czas trwania danej opcji ruchowej [s],
N — liczba opcji michowych w czasie T,
T — czas oceny, dla ktérego oblicza sig¢ poziom rownowazny — tutaj 8
najniekorzystniejszych godzin pory dnia.
Podziat zrodet liniowych na zastgpcze punktowe zrodia hatasu nastepuje automatycznie w
programie SON2.
Zrédio mogace emitowaé hatas w porze dnia.

1.5. Analiza wplywu oczyszczalni na klimat akustyczny

Na postawie wyzej przedstawionej charakterystyki zrodet hatasu wykonano obliczenia
rozkladu réwnowaznego poziomu dzwigku A wokoét projektowanego obiektu oczyszczalni.
Wyniki obliczen zostaly przedstawione nizej w formie map hatasu gdzie przedstawiono zarys
izofon rownowaznego poziomu dzwigku A na wysokosci 4,0 m nad terenem.

Obliczenia przeprowadzono dla dwoch najniekorzystniejszych dla srodowiska wariantow
pracy urzadzen oczyszczalni:

1) Praca urzadzen oczyszczalni przy zasilaniu awaryjnym zrodiem energii — z praca
generatora — pora dnia.

2) Praca urzadzen oczyszczalni przy zasilaniu awaryjnym zZrodiem energii — z praca
generatora — pora nocy.

Nizej znajduje sig tablica danych dla w/w wariantow pracy urzadzen oczyszczalni a nastgpnie
przedstawiono wyniki obliczen w formie graficzne;j

Dane do obliczen

Z LD "EBRQ - SOFT"
L6dz ul. Rogozinskiego 17/7
tel. 042 648 71 85
HALAS PRZEMYSLOWY i DROGOWY
PROGRAM SON2 WERSJA 3.0

Wiasciciel licencji: Ekoconsulting mgr inz. Piotr Skaza
ul. Skargi 32/2 33-100 Tarnow
Licencja nr PS/33100/Sp/09 z dnia 05.10.2009



DANE WEJSCIOWE

Rodzaj obliczen: Poziom hatasu rownownowaznego
1. Nazwa projektu: Oczyszczalnia §ciekéw w Lubnicach — pora dnia 1 nocy
2. Temperatura powietrza [st C.]= 10
3. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza [%]= 70
4. Tho akustyczne dB(A):
Poradnia: O
Poranocy : 0

5. Rodzaj gruntu : grunt mieszany, wskaznik gruntu G =0.5

6. Punktowe zrodia hatasu

Lp | Symbol | Wspodirzedne zrodia | Rodzaj |[LAW | tD | tN | Do |

| | x y z |Zodla | | [ [ |
—— O s e
| | 'm  om om | dB(A)| h|h | dB |
1 went dachowy 1 1604 2127 6.0 wszechkier. 60.0 80 1.0
2 went dachowy 2 1602 2120 6.0 wszechkier 60.0 80 1.0
3 went dachowy 3 1647 2120 82 wszechkierr 60.0 80 1.0
4 went dachowy 4 1785 2138 6.0 wszechkier 60.0 80 10
5 went dachowy 5 183.1 2109 6.0 wszechkierr 600 80 1.0
6 went dachowy 6 186.2 220.1 5.5 wszechkier 600 8.0 1.0

7. Liniowe zrodia hatasu

|Lp| Symbol | Poczatek | Koniec |LAW |tD [tN|DO |
| | x1 yl zl| x2 y2 72| L]

- T e

| | m m m| m m m|dB(A)| h| h|dB|

1 pojazdy1 1612 2069 10 160.8 1906 10 719 8.0

2 pojazdy2 1608 1906 10 211.8 1905 1.0 76.8 8.0
LAW - poziom mocy akustycznej zrédta nominalny
tD - czas pracy zrodta w przedziale 8 kolejnych najmniej korzystnych godzin dnia
tN - czas pracy zrodia w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny nocy

8. Zrédia hatasu typu budynek

Lp| Symbol { Wspotrzedne wierzchotkow budynku [m] | ho | hl |



| | A(x1, y1) | B(x2, y2) | C(x3, y3) | D(x4, y4) |m |[m |

1 pom mechanicznego oc 164.7 208.1 1699 208.1 1699 2168 164.7 2168 0.0 8.0
2 pom odwadniania osad 178.2 208.1 1829 2082 1829 216.8 1782 217.0 0.0 6.0
3 generator 188.1 2084 1917 208.1 1918 2135 1884 2134 00 40

4 dmuchawy 1829 2174 1897 2172 1895 2234 1830 2233 00 50

5 halareaktorow  184.1 2234 1884 2237 188.7 2419 1837 2419 00 5.0

8.1 Opis $cian budynkow

| Lp| Budynek |  Wielkos¢ | Jedn. |Sciana AB | Sciana BC | Sciana CD | Sciana DA |

dach |
1 pom mechanicznego oc Wsp. odbicia - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
LAwew dzief dB(A) 650 65.0 65.0 65.0 65.0
LAwew noc dB(A) 650 65.0 65.0 65.0 65.0
Izolacyjnos¢ dB(A) 250 25.0 25.0 25.0 20.0
2 pom odwadniania osad Wsp. odbicia - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
LAwew dzien dB(A) 760 76.0 76.0 76.0 76.0
LAwew noc dB(A) 76.0 76.0 76.0 76.0 76.0
Izolacyjno$¢ dB(A) 250 25.0 25.0 25.0 20.0
3 generator Wsp. odbicia - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
LAwew dzien dB(A) 1000 100.0 1000  100.0  100.0
LAwew noc dB(A) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
I[zolacyjnosé dB(A) 400 40.0 40.0 40.0 30.0
Element nr 1
Wsp. X,y m 1.0: 0.0
Wymiary w,h m 1.8;2.1
izol. el dB 258
4 dmuchawy Wsp. odbicia - 1.0 1.0 1.0 1.0 18
LAwew dzie dB(A) 804 804 804 804 804
LAwew noc dB(A) 804 80.4 80.4 80.4 80.4
Izolacyjnos¢ dB(A) 250 25.0 250 254 25.0
Element nr 1
Wsp. x,y m 1.0; 0.5
Wymiary w,h m 0.5; 0.5
izol. el dB 10.0
5 hala reaktorow ~ Wsp. odbicia - 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
LAwew dzien dB(A) 710 710 710 710 710
LAwew noc dB(A) 740 740 740 740 740

Izolacyjnos¢ dB(A) 400 40.0 40.0 40.0 20.0



LAwew dzien - poziom dzwigku A wewnatrz budynku w przedziale 8 kolejnych najmniej
korzystnych godzin dnia

LAwew noc - poziom dzwigku A wewnatrz budynku w przedziale 1 najmniej korzystnej godziny
nocy

9. Ekrany - budynki

Lp| Symbol [Wial Wspotrzedne x,y wierzchotkow ekranu[m] | ho | hl |
Wspotczynniki |

| ta] x1 yl | x2 y2 | x3 y3 | x4 y4 | m|m |odbicia scian |

| (W) | \ | | | [ori-4 |

1 bud 1 1553 2082 1643 208.1 1643 2169 1552 2167 00 60 10101.0
1.0

2 bud 2 170.1 208.2 178.0 2082 1779 2169 1702 2168 0060 10101.0
1.0

3 bud 3 183.1 208.1 1879 2082 1879 2171 1831 2172 0040 10101.0
1.0

4  bud 4 188.2 214.0 191.7 214.0 1919 2172 188.0 2171 0.0 40 10101.0
1.0
5 bud 5 183.2 208.1 191.8 2082 191.8 2173 1829 2169 40 80 1.0101.0
1.0

Rozktad rownowainego poziomu diwieku A - pora nocy - zasilanie w energig elektryczng -
awaryjne z generatora na oczysiczalni - mapa w skali 1:500

Podczas pracy urzadzen oczyszczalni zasilanych energia z awaryjnego zrodta — wlasnego
generatora, obserwujemy w porze nocy na granicy ogrodzenia oczyszczalni Sciekow wartosci
rownowaznego poziomu dzwigku ponizej 45dB.

Z powyzszych wynikow obliczen wnioskuje si¢, iz praca oczyszczalni w awaryjnym stanie
(przy zasilaniu awaryjnym z wlasnego generatora) nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku wyrazonego wskaznikami:
—  Lacg 0 = 55dB na terenie zabudowy zagrodowej,
Laeq v = 40dB na terenie zabudowy zagrodowe;.

Na podstawie powyzszej analizy uznano, iz funkcjonujaca oczyszczalnia w trakcie normalnej
pracy oraz stanu awaryjnego polegajacego na zasilaniu z wiasnego zrodla energii elektrycznej
nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (na
terenach chronionych akustycznie) wyrazonych wskaznikami Lacq p1 Lacq, n, ktdre to
wskazniki maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze srodowiska, w
odniesieniu do jednej doby.

Podsumowanie analizy wplywu na klimat akustyczny

Majac na uwadze powyzsze obliczenia stwierdza sig, ze funkcjonujace przedsiewziecie nie

bedzie powodowato przekroczen ustalonych w $rodowisku dopuszczalnych poziomoéw hatasu
na terenach chronionych akustycznie.



Projekt oczyszczalni $ciekdéw przewiduje elektryczne ogrzewanie pomieszczen, brak wigc
emisji zanieczyszczen.

Analiza wptywu realizacji przedsigwzigcia na odbiornik oraz na osiagnigcie celow
srodowiskowych |, Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.”

Dane hydrologiczne rzeki , Kanat Strumien” w przekroju wylotu Sciekow oczyszczonych z
oczyszczalni $ciekow dla gminy Lubnice, okreSlono w opracowaniu ,,Charakterystyka
hydrologiczna rzeki Kanal Strumierr w km 10+800” opracowanym przez uprawnionego
hydrologa Dariusza Winiarskiego w czerwcu 2013r.

— km biegu rzeki —Km =10+ 800

— powierzchnia zlewni — A=269,9 km*

— przeptyw sredni niski — SNQ(Q;) = 0,124m’/s
— przeplyw $redni roczny — SRQ(Q,) = 0,99m’/s

Do analizy wplywu realizacji przedsiewzigcia na jako$¢ wod powierzchniowych powyzej
wylotu oczyszczonych sciekow, wartosei wskaznikéw BZTs 1 zawiesiny ogoélnej przyjeto w
Karcie informacyjnej — za opracowaniem ,Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wod
powierzchniowych w wojewddztwie Swietokrzyskim w roku 2010 WIOS Kielce -Tabela 1.
Wyniki klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu wod w
punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie woj. Swigtokrzyskiego w roku 2010.- (tabela w
zalaczeniu).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czgéci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych — Zalacznik nr 7 punkt A.1

Stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych klasyfikuje sie przez nadanie
Jednolitej czesci wod jednej z pieciu klas jakosci wod.

Klasa jakosci Stan ekologiczny
wod
I Bardzo dobry
i} Dobry
I Umiarkowany
vV Staby
\% Zty

Zgodnie z powyzszym dobry stan ekologiczny odpowiada II klasie jakosci wod.

Whplyw przedsigwzigcia na Jednolita czes¢ Wod Powierzchniowych PLRW200019217699
przy Quama=273 m’/d z uwzglednieniem monitoringu jako$ci wod dla wskaznikéw BZTs i

zawiesina ogoélna zgodnie z danymi WIOS Kielce.

Obliczenia przeprowadzono wg wzoru:
[Qr x Sr+ Qs¢ x S§¢] : [Qr + Qsé¢] =S"r, gdzie:
S"r - stezenie zanieczyszczen w wodzie rzeki po wprowadzeniu Sciekow

Qr = SNQ = 0,124m*/s=446,4m’/h



Wskazniki zanieczyszczenia wody w Kanale Strumien powyzej zrzutu Sciekow zgodnie
z opracowaniem ,,Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wod powierzchniowych w
wojewodztwie swigtokrzyskim w roku 2010-2012 “ tj:

BZTs = 2,5 gOy/m’

ChZT, = brak danych (do obliczen przyjeto 30,0 g02/m*)
zawiesina og. = 20,0 g/m’

Q&.=Qhér = 11,4m’/h

Ss¢. - dopuszczalne stezenie zanieczyszczen w odptywie z oczyszczalni zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

BZTs = 25 g Oy/m’
ChZTe, = 125 g O/’
zawiesina og. = 35 g/m’

Po podstawieniu odpowiednich danych stezenia zanieczyszczen oraz przyrosty stezef
zanieczyszczen w wodach rzeki po wprowadzeniu sciekow oczyszczonych wynosza:

S"rz BZTs = 3,06 gOy/m’ przyrost — 0,56 g Oy/m’
Sz Chels = 32,37 gOy/m’ przyrost — 2,37 g Oy/m’
S"rz zawiesina og. = 20,37 g/m’ przyrost - 0,374 g/m’

Jakos¢ wod rzeki po wprowadzeniu $ciekow z oczyszczalni dla wskaznikow jakosci
wod zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych oraz rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U.
Nr 257, poz. 1545) w miejscu wylotu do wod rzeki Kanat Strumien bedzie si¢ ksztattowac:

— dla wskaznika BZTs i ChZTcr - niewiele powyzej II klasy jakosct wod
powierzchniowych,

— dla wskaznika zawiesiny ogolnej - na poziomie II klasy jakosci wod
powierzchniowych.

Wprowadzanie $ciekéw oczyszczonych do wod rzeki nie spowoduje znaczacego
pogorszenia warunkow jakosci wod 1 nie bedzie stanowic¢ zagrozenia dla siedlisk organizméw
rodlinnych i zwierzecych, réwniez nie powoduje zanieczyszczenia komponentow srodowiska
mogacych miec¢ posredni wptyw na gatunki roslin i zwierzat.

Rozwiqzania chroniqce srodowisko
a) zabezpieczenia Srodowiska gruntowo —wodnego - organizacja zaplecza budowy na
etapie budowy oczyszczalni i sposéb magazynowania substancji wykorzystywanych
na etapie eksploatacji, zagospodarowania wéd 7 prob szczelnosci.

Organizacja zaplecza budowy

Zaplecze budowy nalezy lokalizowa¢ na terenie dziatki oczyszczalni Sciekow o nr ewid. nr
532,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty 1 urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip
prowadzacych budowe oczyszczalni beda zabezpieczone w przenosnych urzadzeniach
sanitarnych ustawionych na terenie realizacji przedsigwzigcia.



Btap realizacji przedsigwzigcia bedzie powodowal emisj¢ odpadéw do srodowiska. Bedg to
odpady inne niz niebezpieczne zwiazane bezposrednio z rodzajem wykonywanej dziatalnosci
gospodarczej oraz odpady komunalne zwiazane z bytowaniem ekip prowadzacych budowg -
niesegregowane odpady komunalne.
Wytworca i posiadaczem odpadéw bedzie wykonawca budowy oczyszczalni sciekow 1 na nim
ciazy obowiazek wlasciwej organizacji gospodarki odpadami, czyli zbieranie w sposob
selektywny powstajacych odpadéw na placu budowy i wiasciwe ich przetrzymywanie do
momentu ich przekazania odbiorcy odpadéw. Odpady komunalne beda powstawaly na terenie
budowy oczyszczalni w ilosci szacowanej na kilkanascie m’ za caly okres realizacji
inwestycji. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ matogabarytowych pojemnikow na terenie
placu budowy oraz prowadzi¢ systematyczng zbiorke odpadow do zbiorczych pojemnikow,
ktore beda oproézniane przez firmy zajmujace sig¢ zbiorka odpadéw komunalnych na terenie
gminy.
Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ stosowa¢ do nastepujacych zalecen:

— nie stosowaé sprzetu budowlanego w zlym stanie technicznym, z ktoérego nastepuja

ubytki ptynow,

— tankowanie maszyn budowlanych przeprowadza¢ poza wykopami ze szczegolng
ostroznoscia,

— niedopuszczalne jest pozostawianie i przysypywanie w wykopach jakichkolwiek
odpadow.

Potencjalne oddzialywanie na s$rodowisko wod powierzchniowych i podziemnych
prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsiewziecia jest krotkotrwate (zwiazane
glownie z pierwsza faza realizacji przedsigwzigcia), nieciagte 1 konczy sie catkowicie z
chwila finalizacji obiektéw budowlanych przedsigwzigcia.

Sposob magazynowania substancji wykorzystywanych na etapie eksploatacyi

W trakcie eksploatacji oczyszczalni zachodzi ciagle zuzycie nastgpujacych materiatow:

e Wapno chlorowane - Nie przewiduje sie gromadzenia zapasu wapna i jego
magazynowania, lecz okresowe zakupy i biezace zuzycie. Przyjeto szczelny,
zamykany pojemniki na wapno chlorowane o poj. 110 litréw. Pojemnos¢ beczki
pokrywa zapotrzebowanie na wapno, na okres ok. 34 dni.

o Polielektrolit - Polielektrolit kupowany bedzie w postaci granulatu pakowanego w
worki v4 folii lub
w postaci emulsji. Opakowanie 20 kg wystarczy na okres - ok. 40 dni.

e Wapno palone - Przyjeto zasobnik wapna o pojemnosci V = 0,3 m’, ktory nalezy

uzupetnia¢ wapnem palonym z czgstotliwo$cia $rednio co 8 dni.
W budynku technicznym, obok pomieszczenia odwadniania osadu, dla potrzeb
przechowywania wapna palonego i polielektrolitu wydzielono pomieszczenie ,,suche”,
magazyn O pOW. ca 6,0m>. Powierzchnia przyjetego magazynu pokrywa
zapotrzebowanie na wapno palone na okres ok. 2 tygodni.

o Koagulant PIX — Przyjeto zbiorni dwuptaszczowy o pojemnosci ok. V = 1,0 m’ ktory
nalezy uzupetnia¢ koagulantem PIX z czgstotliwoscia srednio co 32 dni

Bilans mas ziemnych i sposob zagospodarowania ich nadmiaru, mozliwosci zmiany
stosunkow wodnych wplywajacych szkodliwie na grunty sqsiednie.

Przy realizacji oczyszczalni sciekow ziemia z wykopow zostanie wykorzystana do wykonania
nasypow, nie bedzie nadmiaru ziemi z wykopow.



Wody opadowe z dachow budynkow oczyszczalni Sciekow beda sptywaly na tereny
nieutwardzone w granicach wiasnosci Inwestora gdzie beda infiltrowaly w glab gruntu. Sptyw
wod opadowych, ktore moga by¢ zanieczyszczone jedynie zawiesing ogolna nie bedzie miat
jakiegokolwiek negatywnego wplywu na wody podziemne czy powierzchniowe.

Przyjete rozwigzania techniczne budowy oczyszczalni gwarantuja szczelnos¢ uktadu
technologicznego, nie wystepuje na terenie oczyszczalni zagrozenie wod podziemnych na
skutek niekontrolowanych emisji surowych nieoczyszczonych sciekow. Zalozony stopien
oczyszczania $ciekow gwarantuje brak ponadnormatywnego oddzialywania oczyszczalni na
srodowisko wod podziemnych i powierzchniowych. Dlatego tez nie wystepuje zagrozenie
wod podziemnych 1 powierzchniowych w czasie eksploatacji oczyszczalni.

Przedsigwziecie nie wptywa na kierunki splywu wod opadowych, powierzchniowych czy
podziemnych w analizowanym terenie.

Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP), zgodnie 7 podzialem hydrograficznym
ustalonym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, znajdujqce
si¢ w zasiegu oddzialywania przedsigwziecia

Ustalenia i cele srodowiskowe wynikajace z , Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze
Dorzecza Wishy” zatwierdzonego uchwata Prezesa Rady Ministréow z dnia 22 lutego 2011r.
(Monitor Polski Nr 49 poz. 549)

Przedmiotowy teren potozony jest w granicach:

— jednolitej czesci wod powierzchniowych - Strumien (Kanal Strumien) od Rzaski do
ujscia
o nastepujacej charakterystyce:
» Europejski kod JCWP - PLRW200019217699 Nazwa JCWP - Kanal Strumien

Scalona czesé wod — GW0301 region wodny Gorne] Wisty

Obszar dorzecza Wisly - kod 2000 RZGW w Krakowie

Ocena stanu — dobry

Ekoregion wg. Kondrackiego 1 wg. Illiesa - Rowniny Centralne (14)

Typ JCWP - Rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta (19)

Status - naturalna czgs$¢ wod

Ocena stanu - dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych — zagrozona.

Aktualnie stopien skanalizowania gmin w obszarze JCW wynosi ok. 3%, przy
zakladanym tempie rozwoju i budowy sieci kanalizacyjnych osiagnigcie dobrego
stanu mozliwe jest do roku 2021

Obowigzujacy ,Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty” - w punkcie cele
$rodowiskowe dla wod powierzchniowych stanowi - ,Dla naturalnych czesci wod celem bedzie
osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego”

Wartoéci graniczne wskaznikéw  jakosci wodd odnoszace sie do jednolitych czgSci wod
powierzchniowych w ciekach naturalnych, takich jak struga, strumien, potok, kanat oraz rzeka,

niewyznaczonych jako jednolite czesci wod sztuczne lub silnie zmienione okreéla Zatacznik Nr 1 do
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
Srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz 1545).

Ponizej zestawiono tabelarycznie wartosci graniczne wskaznikéw jakosci wod Kanatu
Strumien (Rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta (19) — utrzymanie stanu ekologicznego
dobrego i
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odpowiadajacego klasie II-¢j jako$ci wod.

Wskazniki jako$ct wody

1. Elementy biologiczne

Fitoplankton Wskaznik fitoplanktonowy IFPL 206
Fitobentos Multimetryczny Indeks >0.5
Okrzemkowy /10/

Makrofity Makrofitowy Indeks Rzeczny > 36,5

2. Elementy hydromorfologiczne ( wspiera

jace elementy biologiczne)

2.1. Rezim hydrologiczny
Tlos¢ 1 dynamika przeptywu wody
Potaczenia z czesciami wod podziemnych

warto$ci granicznych nie ustala sie

2.2.Ciaglos¢ rzeki
Liczba i rodzaj barier
Zapewnienie przejscia dla organizmow wodnych

warto$ci granicznych nie ustala sie

2.3.Warunki morfologiczne
Glebokosc¢ rzeki i zmiennos¢ szerokosci
Struktura i podtoze koryta rzeki
Struktura strefy nadbrzezne;j

Szybko$¢ pradu

warto$ci granicznych nie ustala si¢

3. Elementy fizykochemiczne ( wspierajace elementy biologiczne)

3.1.Grupa wskaznikow charakteryzujacych stan fizyczny, w tym warunki termiczne

Temperatura wody

<24 °C

Zawiesina ogdlna

< 50 mg/l

3.2. Grupa wskaznikéw charakteryzujacych warunki tlenowe (warunki natlenienia) i

zanieczyszczenia organiczne

Tlen rozpuszczony > 5 mg Oy/l
BZTs <6 mg Oyl
ChZTwx <12 mg Oy/1
ChZTc: <30 mg O/l

3.3. Grupa wskaznikow charakteryzujgcych zasolenie

Przewodnos¢ w 20°C

< 1500 uS/cm

Substancje rozpuszczone < 800 mg/l
Siarczany < 250 mg SO4/1
Chlorki <300 mg Cl/l

3.4. Grupa wskaznikow charakteryzujacych zakwaszenie (stan zakwaszenia)

Warto$¢ graniczna wskaznika jakosci wod

aktualna 1 planowana klasa II jakosci wod




Odczyn pH 6-9

3.5. Grupa wskaznikéw charakteryzujgcych warunki biogenne (substancje biogenne)
Azot amonowy < 1,56 mg N-yna/l

Azot Kjeldahla (Norg + Nnua) <2 mg N/l

Azot azotanowy < 5 mg N-noa/l

Azot ogblny <10 mg N/I

Fosforany <0,31 mg POy/I

Fosfor ogolny < 0,4 mg P/

OKRESLENIE ODDZIALYWANIA  GENEROWANEGO PRZEZ ZMIA
PARAMETROW _ PRZEPLYWU WODY PONIZE] WYLOTU __ SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH

Wprowadzanie $ciekéw z oczyszczalni nie spowoduje zauwazalnych zmian warunkow
/parametrow/ hydraulicznych przeptywu wody w korycie rzeki Kanat Strumien, ktore
mogltyby powodowaé zagrozenia dla siedlisk organizmow roslinnych i zwierzgcych, rowniez
nie powoduje zanieczyszczenia komponentéw srodowiska mogacych mie¢ posredni wplyw na
gatunki roélin 1 zwierzat.

Pogorszenie warunkow jakosci wody w Kanale Strumien w skutek wprowadzania
sciekow oczyszczonych do wod rzeki okreslono - zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych
(Dz.U. Nr 257, poz. 1545) dla wymaganych wskaznikow BZTs, ChZTc, 1 zawiesiny ogolnej -
w oparciu o przyrosty stezen zanieczyszczen w wodzie rzeki po wprowadzeniu Sciekow
oczyszczonych.

Przy przyjeciu za przeptyw miarodajny, przep&ywu sredniego niskiego wody w rzece
Kanal Strumien - SNQ/Qy/=0,124m’/s=446,4m’/h, wprowadzenie $ciekow oczyszczonych z
oczyszczalni do rzeki w ilosci str—220m3/d 9,Im’/h spowoduje przyrosty stezen
zanieczyszczen w wodzie odbiornika.

Ponizej okreslono liczbowo 1 procentowo przyrosty stezen zanieczyszczen w wodzie
rzeki przy zalozeniu, ze stan jego czystosci bezposrednio powyzej wylotu z oczyszczalni
miesci sie w planowane;j
II klasie jakosci wod powierzchniowych.

Obliczenia przeprowadzono wg wzoru:
[Qrx Se+ Q&6 x 85¢] : [Qr +Qs¢] =8"r, gdaze:
S"r - stezenie zanieczyszczen w wodzie rzeki po wprowadzeniu Sciekow
Qr = SNQ = 0,124m*/s=446 4m’/h
Sr - wskazniki zanieczyszczenia wody w rzece powyzej zrzutu $ciekow, zalozono stan
jakosci wod odpowiadajacy wskaznikom zanieczyszczen II klasy jakosci wod, zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, poz. 1545) tj:
BZTs = 6,0 g Oy/m’
ChZT 30,0 g Oy/m’
zawiesina og. 50,0 g/m’




Q§.=Qhér = 9,1m’/h
S§¢. - dopuszczalne stgzenie zanieczyszczen w odptywie z oczyszezalni zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

BZTs = 25 g Oy/m’
ChZTe, = 125 g Oy/m’
zawiesina og. = 35 g/m’

Po podstawieniu odpowiednich danych st¢zenia zanieczyszczen oraz przyrosty stezen
zanieczyszczen w wodach rzeki po wprowadzeniu $ciekow oczyszczonych wynosza:

S"rz BZTs = 6,38 gOy/m’ przyrost — 0,38 g Oy/m’
S'iZ2 ChZT = 31,90 gOy/m’ przyrost — 1,9 g Oy/m’
S"rz zawiesina og. = 49,70 g/m’ przyrost - brak przyrostu.

OKRESLENIE ODDZIAL.YWANIA GENEROWANEGO PRZEZ POGORSZENIE
WARUNKOW JAKOSCI WODY W RZEKI W SKUTEK WPROWADZANIA SCIEKOW

Jako$¢ wod rzeki po wprowadzeniu sciekdéw z oczyszczalni dla wskaznikow jakosci
wod zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U.
Nr 257, poz. 1545) w miejscu wylotu do wod rzeki Kanat Strumien bedzie si¢ ksztaltowac:

— dla wskaznika BZTs i ChZTcr - niewiele powyzej II klasy jakosci wod
powierzchniowych,

— dla wskaznika zawiesiny ogOlnej - na poziomie Il klasy jakosci wod
powierzchniowych.

Wprowadzanie $ciekow oczyszczonych do wod rzeki nie spowoduje znaczacego
pogorszenia warunkow jakosci wod i nie bedzie stanowic zagrozenia dla siedlisk organizmow
roslinnych i zwierzecych, réwniez nie powoduje zanieczyszczenia komponentow $rodowiska
mogacych mie¢ posredni wptyw na gatunki roslin i zwierzat.

Projektowana oczyszczanai $ciekéw w Lubnicach zapewni dotrzymanie warunkow
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.).

Budowa oczyszczalni $ciekow przyczyni si¢ do poprawy stanu rodowiska gruntowo-
wodnego, gdyz ograniczona zostanie ilo§¢ odprowadzanych nieoczyszczonych Sciekoéw z
gospodarstw domowych na terenie objetym planowanym przedsigwzigciem.

Wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw bytowych do odbiornika nie spowoduje zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych woéd, kiére uniemozliwiatyby prawidiowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych. Wprowadzanie Sciekéw oczyszczonych do wod rzeki nie stanowi
zagrozenia dla siedlisk zwierzat, nie tworzy barier ekologicznych ograniczajacych swobode
przemieszczania si¢ gatunkow, nie powoduje zanieczyszczenia komponentow Srodowiska
mogacych mie¢ posredni wptyw na gatunki roslin i zwierzat.

Przedsiewziecie nie bedzie wynikiem negatywnie oddzialywujacym na elementy
biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemicznych w zakresie wymagan okreslonych dla
stanu dobrego JCWP.

Informacja o szacie roslinnej na terenie objetym przedsigwzigciem oraz w zasiggu
oddzialywania przedsiewziecia.

Projektowana oczyszczalnia $ciekow zostanie zlokalizowana na dzialce o nr ewid.532. Na
terenie dziatki nr 532, ktora jest wilasnoscia Gminy Lubnice obecnie znajduje si¢ grunty



uzytkowane rolniczo.

Teren przedsiewziecia, na ktorym zlokalizowana jest oczyszczalnia nie stanowi miejsca
cennego pod wzgledem przyrodniczym — brak jest na nim roélin i zwierzat chronionych.
W ramach budowy oczyszczalni $ciekéw nie przewiduje si¢ wycinki drzew

Lokalizacja przedsiewziecia wigledem istniejqcych uje¢ wodnych oraz glownych zbiornikéw
wod podziemnych.

Analizowany teren lezy poza granicami Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 423
(Subzbiornik Staszow).

Dane: Opracowanie WIOS Kielce ,,Wyniki pomiarow jakosci wod podziemnych w
wojewodztwie swigtokrzyskim w 2009r.”

Przedmiotowy teren polozony jest w granicach Jednolitej czesci Wod Podziemnych:
» Europejski kod JCWPd - PLGW2200122 Nazwa JCWP - 122

Region Wodny - region wodny Gornej Wisty

Obszar dorzecza Wisly - kod 2000 RZGW w Krakowie
Ocena stanu — dobry

Ekoregion - Rowniny Centralne (14)

Ocena stanu ilosciowega, ~h—
Ocena stanu chemicznego - aoory
Ocena ryzyka - niezagrozona
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Najblizsze ujecia wodny wzgledem projektowanej oczyszczalni sciekéw w Lubnicach
to ujecie wody w miejscowosci Lubnice-Kapkaz. Jest to ujecie wody podziemne] sktadajace
si¢ ze studni glebinowych S-1, S-2, S-3a, S-4, S-5 i S-6 o wydajnosci Qn1ax_godz_=80,9m3/h,
Qua=1241m%/d,

Qmax~240 330 m*/rok. Odlegto$¢ ujecia od ogrodzenia oczyszczalni $ciekéw wynosi ok.
1,0km.

Tlosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzqdzen

Lp. 1. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilo§é
1. | Urzadzenie do mechanicznego oczyszczania §ciekow kpl. 1
2. | Stacja zlewcza $ciekow 1 osadow dowozonych kpl. 1
5 Pompa zatapialna w zbiorniku retencyjnym sciekow (1 pracujaca + 1 kpl. 5

rezerwowa)
4. | Pompa zatapialna w zbiorniku retencyjnym osadéw dowozonych kpl. 1
5. | Dmuchawy do napowietrzania reaktoréw SBR kpl. 3
6. | Dmuchawy do napowietrzania reaktorow STO kpl. 2
7. | Pompa sucha osadu nadmiernego kpl. 1
8. | Kompresor sterowania pneumatycznego kpl. 1
9. | Szafa sterownicza kpl. 1
10 Prasa taSmowa do odwadqiania osadow z linia do higienizacji osadow il 1

i zespotem wody pluczacej




| 11. ‘ Myjnia przejazdowa kpl. 1

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie
przyrody znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia

Obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody sg:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) parki krajobrazowe;

4) obszary chronionego krajobrazu;

5) obszary Natura 2000;

6) pomniki przyrody;

7) stanowiska dokumentacyjne;

8) uzytki ekologiczne,

9) zespoly przyrodniczo-krajobrazowe;

10) ochrona gatunkowa roélin, zwierzat i1 grzybow.

Znaczace oddzialywanie na srodowisko przedsiewzigcia bedzie wystepowato w fazie budowy,
poprzez zajecie terenu pod obiekty oczyszezalni. Oddziatywanie to ma charakter ciagly.
Uciazliwosci w zakresie emisji hatasu 1 zanieczyszczen do powietrza z uwagi na ich

chwilowy charakter wystepowania w okreslonych porach doby (wytacznie pora dnia) nie beda
znaczacym oddziatywaniem dla srodowiska przyrodniczego.

W fazie eksploatacji istotnymi oddziatywaniami na srodowisko beda:

. emisja $ciekow do wod powierzchniowych,

. emisja odpadoéw,

_emisja hatasu i gazow do powietrza.
We wszystkich komponentach srodowiska nie bedzie nastgpowalo przekroczenie
dopuszczalnych poziomow ustalonych przepisami prawa poza granicami wlasnosci Inwestora.
Tak, wiec funkcjonujacy obiekt nie bedzie powodowal znaczacego oddzialywania na
srodowisko poza granicami wlasnosci Inwestora.

W poblizu lokalizacji inwestycji nie ma zlokalizowanych obszaréw sieci NATURA 2000
wyznaczonych w trybie ustawy o ochronie przyrody.

Najblizej wystepujacymi obszarami chronionego krajobrazu sa.

— Chmielnicko-Szydtowski OChK,

— Solecko-Pacanowski OChK,

— Jeleniowsko-Staszowski OChK,



Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko

Z uwagi na polozenie przedsiewzigcia w stosunku do granicy panstwa oraz oddziatywania
przedsiewziecia w fazie eksploatacji (nie przekraczajace ustalonych standardow) stwierdza sie

brak wystgpowania oddziatywania transgranicznego.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania ,Charakterystyki hydrologicznej rzeki ,Kanat
Strumien” w km 10+800” byto zlecenie Bionor sp. zo.0. z Kielc.

2. Materialy wyjsciowe

- IMGW - Atlas klimatu Polski

- A. Byczkowski — Hydrologia

- J. Stachy, B. Fal — Zasady obliczania maksymalnych przeptywow
prawdopodobnych

- Mapy topograficzne 1:50000

- IMGW - Podziat Hydrograficzny Polski

3. Charakterystyka zlewni Kanatu Strumien

Strumienn wyptywa 2z okolic miejscowosci Badrzychowice na
wysokoséci okoto 205 mn.p.m., ptynie najpierw w kierunku wschodnim, po
okofo 2km zmienia kierunek biegu rzeki na potudniowy. W okolicach wsi
Piotréwka przeptywa przez podmokte taki bardzo ptytkim korytem. Tam
tez uchodzi réw melioracyjny, ktéry poprzez przepust na drodze Busko -
Zdr6j — Nowy Korczyn jest potaczony ze zlewnig Maskalisu. Dalej
Strumien ptynie w kierunku potudniowo -wschodnim. W okolicy
miejscowosci Grotniki Mate wyptywa z Niecki Nidzianskie; (Niecka
Solecka) i wptywa do Doliny Wisty w Kotlinie Sandomierskiej, ktorg
ptynie do ujécia Strumienia (Kanatu Strumien) do Wisty w Ruszczy Kepa
(okoto 3 km na potnoc od Potarica). Na odcinku Nidziariskim spadek
koryta rzeki wynosi okoto 3%. za wyjatkiem odcinka zrédiowego, gdzie
spadek wynosi okoto 10%.. Na odcinku w Kotlinie Sandomierskiej
spadek koryta rzeki wynosi w granicach 0,3 -0,5%o, co jest typowe dla
rzek poétnocnej czegsci Kotliny Sandomierskiej (powiaty: tarnobrzeski i
stalowo- wolski). Strumienn (Kanat Strumien) plynie w Kotlinie
Sandomierskiej na pograniczu z Nieckg Nidziariska, granica regionéw
geograficznych przebiega okoto 1km od Kanatu Strumied. Od ujscia
rzeki Rzoska do Strumienia koryto jest wyprostowane i wyregulowane,
od tego miejsca rzeka zmienia nazwe na Kanat Strumien. Regulacja
odcinka Karsy -Rzoska zostata zakoriczona przez Niemcéw w 1943r.
Prawdopodobnie melioracje tego odcinka rozpoczeto przed wybuchem I
wojny $Swiatowej. Nie zachowata sie dokumentacja dotyczaca tej
regulacji rzeki.

Na pétnoc od Kanatu Strumierr na odcinku od ujécia Rzoski do
pompowni Gospodarstwa Rybackiego ,Wojcza” ptynie Kanat Nida, ktéry
petni role kanatu ulgi dla Kanatu Strumier na odcinku Swiniary- ujscie
Kanatu Nida do Kanatu Strumieri (pompownia GR Wojcza). W



przeszitosci rola przeciwpowodziowa Kanatu Nida byta wieksza, gdyz byt
potgczony z Rzoska.

Zlewnia catkowita Kanatu Strumien wynosi 3147 km?.
Gtéwne doptywy to:

Rzoska (zlewnia 50 km?),

Ciek od Gadawy (zlewnia 30,5 km?).

Zlewnia Kanatu Strumien w przekroju mostu na trasie Biechow -
Oblekor 174,3km?

Zlewnia Kanatu Strumien w przekroju mostu na trasie Kielce -
Tarnéw 210,3km?,

Zlewnia w przekroju badanym 269,9km?.

Zlewnia Kanatu Strumien jest zréznicowana pod wzgledem budowy
geologicznej. W Kotlinie Sandomierskiej sg to mady wilane i piaski
rzeczne.

W Niecce Nidziariskiej mozna wyodrebnié dwa podregiony o réznej
budowie geologicznej:

- Niecka Solecka — wystepujg ity, piaski ilaste, piaski zalegajgce na
itach,
- Garb Pinczowski — ity i lessy oraz piaski na gipsach.

Tereny zyzne w zlewni Kanatu Strumien, ktére dostarczajg duza
ilo$¢ substancji odzywczych dla roslinnosci wodnej to Dolina Wisty i Garb
Pinczowski. Tereny $rednio zyzne lub ubogie to Niecka Solecka.

W przekroju mostu na trasie Biechéw — Oblekor,  udziat
poszczegolnych podregionéw geograficznych w zlewni wynosi:

- Dolina Wisty (Kotlina Sandomierska) — 30%
- Niecka Solecka (Niecka Nidzianska) — 53%
- Garb Pinczowski (Niecka Nidzianska) — 17%

W przekroju mostu na trasie Kielce -Tarnéw wzrasta udziat w

zlewni Doliny Wisty i wynosi 41%, dla pozostatych podregionow:

- Niecka Solecka (Niecka Nidziariska) — 43%

- Garb Pinczowski (Niecka Nidziafnska) — 16%.

- W przekroju badanym udziat poszczegélnych podregionow
geograficznych w zlewni wynosi:

- Dolina Wisty (Kotlina Sandomierska) — 49,5%

- Niecka Solecka (Niecka Nidziafiska) — 34%

- Garb Pinczowski (Niecka Nidziariska) — 16,5%.

Tereny zyzne stanowig okoto 50% zlewni Kanatu Strumien.
Niewielka predko$¢ przeptywu Kanatu Strumien wptywa na bujny wzrost
roslinno$ci wodnej. Dodatkowo w okresie jesiennym zrzucane sg wody z
zyznych stawéw w Biechowie, ktére nawozg Kanat Strumien.

Takze brak drzew nad Kanatem Strumien oraz wolny przeptyw
powodujg zwigkszony wzrost roslinno$ci w wyniku wzrostu temperatury
wody. To z kolei wptywa na wyzsze parowanie, ktére zmniejsza przeptyw



| predko$¢ przeptywu wody. Takze stawy podnoszg $rednig temperature
wody poprzez zmniejszanie przeplywu w Kanale Strumien, dodatkowo
usredniajg jg (zmniejszajg temperature w upalne dni poprzez filtracje
wody ze stawow przez groble oraz odptyw z mnichéw).

4. Posterunki wodowskazowe i meteorologiczne w zlewni Kanatu
Strumien

W  zlewni Kanatu Strumien nie ma Zzadnego posterunku
wodowskazowego.

W zlewni Kanatu Strumien brak jest posterunkéw
meteorologicznych.

Najblizsze posterunki meteorologiczne to Stopnica oraz niedawno
oddany Nowy Korczyn. W sasiedztwie istniejg posterunki Staszow,
Szaniec (Busko - Zdr¢j), Szydtéw, Borusowa i Szczucin. Sredni roczny
opad dla zlewni Kanatu Strumien wynosi okoto 580mm.

5. Parametry Kanatu Strumien

Szerokos¢ koryta kanatu w dnie na odcinku od ujscia Kanatu Nida
do mostu w Stupi wynosi od 5,5m w okolicy stawu Mr6z, do 7m w Stupi i
Orzelcu.
Glgbokos¢ koryta wynosi okoto 2,5m na odcinku stawu Mréz, 3 m w
okolicy stawu Kogut i tylko 1,5 m w Stupi. Powyzej mostu na trasie
Tarnéw-Kielce istnieje obnizenie terenu, gdzie gteboko$é koryta WYNoSi
okofo 1,3m, ponizej tego mostu takze jest obnizenie terenu, gdzie
gtebokos¢ koryta wynosi 1m.

Nachylenie skarp 1:1,5-2.

Spadek koryta Kanatu Strumien na tym odcinku wynosi 3,5-4%.

Predkos¢ srednia przeptywu 0,25m/s przy napetnieniu 70cm
(pomiar dokonano za pomoca, barwnika -nadmanganianu potasu, ktéry
jest nieszkodliwy dla ryb i roslinnosci wodnej).

6. Przeptyw maksymalny o prawdopodobiefistwie wystapienia lub
przewyzszenia 1%

Do wyznaczenia przeptywu maksymalnego o prawdopodobienstwie
wystapienia lub przewyzszenia 1% zastosowano formute roztopowa.

Qp=aK,1h1A8, SN (A+1)%?

gdzie:
a- wspotczynnik korygujacy wynosi 1



Kot — wspotczynnik (iloraz odptywu jednostkowego g, i wysokosci
warstwy odptywu roztopowego) wynosi 0,006

h4 - wysoko$¢ warstwy odptywu roztopowego 100mm

A — powierzchnia zlewni 269,9 km?

Oy — wspotczynnik redukgji jeziornej wynosi 1

O — wspdtczynnik redukcji bagiennej wynosi 1

Q;=52,8 m%/s
Do wyznaczenia przepfywdw maksymalnych zastosowano metode obszarowego
réwnania regresji.
Przeplyw miarodajny dla prawdopodobieristwa pojawienia sie lub

przewyzszenia - 1%

Q1:aabsﬂA0,92H11,11(P1,07Ir0,10¢0,35{1 +Jez)-2,11(1 +B)-O,47

gdzie:

Qopsz1 - Wartosc stata
dla obszaru nizinno - pojezierny wschodni= 3,075*107,
A — powierzchnia zlewni —=269,9 km?,

H; —maksymalny opad dobowy o prawdopodobieristwie pojawienia sie
1% =95 mm,

¢ — wspotczynnik odptywu dla gleb — lessy 0,55( udziat w zlewni 30%)
piaski stabo gliniaste 0,25 (udziat w zlewni 50%)
Aluwia rzeczne 0,57(udziat w zlewni 20%)
Po usrednieniu @=0,404
I=(Wg-W,)/(L+])

W, — wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia z osig suchej doliny
najdtuzszego cieku 194 mnpm

W, — wzniesienie w przekroju obliczeniowym 159,5mnpm



L+/ - dfugosc cieku z suchq dolina w- 30,690km
1,=1,124m/km
 — srednie nachylenie zlewni:
Y= Wiy W) /A
gdzie:
Winex — Wysokosc najwyzszego punktu w zlewni m n.p.m. =312m n.p.m.,
Wy — wysokosc przekroju zamykajqcego m n.p.m. =159,5 m n.p.m.,

w=9,28 m/km,
Jez — wskazZnik jeziornosci zlewni = 0

B — wskaznik zabagnienia zlewni =0.

0,=12,97 m’/s

7. Przeptyw $redni
55Q=107s5g*A

Gdzie:

$5q -odptyw jednostkowy Srednio roczny

55q=0,00001151 *p>03576 [0,0647 -0,04435

P - opad srednio roczny w zlewni 550mm

I= spadek podtuzny cieku

I=AW/L

AW —réznica pozioméw Zrédto przekrdj profilem zamykajgcym
zlewnie

L —odlegfosc Zrédta od profilu zamykajgcego wynosi 30,13km
I=(194-159,5)/30,13=1,145m/km

N- wskaZnik nieprzepuszczalnosci przyjeto 40



$Sq=4,24l/s*km’
$Q=1,1417m’/s

8. Przeptyw sredni niski

SNQ=107SNg*A
Gdzie:

SNq -odptyw jednostkowy Srednio roczny
SNQ‘: 0,000247*,_!0, 7462 *P1'1826 *I-D,ZSZIN-O,7123
H- srednie wzniesienie w zlewni 175mn.p.m.
P - opad Srednio roczny w zlewni 550mm
I= spadek podtuzny cieku

I=AW/L

AW —réznica poziomdw Zrodto przekrdj profilem zamykajgcym
zlewnie

L — odlegtosc Zzrédfa od profilu zamykajgcego wynosi 30,13km
I=(194-159,5)/30,13=1,145m/km
N- wskaZnik nieprzepuszczalnosci wynosi 40
SNg=1,511/s*km"*
SNQ=0,4075m’/s

9. Przeptyw gwarantowany
QgW90=W90*SNQ

Po analizie W90 dla kilku rzek Kotliny Sandomierskiej i Niecki Nidzianskiej
przyjeto W90=1,15

Qguso = 1,15*0,4075m*/s=04686 m®/s



Stany wody w cieku przy przeptywach

Poziom wody w cieku okreslono przy pomocy wzoru Manninga na predkoé¢
przeptywu:

V=R, ?*"?/n

gdzie:
Ry — promien hydrauliczny
i —spadek wynosi 0,03 %
n— wspotczynnik szorstkosci przyjeto 0,045
Obwaéd Przekréj Promien Srednia
Rzedna zwilzony | czynny hydrauliczny | predko$é | Przeplyw | Uwagi
mnpm m m’ m m/s m’/s
158,3 8,2236 0,805 0,0979 0,0818 0,0658
158,4 8,4472 1,62 0,1918 0,1280 0,2074
158,5 8,6708 2,445 0,2820 0,1655 0,4075 | SNQ
158,51 8,6932 2,528 0,2908 0,1689 0,4295 | SNQ+221/s
158,53 8,7379 2,694 0,3084 01757 0,4686 | Q.00
158,54 8,7603 2,778 0,3171 0,1790 0,4906 | Qgwoo+22l/s
158,6 8,8944 3,28 0,3688 0,1979 0,6492
158,7 9,1180 4,125 0,4524 0,2268 0,9357
158,77 9,2746 4,722 0,5092 0,2454 1,1417| SSQ
158,775 9,2857 4,765 0,5132 0,2467 1,1677 | SSQ+22l/s
158,8 9,3416 4,98 0,5331 0,2531 1,2602
158,85 9,4534 5,411 0,5724 0,2654 1,4359
158,9 9,5652 5,845 0,6111 0,2772 1,6200
159 9,7889 6,72 0,6865 0,2995 2,0128
159,1 10,0125 7,605 0,7596 0,3204 2,4368
159,2 10,2361 8,5 0,8304 0,3400 2,8904
159,3 10,4597 9,405 0,8992 0,3586 3,3724
159,35 10,5715 9,861 0,9328 0,3675 3,6236
1594 10,6833 10,32 0,9660 0,3761 3,8816




Rzeka

Obwéd Przekréj Promien Srednia

Rzedna zwilzony czynny | hydrauliczny | predkos¢ | Przeplyw
mnpm m m’ m n/s m’/s
159,5 10,9572 10,895 0,99432337 |0,383442 |4,177602
159,6 10,9986 11,9 1,08195589 |0,405653 |4,827268
159,7 11,14 12,915 1,15933573 10,42477 |5,48591
159,8 11,2814 13,94 1,23566224 |0,443215 |6,17842
1599 11,4228 14,975 1,31097454 0,461046 |6,904164
160 11,5643 16,02 1,38529786 | 0,478311 |7,66254
160,1 11,5643 17,07 1,47609453 | 0,498989 |8,517741
160,2 11,5643 18,12 1,56689121 |0,519247 |9,408756
Miedzy wale

Obwad Przekroj Promien Srednia Razem rzeka
Rzedna zwilzony czynny | hydrauliczny | predkos¢ | Przeplyw |i miedzywale
mnpm m m’ m m/s m’/s m’/s
159,5 0,7566 0,0375 0,045563838 |0,051935 |0,001948 |4,17955
159,6 1,5133 0,15 0,099121126 |0,082438 |0,012366 |4,839634
159,7 2,2699 0,3375 0,148684964 |0,108025 |0,036459 |5,522368
159,8 3,0265 0,6 0,198248802 |0,130864 |0,078519 |6,256938
159,9 3,7832 0,9375 0,24780609 0,151853 |0,142362 |7,046526
160 3,7832 1,35 0,35684077 10,193641 |0,261416 |7,923955

5,2965 1,837 0,346832814 |0,190003 |0,349036
160,1 2,0691 0,1033 0,049925088 |0,052187 |0,005391 |8,872168

6,0531 2,4 0,396491054 |0,207732 |0,498557
160,2 4,1382 0,4133 0,099874342 |0,082855 |0,034244 |9,941557




Swictakrzyski Zarzad Melioracji
i Urzgdeerr Wodnych w Kielcach
Rejonowy Oddzial w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrdj-
ul. Kopernika Nr 2
tel. 41 378 10 51

Busko-Zdréj, dn. 6.02.2014r.
SZMiUW.RB-TT-443a/126/13/14

BIONOR Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 26
25-114 Kielce

W nawigzaniu do pisma z dnia 28.06.2013r. i spotkania w dniu
6.02.2014r. w sprawie opracowywanej dokumentacji projektowej budowy
mechaniczno-biologiczne] oczyszczalni §ciekdw dla Gminy Eubnice,
Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach Rejonowy
Oddziat w Busku-Zdroju ustala nastepujace warunki wykonania przejscia
rurociggu Sciekéw przez wat Kanalu Strumien:

1. Na rurociggu Sciekéw oczyszczonych zamontowaé zasuwe odcinajaca
na terenie oczyszczalni dla potrzeb odciecia odplywu S$ciekow
oczyszczonych na wypadek awarii rurociggu w rejonie watu;

2. Wylot Sciekow zlokalizowa¢ w miedzywalu z umocnionym rowem
otwartym plytami azurowymi do koryta rzeki;

3. Na wylocie rurociagu Sciekoéw oczyszczonych zamontowaé klape;

4. PrzejScie rurociggu przez wal wykonaé¢ rozkopem do przestony
cementowo-bentonitowej] po obu stronach watu, przejScie przez
przeslone cementowo-bentonitowsa przewiertem 2z obustronnym
uszczelnieniem przejscia item warstwa, o grubosci 1,0m z obu stron.

Projekt przekroczenia watu oraz wylotu $ciekéw uzgodni¢ ze Swietokrzyskim

Zarzadem Melioracji 1 Urzadzenh Wodnych w Kielcach.

Lok

7



éariatokrzyski Zarzad Melioracii
isgig;%mﬁ Wodn i W Kielcach
25-561 KIELCE
ul. Witosa N1 86
tel. 41-334-01-35, fax 41-344-54-14

SZMiUW.RB-TT-443a/60/14

Kielce, dn. 2.07.2014r.

BIONOR Sp. z o.0.
ul. Sciegiennego 26
25-114 Kielce

W odpowiedzi na pismo znak: DPROJ/LUB/01/05/2014 z dnia
23.06.2014r. dotyczacego uzgodnienia projektu ,Przejcia rurociagu
ciSnieniowego SciekOwW oczyszczonych przez wal przeciwpowodziowy
z wylotem Sciekéw  oczyszczonych” zwiazanego z  opracowywana
dokumentacja projektowg ,Budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekéw dla Gminy Lubnice”, Swietokrzyski Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Kielcach uzgadnia pozytywnie przedlozong dokumentacie
z uwzglednieniem dodatkowej zasuwy mna rurociggu zamontowanej
w odleglosci 2m od stopy walu na zawalu (zapis na rys. 1 projektu
budowalnego). Zasuwa bedzie dodatkowym zamknieciem rurociagu na
zawalu w przypadku niedomkniecia si¢ klapy na kofcu rurociagu, awarii
badZ nieszczelnoSci rurociagu na odcinku przejScia przez wat i mi@dz;ywale
w czasie przeplywu wod powodziowych. '

Decyzja zwalniajaca od zakazu okreslonego w art. 88n ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r, poz. 145
z pbézn. zm.) na wykonanie rob6t odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy
lewego watu przeciwpowodziowego Kanatu Strumien po stronie odpowietrznej

zostanie wydana odrebnym pismem.

Ajnn oziello
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suAremtogyeli Zaeras Matioraci
itk o Wodnyor - Coleack
3-561 KIE:: - #
ui. Witose o0 26
tel 41-35.-01-35, fn f1-544-5:0- 1 Kielce, dn. M..O?.Z(Jitlr.
$ZMiUW.RB-TT-443a/60/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 88n ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2012r.
poz. 145 z pdin. zm.} oraz art. 104 k.p.a po rozpatrzeniu wniosku znak: DPROJ/£UB/02/07/2014
z dnia 8.07.2014r. Gminy tubnice, tubnice 66a, 28-232 tubnice ztozonego przez peinomocnika
BIONOR Sp. z o.c., ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce w zwigzku z opracowywang dokumentacjg
projektowg pn. "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni éciekéw dla Gminy tubnice”
dotyczacego  wykonywania robét w odlegloici mniejszej niz  50m  od stopy watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, rozkopywania watéw oraz uszkadzania darniny

zwalniam

od zakazu wykonywania robét w odlegtoéci mniejszej niz 50m od stopy watdw po stronie

odpowietrznej, rozkopywania watéw, uszkadzania darniny i wykonywania robot zwigzanych

z wykonaniem przejscia rurociggu cisnieniowego éciekéw oczyszczonych przez lewy wat Kanatu

Strumien (dziatka nr ew. 289) potozony w miejscowosci Orzelec Duzy pod nastepujgcymi warunkami:

1. zabrania sig wykonywania robét przy wystepujgcym zagrozeniu powodziowym,

2. roboty wykonac zgodnie z przedtoziong dokumentacjg projektows dla inwestycji pn. ,Przejscie
rurociqgu cisnieniowego Sciekéw oczyszczonych przez wat przeciwpowodziowy rzeki Kanat
Strumien”,

3. podczas realizacji rob6t nalezy uwzglednié zapisy zawarte w ,Ekspertyzie Hydrogeologicznej...” —
opracowanej przez geologa mgr Andrzeja Trojnar upr. MOSZNIL NR V-1251

4. lokalizacja projektowanego rurcciggu ciénieniowego éciekéw oczyszczonych przez lewy wat
Kanatu Strumien powinna by¢ zgodna z lokalizacjg wskazang na zafgczonej do wniosku mapie,

5. zgodnie z art. 88n ust. 6 w/w ustawy, niniejsza decyzja wygasa jezeli Inwestor w terminie 2 |at

od dnia, w ktérym stata sie ostateczna, nie rozpocznie wykonywania robét lub czynnodci
objetych przedmiotowg decyzja.

Uzasadnienie

Firma BIONOR Sp. z 0.0, ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce dziatajac na podstawie
petnomocnictwa udzielonego przez Wéjta Gminy tubnice z dnia 5.04.2013r. zwrdcita sie do
Swigtokrzyskiego Zarzadu Melioragji i Urzgdzen Wodnych w Kielcach, dziatajacego z upowaznienia
Marszatka Wojewddztwa Swietokrzyskiego o zwolnienie od zakazu wykonywania robét w odlegtodci
mniejszej niz 50m od stopy watu po stronie odpowietrznej, rozkopywania watu, uszkadzania darniny
na wykonanie przejscia rurociggu przez lewy wat Kanatu Strumien.

Do wniosku dotaczono dokumentacjg projektowa dla inwestycji pn. ,Przejscie rurociggu
cisnieniowego sciekéw oczyszczonych przez waol przeciwpowodziowy z wylotem $ciekéw
oczyszczonych” wraz z przekrojem poprzecznym przez wat, mapg  sytuacyjno-wysokosciowq
z naniesiong lokalizacjg przedmiotowego rurociagu oraz »Ekspertyze hydrogeologiczng. Okreélenie
oddziatywania projektowanego przejscia rurociggu cisnieniowego Sciekéw oczyszczonych w 50m
strefie zakazu na bezpieczeristwo lewego wafu rzeki Kanat Strumieri w km 104145 w m. Orzelec Duzy,
gmina tubnice, powiat Staszéw, woj. Swietokrzyskie”. Przedmiotows ekspertyze opracowat geolog
mgr Andrzej Trojnar upr. MOSZNiL NR V-1251.

Po analizie przediozonych dokumentéw stwierdzono, ie wykonanie przedmiotowe;j
inwestycji nie wptynie ujemnie na szczelnoé¢ i stabilnoéé watu przeciwpowodziowego i jego podtoia.
W zwigzku z powyzszym postanowiono orzec jak w osnowie.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za posrednictwem Dyrektora Swietokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych
w Kielcach dziatajgcego z upowaznienia Marszatka Wojewodztwa Swietokrzyskiego w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

7 up. Mg

ST HE . _
Swietokrzyskieso Zarzadu .
welioracji i Urzadzen Wodnyc

Otrzymujg;
1. Urzad Gminy tubnice, tubnice 66a, 28-232 tubnice.

2. BIONOR Sp. z 0.0., ul. Sciegiennego 26, 25-114 Kielce.
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EKSPERTYZA HYDROGEOLOGICZNA

okreslenie oddzialywania projektowanego przej$cia rurociagu
ciSnieniowego Sciekéw oczyszczonych przez wal
przeciwpowodziowy z wylotem $ciekéw oczyszczonych w 50 m
strefie zakazu na bezpieczenstwo
lewego walu rzeki Kanal Strumien w km : 10+145

Miejscowosé
Gmina
Powiat
Wojewddztwo

Inwestor

i

mgr. Andrzej Trojnar
upr. MOSZNIL Nr V-1251

Orzelec Duzy
Y.ubnice.
Staszow.
Swietokrzyskie.
Gmina Fubnice

Eubnice 66a
28-232 Y.ubnice

STALOWA WOLA - maj - 2014 rok.
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1. Wstep.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na zlecenie : Gminy L ubnice, Eubnice
66a, 28-232 Lubnice.

Zadaniem opracowania jest przedstawienie wptywu projektowanego przejscia
rurociggu cisnieniowego $ciekéw oczyszcezonych przez wat przeciwpowodziowy z wylotem
sciek6w oczyszczonych w 50 m strefie zakazu na bezpieczenistwo lewego watu rzeki Kanat
Strumien w km : 10+145

1.1. Dane wyjsciowe.

. Zlecenie Inwestora.

. Badania i roboty wiasne.

. Atlas hydrologiczny Polski A Stachy.

. Prawo wodne / tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2012 . poz. 145 /.

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. / Dz.U. Nr 86 poz.579 /
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne
1 ich usytuowanie.

6. Projekt budowlany ,,Przejscie rurociggu cignieniowego §ciekdw oczyszczonych przez wat
przeciwpowodziowy z wylotem $ciek6w oczyszczonych” mgr inz. Jarostaw Winiarski
maj 2014 r.”.

7. Hydrogeologia Z.Pazdro.

8. Zarys geotechniki Z. Witun.

bW -

1.2.  Charakterystyka projektowanej budowy.

W celu skanalizowania —miejscowosci Gminy Eubnice przewidziano budowe
mechaniczno — Dbiologicznej oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci Qua=220m*/d
i ok. 2417 RLM, pracujgcej w oparciu o SBR przystosowany do przyjmowania nieczystosci
cieklych oraz osadéw z przydomowych oczyszczalni sciekow.

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni Sciekéw dla
gminy Lubnice bedzie rzeka Kanatl Strumien w km 10+800.

Odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych bedzie prowadzone rurociggiem
ciSnieniowym o $rednicy ¢ 200PE do rzeki Kanat Strumief. Odplyw $ciekéw oczyszczonych
do odbiornika bedzie cykliczny, tj. z natezeniem ok.22V/s.

Wyniesienie reaktoréw SBR ponad teren i odptyw z reaktoréw pod cis$nieniem
hydrostatycznym ca 7,50m st.w. do rurociggu zamknietego, gwarantuje odplyw sciekdéw
oczyszczonych w kazdych warunkach. Projekt zaktada wykonanie:

— typowego wylotu $ciekdw oczyszezonych w formie przyczotka ze skrzydetkami, o
konstrukcji zelbetowej, o wymiarach w $wietle 800x800mm,

— rurociggu Sciekéw oczyszczonych /odcinek Ro7-wylot/ z ksztattek preizolowanych
2x1uk15°/ o érednicy Dz 219,1x4,5 stal/ Dzp 315x4,1PEHD,

— klapy zwrotnej na wylocie rurociggu $ciekéw oczyszczonych, przyjeto klape skosng
/lub prosta/ o $rednicy Dn225mm, montowang do $ciany wylotu na kotierz
dociskowy o $rednicy D445mm, wykonanie indywidualne z PEHD /lub ze stali k.o./

— rowu otwartego o szerokosci dna s=60cm, umocnienie dna i skarp rowu plytami

azurowymi typu “duza krata”, ptyty przybié¢ palikami ¢ 4cm w ilosci 4 szt/1 plyte.

L}



Odprowadzenie Sciekéw wymaga przejscia przez lewy wal rzeki Kanat Strumien w km
10+145.

2. Badania geologiczne.

W ramach badaf geologicznych dla projektowanej oczyszczalni w rejonie wylotu
wykonano otwér badawczy 0-6. Profil geologiczny przedstawia si¢ nastepujaco.

Otwor 0-6 :
0,0 - 0,3 m gleba
0,3 - 1,2 m pyly zapiaszczone//piaszczyste
1,2 - 3,0 m piaski drobno- i srednioziarniste z domieszka grubych

W trakcie prowadzonych prac zostalo nawiercone zwierciadto woéd gruntowych na
giebokosci 1,4 m.

3. Dane hydrologiczne.

Lewy wat rzeki Kanat Strumien oraz lewy wat Wisly chroni obszar o powierzchni
ok. 31 km?® z zabudowa miejscowosei Orzelec Duzy, Lubnice Kapkaz, Ruszcza, Rybitwy,
Rejteréwka, Przeczéw. Na terenie zalewowym znajduje si¢ ujecie wodociagu zaopatrujacego
cala gming Lubnice w wode.

W ubiegtych latach wal zostal zmodernizowany tj. podwyzszony oraz zostala
wykonana w nim ostona przeciwfiltracyjna cementowo - bentonitowa do rzgdnej w rejonie
przejsécia 152,70 m n.p.m.

Jest to wat klasy II, o koronie wyniesionej ok. 1 m ponad poziom wéd Qyy. Rzedna
korony watu w rejonie projektowanych robét wynosi 162,80 m npm. Rzedna poziomu wody
Qi% w rejonie projektowanych rob6t wynosi ok. 161,80 m npm. Rzedna przejécia przez
ostong przeciwfiltracyjng 158,59 m n.p.n.

4. Zagrozenie obwalowania.

Projekt zakiada, ze przejScie przez wat zostanie wykonane metodg odkrywkowsa.
Przestong cementowo- bentonitows nalezy przewierci¢ wiertnica przy pomocy wiertta do rur
ostonowych 219,1mm. Po wykonaniu przejscia przez przestone nalezy z obydwu stron
przestony uszczelni¢ przejscie, wykonujac ,korek ifowy” na rurze stalowej na dtugosci po Im
z kazdej strony, szerokosci korka 122cm 1 wysokosei 122em.

Stopieni plastycznosci dla itéw uzytych do wykonania korka powinien wynosié¢ 1;<0,25
- if twardoplastyczny na granicy plastycznego. It o takiej konsystencji zapewni wypelnienie
wszystkich prozni. It uklada¢ warstwami o migzszodci do 20 cm ubijaé drewnianymi
ubijakami.

Podczas odtwarzania rozkopanego watu, grunty zabudowane w wale powinny byé
zaggszczone do wskaznika zaggszezenia minimum [;=95%. Do zabudowy uzyé¢ gruntéw z
rozbi6rki watu.

W celu sprawdzenia czy wykonane uszczelnienie ilowe w dostateczny sposob
zabezpieczy wal w miejscu przejscia przed przerwaniem wykonano obliczenia czasu filtracji.
Obliczenia czasu filtracji przez projektowang przestone itowsa dokonano zmodyfikowanym
wzorem Thiema :



n, xI?
 3xcH

gdzie :

T — czas po ktérym przesigki osiggng dno wykopu liczony od momentu gdy
zwierciadto wéd wezbraniowych podniesie si¢ do rzednej wody Q 19,

1, — objetosé poréw wypelnionych powietrzem wyrazone w czeéciach calej
objetosci probki 1 wyznaczona w zaleznoéci :

n,=n——zxW
Sw

n — porowato$¢ gruntu

W — wilgotnos¢ gruntu

9d, 9w - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego i wody
k — wspdlczynnik filtracji gruntu

H - glebokos¢ wody liczona od powierzchni terenu

L — dhugo$¢ drogi filtracji

Dane do obliczen przyjeto z Hydrogeologii Z. Pazdro oraz Zarys geotechniki Z. Wilun

n = 0,70
W= 270%
d = 2,00 t/m3
k = 0,0000001 m/s = 0,00036 m/h
H=32lm
L=20m
n,=0,70- ?,O(()) x0,27 =016

3

Obliczamy czas T dla wartosci H :

B 0,16x2?
3x0,00000001x3,21

=184,6h =7,69d

Czas przeptywu wody przez projektowany korek itowy jest dtuzszy od czasu trwania
najdiuzszej kulminacji ( ok. 25 h).

5. Whnioski i zalecenia.

1. Projektowany korek itowy w miejscu przejscia przez przestong przeciwfiltracyjng z uwagi
na dhugi czas T = 7,69 d przeplywu wody nie stworzy zagrozenia dla walu
przeciwpowodziowego.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach niskich stanéw wody.



3. Rozkopany wat nalezy zasypaé gruntem pozyskanym z rozbiérki wahy, Zageszczajac go
do I; =95 %.

4. Na czas rob6t nalezy zobowigzaé wykonawce do opracowania planu operacyjnego
ochrony przed powodzig i zaopiniuje go w Wydziale Zarzadzania Kryzysowego w
Staszowie.

GEQIog
mgr Andr Troj
upr. MOSZN/ ‘C’?‘rj)?;; '
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TAROSTWO POWIRTOWE

J Gigacowlie
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e

erezewskiego 7
700 Sias7ow

Jednostka ewidencyjna :

Wojewddztwo :
Powiat :

Swigtokrzyskie
Staszow

Obreb : 10

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2013-06-06

Ltubnice - cbszar wiejski
ORZELEC DUZY

md

NrOb

Nr
dziatki

Ark.

Ksiega wiecz

Ch

Udziat

wiasciciel / wladajacy

pow. [ha]

10

107

AN 1067/2004 Z
29.04.2004

KW 5736

Wt

1M

(malzenstwo)

STANISEAW MIKOLAJ DRYJA
Rodzice:CZESt AW, DANUTA
ORZELEC DUZY 11; 28-232 LUBNICE;

GRAZYNA DRYJA Rodzice: TADEUSZ, NATALIA
ORZELEC DUZY 11; 28-232 £ UBNICE:

0.75

10

108

KI1A/00013402/8

W,

171M

(malzenistwo)
JAN DUDEK Rodzice:JAN,JULIANNA
ORZELEC DUZY 10; 28-232 LUBNICE;

BARBARA DUDEK Rodzice:EUGENIUSZ, MATYLI
ORZELEC DUZY 10; 28-232 OSIEK;

2,53

DA

10

263

We

111

ADELA BARBARA CZECHOWSKA
Rodzice:ANTONI,WANDA
BUDZISKA 7; 28-232 £ UBNICE;

0.68

10

245

Wt

171

HENRYKA LOJEK Rodzice:ANTONI KATARZYNA|
KIELCE, UL. SLASKA 8/74;

1.80

10

247

AN 525/2001

KW 20077

Wt

1M

RAFAL. KOSINSKI Rodzice:JAN,KRYSTYNA
ORZELEC DUZY 62; 28-232 £ UBNICE:

1.58

10

289

SZMIUW.RB-TT-
444/63/08/09

WL

1M

1

SKARB PANSTWA

SWIETOKRZYSK| ZARZAD MELIORAC! |
URZADZEN WODNYCH
UL. WITOSA 86; 25-561 KIELCE:

0.39

10

243

KI1A/00038038/6

WL

1/1

SKARB PANSTWA

0.45

Sporzadzit : Robert Walczyk
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