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Zatqcznik nr 1. Decyzia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak:
BOS.6733.1.2014 z dnia 15.04.2014r. wydane przez Woéjta Gminy Lubnice.

Zatgcznik nr 2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
pismo znak: DDG.6225.2.2013 z dnia 31.12.2013 wydane przez Woéjta Gminy
tubnice.

Zatgcznik nr 3. ,Charakterystyka hydrologiczna rzeki Kanat Strumien w km 10+800” opracowana
przez DARVIN Dariusz Winiarski Staszéw kwiecien 2014r.

Zatqcznik nr 4. Pismo znak: SZMiUW.RB-TT-443a/126/13/14 z dnia 06.02.2014 wydane przez

$ZMiUW w Kielcach, Rejonowy Oddziat w Busku-Zdroju /warunki wykonania przejécia
rurociggu $ciekow oczyszczonych przez wat Kanatu Strumien/.

Zalgcznik nr 5. Pismo znak: SZMiUW.RB-TT-443a/60/14 z dnia 02.07.2014 wydane przez SZMiUW w
Kielcach, /uzgodnienie przejscia rurociggu $ciekéw oczyszczonych przez wat Kanatu
Strumien/.

Zatgcznik nr 6. Pismo znak: SZMiUW.RB-TT-443a/60/14 z dnia 11.07.2014 wydane przez SZMiUW w

Kielcach, /Decyzja zwalniajaca od zakazu wykonywania rob6t w odlegtosci mniejszej
niz 50m od strony watu po stronie odpowietrznej/.

Zalgcznik nr 7. Ekspertyza hydrologiczna okreslenie oddziatywania projektowanego przejscia
rurociggu Sciekdw oczyszczonych przez wat przeciwpowodziowy z wylotem Sciekdw
oczyszczonych w 50m strefie zakazu na bezpieczenstwo lewego watu rzeki Kanat
Strumien w km:10+145, opracowanie mgr Andrzeja Trojnar Stalowa Wola maj 2014r.

Zatgcznik nr 8. Skrocony wypis ze skorowidza dziatek /dziatki nr ewid. 243, 289/.

Zatgcznik nr 9. Pismo Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie / dot. decyzji Dyrektora
RZGW zwalniajacej z zakazéw lokalizowanie oraz wznoszenie obiektdw na obszarach
szczegbInego zagrozenia powodzia/.
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I. OPIS OPERAT WODNOPRAWNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawngadevolenia na wprowadzenie
oczyszczonych sciekdw  bytowych projektowanym  wylotemséciekbw do wod
powierzchniowych rzeki Kanat Struntiew km 10+800 oraz na lokalizowanie nowych
przedsgwzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko, wznoszenie obiektow
budowlanych i wykonanie rob6t na obszarach szcregd zagrgenia powodz, dla ktérych
wydano decyzje zwalnigte od zakazéw obowdujacych na obszarze szczegodlnego
zagraenia powodzi zgodnie zart. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1 pkt 1 i 3tasry Prawo
wodne dla inwestycji pn: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaldciekow dla
gminy tubnice”.

Zakres pozwolenia wodnoprawnego obejmuje:
— wprowadzenie oczyszczonycitiekbw bytowych projektowanym wylotem
sciekdéw do waéd powierzchniowych - rzeki Kanat Strefmiv km 10+80Q
— lokalizowanie nowych przedsvzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na
srodowisko oraz wykonywanie wdzeh wodnych i budow innych obiektow
budowlanych na obszarach szczegd6lnego zagia powodz, dla ktérych
wydano decyzje zwalnigge od zakazOw obowzujacych na obszarze
szczegO6lnego zagrenia powodzi zgodnie zart. 40 ust. 1 pkt 3 i w art. 88|
ust. 1 pkt 1 i 3ustawy Prawo wodne dotyczy lokalizacji i wykonania:
* wylotu $ciekbw oczyszczonych do rzeki Kanat Struma km 10+800
zlokalizowanego w nedzywalu rzeki Kanat Strumieg
* rurociagu sciekdw oczyszczonych zlokalizowanego wedrywalu rzeki
Kanat Strumié,
* przepcia porzecznego ruragu sciekdw oczyszczonych metgdozkopu
lewego watu przeciwpowodziowego Kanatu Struimiekm 10+145watu,
» odbudowy watu przeciwpowodziowego w miejscu pfaiej wkm 10+145

Projektowana oczyszczalnigciekéw o wydajnéci Quu=220nt/d, przeznaczona
bedzie do obstugi terendw skanalizowanych miejscamivgminy tubnice:Przeczow, tyczba,
tubnice, Orzelec Diy, Orzelec Maly, Beszowa, Borki, Gora, Grabowa, ivéoWilkowa

W oczyszczalniciekdéw keda oczyszczanécieki bytowe, odprowadzane z przynalej
zlewni kanalizacyjnej do ukfadu kanalizaéfiiekowej od mieszkadw statych, z placéwek
ustugowo-handlowych, obiektéwzyteczndci publicznej, a take scieki bytowe z osadnikow
bezodptywowych oraz osady =z oczyszczalni przydonobwydowaone taborem
asenizacyjnym.

Inwestycja polegapa na budowie oczyszczalriciekOw jest przedswzigcciem
majacym na celu uzyskanie parametr@eiekdéw, ktore odpowiadajaktualnym przepisom
okreslajacym normy dla wprowadzantgiekow do wod powierzchniowych.

Oczyszczalniasciekdw jest obiektem projektowanym dla ochrony ta§s wod
ptynacych w zlewni lkdacej odbiornikiem s$ciekbw oczyszczonych - bezgpednim
odbiornikiem sciekbw oczyszczonych z oczyszczakuiekdw dla gminy tubnice dalzie
rzeka Kanat Strumie lewobrzeny doptyw Wisty.

Uzytkownikiem projektowanej oczyszczalrfciekow dla gminy tubnice duzie
Gmina tubnice.

Wprowadzanie sciekbw oczyszczonych do wod powierzchniowych rzé&anat
Strumier oraz wykonanie urzad#envodnych traktowane jest jako szczegolne korzystani
waod, na ktore podmiot korzyssay z wod, tj. Gmina tubnice winna posigdpozwolenie
wodnoprawne.

Niniejszy operat wodnoprawnyetizie stanowit podstagvdla wniosku skierowanego
do organu administracji patwowej (Marszatka Wojewddztwa) o wydanie przedmiggo
pozwolenia



2. Podstawy opracowania

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji el publicznego, pismo znak:
BOS.6733.1.2014 z dnia 15.04.2014r. wydane przez Waijtany tubnice.

2.2. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigapyzeds¢wziccia,
pismo znak: DDG.6225.2.2013 z dnia 31.12.2013 wgdarez Wojta Gminy Lubnice.

2.3. Charakterystyka hydrologiczna rzeki Kanat @imh w km 10+800 opracowana przez
DARVIN Dariusz Winiarki Staszow, kwieae2014r.

2.4. Pismo znak:SZMiUW.RB-TT-443a/126/13/14 z dnia 06.02.2014 wydampezez
SZMiUW w Kielcach, Rejonowy Oddziat w Busku-Zdrojwadrunki wykonania przégia
rurociagu sciekdw oczyszczonych przez wat Kanatu Struihie

2.5. Opinia geotechniczna, opracowanie mgr AndrZepgnar Stalowa Wola sierpie€2013r.

2.6. Ekspertyza hydrologiczna okienie oddziatywania projektowanego pi&ag rurocagu
sciekbw oczyszczonych przez wat przeciwpowodziowy \vgylotem sciekdw
oczyszczonych w 50m strefie zakazu na bezpretw® lewego watu rzeki Kanat
Strumieh w km:10+145, opracowanie mgr Andrzeja Trojnar &tel Wola maj 2014r.

2.7. Pismo znakSZMiUW.RB-TT-443a/60/14 z dnia 02.07.2014 wydanee@r8ZMiUW w
Kielcach, /uzgodnienie przgja rurocagu sciekbw oczyszczonych przez wat Kanatu
Strumiey/.

2.8. Pismo znakSZMiUW.RB-TT-443a/60/14 z dnia 11.07.2014 wydanee@r8ZMiUW w
Kielcach, /Decyzja zwalniaga od zakazu wykonywania robot w odlegiomniejszej ni
50m od strony watu po stronie odopwietrznej/.

2.9. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkiakie
naleey speint przy wprowadzaniusciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych di@dowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z
dnia 31 lipca 2006r, z ga. zm.).

2.10. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie spas
klasyfikacji stanu jednolitych e&ci wod powierzchniowych oragrodowiskowych norm
jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. Nr 257, p@545).

2.11. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie spas
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjalu ekodagego i stanu chemicznego
jednolitych czsci wod powierzchniowych (Dz.U. Nr 258, poz. 1549).

2.12.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tedchtiplity Dz.U. Nr 239 z 2005r, poz.
2019 z pan. zm.).

2.13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627,
z p&n. zm.).

2.14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr¢Dz.U. Nr 92, poz. 880 z dnia

30.04.2004).
2.15.Rozporadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zdtz Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r w sprawie warwmk@rzystania z wod regionu

wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. wojwictokrzyskiego, poz. 269, z dnia 17 stycznia
2014 r.).

2.16.Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzeczly Wiatwierdzony uchwat
Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011r. r{itéw Polski Nr 49 poz. 549).

2.17.Biotechnologia sciekbw praca zbiorowa pod redakcjKorneliusza Mikscha,
Wydawnictwo Politechnik8laskiej, Gliwice 2000.
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3. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego

3.1. Instytucy ubiegajca sic 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina tubnice
Lubnice 66a 28-232 Lubnice

3.2. Wytkownikiem oczyszczalniciekow kxdzie:
Gmina tubnice
tubnice 66a 28-232 tubnice

3.3. Strony pogpowania:

3.3.1. Marszatek Wojewddztwiwigtokrzyskiego al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Ko -
jako organ administracji patwowej, upowaniony terytorialnie do wydania
przedmiotowego pozwolenia

3.3.2. Regionalny Zasd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22 31-109 Krakow
3.3.3.8wictokrzyski Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach
ul. Witosa 86 25-561 Kielce
3.3.4.Swictokrzyski Zarad Melioracji i Uradzei Wodnych
Rejonowy Oddziat w Busku Zdroju ul. KoperaiR 28-100 Busko — Zdroj
3.3.5. Okeg Polskiego Zwizku Wedkarskiego w Kielcach
ul. Warszawska 34a/31 25-312 Kielce.

4. \Wyszczegolnienie

4.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest wprowasdzaczyszczonychiciekOw
bytowych, z projektowanej oczyszczalétiekdw dla gminy tubnice za peednictwem
projektowanych nasgpujacych uradzer wodnych - obiektow zlokalizowanych na obszarach
szczegOlnego zagrenia powodz, dla ktorych wydano decyzje zwalrieg od zakazéw
obowiazujacych na obszarze szczegdlnego zagnta powodzi zgodnie zart. 40 ust. 1 pkt 3
I art. 88l ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne

— wylot $ciekbw oczyszczonych do rzeki Kanat Strumiev km 10+800
zlokalizowany w lewym midzywalu rzeki Kanat Strumie

— rurociag sciekdw oczyszczonych zlokalizowany w lewymendywalu rzeki Kanat
Strumien,

— przegcie porzeczne rurogiu sciekOw oczyszczonych metpdozkopu lewego
watu przeciwpowodziowego Kanatu Strurfiie km 10+145watu,

— odbudowa watu przeciwpowodziowego w miejscu pidajwkm 10+145

Przed wprowadzeniem do wod powierzchniowych rzekind Strumia, Scieki
bytowe z terenu przynaleej zlewni kanalizacyjnej gminy tubnicecdn oczyszczane w
mechaniczno-biologicznej oczyszczalniekéw o wydajnéci Quu=220n7/d i przepustowsci
Quma= 273n1/d, opartej na tzw. reaktorach porcjowych w uktad2BR.
llos¢ obstugiwanych mieszkadw réwnowanych RLM = 2417 MR.

llosci sciekdw oczyszczonych, ktére zamierza siprowadzé do rzeki Kanat Strumie
zgodnie z opracowanym bilansefniekow dla potrzeb budowy oczyszczaktiekow s
nastpujace:

- $rednio w dobie: Qusr =220 m/d
- maksymalnie w dobie:  Qgmax =273 ni/d
- maks. godz.: Qmnmadqc/ =78 ntlh =22 1/s

odptyw Qumax (0c) wynika z cyklicznego odptywu $ciekdw oczyszczonych



- maksymalnie w roku: Qrmax = 80 300 ryrok.

Wskazniki zanieczyszcze dla oczyszczonychiciekdw wprowadzanych do rzeki
Kanat Strumié beda zgodne z obowkzujacym Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska
[2.9.], tj.: najwysze dopuszczalne wadtd wskanikow zanieczyszcze lub minimalne
procenty redukcji zanieczyszaew sciekach oczyszczonycletta wynost:

- BZTs - 25,0 mg QI lub min. % redukcji 70 + 90
- ChZTe —-125,0mg @l lub min. % redukcji 75
- zaw. 0og. — 35,0 mg/I lub min. % redukcji 90.

Zakres zamierzonego korzystania z wod dotyczy oslpdzaniasciekdw oczyszczonych do
wod powierzchniowych w ilei i o parametrach jak wg;.

4.2. Rodzaj urz gdzen pomiarowych oraz znakow zeglownych

Pomiar ilagci sciekbw oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornikedzie
prowadzony automatycznie w zakresie ukfadu ster@avanmag oczyszczalnéciekdw.

Pomiar polega na automatycznym zliczaniwetidgi sciekdbw oczyszczonych w fazie
spustu z reaktorow SBR. Dane dotymz przeptywdéw godzinowych, dobowych,
tygodniowych itp. g8 przechowywane w parti elektronicznej i mog by¢ w kazdej chwili
wyswietlone na ekranie ciektokrystalicznym lub monatey w formie konkretnych wardoi
liczbowych.

Odptyw sciekdw oczyszczonych do rzeki Kanat Strumiagkliczny w cagu 30 minut:

— dla reaktoréw SBR o poj. 115he natzeniem qc=22 I/s.

OczyszczalniasciekOw zostanie wypogana w punkt do poboru probeiciekow
oczyszczonych (kranik do poboru prob montowany umebaiagu odptywowym sciekow
oczyszczonych w budynku technologiczno-socjalnynpomieszczeniu hali reaktorow).

Ustala s, ze przedmiotowy punkt poboru stan@éwiedzie punkt kontrolno—
pomiarowy, tj. miejsce do poboru prétiekow oczyszczonych do badkontrolnych.

4.3. Zasieg oddziatywania oczyszczalni  $ciekow, niezb edne przedsi ewziecia
ograniczaj gce negatywne oddziatywanie na  srodowisko

Zamierzenie inwestycyjnegdpdowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekow
dla gminy tubnice’obejmuje budow oczyszczalnisciekow na dziatce o nr ewid. 532 w
miejscowdci tubnice =z lokalizag infrastruktury towarzyskej na dziatkach w
miejscowdci Lubnice i Orzelec Diy.

Teren lokalizacji projektowanej oczyszczadniekdéw dla gminy tubnice nie posiada
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przesggenn Lokalizacja
projektowanej oczyszczaldciekow dla gminy tubnicedalzie zgodna z decygj o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

DANE OGOLNE O LOKALIZACJI PRZEDSI EWZIECIA | JEGO UWARUNKOWANIACH W TERENIE

Projektowana oczyszczalnigiekdw zostanie zlokalizowana na dzialce nr ewigR 5
w miejscowdci tubnice, gmina tubnice. Infrastruktura towarzysz tj. przyhcze
wodochgowe, odprowadzenigiekdw oczyszczonych, droga dojazdowa, zlokalizcaaiala
na dziatkach: olgb 8 - tubnice o nr ewid.: 532, 500, 501, 533,

obreb 10 - Orzelec Diy o nr ewid.: 108, 263, 245, 247, 243, 289.

W ssiedztwie terenu przedsvziecia znajduj sie tereny uytkowane rolniczo oraz od
potudnia droga gminna. Najbfize zabudowania zagrodowe znagdgic w kierunku
potudniowo-zachodnim w odlegio ok. 150m licac od projektowanego ogrodzenia terenu
oczyszczalni.

Teren przedsiewziecia, na ktérym zlokalizowana bedzie oczyszczalnia $ciekdw nie stanowi
miejsca cennego pod wzgledem przyrodniczym — brak jest na nim roslin i zwierzat chronionych.
W ramach budowy oczyszczalni $ciekdw nie przewiduje sie wycinki drzew.



9

Przedsiwziecie (w zakresie budowy oczyszczalni) nie wkraczater@ny mogce
stanow¢ wazne siedliska zwietg, nie tworzy barier ekologicznych ogranicaajch swobod
przemieszczania gigatunkéw (zbyt maty i zwarty obszar), nie powodagnieczyszczenia
komponentéwsrodowiska mogcych mig€ posredni wptyw na gatunki zwiest. Planowane
przedsiwziccie nie kedzie w zaden sposob wplywato negatywnie na obszar Natu€® 20
gdyz bedzie realizowane z dala od cennych siedlisk prayicgych.

Podjecie budowy oczyszczalni $ciekdw dla gminy tubnice przede wszystkim nalezy traktowad
jako dziatanie chronigce srodowisko. Projektowana inwestycja celu publicznego zaréwno na etapie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wywieraé trwatego i negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze.

Obiekty technologiczne oczyszczalni stanowiag zakryte zbiorniki z tworzyw sztucznych,
potgczone szczelnym systemem rur i zawordw, ustawione czesciowo w budynku zamknietym,
odpowietrzenia wyprowadzono wysoko ponad zbiorniki i dach budynku oczyszczalni.

Maszyny i urzadzenia projektowanej oczyszczalni Sciekdw - dmuchawy sprezonego powietrza,
urzadzenia do mechanicznego oczyszczania Sciekdw oraz urzgdzenie do odwadniania osadow
$ciekowych — bedg montowane w pomieszczeniach zamknietych budynku oczyszczalni Sciekow.

Zbiorniki retencyjne w formie podziemnych zbiornikdw, wyposazonych w pompy zatapialne
do $ciekow.

Gtéwnymi zrédtami ucigzliwosci oczyszczalni mogg byé osady Sciekowe, tj. skratki i piasek
oraz osady ustabilizowane. Potencjalnym zrédtem emisji ucigzliwych zapachéw i gazéw bedg n/w
obiekty:

e zbiorniki Sciekow i osadow,

e urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekéw,
e urzadzenie do odwadniania osadow

e wywiewki wentylacyjne, odpowietrzenia zbiornikéw,
e pojemniki do gromadzenia skratek i piasku.

Ponadto dmuchawy w zakresie emisji hatasu.

Poprawna eksploatacja obiektu, przestrzeganie zalecen eksploatacyjnych, dbatos¢ o czystos¢ i
porzadek w obiektach i na terenie, ucigzliwosé oczyszczalni Sciekdw znacznie ogranicza.

Zastosowane rozwi gzania ograniczaj gce uci azliwo $¢
W projektowanej oczyszczalni Sciekdw zastosowano szereg rozwigzan ograniczajgcych jej
ucigzliwos$é dla terendw przylegtych:
- W zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery
zastosowano procesy tlenowe dla oczyszczania sciekéw i unieszkodliwiania osadow,
zbiorniki napowietrzania $ciekdéw i osadow stanowig zbiorniki z tworzyw sztucznych,
potaczone szczelnym systemem rur i zaworéw, odpowietrzenia wyprowadzono
wysoko ponad zbiorniki,
zbiorniki retencyjne sciekbw wykonane w formie zbiornikdw z tworzyw sztucznych
wyposazone w pompy zatapialne do $ciekéw,
zaprojektowano odwadnianie osadu na prasie tasmowej zamontowanej w
pomieszczeniu zamknietym budynku, brak poletek otwartych do odwadniania piasku
i osadow.
— w zakresie emisji halasu
— funkcjonujgca oczyszczalna sciekow bedzie zrodiem emisji hatasu do srodowiska,
wszystkie urzgdzenia emitujgce hatas (oprécz wentylatorow) beda umieszczone w
budynku, tj. maszyny i urzadzenia oczyszczalni sciekbw - dmuchawy sprezonego
powietrza, urzadzenie do mechanicznego oczyszczania $ciekéw — bedg montowane
w pomieszczeniach zamknietych budynkéw oczyszczalni sciekéw
— ponadto na terenie oczyszczalni beda wystepowaty ruchome zrodta hatasu — pojazdy
ciezarowe (zapewniajgce odbior odpadow)tabor asenizacyjny dowozacy Scieki i
osady, pojazdy osobowe (obstuga oczyszczalni),
- w zakresie ochrony $rodowiska gruntowego
— teren oczyszczalni, w tym nawierzchnie drdg, bedzie czysty. Wykluczone jest
wylewanie sie Sciekbw na teren oczyszczalni. Odpady beda gromadzone w
szczelnych pojemnikach. Zaprojektowano miejsce dla sktadowania osadéw
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przeznaczonych do wywozu (sktadowisko osadu, plac utwardzony pod wiatg z
odprowadzeniem odciekéw do uktadu oczyszczania).

— wody opadowe z terenu oczyszczalni nie beda wnosi¢ do gruntu zanieczyszczen,
beda odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone w granicach ogrodzenia
oczyszczalni,

— do oczyszczalni sciekéw bedzie doprowadzony wodocigg, a punkty czerpalne ze
zlaczkg do weza umozliwiajg utrzymanie czystosci i porzadku,

— naterenie oczyszczalni bedg urzadzone trawniki,

— osady sciekowe bedg unieszkodliwiane w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku,
przyjeto proces przerdbki i unieszkodliwiania osadow $ciekowych polegajacy na:
zmniejszeniu zagniwalnosci osadéw w procesie stabilizacji, zmniejszeniu objetosci i
masy osadu w procesie odwadniania, zabiciu organizméw chorobotwérczych w
procesie higienizacji, wywozie osadu z terenu oczyszczalni do miejsca ostatecznej
utylizacji, przyjeta technologia przerobki i unieszkodliwiania osaddw $ciekowych
zaklada: tlenowg stabilizacje osadu nadmiernego w wydzielonych zbiornikach
stabilizacji tlenowej osadu STO, mechaniczne odwadnianie osadu ustabilizowanego
tlenowo na prasie tasmowej, higienizacje osadoéw odwodnionych wapnem palonym,
skladowanie osaddw zhigienizowanych w kontenerze lub przyczepie na osad,
ustawionym na wydzielonym stanowisku odbioru osadu pod wiatg, ostateczne
unieszkodliwianie osadéw sciekowych poprzez biezgcy wywo6z do rolniczego /bgdz
przyrodniczego/ wykorzystania lub na urzgdzone wysypisko odpadéw komunalnych,

— dla pojazdéw asenizacyjnych przewidziano myjnie przejazdowg przewidziang do
mycia podwozi i két samochoddéw pracujgcg w obiegu zamknietym.

- w zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych

— niezalezne ciggi urzadzeh (kazdy reaktor stanowi niezalezny od pozostatych modut
oczyszczania), maszyny i urzadzenia renomowanych firm zapewnig wysokg
niezawodnos$¢ dziatania,

— zbiorniki na scieki, rurociggi technologiczne zostaty zaprojektowane z tworzyw
sztucznych w wykonaniu fabrycznym, zbiorniki i rurociggi podlegajg prébom
szczelnosci przed napetnieniem sciekami,

— posadowienie zbiornikdbw na scieki i osady — ustawienie zbiornikébw SBR i STO na
fundamentach nad poziomem terenu, umozliwia stata kontrole wizualng ich
szczelnosci,

— montaz urzadzen technologicznych oraz wykonanie rurociggéw technologicznych
miedzyobiektowych z tworzyw sztucznych z zachowaniem zalecanej przez
producenta procedury montazu jej elementow gwarantuje szczelnos¢ systemu. Nie
nalezy w tym przypadku obawia¢ sie infiltracji wod gruntowych do rurociggéw, ani
eksfiltracji zanieczyszczeh do gruntu, budowa oczyszczalni w zaproponowanym
ukfadzie nie powinna wiec naruszac¢ istniejgcej rownowagi wod podziemnych.

- w zakresie oddziatywania na ludzi, zwierzeta, zielen

— przewidziano zielen na terenie oczyszczalni,

— teren wptywu oczyszczalni bedzie ogrodzony.

Inwestycj; zaliczono do przedsizig¢ mogicych potencjalnie znageo oddziatywa
na srodowisko, co w m§l przepiséw rozporgzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 201@r.
sprawie przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko(Dz.U. Nr 213 poz. 1397 ze
zm.) odpowiada przedsizigciom mogcym znaczco oddziatywdé na srodowisko, dla ktorych
sporadzenie raportu m@ byt wymagane. Zgodnie z kwalifikacprzepiséw w/w rozpoegizenia jest
to przedsiwziecie wymienione w 83 ust. 1 pkt. 77:

- instalacje do oczyszczanfeiek6w inne i wymienione w 82 ust. 1 pkt.40, przewidziane do
obstugi nie mniej @400 réwnowanych mieszka&ow w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia
18 lipca 2001r. — Prawo wodne.

Dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczédiekow dla
gminy tubnice”- Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach postanowieniem z
dnia 13.11.2013r. wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
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Projektowana oczyszczalniaciekéw dla gminy tubnice dgki zastosowanym
rozwigzaniom techniczno - technologicznym niedbie powodowé przekroczenia
ustalonych standardowrodowiskowych. Przyta technologia oczyszczanaiekow jest
wysoce niezawodna, a rozwania techniczne uktadu oczyszczafgaekow daj wysoki
poziom bezpiecastwa, gwarantacy wysokoefektywne oczyszczankeiekow przed
wprowadzeniem do waéd rzeki Kanat Strumiézieki czemu, $cieki oczyszczone niectla
stanowé zagraenia dla srodowiska, a przede wszystkim dla odbiornikeiekow
oczyszczonych. Procesy oczyszczagigekOw oparte o technolagiosadu czynnego,
gwarantuj zapewnienie ggenia zanieczyszcaena odpltywie, w granicach wakm

przewidzianychrozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkékie naley
speint przy wprowadzaniuciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substaszgzegélnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego  (Dz.U.Nr137,poz. 984 zzpam.), tj.. najwyzsze dopuszczalne waéto
wskaznikoOw zanieczyszczew sciekach oczyszczonych wprowadzanych do wod rzeki
Kanat Strumié beda wynost:

- BZTs —250mg@

— ChZTe -125,0mg @l

— zaw. o0g. —35,0 mg/l.

Wprowadzaniesciekdw z oczyszczalni do wod rzeki Kanat Strum@az wznoszenie
obiektow budowlanych i wykonywanie innych robot olaszarach szczegdlnego zagnoia
powodzh nie spowoduje w sposob znacy:

— zmian warunkow hydraulicznych przeptywow w koryczeki, wprowadzenie
sciekdw oczyszczonych do odbiornika ngstdo wody ptyacej w granicach
koryta rzeki Kanat Strumig bez wptywu na tereny przylegte do rzeki,

— zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych wddore uniemaliwiatyby
prawidiowe funkcjonowanie ekosystemow wodnych rzektym samym nie
wptynie na stan zarybienia i jako hodowli ryb z uwagi na charakter
odprowadzanychiciekbw oraz proces oczyszczarsiciekOw gwarantujcy
usuwanie zdciekOw zanieczyszcaemineralnych i organicznych.

Zgodnie z powyszym, wprowadzanigciekOw oczyszczonych z oczyszczalaiekow dla
gminy tubnice, do wdd rzeki Kanat Strumiaie kedzie miato negatywnego wpltywu na
srodowisko naturalne.

4.4. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod

Przedmiot zamierzonego korzystania z wod obejmuyprowadzanie $ciekow
oczyszczonych bytowych z projektowanej oczyszczaiekéw dla gminy tubnice do wod
rzeki Kanat Strumig oraz wznoszenie obiektow budowlanych i wykonywanigych robot
na obszarach szczegdllnego zagroa powodzi, dla ktérych wydano decyzje zwalnjeg od
zakazow obowizujacych na obszarze szczegolnego zagnia powodzi.

Wprowadzaniesciekédw z projektowanej oczyszczalni rgtdo koryta rzeki, do
wody ptynacej i nie dzie miato wptywu na tereny przylegte do rzeki. iégsoddziatywania
zamierzonego korzystania z wdd (zgodnie z pkt.27 dperatu) obejmuje odcinek rzeki w granicach
koryta rzeki, w granicach dziatki wkasnej rzeki no ewid. 378 olyb Zofibwka w km 10+550+
10+800 biegu rzeki, o dlugo Lw =250,0m poniej projektowanego wylotéciekow oczyszczonych.

Na obszarze zagju oddziatywania zamierzonego korzystania z w§dipujq:

— nastpujace uradzenia wodne: lewy wat przeciwpowodziowy KanatuuStien
/km watu 10+145/ oragluza watowa Dn600mm w km 10+110 lewego watu Kanatu
Strumien - zakltad posiadagy pozwolenie wodnoprawn&wigtokrzyski Zarad
Melioracji i Urzadzer Wodnych w Kielcach.

Na obszarze zagju oddziatywania zamierzonego korzystania z wi@wysgpujg:

— inne podmioty korzystage z wod w ramach korzystania szczegolnegaatine
zaktady i uprawnieni do rybactwa posiagsj pozwolenie wodnoprawne, jak rowaie
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inne osoby natane na szkody w zwtku z wykonywaniem przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego,

— dobra kultury wpisane do rejestru zabytkow,

— ujecia wody, jeziora, zbiorniki wodne itp.

Stan prawny nieruchomdoi usytuowanych w zasggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod obejmuije:

— rzeka Kanat Strumie- dziatka nr ewid. 378 oo 19 Zofibwka - witasn@ Skarb
Paistwa, wiadajcy Swigtokrzyski Zarad Melioracji i Urzadzex Wodnych w
Kielcach, ul. Witosa 86 25-561 Kielce,

— istniepca sluza watowa Dn600mm w km 10+110 lewego watu Kargtiwmie: -
dziatka nr ewid. 265 obb 10 Orzelec Diy - wlasnd¢ Skarb Pastwa,

— miedzywale i skarpa odwodna lewego watu przeciwpovesdyo rzeki Kanat
Strumiei - dziatka nr ewid. 243 oo 10 Orzelec Diy - wiasndé¢ Skarb Pastwa,

— korona i skarpa odpowietrzna lewego watu przeciwgdmowego rzeki Kanat
Strumiei - dziatka nr ewid. 289 oblb 10 Orzelec Diy - wlasnd¢ Skarb Pastwa,
wladapcy Swictokrzyski Zarad Melioracji i Uradzen Wodnych w Kielcach,
ul. Witosa 86 25-561 Kielce.

4.5. Informacja o formach ochrony przyrody utworzon ych lub ustanowionych
na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 0  ochronie przyrody,
wyst epuj gcych w zasi egu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

Na obszarze zagju oddziatywania zamierzonego korzystania z wodwysepujq
formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowionegoodstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz0 &8dnia 30.04.2004, z p6zm.).

W poblizu lokalizacji inwestycji nie ma zlokalizowanych obszaréw sieci NATURA 2000
wyznaczonych w trybie ustawy o ochronie przyrody. Najblizej wystepujacymi obszarami chronionego
krajobrazu sa: Chmielnicko - Szydiowski OChK, Solecko - Pacanowski OChK, Jeleniowsko -
Staszowski OChK.

Wprowadzaniesciekbw oczyszczonych z oczyszczalni dla gminy tabnido wod
powierzchniowych rzeki Kanat Strumiieza pdrednictwem projektowanych wdze:
wodnych zlokalizowanych na obszarach szczegodlnagoxenia powodzi, dla ktorych
wydano decyzje zwalnigie od zakazéw obowduigcych na obszarze szczegdllnego
zagraenia powodzi nie kedzie miato negatywnego wptywu seodowisko naturalne, w tym
na obszary ochrony przyrody utworzone na podstaistawy o ochronie przyrody.

4.6. Obowi gzki ubiegaj gcego si e o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Uwzgledniajpc zastég i rodzaj oddziatywania oczyszczaléciekOw na tereny
przylegte obowizki zaktadu wobec oso6b trzecich ama okreli¢ nastpujaco:

— ograniczanie uarliwosci oczyszczalni poprzez wieiwa eksploatag
obiektéw, utrzymywanie czysioi w obiektach i na terenie, regularny wywoz
skratek, piasku i osadow,

— zapewnienie obstugi serwisowej,

— kontrola gospodarki wodngeiekowe] na terenie przynalee] zlewni
kanalizacyjnej, prowadzenie oszdnej gospodarki wag

— okresowe zlecanie ba@dciekow surowych i oczyszczonych dla wgkiow
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

— utrzymanie w dobrym stanie technicznym wylétiekow oczyszczonych do
odbiornika.
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5.0kreslenie ilosci, stanu i skladu $ciekdéw oraz przewidywanego
sposobu i efektu ich oczyszczania

5.1. Stan i sklad sciekéw doptywaj gcych do oczyszczalni

5.1.1. Informacje ogolne

Gmina tubnice polona jest w najbardziej na potudnie wysgie] czsci powiatu
staszowskiego i graniczy od potudnia z wojewodztvperdkarpackim oraz matopolskim.

Gmina tubnice to gmina o charakterze rolniczym pof@m w potudniowej cgci powiatu
staszowskiego, przy lewym brzegu Wisly, przy drokizgowej nr 79.

Gmina tubnice zajmuje obszar o powierzchni 84,00 kmtym wytki rolne zajmuj 78% i
uzytki lesne 13%. Gmina tubnice stanowi 9,08% powierzchniiptuwstaszowskiego.

Liczba mieszkacoéw gminy stanowi okoto 4330 0sob.

W sktad gminy wchodzi 19 sofectw: Beszowa, BorkijdBiska, Czarzyzna, Gace Stupieckie, Gora,
Grabowa, tubnice, tyczba, Orzelec Bu Orzelec Maly, Przeczow, Rejteréwka, Stupiec,
Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie, Zofibwkazonaiejscowdci bez statusu sotectwa: Czajkdw,

Tarnowce, W Ogrodach, Zajeziorze, Zakupne.

Na terenie Gminy funkcjonajobiekty wyteczndci publicznej /urad gminy, przedszkole,
szkota podstawowa, gimnazjurdrodek zdrowia oraz apteka/, zaktady ustugowe opgdarstwa
ekologiczne i gospodarstwa agroturystyczne.

W strukturze gospodarczej gminy dominuje rolnictat@nowice gtownezrodio dochodow i
utrzymania mieszkecow. Produkcja rolna opieragsha hodowli trzody chlewnej, uprawie zho
ziemniakow, rélin pastewnych oraz truskawek.

Obszar gminy jest w pelni zwodagowany. Na obszarze gminy funkcjonuje jeden
komunalny system wodagjowy na bazie gria wody wgtbnej. Jest to wodaai grupowy tubnice-
Kapkaz, obejmujcy swym zasigiem sotectwa: Beszowa, Borki, Budziska, Czarzyz@smce
Stupieckie, Géra, Grabowa, tubnice, tyczba, Orzédeey, Orzelec Maty, Przeczow, Rejterowka,
Slupiec, Szczebrzusz, Wilkowa, Wolica, Zalesie,id@woka oraz trzy miejscowsgi z terenu gminy
Olesnica.

Ujecie wody nr 1 w tubnicach-Kapkazie sktada si6 studni gibinowych ujmugcych woad
z czwartoredowego poziomu wododpego oraz stacji uzdatniania wody i zbiornikow
wyréwnawczych o poj. 2x150mGlebokasé studni wynosi ok. 15 m. Wydajéé studni waha si od
9,5nt/h do 15n¥h. Zasoby ujcia wynosz Qumaxgea=80,9ni/h. Zapotrzebowanie wody dla catej gminy
wynosi rd=1241 m3/d. Dlug& sieci wodocigowe] wynosi 119,7km. IkE przylaczy na terenie
gminy wynosi 1238 szt.

Na obszarze gminy brak sieci kanalizacji sanitar@espodarkdciekowa gminy oparta jest
na systemie indywidualnym odprowadzas@ekéw bytowych: do zbiornikéw bezodptywowych z
wywozem nieczystei ptynnych taborem asenizacyjnym do oczyszczamia dlo oczyszczalni
przydomowych z wywozem osadéw taborem asenizacyjphymnieszkodliwiania.

Gospodarkaciekowa gminy wymaga upardkowania w zakresie budowy sieci kanalizaciji
sanitarnej oraz gminnej oczyszczaloiekow.

Réwnolegle z projektem budowlanym oczyszczalftiekow dla gminy +tubnice
opracowywany jest projekt budowlany dla przedgiccia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykczami, pompowniamiciekOw i ich zasilaniem energetycznym dla miejsgéowdrzeczow,
tyczba, tubnice, Orzelec By Orzelec Maly, Beszowa, Borki, Gora, Grabowa, idéoMWilkowa”.

Scieki bytowe ze terenu zlewni abgj projektem kanalizacji sanitarnejda doprowadzane do
projektowanej oczyszczalgtiekow dla gminy tubnice.

5.1.2. Bilans ilagci sciekow

Bilans sciekoéw doptywajcych do projektowanej oczyszczaligiekow dla gminy tubnice
sporadzono w oparciu o dane do bilargiekow uzyskane z Uedu Gminy tubnice.
Nasredni dobowy doptywciekdw do oczyszczalni sktaglaig beda:
scieki odbierane przez siekanalizacji sanitarnej, tgcieki bytowe od mieszkadw
statych z obszaru odipgo projektem kanalizacji,
— §cieki bytowe dowaone taborem asenizacyjnym ze zbiornikbéw bezodptyyatny
— odcieki z odwadniania osadowsciekowych dowaonych z  oczyszczalni
przydomowych,
- wody przypadkowe i infiltracyjne doptywgge do kanalizacji sanitarnej.
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Jednostkowe ilici $ciekbw odprowadzanych do zorganizowanego systemalizacii
sanitarnej od ludrigi przyjgto w ilosci rownej zuyciu wody przy normie:

gj = 80 I/M.d, Nd=1,3, Nh=2,0.

Liczba mieszkacow statych przyiczonych do kanalizacji — 2200MKk.

Osady dowgone z ok. 500 oczyszczalni

dowazonych z przydomowych oczyszczasgsiekdw:
— ilog¢ osadéw z jednego gospodarstwa (0,16+0,38)fm x 5M = 0,8+1,25n¥a

srednio 1,0n¥rok,

— ilo$¢ osadéw z 500 gospodarstw - 500 x 13

przydomowych. Roczna¢ il@sadéw

= 500 nYrok.

Dobowa ilg¢ osadéw z przydomowych oczyszczaktiekéw kierowanych na oczyszczalni

sciekdw: 500 mYrok/260 dni = 1,921d, przyjto 2,0n.

Na terenie gminy tubnice nie ma zlokalizowanychtadéw przemystowych zrzucggych scieki

przemystowe.

Wyniki obliczen ilosci $ciekdw doptywajgcych do projektowanej oczyszczalni Sciekow

zestawiono w ponizszej tabeli. Tabelanr1
.. | Zuzgycie , dma hma
Wyszczegolnienie | Jedn. _II0sc [I/M)Ii*d ngr i o X X o X Sl RLM
jedn. | 7 %] | d | s | N g | X W)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Mieszkacy stali Mk 2200 80 176 | 1,8 229 2| 19,07| 5,3 2200
Odcieki z odwadniania osadéw 2 2 0,08 0,02 17
Scieki dowazone 10 10 1,25| 0,35 200
Wody infiltracyjne i
przypadkowe 32 32 1,33 | 0,37
Razem 220 273 21,73 | 6,04 | 2417

Obliczeniowe ilasci sciekow przyjete do wymiarowania oczyszczalnsciekow:
Qur =220 mi/d

Qgmax = 273 mi/d
Qhmax =22 ni/h.

5.1.3. Bilans zanieczyszaze

Podstaw do ustalenia tadunkéw i efen zanieczyszcze w $ciekach doptywajcych do
oczyszczalni, stanowity:

— liczba wytkownikow kanalizacji w przeliczeniu na #@rownowanych mieszkacow,

— jednostkowe fadunki zanieczyszaag sciekach o charakterze bytowo—gospodarczym,

— ilo¢ sciekbw dowaonych, przegitne s¢zenia zanieczyszcaen sciekach dowgonych,

— ilo§¢ osadow dowmonych, przegitne stzenia zanieczyszciew odciekach z odwadniania
osadow stabilizowanych tlenowo.

Charakterystyka osadow sciekowych z przydomowych oczyszczalni sciekéw
/zgodnie z informacjq producenta oczyszczalni sciekéw/

— ilo$é osadu: 0,16-0,25 m*/M. rok (nizsze wartosci dla samych osadnikéw gnilnych,

wyzsze dla oczyszczalni biologicznych),

— czestotliwos¢ wywozenia — srednio 1 raz na rok

— osad nieustabilizowany tlenowo
Charakterystyka fizyko-chemiczna osaddw s$ciekowych moze znaczaco sie rozni¢ w
zaleznosci od sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego (np. stosowane $rodki
czystosci, sposOb zywienia itd.), sposobu usuwania osadu (ewentualne rozcienczanie
podczas usuwania), ilosci zuzywanej wody oraz ukladu technologicznego (tylko osadnik
gnilny czy stopien biologiczny).
Ponizej przedstawiono orientacyjny skiad osadu:

— pH 5-8, przecietnie 6-7
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— sucha masa 4-6%, zwykle nastepuje niezamierzone rozcienczanie i faktyczne
wartosci to 2-4%,

— BZTs 6000 — 7000 mg/I

— ChZT 12000 - 26000 mg/I

— zawiesina ogolna 20000 — 40000 mg/I

— azot ogdllny 600 — 5000 mg N/I, przecietnie 700 — 1000 mg N/I

— fosfor ogdlny 80 - 3600 mg P/I, przecietnie 150 — 300 mg PII.
Wskazane byloby nie wprowadzanie osadow z przydomowych oczyszczalni do ciggu
Sciekowego, lecz poprzez macerator bezposrednio do ciggu osadowego. Uchroni to
biologiczny stopien przed nadmiernym fadunkiem zanieczyszczen, a tym samym
zwiekszeniem energochtonnosci oczyszczania sciekdéw. Mozliwe jest rowniez zastosowanie
przewoznej instalacji do odwadniania, co umozliwi odbieranie osadu o zawartosci suchej
masy 10 — 15%.
Osady dowozone charakteryzujg sie bardzo wysokim tadunkiem zanieczyszczen, zwtaszcza zwigzkow
biogennych, ktére moga negatywnie wptywa¢ na sprawno$¢ oczyszczalni $ciekow.

Wyniki bilansu zanieczyszc#iedla potrzeb projektowanej oczyszczadniekéw zestawiono
tabelarycznie, w kolumnie nr 6 podano sumaryczmiii i stzenia zanieczyszcae— wartGci
usrednione dla mieszaniniciekdw doptywajcych kanalizag oraz sciekéw i osadéw dowamnych
przyjete do oblicze.

Wyniki bilansu zanieczyszczenn dla projektowanej oczyszczalni Sciekdw zestawiono w

ponizszej tabeli. Tabela nr 2
Scieki bytowe z Scieki dowozone Osady dowozone Warto$ci ogotem
kanalizacji usrednione
1 2 3 5 5
llo$¢ Sciekow 208 m3/d 10 m¥/d 2 m3/d 220 m3/d
RLM 2200MR 200MR 17 MR 2417 MR
Jednostkowe stezenia zanieczyszczen
BZTs 60 gO,/MR.d 1200 gOo/m3 500 gOy/m? 659 gOy/m3
ChZT 100 gOo/MR.d 1500 gOo/m3 2600 gOy/m? 1092 gOo/m3
Zaw. 0g. 70 g/MR.d 1300 g/m3 3400 g/m? 790 g/md
Azot. og. 11 gN/MR.d 120 gN/m3 200 gN/m? 117 gN/m3
Fosfor og. 2 gPIMR.d 25 gP/m? 100 gP/m3 22 gP/Im?
Obliczeniowe tadunki zanieczyszczen
BZTs 132 kgO,/d 12 kgO./d 1 kgOo/d 145 kgO./d
ChZTe 220 kgO./d 15 kgOo/d 5,2 kgOo/d 240,2 kgO./d
Zaw. 0g. 154 kg/d 13 kg/d 6,8 kg/d 173,8 kg/d
Azot. og. 24,2 kgN/d 1,2 kgN/d 0,4 kgN/d 25,8 kgN/d
Fosfor og. 4,4 kgP/d 0,3 kgP/d 0,2 kgP/d 4,9 kgP/d
Obliczeniowe stezenia zanieczyszczen
BZTs 635 gOy/m? 1200 gOo/m3 500 gOy/m? 659 g02/m?
ChZT 1058 gO,/m3 1500 gOy/m3 2600 gOo/m?® 1092 gO,/m®
Zaw. og. 740 g/m3 1300 g/m? 3400 g/md 790 g/m?
Azot. og. 116 gN/m?3 120 gN/m? 200 gN/m3 117 gN/m3
Fosfor og. 21 gP/m? 25 gP/m? 100 gP/m3 22 gP/m?

Okreslenie rownowaznej liczby mieszkaicow RLM:
- w odniesieniu do BZ§— RLM = 145:60x1000 2417 MR.

tadunek sumaryczny zanieczyszczen zawartych w Sciekach surowych doptywajacych do oczyszczalni oraz w
$ciekach dowozonych i odciekach z osadéw dowozonych , nie powinien przekracza¢ fadunku nominalnego ustalonego
dla projektowanej oczyszczalni Sciekow. Kazde przekroczenie tadunku moze skutkowaC zatamaniem sig procesu i
przekroczeniem dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.
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5.2. Etapowanie budowy oczyszczalni  sciekow

Modutowa budowa oczyszczalétiekéw utatwia dostosowanie wield@ obiektu do tempa
przyrostu iléci doptywapcych sciekow (uzalenionego z kolei od tempa realizacji sieci
kanalizacyjnej), dwiema drogami pggsbwania:

- przez rozbudow obiektu polegajca ogolnie na dostawieniu i wypasmiu kolejnych
reaktorow — etapowanie budowy,

- przez bieaca eksploatag liczby reaktorow dostosowanej do &td aktualnie
doptywapcych sciekdbw — sposéb ten me by wykorzystany w pocgkowym
okresie eksploatacji, przy doptywadbiekdw znacznie mniejszych od wydajob
nominalnej.

5.3. Wymagany stopie n oczyszczania $ciekow

Obcigzenie oczyszczalnkciekbw wyraone réwnowana liczba mieszkacow, od
ktGrego zalea wymagania dotyexe stopnia oczyszczandaiekdédw oblicza si na podstawie
maksymalnegadsredniego tygodniowego tadunku BZToptywapcego do oczyszczalni w
ciagu roku.

Z uwagi na brak badasciekéw doptywagcych i zwhzam z tym niemanos¢ wyboru
maksymalnegdredniego tygodniowego tadunku B£Z roku, za miarodajny uznano fadunek
zanieczyszczeprzyjetego do wymiarowania obiektow oczyszczalni dla RI2ME7MR:

tad. BZTs=2417 x 60 :1000 = 145 kgQu.

Podstaw do ustalenia dopuszczalnych wddio wskanikdw zanieczyszcze dla
oczyszczonychciekow, odprowadzanych z projektowanej oczyszdézaliekéw dla gminy
tubnice, stanowi przedziat od 2 000 — 9 999 RLMagahika nr 1 do Rozpogdzenia
Ministra Srodowiska [2.9.]Najwyzsze dopuszczalne wasth wskaznikow zanieczyszczew
sciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiormieamog przekraczé&

BZTs —-25,0mg @/l min. % redukc;ji 70 + 90
ChZT¢ —125,0mg Ql min. % redukcji 75
zaw. og. — 35,0 mg/l min. % redukc;ji 90.

W odniesieniu do gornych wasm stzen zanieczyszczew sciekach surowych, wymagany,
minimalny stopié@ oczyszczania wynosi:

dla BZTs n = (659 — 25) : 659x 100 = 96,2%

dla ChZTe, n = (1092-125) : 1092x 100 = 88,6%

dla zawiesiny ogdlnej n = (790-35) : 790 x 100 = 95,6%

5.4. Efekty oczyszczania $ciekow

Stopier redukcji zanieczyszchew obiektach oczyszczalriciekOw, przedstawia &i
nastpujaco:
>Usuwanie zwjzkéw organicznych
O redukcji zanieczyszcae organicznych wyrzone] obnieniem wskanika BZTs |
wskaznika ChZTe, beda decydowa procesy:
— sito+filtr — redukcja BZF - 20%, redukcja ChZ3 -20%
— w fazie niedotlenionej, gdzie zanieczyszczenia migyane g zrodtem energii dla
masy bakteryjnej,
— w fazie tlenowej /napowietrzanie/ gdzie zachpdasadnicze procesy redukcji
zanieczyszczeorganicznych.
Redukcja zanieczyszaze organicznych rozktadalnych biologicznie, przedstawsi

nastpujaco:

— fadunek i stzenia wsciekach doptywaicych do reaktorow SBR:
tad. BZTs = 145 x (1-0,20)=116 kg tad. ChZT, = 240,2x (1-0,20) = 192,2 kg,
Sy BZTs= 659 x (1-0,20) = 527 gOm® S ChZTe = 1092 x (1-0,20) = 873 gHOm®
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Stopier redukcji w reaktorze SBR wskiaika BZTs — 96% i wskanika ChZ T, — 86%.
Stezenie wskanika BZTs i wskaznika ChZ T, w odptywie z oczyszczalni:
Sgzrs = 527 x (1-0,96) = 21 g m® Schzrer = 873 x (1-0,86) = 122 gOn°.

>Usuwanie zawiesiny ogolnej

O zawartéci zawiesiny ogolnej w odptywie z oczyszczalni deéowa bedzie
skuteczné¢ procesu klarowania w fazie sedymentacji. Z prakélsploatacji reaktoréw SBR
wynika, ze 1-godzinna sedymentacja w warunkach catkowitezyuchu zapewnia @tenie
zawiesiny ogolnej wsciekach oczyszczonych na poziomie 35 mg/l. Wymagangs
sedymentacji wynika z automatycznego ustawieniacg®o oczyszczanidciekow i jest
sterowany automatycznie w zakresie pracy oczysacgzekow.

Zakladane efekty oczyszczakaekow:

- BZTs = 25 mgQl
- ChZTy =125mgéd
- zawiesinaog. = 35mgl/l.

Efekt ekologiczny - tadunek zanieczysatzeedukowany:
— fad. BZTs —139,5 kg@d — 50917,5 kg&rok
— fad. ChZT, —212,7 kgQ@d — 77 635,5 kg&hrok
— fad. zawiesiny og. -166,1 kg/d — 60 626,5dg/r

5.5. llo$¢, stani sktad sciekéw wprowadzanych do waéd
1. llosci sciekow ktore zamierza siwprowadza do wod rzeki Kanat Strumie

- srednio w dobie: Qusr = 220,0 n/d
- maksymalnie w dobie:  Qgmax =273 ni/d
- maks. godz.: Qmmadac/ =78 nt/h=22I/s
odptyw Qumax (gc) wynika z cyklicznego odptywu $ciekédw oczyszczonych
- maksymalnie w roku:  Qqmax = 80 300 n¥rok.

2. Najwysze dopuszczalne wastm wskanikow zanieczyszcae w sciekach
oczyszczonych, wprowadzanych do wéd rzeki KanairBin:

- BZTs —25,0mg @I lub min. % redukcji 70 + 90
- ChZTe —125,0 mg @I lub min. % redukcji 75
- zaw. og. — 35,0 mg/I lub min. % redukcji 90.

3. Ladunki zanieczyszcaen sciekach oczyszczonyctwvprowadzane do wod rzeki
Kanat Strumié:

— fad. BZTs srednio w dobie —5,5 kgQ/d
srednio w roku — 2 007,%g0Os/rok
— fad. ChZT;, srednio w dobie  —27,5 kgQd

srednio w roku —10037,5 kg@rok
— fad. zawiesiny og. srednio w dobie - 7,7 kg/d
srednio w roku — 2 810,5 kg/rok.

6. Opis instalacji 1 urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania
oraz odprowadzania sciekdw

6.1. Charakterystyka obiektu i jego lokalizacja

Zamierzenie inwestycyjne:Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekow
dla gminy tubnice”obejmuje budow oczyszczalniciekdw z projektowam lokalizach na
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dzialce o nr ewid. 532 w miejscow tubnice wraz z infrastruktar towarzysaca
zlokalizowan, na dziatkach w miejscowoi Lubnice i Orzelec Diy.

Odbiornikiem sciekow oczyszczonych z projektowanej oczyszczabiekéw dla
gminy tubnice, bdzie rzeka Kanat Strumiev km 10+800, lewobrzay doptyw Wisty.

Teren lokalizacji oczyszczaldciekow jest terenem zalewowym, zlokalizowanym na
zawalu rzeki Kanat Strumie

Istniejace zagospodarowanie terenu lokalizacji przedmiofoweestycji stanowd
grunty wytkowane rolniczo, pozbawione szatyslmonej w postaci drzew i krzewéw, bez
zabudowy.

Istniepce uzbrojenie terenu stanawiroga gmina i wodogg oraz istnigjce waty
przeciwpowodziowe rzeki Kanat Strumieklasy 1l o koronie wyniesionej ok. 1,0m ponad
poziom wody Qu, z przeciwfiltracyjm przestom cementowo-bentonitoy

Zamierzenie  inwestycyjne zaktada  wykonanie = mechaniczno-biologicznej
oczyszczalniaciekéw bytowych o wydajri@i Qdir=220n7/d opartej na tzw. reaktorach
porcjowych w uktadzie SBR, w technologii BIOVAC, zgstosowane] do przyjmowania
sciekbw ze zbiornikbw bezodptywowych oraz osadd&wiekowych z oczyszczalni
przydomowych dowzonych taborem asenizacyjnym.

Modutowa budowa oczyszczalégiekOw utatwia eksploatagpczyszczalni dostosowan
do ilosci doptywapcych sciekow, przez bigaca eksploatag liczby reaktorow dostosowan
do ilosci aktualnie doptywaicychsciekdw.

Cze$¢ mechanicza oczyszczalngciekdw stanows:
— stacja zlewczaciekow i osadow dowanych,
— zbiornik retencyjny osadéw dowonych o pojemnéi V=24nT,
— urzadzenia do mechanicznego oczyszczaoiekow,
— zbiorniki retencyjneciekéw nr 1 i nr 2 o pojemroi V=2x60nT,

Czes¢ biologiczm oczyszczalniciekdw stanows:
— reaktory SBR - 3 zbiorniki SBR o pojemiod3x115m,

Czeé¢ osadow oczyszczalnéciekOw stanowd:
— zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO-2 zbid8TO o pojemngci 2x115n7
— prasa témowa do odwadniania osadéw stabilizowanych tlenowolinia
higienizacji osadu i zespotem odzysku wody,
— sktadowisko osadu pod wiat
Obiekty pomocnicze i towarzygze oczyszczalniciekOw stanows:
— myjnia przejazdowa dla samochoddw asenizacyjnychcyprca w obiegu
zamkngtym,
— gara dla samochoddw asenizacyjnych,
— wylot sciekdw oczyszczonych do odbiornika (poza ogrodzaroezyszczalni).

Projektowana oczyszczalndaiekdw, w granicach projektowanego ogrodzenia teren
zlokalizowana bdzie na dziatce o nr ewid. 532 gbrtubnice, stanowice] wiasné¢ Gminy
tubnice. Infrastruktura towarzysza tj. przyhcze wodocigowe, odprowadzeniéciekdw
oczyszczonych, droga dojazdowa, zlokalizowagdy Ima dziatkach o nr ewid. 532, 500, 501,
533 obeb tubnice oraz na dziatkach o nr ewid. 108, 26&%,247, 243, 289 ol Orzelec
Duzy, stanowacej wikasné¢ Gminy tubnice, Skarbu Ratwa i os6b prywatnych.

Teren lokalizacji projektowanej oczyszczadoiekdédw dla gminy tubnice nie posiada
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przesggenn Lokalizacja
projektowanej oczyszczaldciekow jest zgodna z decyzjo ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Lokalizacja projektowanej oczyszczal§tiekow dla gminy tubnice jest zgodna z
ustaleniami zatwierdzonegdStudium uwarunkowa i Kkierunkdbw zagospodarowania
przestrzennego Gminy tubnice.
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Planowane przedswvziecie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczadsiekéw dla
gminy tubniceo przepustowsi sredniej dobowej Qi#=220 ni/d, przewidzianej do obstugi
2417 réwnowanych mieszkacOw zgodnie z rozposggzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przegazicc mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko
kwalifikuje si¢ do przedsiwzieg¢ mogcych potencjalnie znagzo oddzialywa na
srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1. w pkt. 7#f)stalacje do oczyszczanigiekow inne
niz wymienione w 8 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane dsugip nie mniej ni 400 rownowanych
mieszkacOw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca206 Prawo wodne”.

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczatiekéw dla gminy tubnice dgizie zgodna z
decyzp o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizgmjzeds¢wziccia wydan
przez Wojta Gminy tubnice.

Projektowane zagospodarowanie oczyszczaiimkdéw obejmuje wydzielenie terenu
w granicach projektowanego ogrodzenia o powierzot),433ha z dziatki o nr ewid. 532 i
zagospodarowanie w spos6b trwaly poprzez zabwdgwojektowanymi obiektami
technologicznymi w formie budynku oczyszczalétiekdw oraz drobnymi obiektami
inzynierskimi, a take obiektami pomocniczymi i towarzygz/mi, wzdtwz ogrodzenia teren
obsadzony zielenj wolne przestrzenie obsiane teaw

Podstawowe obiekty technologiczne i pomocnicze ghtowanej oczyszczalriciekow w
granicach projektowanego ogrodzenia terenu stanowi

1/ budynek technologiczno-socjalngczyszczalni sciekdbw z wydzielonymi
pomieszczeniami:

— W poziomie parteru: pomieszczenie stacji zlewchea)a reaktorow SBR i
STO, zbiornik PIX, sterownia, pomieszczenie odwadia osadu,
magazyn wapna i polielektrolitu, sktadowisko osagod wiat,
pomieszczenie agregatu agotwlrczego, pomieszczenie warsztatowo-
garaowe, komunikacja, gazanr 1, gara nr 2,

- W poziomie p¢tra /czs¢ technologiczna/: pomieszczenie ¢aa
mechanicznej oraz w poziomiegpa /czs¢ socjalna/: szatnia brudna,
wc+umywalnia z natryskiem, szatnia czysta, pokajany, laboratorium,
pokdj biurowy /szt.2/, komunikacja, klatka schodow

2/ zbiorniki retencyjne- zbiornik retencyjnysciekdw nr 1, zbiornik retencyjny
sciekéw nr 2, zbiornik retencyjny osadéw dawaych,

3/ myjnia przejazdowa.

Poza ogrodzeniem terenu oczyszczétiekdw zlokalizowany &dzie:
4/wylot sciekdw oczyszczonych

Obiekty pomocnicze i towarzyszace oraz infrastrukture techniczng projektowanej oczyszczalni $ciekow
stanowig;
- doprowadzenie Sciekow surowych do oczyszczalni Sciekow - projektowany rurocigg ttoczny
z pompowni $ciekow P6 sieciowej wg odrebnego opracowania EKO-PROJEKT Przeworsk,
- odprowadzenie Sciekow oczyszczonych do odbiornika — projektowany rurocigg Sciekdw
oczyszczonych z wylotem $ciekow oczyszczonych do odbiornika,
- doprowadzenie wody — projektowane przytacze z istniejacej sieci wodociggowe;j,
- dojazd do terenu oczyszczalni $ciekdw — projektowana droga dojazdowa po trasie
gruntowej drogi gminnej ze zjazdem na teren oczyszczalni,
- doprowadzenie energii elekirycznej — projektowane na warunkach okreslonych przez
gestora sieci.

Projektowana oczyszczalnieiekdéw zostanie zlokalizowana w odleggook.550m od
projektowanego ogrodzenia terenu do lewego wahegwgpowodziowego rzeki Kanat
Strumien.
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Teren lokalizacji projektowanej oczyszczadniekOw nie jest obszarem szczegolnego
zagra@zenia powodz, z uwagi na zabezpieczenie przedmiotowego tereratana
przeciwpowodziowymi na rzece Kanat Strumie

Zalanie terenu projektowanej oczyszczadniekOw wodami powodziowymi nie
mie¢ miejsce w przypadku przelaniag sivody przez korog watu lub w przypadku awarii
walu przeciwpowodziowego.

Obecny poziom terenu lokalizacji oczyszczaliekow wynosi 161,90-161,60m npm.
W celu ewentualnego zabezpieczenia przeciwpowaao, teren lokalizacji projektowanej
oczyszczalniciekdw na dziatce o nr ewid. 532 w granicach ogemiz zostanie podniesiony
(przez nasypanie), dogdnej 162,05+162,75m npm.

Projekt zaktada usytuowanie ,0“ projektowanego midytechnologiczno-socjalnego
oczyszczalniciekdw na rzdnej korony lewego watu przeciwpowodziowego rzkknat
Strumiey, tj. na rzdnej 162,80m npm.

Poza ogrodzeniem terenu oczyszczatnekOw, na obszarze szczegolnego zagmna
powodza, tj. w migdzywalu rzeki Kanat Strumfena dziatce o nr ewid. 243 aitr Orzelec
Duzy zlokalizowane bda i wykonywane odcinek ruroggu sciekbw oczyszczonych z
wylotem s$ciekbw oczyszczonych oraz na dzialce o nr ewid. 28&b Orzelec Duy
wykonywane hdzie przejcie rurocagu sciekdbw oczyszczonych przez lewy wat
przeciwpowodziowy oraz odbudowa watu przeciwpowodmgo po wykonaniu przajia
rurociagu sciekdw oczyszczonych.

6.2. Technologia oczyszczankxiekow i przerobki osadow

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW zaktada:

— wsfkgpne, mechaniczne oczyszczabigekOw na sicie kanatowym wgtnym i
filtrze taSmowym,

— gromadzenie (retencjaciekOw oczyszczonych mechanicznie przedsca
biologiczrm w celu wyréwnanie nierownomieré@ przeptywoéw dobowych
sciekbéw oraz #rednienia skfadu i staniciekow doptywagcych kanalizag i
sciekébw dowaonych,

— pelne biologiczne oczyszczarigekow osadem czynnym w uktadzie SBR - w
reaktorach cyklicznych z doptywem i odptyweseiekow cyklicznym, z
automatycznym sterowaniem procesem oczyszczaniaiw fazach:

1 —napetnianie i mieszanie, 2 —reakcja (hapowiatega3 —sedymentacja,
4 —odptyw, 5 —przerwa.

Uktad SBR zapewnia usuwanie zanieczys#czryanicznych, nitryfikagj zwiazkéw
azotu oraz denitryfikagjw procesie biologicznym.

Usuwanie zwizkow fosforu /w razie potrzeby/ me by wspomagane sitaniem
chemicznym przez dawkowanie koagulantu PIX do wwmékti SBR (stgcanie
symultaniczne).

Reaktory SBR g napetniane stopniowo w kilku sekwencjach. Raiay sekwencjami
napetniania i napowietrzania wyptlja na przemian fazy anoksyczne. Do cyklicznego
napowietrzanigciekow zastosowano ruszty z dyfuzorami dyskowyniiréaltem spgzonego
powietrza § dmuchawy. Okresowe mieszandeiekbw w reaktorach uzyskujee¢sprzez
napowietrzanie pulsacyjne. Stosowanie przemiennegpowietrzania i przerw w
napowietrzaniu patzonych z mieszaniem, zapewnia rownolegte usuwamigzkow wegla i
azotu (biologicza nitryfikacje i denitryfikacg).

Zbiorniki retencyjne sciekbw przed oxcia biologiczra zapewniag dobowe
wyrownanie przeptywu, gromadzenieziekdw w trakcie pomidzy cyklami napetniania
reaktora, rownomierne olgienie oczyszczalni w ggu doby i yrednienie sktaddciekow.
Proces oczyszczandaiekOw w reaktorze SBR przebiega w rasfacych fazach:

— W zbiorniku SBR, w fazie wyriowej znajduje s osad czynny, zalegajy
zawsze do ok&onego poziomu odprowadzania osadu nadmiernego, co
umazliwia utrzymanie stabilnych parametrow procesu. KRma zostaje
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napetniony porg $ciekOw przez pomp zainstalowam w zbiorniku
retencyjnym. Napetnianie reaktora odbywalstz napowietrzania.

— Przez napowietrzanie zawaitd zbiornika uzyskuje sirozktad zwazkow
organicznych oraz nitryfikagj azotu amonowego. W przerwach c¢ouy
napowietrzaniem spada zawddowolnego tlenu tworgk warunki dla
dziatalngci bakterii denitryfikacyjnych. Do rozkiadu tatwceegradowalnych
zZwiazkOéw organicznych wykorzystywany jest tlen zpany w azotanach.
Operacje: napetniania i napowietrzania zbiornikapewtarzane, przy czym
kolejne porcje sciekbw surowych stanowi ca 50% porcji poprzedniej.
Niemniej, te mniejsze ikzi $ciekOw /zawierajcych nowe porcje tatwo
degradowalnych substancji ogvczych/, § wystarczajce dla przebiegu
procesu, poniewailo$¢ azotu amonowego w trakcie trwania cyklu rownée
zmniejsza.

— Ostatny operacy fazy reakcji jest eigte napowietrzanie, celem utlenienia
trudno rozkladalnych substancji oraz wykluczenie zedostania 8i
zanieczyszczedo odptywu.

— Zawarta¢ reaktora jest poddawana klarowaniu, w wyniku seetyiacji osad
czynny oddziela siod sciekdw oczyszczonych. Reaktory wykomd cykle
pracy w dobie (cykl 12-godzinny)

— Nastpuje uruchomienie zaworu spustu osadu oraz pompgusNadmiar
osadu, ktory powstat w trakcie trwania cyklu, odpaodlzany jest do zbiornika
wydzielonej stabilizacji tlenowej osadu STO.

— Nastpuje otwarcie zaworu spustaiekOw oczyszczonych, ktore odptywajo
odbiornikasciekow.

— Nastpuje faza przerwy, reaktor gotowy jest do rozgocz kolejnego cyklu
pracy. W przypadkach, kiedy faza przerwy przedisk, osad zalegagy w
reaktorze poddawany jest automatycznie okresoweapawietrzaniu.

Powtarzalnéc¢ operacji i cykli utatwia automatyczne sterowaniegesem oczyszczania.

TECHNOLOGIA PRZEROBKI OSADOW SCIEKOWYCH - przyjeto proces przerobki i
unieszkodliwiania osadow $ciekowych polegajacy na:

- zmniejszeniu zagniwalnosci osadow w procesie stabilizacji

- zmniejszeniu objetosci i masy osadu w procesie odwadniania

- zabiciu organizmow chorobotwdrczych w procesie higienizacji

- wywozie osadu z terenu oczyszczalni do ostatecznego wykorzystania.

Technologia przerébki osadéw Sciekowych obejmuje:

- osad nadmierny z reaktorow SBR podawany bedzie pompowo do wydzielonego
zbiornika STO1 i poddawany stabilizacji tlenowej w wyniku wielodniowego
napowietrzania,

- osady dowozone z przydomowych oczyszczalni $ciekdw przyjmowane bedg przez
hermetyczng stacje zlewcza, wyposazong w szybkoziacze, sito i prase do skratek, a
nastepnie kierowane do zbiornika retencyjnego osadéw dowozonych,

- osady dowozone ze zbiornika retencyjnego bedq ttoczone pompg zatapialng do
wydzielonego zbiornikka STO2 i poddawane stabilizacji tlenowej w wyniku
wielodniowego napowietrzania,

- osady ustabilizowane tlenowo bedg odwadniane na prasie tasmowej z dodatkiem
polielektrolitu oraz poddawane higienizacji poprzez dodawanie wapna palonego do
podajnika  slimakowego, transportujgcego osad zhigienizowany do przyczepy
ustawionej na sktadowisku osadu,

- odcieki z procesu odwadniania osadéw oraz wody nadosadowe z reaktoréw STO bedg
zawracane na poczatek uktadu oczyszczania,

- odwodnione osady Sciekowe po higienizacji bedg wywozone z terenu oczyszczalni
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Sciekow do rolniczego /przyrodniczego/ wykorzystywania lub na urzagdzone wysypisko
odpaddw komunalnych przez uprawnione podmioty gospodarcze.

6.3. Uktad sytuacyjno-wysoko sciowy
UKEAD WYSOKOSCIOWY PO DRODZE SCIEKOW przedstawia ginastpujaco:

doprowadzenie $ciekéw z kanalizacji sanitarnej miejscowosci do terenu
projektowanej oczyszczalni $ciekbw z projektowanej wg odrebnego
opracowania pompowni $ciekdw P6 sieciowej gtéwnej zlokalizowanej w
sgsiedztwie terenu projektowanej oczyszczalni Sciekw, pompownia sieciowa
P6 tloczy¢ bedzie scieki surowe z kanalizacji rurociggiem ttocznym @140PE do
projektowanego budynku technologiczno-socjalnego z doptywem do urzadzen
do mechanicznego oczyszczania sciekdw, tj. do sita kanalowego wstepnego,
a nastepnie do filtra tasmowego,

Scieki z kanalizacji w trakcie przeptywu przez urzadzenia do mechanicznego
oczyszczania $ciekow /sito i filtr/ zostang pozbawione zanieczyszczen
organicznych i mineralnych w formie zawiesin i piasku,

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym ze zbiornikbw bezodptywowych z
terenu gminy tubnice do oczyszczalni $ciekbw bedg przyjmowane przez
projektowang hermetyczng stacje zlewczg sciekdw dowozonych, wyposazong
w cigg zlewczo-pomiarowy oraz separacje skratek,

Scieki z kanalizacji po filtrze tasmowym oraz scieki dowozone po stacji
zlewczej beda odprowadzane z rozdziatem do projektowanych zbiornikow
retencyjnych sciekéw nr 1inr 2,

pompy sciekowe zainstalowane w zbiornikach retencyjnych sciekéw nr 1inr 2
beda tloczy¢ mieszanine Sciekow z kanalizacji i $ciekbw dowozonych na
sygnat uktadu sterujgcego porcjami do reaktorow SBR, w ktorych poddawane
beda procesom oczyszczania biologicznego,

do zbiornikéw retencyjnych sciekow nr 1 i nr 2 bedq trafia¢é ponadto scieki
powstajace w obiektach oczyszczalni - Scieki z przelewow i spustow
reaktorow, odcieki z odwadniania osadéw $ciekowych i wody nadosadowe z
reaktorbw STO, $cieki z mycia posadzek i urzadzen, $cieki bytowe od
pracownikéw, ktére w mieszaninie ze sciekami z kanalizacji zewnetrznej
kierowane beda do uktadu oczyszczania,

scieki oczyszczone odprowadzane bedg z reaktorow SBR projektowanym
rurociggiem cisnieniowym @200PE z wylotem do odbiornika, rzeki Kanat
Strumien.

UKLAD WYSOKOSCIOWY PO DRODZE OSADOW SCIEKOWYCH przedstawia ginastpujaco:

osady dowozone taborem asenizacyjnym zez oczyszczalni przydomowych z
terenu gminy tubnice do oczyszczalni $ciekbw bedg przyjmowane przez
projektowang hermetyczng stacje zlewczg osaddéw dowozonych, wyposazong
w cigg zlewczo-pomiarowy oraz separacje skratek,

osady dowozone po stacji zlewczej beda odprowadzane do projektowanego
zbiornika retencyjnego osadéw dowozonych,

pompa zatapialna do osaddéw zainstalowana w zbiorniku retencyjnym ttoczy¢
bedzie osady dowozone do STO, w ktérym poddawane bedg procesowi
stabilizacji tlenowej,

osady sciekowe nadmierne powstajgce w wyniku procesu biologicznego
oczyszczania w reaktorach SBR, podawane bedg pompowo po reaktorach
SBR do wydzielonego zbiornika STO, w ktérym poddawane beda procesowi
stabilizacji tlenowej,

- osady $ciekowe stabilizowane tlenowo z reaktorbw STO bedg podawane
pompowo do odwadniania na prasie tasmowej, wody nadosadowe z reaktorow
STO oraz odcieki z odwadniania osadéw $ciekowych beda odprowadzane do
zbiornikéw retencyjnych i zawracane do procesu oczyszczania.
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6.4. Charakterystyka techniczna i technologiczna ur ~ zgdzen oczyszczalni
sciekow, wyniki oblicze n technologicznych obiektow i urz  gdzen

6.4.1. Urzdzenia do mechanicznego oczyszczajti@kow

Oczyszczanie mechaniczn&iekow [xdzie realizowane w oparciu o instalacje
urzadzeh do mechanicznego oczyszcza#gigekow, tj. sita kanalowego wginego oraz filtra
tasmowego.

Praca urzdzen sterowana i kontrolowana w sposob automatyczny azliwoscia
zalkczania ¢cznego. Caly proces oczyszczania zartyni hermetyczny. Po prz&jiu przez
urzadzenia do mechanicznego oczyszczad@eki odptywa beda grawitacyjnie do
zbiornikow retencyjnyclciekow nr 1 i nr 2 przed €zcia biologiczry oczyszczalni.

CHARAKTERYSTYKA URZADZEN CZESCI MECHANICZNEJ]

1/ SITO KANALOWE

Funkcja technologiczna wstpna separacja wkszych zanieczyszcieze sciekow
surowych przed filtrem tanowym.

Scieki surowe doprowadzane do sita kanatowego rurociagiem ciénieniowym ttocznym z pompowni
Sciekow sieciowej. Sito kanatowe wykonane w hermetycznej obudowie stalowej, montowane na
posadzce w wydzielonym i ogrzewanym pomieszczeniu, z wentylacjq grawitacyjng i mechaniczng, na
poziomie pietra budynku technologiczno-socjalnego.

Scieki po sicie kanatowym odptywaé beda do filtra tasmowego. Wydzielone skratki transportowane
bedg przenos$nikiem watowym /Slimakowym/ za posrednictwem pionowej rury spustowej do pojemnika
na skratki na poziomie parteru pomieszczenia stacji zlewczej. Do gromadzenia skratek przyjeto 2
przejezdne pojemniki o objetosci ca110 litrw. Gromadzone w pojemniku skratki bedq kierowane do
procesu kompostowania.

Parametry techniczne sita kanatowego:
— $rednica sita D-300mm, perforacja sita 10mm,
— przepustowsgs ok. 20l/s,
— cigzar transportowy 690kg, €iar podczas pracy 990Kkg,
— transport skratek przefrwkiem watowym, moc naglu sita ok. 0,75kW,
— wykonanie materiatlowe ze stali kwasoodpornej,
— doprowadzenie wody DN32,stiienie 3-6 bar
— wyposaenie dodatkowe sita: pomost roboczy, rura spustskvatek ze stali
kwasoodpornej, pojemnik przejezdny na skratki o pkj110 litréw /szt.2/.

2/ FILTR TASMOWY

Funkcja technologiczna separacja e%ci statych flotujcych, sedymentagych oraz
zawieszonych i mineralnych.

Filtr taSmowy to urzadzenie zamknigte o zwartej konstrukcji, z separacjg zanieczyszczen
statych na ruchomej, siatkowej tasmie filtracyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego, z systemem
czyszczenia tasmy sprezonym powietrzem oraz ptukania cieptg wodg, z modutem do odwadniania i
zageszczania zanieczyszczen statych obejmujacym praske Srubowg z klapg dociskowg na wylocie.

Scieki doptywaja do komory filtru z ruchoma siatkowa tasma_filtracyjna, $cieki oczyszczone z
zanieczyszczen statych zatrzymanych na siatkowej tasmie filtracyjnej odptywac bedg grawitacyjnie do
zbiornikéw retencyjnych sciekéw nr 1inr 2.

Redukcja zanieczyszczen dla wskaznikéw zawiesiny ogdlnej, BZTs i ChZTcr w wysoko$ci ok.
20%, w stosunku wartoSci stezen zanieczyszczen w Sciekach doptywajacych. Zageszczanie
zanieczyszczen statych do zawarto$ci 20-30% suchej masy.

Zanieczyszczenia /skratki, piasek/ zatrzymane na siatkowej tasmie filtracyjnej usuwane z
tasmy sprezonym powietrzem do praski Srubowej i za posrednictwem wylotu z klapg dociskowg z
bezposrednim zrzutem do pionowej rury spustowej do  kompostownika, zainstalowanego w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru budynku technologiczno-socjalnego.

Parametry techniczne filtrastaowego:
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— przeptyw obliczeniowy Q=201/s

— siatka filtracyjna 35@m /mikrometrow/

— wilot DN=150mm

— wylot DN=250mm

— moc uradzenia 3,6kW

— wymiary uradzenia: dtugéé—2,10 m, szerokg—1,60m, wysok&—1,40m
— waga w czasie pracy — 0k.1,0t

— materiat — stal nierdzewna

— doprowadzenie wody zimnej - 1/2”,
— doprowadzenie wody cieptej - 1/2”, 6bar, 70-75°C
— wyposaenie dodatkowe filtra:

* dmuchawa /w obudowie zdiickochtonnej/ do systemu czyszczenia
taimy spezonym powietrzem o parametrach: wydaih@=190n%/h,
cisnienieAp=0,6bar, moc Ns=5,5kW,

* rura spustowa skratek do kompostownika ze stalskwdpornej,

* wciagnik fancuchowy przejezdny o adiigu Q=1,0t, Hp=3,0m.

Jednostkowa iloé¢ skratek i piasku po czeéci mechanicznej — 14,5 dm*/M.a.
- Roczna iloé¢ skratek — Vg=2417 x 14,5 x 10 = 35 m*/rok = Mg.= 30 t/rok
- Dobowa ilo$¢ skratek — V= 35 000 : 365 =96 1/d — M=82 kg/d.

3/ INSTALACJA KOMPOSTOWANIA SKRATEK

Kompostowanie skratek bedzie realizowane w oparciu o instalacje zamknietego
kompostownika o czasie prowadzenia procesu min. 1 tygodnia, z dodatkiem materiatu
strukturotworczego /np. celulozy/ w ilosci ok. 10% wsadu do procesu kompostowania.

Efektywnos¢ procesu kompostowania — ok. 40% redukcji wsadu /skratki+celuloza/ .

Instalacja do kompostowania obejmuje montaz zamknietego kompostownika oraz
instalacji dozowania materiatu strukturotworczego.

Parametry techniczne kompostownika:
— wydajna¢ 2000 l/tydzi@, zapotrzebowanie mocy ok.6,5kW
— wykonanie materialowe ze stali kwasoodpornej.

Wyposaenie instalacja dozowania materiatu strukturotwégo /celulozy/:
— zbiornik z polietylenu o pojemsoi 1,0n?
— mieszadto ze stali nierdzewnej Ns=0,75kW
— pompa dozujca Ns=0,3kW.

Wyposaenie dodatkowe kompostownika:
— pojemnik przejezdny na materiat strukturotworcoy. pk.110 litrow /szt.2/
— pojemnik poziomy na kompost o poj. ok.300 litrow
— kontener na kompost o poj. ok. Zm

Instalacja do kompostowania montowana na posadzce w wydzielonym i ogrzewanym
pomieszczeniu stacji zlewczej, z wentylacjg grawitacyjng i mechaniczng, na poziomie
parteru budynku technologiczno-socjalnego.

Parametry procesu kompostowania:
— objetos¢ wsadu /skratek i piasku/ kierowanych do procesupgmstowania:
— V=82 kg/d
— zwycie materiatu strukturotworczego /celulozy/ — okgd
— szacunkowa efektywri6é procesu /ilé¢ kompostu/ — Vk= ok.54 kg/d.

Wywoz i zagospodarowanie kompostu do rolniczego /przyrodniczego/ wykorzystania
lub wywdz na wysypisko odpaddw komunalnych przez uprawnione podmioty gospodarcze.
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6.4.2. Instalacja zlewczéciekow i osadow dowonych

1/ STACJA ZLEWCZA éciekéw i osadéw dowamnych/
Funkcja technologiczna odbidrsciekow i osadow dowanych taborem asenizacyjnym oraz
separacja zanieczyszaze formie zawiesiny zéciekow i osadéw dowimnych.

Projekt zaktada hermetyczmutomatycza 1-stanowiskow stacg zlewcz sciekow i
osadow dowponych z nagpujacym wyposaeniem:

» ciag spustowypl25mm ze zczem straackim,
hermetyczne sito z pragtokowa do skratek o perforacji 20 mm, sparka,
przeptywomierz elektromagnetyczny, modut pomiardpiy, przewodn£x,
temperatura) z kolektorem ptugzym,
rura odprowadzagascieki dowaone zakaczona odpowiednim gtzem, z
zasuw odcinajca z nagdem pneumatycznym,
rura odprowadzaga osadow dowimne zakaczona odpowiednim z¢zem, z
zasuw odcinajca z nagdem pneumatycznym,
panel sterujcy, system identyfikacji dostawcow, program archagji danych
i fakturowania dostawcow, czytnik do szybkiej iddikkacji dostawcow,
drukarka.
Parametry stacji zlewczej:
— przepustowg: do 100nth
— maksymalny chwilowy pob6r mocy ~ 7kW; pobor mocktaa sterowania 200W,
sprezarka 1500W, sito z prastokowa do skratek 3300W,

— pobdér wody dla uktadu ptugzego 20 litréw /cykl
— sprzone powietrze Pu = 0,4 + 0,6 Mpa
— mierzone parametry: ofips¢ sciekéw, pH, temperatura, przewodio
— przylacze (szybkozcze typu straackiego)pll0 mm
— przewdd przeptywowyciekdw @125 mm
— przewdd doprowadzagy wodk Dn32
— dwa odptywy z zasuwami do rozdziatu odptywusoeeki i osady .
— wykonanie materiatowe stal kwasoodporna.
Stacja zlewcza montowana ha posadzce w wydzielonym i ogrzewanym pomieszczeniu

stacji zlewczej, z wentylacjg grawitacyjng i mechaniczna, na poziomie parteru budynku
technologiczno-socjalnego.

Scieki dowazone po stacji zlewczej kierowaneda do zbiornikéw retencyjnych nr 1 i nr 2
sciekdéw doptywagcych z kanalizacji. Osady dowone po stacji zlewczej kierowaneda do
zbiornika retencyjnego osadow dakemych.

Do gromadzenia skratek przip 2 przejezdne pojemniki o poj. ok.110 litréw. Gradzone w
pojemniku skratki bda kierowane do procesu kompostowania.

2/ SAMOCHOD ASENIZACYJNY

Dla potrzeb dowozusciekéw i osaddéw przgjo — samochod asenizacyjny o
pojemndci 4000 litrow.

3/ MYJNIA PRZEJAZDOWA
Ze wzgkdow sanitarnych projekt zaktada wykonanie instalal) mycia kot i
podwozi samochodow asenizacyjnych /dawaych $cieki i osady/ opuszczgych
oczyszczalni sciekow. Projekt zaktada wykonanie myjni przejazdp pracuacej w
uktadzie zamkritym, o nas{pujacej charakterystyce:
— dhlugas¢ czesci myjacej — 330cm /petny obroét kota mytego pojazdu/, skei czesci
myjacej — 280cm, wymiary — 500x330x140 cm,
— zintegrowany zbiornik na wedo poj. 3,4m, na ktorego konstrukcji ramowej
zamontowaneasskrzydta,
— obieg zamknity wody, pompa ghbinowa 5,5kW o wydajnizi 1800 I/min,
— system obiegu wody z flokulantem oraz odprowadzessadu z automatycznym
przendgnikiem zgrzebtowym,

YV V. ¥V VYV
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— specjalny uktad dysz do przemywaniazoikdéw, strony zeweirznej i wewrtrznej
kot,

— praca myjni przy zdemontowanych burtach bocznyahozliwos¢ mycia pojazdéw
ponadgabarytowych,

— pulpit sterowniczy z systemem sterowania oraz glaar wtykowym 230V, system
sygnalizacji i sterowania ruchem,

— zasilanie wodne gwint wewtrzny 3/4",

— zasilanie elektryczne: 6,5kW (wégje), pohczenia: 16A, 3L+N+PE, 50Hz, 380V,
pozostawd 2m przewodu ponad poziom gruntu,

— posadowienie zbiornika — ptyta fundamentowa wgekty brary konstrukcyjne;.

6.4.3. Zbiorniki retencyjne

1/ ZBIORNIKI RETENCYJNESCIEKOW NR 1 I NR 2

Funkcja technologiczna— gromadzenie$ciekbw oczyszczonych mechanicznie
pomigdzy cyklami napetniania reaktorow SBR, gromadzesi@ekow i odciekdw
powstagcych w oczyszczalnisciekOw, wyréwnanie nierdwnomierba przeptywow
dobowych sciekow, urednienie sktadu i standciekow doptywajcych kanalizag i
dowazonych, ttoczenigciekow do reaktorow SBR.

Wymagan objetos¢ retencji przygto w wysokadci ok. 50% ilgci sciekow Qdr.
Przyjto dwa zbiorniki retencyjnéciekéw o catkowitej pojemrisi uzytkowej V.=2x60nT.
Zbiorniki retencyjne poziome w wykonaniu fabrycznymalcowe, podziemne, wykonane z
tworzyw TWS, padczone krécem hydraulicznym. Wymiary pojedynczego zbiornika
srednica Dw=3,20m, dtugo catkowita Lc=8,03m, pojemié uzytkowa V,;=60nt. Zbiorniki
retencyjnesciekdw pohczone hydraulicznie.

Projektowane wypoganie technologiczne kdego zbiornika retencyjnegasciekow
stanowi:
1/ pompa zatapialna do sciekéw — 0 wymaganej wydaj$é Q,=30,0 I/s, pompa do
pracy przemiennej z pompnontowana w drugim zbiorniku retencyjnym.
Wymagana wysoki& podnoszenia pompy:

— min poziomsciekdw w zbiorniku retencyjnym —158,75m
— zwierciadto max w reaktorze SBR —168.80 m
Hy — 10,05m

Rurociag @160(141)PE SDR17PN10 - Q=30 I/s, v=1,92m/s, i=2,1&4,7,0m
Rurocihg ¢110(96,8)PE SDR17PN10 - Q=30 I/s, v=4,08m/s.
Straty cénienia na dhuggci rurochgu @160PE PN10:

HI=47 x 0,021 #,99m

Straty miejscowepl60PE PN10 ¢@110PE PN10O
3. kolano 90° (6 szt.) -3,0 - wlot do pompy -1,0
4. kolano 45°(4 szt.) -1,0 - kolano -0,5
5. trojnik -0,5 - redukcja -0,25
6. zawor zwrotny -1,7 razem -1,75
7. zasuwa -0,5
8. trojnik przelot (szt.2) -0,2
9. zawor sterowany -1,0
10.wlot do SBR -1.0

razem -89
Hm=(1,92 : 19,62) x 8,9 &4,67m Hn=(4,08 : 19,62) x 1,75 4,48m

Hy = 10,05 + 0,99 + 1,67 + 1,4814,19 m st.w.

Przygto 2 komplety pomp zatapialnych deiekow, montowane po jednej w obu
zbiornikach retencyjnych, pompy do pracy przemig¢nne
Parametry pompy: Qp=30 I/s, Hp = 14,2 nx10,0kW, B=9,0kW.
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2/ mieszadto zatapialne do sciekéw 0 parametrachsrednicasmigta 300mm, moc
znamionowa silnika Ns=1,5kW.
3/ sterowanie pracg pomp i mieszadet - sondy hydrostatyczne, zabezpieczenie pracy
pomp i mieszadet na wypadek awarii sond ptywakowysygnalizatorami poziomu
sciekow,
4/ sondy pomiaru temperatury i pH Sciekow,
5/ armatura zaporowa (zawory zwrotne i zasuwy odcingae montowane w hali
reaktoréw).
Praca pomp zamontowanych w zbiornikaaile powikzania z cyklem pracy reaktorow
SBR, sterowanie pracpomp ledzie odbywa sic przez uklad sterowania pracate]
oczyszczalniciekow zgodnie z technolagEBR.

2/ ZBIORNIK RETENCYJNY OSADOW DOW@ONYCH

Funkcja technologiczna- gromadzenie osadow dowamych, érednienie skiadu i
stanusciekéw.

Dla potrzeb retencji osadow dowamych przygto zbiornik retencyjny osadéw
dowazonych o pojemnai catkowitej Vc=24m, w wykonaniu fabrycznym z tworzyw TWS,
walcowy, podziemny, érednicy Dw=2,40m i diugai Lc=5,75m.

Projektowane wypoganie technologiczne zbiornika retencyjnego osadow
dowazonych:

1/ pompa zatapialna do osadéw (1szt. do montau w zbiorniku + 1szt. rezerwowa w

magazynie) o wydajr$o Q,=6,0 I/s.

Wymagana wysoki& podnoszenia pompy:

* min poziomsciekOw w zbiorniku retencyjnym —159,50m
» zwierciadto max w reaktorze STO —168,80m
Hy — 9,30m

Rurocikg ¢110(96,8)PE SDR17PN10- Q=6 I/s, v=0,82m/s, i=0,%&0,0m.
Rurochg ¢90(79,2)PE SDR17PN10 - Q=6 I/s, v=1,22m/s, i=1,84%
Straty cénienia na dtuggci rurocagu @110PEPN10:

H=40,0 x 0,007 9,28m

Straty miejscowepl 10PEPN10: Straty miejscow®OPEPN10:
kolano 90° (5 szt.) -25 - wlot do pompy -1,0
kolano 45° (4 szt.) -1,0 - kolano -0,5
zawor zwrotny -17 - redukcja - 0,25
zasuwa (szt3) -15 razem -1,75
trojnik przelot -0,1
wlot do STO -1.0

razem -7,8
Hm=(0,8%: 19,62) x 7,8 ,27m Hm=(1,2%: 19,62) x 1,75 9,13m

Hy = 9,30 + 0,28 + 0,27 + 0,13 =998 m st.w.

Przygto pomg zatapiala do osadéw dowanych o naspujacych parametrach:
Qp=6,0I/s, H=10,0m, R=3,4kW, B=2,95kW.

2/ sterowanie pracg pompy - sonda hydrostatyczna, z zabezpieczeniem na veypad
awarii ptywakowymi sygnalizatorami poziomu,

3/ armatura zaporowa (zawoér zwrotny i zasuwy odcirgie montowane w hali
reaktoréw).
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6.4.4. Reaktory SBR i STO w technologii BIOVAC -ptgczyszczalni SBR 03115-2

Funkcja technologiczna:
- pelne biologiczne oczyszczardidekOw w procesie sekwencyjnego osadu
czynnego, amonifikacja oraz nitryfikacja i denitkgcja zwhzkow azotu,
- symultaniczne stcanie zwizkow fosforu,
- sedymentacja osadu i klarowakdaekow oczyszczonych,
- stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego w wydziatlozpiorniku.

W nawigzaniu do wynikbw bilansu sciekbw i warunkow zamowienia
zaprojektowano oczyszczagnsciekow typu SBR 03115-2, ktérej nominalna wydasdo
wynosi Qg=220n7/d.

Kod cyfrowy oznacza:
1. 3szt. reaktoréw SBR 0 poj.V=115rkazdy,
2. 2 zbiorniki wydzielonej stabilizacji osadu STO p@FE115nTt kazdy.

Parametry technologiczne pracy oczyszczaligkow SBR 03115-2:

1/ REAKTORY SBR
llos¢ reaktoréw SBR —3 jednostki
Objetos¢ uzytkowa 1 reaktora SBR —\=115nt
Obijetosé catkowita — 345m

Obliczenia reaktorow SBR wykonano wg metodyki gloeej w ATV A131 i M210P oraz na
podstawie déwiadcze eksploatacyjnych oczyszczakuiekow w technologii BIOVAC.

llosci zanieczyszcze kierowane do c¢gci biologicznej po uwzghnieniu 20% redukcji
zanieczyszczeorganicznych i 5 % zwekow biogennych w e&ci mechanicznej:

"~ Lgzrs = 145x(1-0,20)=116 kg sd Siz7s = 527 gQ/m°
~ tsawog.= 173,8x(1-0,10)=139 kg/d 28%.09.= 632 g/mi
" Lnog = 25,8x(1-0,05)=24,5 kg N/d NS = 111,4 gN/ml

Wielkosci eksploatacyjne:
— NOs3 < 15,0mg/l do obliczgeprzyjeto - NO; = 10,0mg/I
— NH4 < 6,0 mg/l do oblicze przyjeto — NH, = 5,0mg/l.
Przyjto:
srednie stzenie osadu w reaktorach — z = 4,5 kg sf/m
— wspotczynnik objtosci dekantacji —£= 0,34
— czas trwania cyklu =& 12 h
— ilos¢ cykli w dobie —m= 2
— indeks osadu — 10=100 mi/g
— czas napetniania—-0,5h
— czas dekantacji— 0,5 h
— czas sedymentacji—1,5h
— czas spustu osadu—-0,5h
— czas reakgcji- tr — 9,0h.
Wiek osadu - WO =14d
Jednostkowy przyrost osadu— m = 1,12 kg smo/kgsBZT
Stezenie amoniaku do nitryfikacji (po uwzglinieniu azotu zwizanego przez osad):

— NH = 85,06 mg/I
llos¢ azotandw do denitryfikaciji — N§= 75,06 mg/l
Predkos¢ denitryfikacji - NQ/BZT5=0,142

Obciazenie obgtosciowe reaktoréw — 0,32 kg Bz/im>.d.

Wymagana oljtosé reaktoréw wg obaizenia fadunku — ni¥= 363 nf
Wymagana okjosé reaktora ze wzgtéw hydraulicznych — ny= 324 ni
Liczba reaktoréw — 3 reaktory x 118m



29

Catkowita pojemné reaktoréw — Ve= 3x115 = 345m
Rzeczywiste obaizenie osadu czynnego  — A’ = 0,07 kg BAQ sm.d
Rzeczywiste aerobowe ohgenie osadu czynnego — A” = 0,09 kg BAIg sm.d.

Reaktor SBR o pojemioi V=115nt":
- wysoka¢ zwierciadtasciekow — (,=5,90m
Min. poziomsciekow w reaktorze:
hamin= Hzw X (1-fa)=5,90 x (1-0,34) = 3,89m
Wysoka¢ zw. osadu po sedymentaciji:
h=(Hzw X z x 10):1000=(5,90x4,5x100):1000=2,65m
Odstp kré&ca spustéciekdédw od zwierciadta osadu:
hwmin —hs = 3,89 — 2,65 = 1,24 > 0,1,k 0,59m.

llo$¢ sciekdw oczyszczonych odprowadzana do odbiornikeaktora SBR w agu jednego
cyklu pracy - qc= 3,14 x 2°% 5,90 x 0,34 = 39 M1 cykl pracy reaktora SBR.

Wyposazenie technologiczne projektowanych reaktorow SBR stanowia;

— dmuchawy do napowietrzania o nastepujacych parametrach: wydajno$¢ Q= 4,9 m3/min
=294m3/h, cisnienie Ap=700mbar, zapotrzebowanie mocy Ns=11,0kW, N=8,9kW,
wyposazone fabrycznie w obudowy dzwiekochtonne, poziom hatasu 75dBA,

— ruszty napowietrzajgce z dyfuzorami membranowymi — 50 szt./1 zbiornik, wydatek dyfuzora
ok.6m?3/h,

— rurociggi technologiczne: doptyw i odptyw $ciekdw, doprowadzenie sprezonego powietrza,
odprowadzenie osadu nadmiernego, przelew, opréznianie,

— zawory z napedem pneumatycznym na rurociggach — doprowadzajacych Scieki surowe i
odprowadzajacych Scieki oczyszczone, spustu osadu nadmiernego,

— kompresor sterowania pneumatycznego do sterowania pracq zaworéw z napedem
pneumatycznym, przyjeto kompresor przeznaczony do sprezania powietrza, z wahliwym
ttokiem o parametrach: wydajno$¢ 18,7m?3/h, cisnienie max 7bar, Ns=1,5kW,

— instalacja ttoczna osadu nadmiernego - pompa osadu nadmiernego z SBR do STO,
przyjeto pompe poziomg do osadéw o parametrach: Qp=8 I/s, Hy=6,0m, P1=2,51kW,
P2=1,95kW,

— kréciec poboru prébek osadu,

— aparatura kontrolno - pomiarowa (sonda pomiaru temperatury i pomiaru tlenu,
hydrostatyczne sondy poziomu),

— rozdzielnia technologiczna RT /szafa sterowniczal/,

— platforma pomostowa przesuwna.

2/ INSTALACJA DOZOWANIA PIX
Projekt zaktada montanstalacji PIX obejmujcej nastpujace uradzenia:

— zbiornik PIX — przygto zbiornik nadziemny pionowy dwuptaszczowy z TWS o
parametrach:$rednica wewatrzna D-1000mm,érednica zewetrznej D-1330mm,
pojemndci uzytkowa V=1,2n,

— pompy dozujce PIX (szt.3) o parametrach: wydajaado 6 I/h, - obgtos¢ skoku
membrany 0,84cfy regulacja ¢gczna poprzez regulacfitugasci skoku membrany 10-
100%, cénienie ttoczenia 8 bar, wysokd ssania max 6m st. wody, ngp silnik
elektryczny Ns=19,5W, gtowica i zawory PVC.

Instalacja dozujca PIX obejmuje dozuce pompki membranowe z miovoscia regulacii
wydajnaci (jedna pompka pracuje na 1 reaktor SBR) oraewdzl ssawny i ttoczny. Praca
pompek dozujcych zsynchronizowanactizie z prag pomp ttocacych scieki do reaktorow
SBR. Wylot przewoddéw z koagulantem beg@aoinio do reaktorow gwarantuje dozowanie
proporcjonalne do ikxi sciekow kierowanych do oczyszczania. Praca pompeiowBna
bedzie z szafy sterowniczej.

Koagulant PIX kdzie dostarczany w postaci roztworu gotowego #eia. Zalecany sposéb
uzupetniania zapasu: dowG0z cystermapetnienie zbiornika.
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3/ ZBIORNIKI STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU STO
Projekt zaktada budonwdwéch zbiornikéw stabilizacji tlenowej osadu STO:
— zbiornik STO o pojemnii uzytkowa — \(;=115nT dla potrzeb stabilizacji osadu
dowazonegoz przydomowych oczyszczalégiekow,
— zbiornik STO o pojemnii uzytkowa — \(;=115nT dla potrzeb stabilizacji osadu
nadmiernego z reaktorow SBR.

Obliczeniowe ildci osadu dowsonegoz przydomowych oczyszczalétiekéw do stabilizacii:
ilo$¢ osadu dowonego—V=2m*d (o uwodnieniu 98,0%)
ilos¢ osadu dowmonego— Mg, = 40,0 kg smo/d
ilo$¢ osadu stabilizowanego -Jyi= 0,65x40 = 26 kg smo/d
objetos¢ osadu stabilizowanego —.d& 2,6 ni/d (o uwodnieniu 99,0%),
— Vis= 1,3 ni/d (0 uwodnieniu 98,0%)
obliczeniowa ohjtos¢ osadu do stabilizacji —j&= 1,7 ni/d
czas stabilizacji tlenowej osadu s=b7d.

VV VVYVVY

Obliczeniowe ildci osadu nadmiernego do stabilizaciji:
ilo$¢ osadu nadmiernego —JyE 123,8 kg smo/d
ilos¢ osadu stabilizowanego -dyi= 0,65x123,8 = 80,5kg smo/d
ilos¢ osadustabilizowanego i chemicznegdV,, = 1,15x% 80,5 = 93 kg smo/d
objetos¢ osadu stabilizowanego —cd& 9,3 ni/d (o uwodnieniu 99,0%),
— Vs = 4,7m/d (o uwodnieniu 98,0%)
obliczeniowa ohjtos¢ osadu do stabilizacji —j&= 6,2 ni/d
czas stabilizacji tlenowej osadu s=1L.9d.

VYV VVVYV

Zapotrzebowanie sgronego powietrza do stabilizacji osadu 1,8 objet. zbiornika.
Wymagana wydajnig dmuchawy STO: - &o= 1,8 x 115 = 207 f#h.

Wyposazenie technologiczne reaktorow STO stanowi:

— dmuchawy do napowietrzania o nastepujacych parametrach: wydajno$¢ Q= 3,45m3/min
=207m?3/h, cisnienie Ap=700mbar, zapotrzebowanie mocy Ns=7,5kW, N=6,2kW
wyposazone fabrycznie w obudowy dzwigkochtonne, poziom hatasu 72dBA,

— ruszty napowietrzajgce z dyfuzorami membranowymi — 36 szt./1 zbiornik, wydatek dyfuzora
ok.6m3/h,

— rurociggi technologiczne: doptyw i odptyw osadu, doprowadzenie sprezonego powietrza,
spust wody nadosadowej, przelew, oprdznianie,

— zawory z napedem pneumatycznym na rurociggach spustu wody nadosadowe;j,

— hydrostatyczne sondy poziomu.

Konstrukcja projektowanych reaktoréw SBR i STO . pé=115nt: zbiorniki z TWS
pionowe, zamkrite, naziemne, o podstawie kotowej, fabrycznie an@ne termicznie
poliuretanem o nagpujacych parametrach:

- Srednica wewntrzna D 00® mm

-  Wysoka¢ uzytkowa Hy; 5900 mm

" Pojemné¢ uzytkowa 115

— Cisnienie obliczeniowe hydrostatyczne
— Cisnienie prébne hydrostatyczne
— Temperatura obliczeniowa otoczenia

— Przeznaczenie scieki komunalne.

Materiaty uzyte do produkcji zbiornikdw:
— rowing nawijany, mata szklana, tkanina rowingowa
— zywica konstrukcyjna — Polimal 104
— system utwardzagy — MEKP/Co
— warstwa chemoodporna CBL — 0,5mm DERAKANE 411-350
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— $ciany zewntrzne zbiornikéw fabrycznie izolowane termicznielipeetanem PU —
izolacja piang g=50 mm
— kolor zbiornika — RAL 5012 (niebieski).
Wyposazenie dodatkowe - drabiny, balustrady St3S zabezpieczone antykorozyjnie

epoksydowym zestawem malarskim.

Zbiorniki wyposazone w dwa wtazy o srednicy DN600mm:

— wilaz kontrolny w gornej czesci zbiornika (dla potrzeb eksploatacji). Wtaz zamykany
pokrywa wykonang z tego samego materiatu co zbiornik, przymocowang do zbiornika za
pomocg zawiasu. Pokrywa zamykana za pomocy ,zatrzasku”. Zawias i ,zatrzask”
wykonane ze stali kwasoodpornej. Na obwodzie pokrywy umieszczona uszczelka,
wykonana ze specjalnej gumy EPDM, ktdéra po docisnieciu pokrywy do czaszy zbiornika,
gwarantuje hermetyczng szczelnos$é potaczenia.

— wilaz montazowy w dolnej czesci, w $cianie bocznej zbiornika (dla potrzeb prac
montazowych wewnatrz zbiornika). Pokrywa wtazu przykrecana do zbiornika srubami.
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi - zbiorniki wyposazone w wykonane fabrycznie
krééce technologiczne (odcinki rur polietylenowych bose i kotnierzowe) umozliwiajgce
potaczenie reaktoréw z urzgdzeniami, armaturg i rurociggami technologicznymi w ukfad

technologiczny oczyszczalni $ciekdw.

6.4.5. Instalacja odwadniania osadu
llos¢ osadu stabilizowanego: Mos = 119 kg smo/d ~ Vos&88/ ni/d.

Do potrzeb mechanicznego odwadniania osadoéigkowych przygto automatyczap
stacf odwadniania osadu. Kompletna instalacja obejmagtpujace uradzenia:

— automatyczna prasastaowa do odwadniania osadéw z gszrzaczensrubowo-
bebnowym, przepustowid prasy max 5rith, dla osadu o uwodnieniu 998%.
Wymiary: 3,30m x 1,50m x wys. 1,93m. Masa 1000kgsnia bezstykowa,
poliestrowa, szeroko 0,8m. tayska SKF. System pneumatycznej kontroli i
automatycznej korekty patenia tamy filtracyjnej. Pneumatyczny nag tasmy. Stal
nierdzewna AISI 304.

Pompa piluczca — Q=4,5 rith, 5 bar, Ns=2,2kW.
Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontrolujgdabezpiecza pragrasy, pomp
osadu i polielektrolitu oraz wgdzer wspotpracujcych.
Zapotrzebowanie mocy: - prasa — 0,25kW, 400V¢gagzacz — 0,37kW, 400V
- pompa ptucca — 2,2kW, 400V.

— zespoét przygotowania i dozowania polielektrolitutaslapcy sk ze zbiornika z

polietylenu o pojemnizi 10001 z podziatk poziomu napetnienia, wypasanego w:
* mieszadto ze stali nierdzewnej — Ns=0,75kW, 400V
e pompa dozuca nurnikowa - wydatek 0-300 I/h, Ns=0,3kW,
uszczelnienie teflonowe,

— pompasrubowa do osadu o parametrach: bezstopniowa réguezeptywu 1+6 fih,
silnik Ns=1,5kW, 400V, 50Hz,IP55, obudoweliwna,

— mieszacz statyczny , wykonany ze stali nierdzewmdpt i wylot kotnierzowy
Dn50mm z krécem 1/2" GF dla doprowadzenia polielektrolitu,

— sprzarke ttokowa, bezolejowa, pojem#ozbiornika 241, Ns=1,1kW, 240 V, 50 Hz,

— przedhiki podpér pras - 4 szt., dlugo0,3m, stal nierdzewna AlSI 304,

— zespo6t odzysku wody ptugzej — zbiornik o wymiarach 800x400x940, elektrozawo
zawoér zwrotny, czujnik pomiaru poziomu, wykonanietals nierdzewna,
zasilanie:220V, 50Hz,
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— urzadzenie do higienizacji osadéw wapnem o wymiarac800k1000x1600mm.
Elektrowibrator-0,32kW, IP65, 400V, 50Hz 2750. Wdator z filtrem powietrza,
0,06kW, zasilanie 230V, IP44. Dozownik - 0,37kWQX0 Tablica kontrolna - 400V,
50Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza prarasobnika i dozownika wapna oraz
przendnikbw osadu. Zasobnik wapna z kompoopr&niania. Dozownik wapna:
dtugas¢ 2000 mm, wydajn& 12-70 kg wapna/h. Stal nierdzewna AISI 304.

— przengnik slimakowy osadu i wapna o diugo5,50m, wykonanie stal nierdzewna
AISI 304, Silnik — Ns=1,1kW, 400Vglimak bezwalowy — stal konstrukcyjna
zabezpieczona, ocieplenie — wetna mineralna w astoblachy nierdzewnej.

Zuzycie polimeru wynosi do 5 g/ kg s.m.o. -tj. 69d.

Stgzenie roztworu — 0,1% lub 1 g/l wody, potrzebnddlmztworu - ca 600 I/d .
Polielektrolit kupowany &dzie w postaci granulatu pakowanego w worki z flolld w postaci
emulsji. Opakowanie 20 kg wystarczy na okres -3&dni.

Osad odwadniany¢dzie do zawartai suchej masy 18+22%, uwodnienie osadu 82+78%,
srednio zawart& suchej masy 20%, uwodnienie osadu 80%.

Dobowa iléi¢ osadu odwodnionego: —3os= 0,6 n¥/d o zawartéci s.m.o 20 %.

Odwodnione osady cdzie poddawane higienizacji poprzez dawkowanie \@apalonego
(CaO) do przenmmika slimakowego prasy do odwadniania osadu.

Dawka wapna do higienizacji - 0,30 &kglkg smo (przyto zgodnie z wytycznymi
producenta linii do higienizacji).

Dobowe zuiycie wapna palonego —ddo= 0,3 x 119 =36 kg CaO /d

Dobowa sucha masa osadu zhigienizowanego: — 183=35 kg smo/d

Roczna sucha masa osadu zhigienizowane§@:tsmo/rok

Dobowa ilg¢ osadu odwodnionego — 0,77/th( zawarté¢ smo 20%)
Dobowa objtos¢ wapna —36/1200 = 0,03
Dobowa obgtos¢ osadu z wapnem: — 0,8fuh

Przyjety dla potrzeb magazynowania wapna zasobnik wagrgemndci V = 0,3n7,
nalezy uzupetnia wapnem palonym z ¢gtotliwoscia srednio co 10 dni.

Odwodnione osadysciekowe po higienizacji wapnemedn podawane przesoikiem
slimakowym do podstawionej przyczepy na osad, usiagji na wydzielonym stanowisku
sktadu osadu pod wiatWyposaenie sktadowiska osadu pod wiatprzyczepa wytadowcza
dwuosiowa o tadownrii 3,0t (szt.1).

Projekt zaklada wywo0z osadow zterenu oczyszczébmekow na miejsce ostatecznej
utylizacji, tj. do rolniczego /lub przyrodniczegafykorzystania. Dla potrzeb ostatecznego
unieszkodliwiania osadowciekowych, do rolniczego ddz przyrodniczego wykorzystania
osadowsciekowych przygto - ciagnik rolniczy w wersji komunalnej z przednim TUZ i
przednim WOM oraz instalacjppneumatyczs do przyczep. Ggnik wyposaony w 0OSprzat:
ptug do odniezania, kosiark bijakowa, szczotk do zamiatania ze zbiornikiem senieci,
przyczep jednoosiow o fad. 2t.

6.4.6. System sterowania i AKPIA

Sterowanie, pomiary i automatykada przedmiotem dostaw firmy specjalistycznej. Procesy
technologiczne, napdy maszyn i urzdzeh beda sterowane za pgeednictwem rozdzielni
technologicznej RT /szafy sterowniczej/, wypamse] w sterownik przemystowy PLC. System
sterupcy automatycznie rejestruje dane eksploatacyjngsaczalni i uradzen w diuzszych okresach
czasu (w tym ilé¢ sciekéw oczyszczonych).

System stergry winien zapewni@

- automatyczne sterowanie pgaaczyszczalni w sytuacji silnie zgiiszonego naptyweciekow.

- kontrole stanu pracy wdzen oczyszczalngciekow,

- zaktdcenia w pracy oczyszczalni z odczytem nddainformacyjnej (display) szafy sterowniczej.
Projekt oczyszczalniciekow przewiduje réwnie wykonanie systemu wizualizacji wszystkich

elementdw cjgu technologicznego.
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Zastosowanie automatyki przemystowej opartej nanawgzych osignigciach przemystu
elektronicznego w skuteczny sposéb winno eliminbidady obstugi oraz ograniczgrae personelu
do niezlgdnej obstugi obiektu.

WIZUALIZACJA PROCESU

Zastosowany sterownik PLC oraz panel operatorski, przy statym dostepie do internetu, daja
mozliwos$¢ realizacji wizualizacji przy wykorzystaniu zaimplementowanych w urzadzeniach
specjalnych narzedzi. Zapewnienie statego dostepu do internetu, ze statym adresem IP, jest po
stronie uzytkownika.

6.5. Opis urz gdzen stu zacych do pomiaru oraz rejestracjiilo  $ci, stanu i sktadu
Sciekow

6.5.1. Pomiar ild@ci sciekbw oczyszczonych

Pomiar ilosci Sciekdow oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika bedzie realizowany
automatycznie — pomiar elektroniczny z wyswietlaniem wartosci chwilowych, dobowych,
tygodniowych itd., wg zadanego programu. Pomiar oparty jest na zasadzie automatycznego
rejestrowania i zliczania objetosci $ciekdw oczyszczonych w fazie spustu z reaktoréw SBR.

W reaktorach SBR do doktadnego okreslenia poziomu cieczy-sciekdw w reaktorze stosowac
hydrostatyczne sondy poziomu montowane w specjalnych kré¢cach wraz z zaworami odcinajgcymi.

Sygnat analogowy z sondy przetworzony w przetworniku analogowo-cyfrowym na wartosé
cyfrowa, ktéra przestana do sterownika PLC podlega dalszej obrédbce matematycznej, tj. wartosc ta
po przeliczeniu jest miarg poziomu Sciekdw w reaktorze i jest wyswietlana na panelu operatorskim.

Warto$¢é ta stuzy do parametryzacji procesu technologicznego, jak réwniez do zliczania
ogolnej ilosci Sciekdw oczyszczonych, ktére zostaty odprowadzone z reaktorow.

Proces zliczania ilosci $ciekdw oczyszczonych przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie,
kiedy startuje odptyw sciekdéw oczyszczonych, zapamietywany jest poziom $ciekéw w reaktorze, jest
to tak zwany poziom , startu odptywu”. W drugim etapie detektowany jest poziom w reaktorze réwny
poziomowi ,stopu odptywu” tzn. poziom odpowiadajgcy poziomowi zamontowania zawordw
odptywu. Po zakonczeniu odptywu Sciekdw oczyszczonych réwniez zapamietywany jest poziom w
reaktorze i to jest poziom stopu odptywu. Nastepnie oblicza sie réznice pomiedzy poziomem startu a
poziomem stopu. Otrzymana wartos¢ dodawana jest do licznika ogdlnego zliczajgcego sume Sciekow
oczyszczonych. Suma ta jest wyswietlana na odpowiedniej stronie w panelu operatorskim, po
odpowiednim przeskalowaniu uwzgledniajgcym Srednicg zbiornika reaktora.

Warto$¢ wyswietlana jest w jednostce ,m*”.

6.5.2. Pomiar poziomu napetnienia zbiornika STO

Do okreslenia poziomu napetnienia zbiornikdw STO stosowane bedg hydrostatyczne sondy
poziomu. Sondy montowane sg w specjalnych kréécach wraz zaworami odcinajgcymi. Sygnat
analogowy z sondy jest w przetworniku analogowo — cyfrowym przetworzony na warto$¢ cyfrowa.
Warto$¢ ta przesytana jest do sterownika PLC, gdzie podlega dalszej obrébce matematyczne;j.
Warto$é po przeliczeniu jest miarg poziomu osadu w zbiorniku STO i jest wyswietlana na panelu
operatorskim. Wartos¢ ta po odpowiednim przeskalowaniu uwzgledniajgcym $rednica zbiornika STO

wyswietlana jest w jednostce ,m>”.

6.5.3. Pomiary — system pomiarowy tlenu, temperatu

Parametryzacja procesu oczyszczania Sciekdw bedzie realizowana w oparciu o pomiar w
reaktorach SBR- zawartosci tlenu rozpuszczonego (O,) i temperatury. W zbiorniku retencyjnym nr 2
zainstalowany bedzie pomiar temperatury. Odczyt wartosci pomiarowych w szafie sterownicze;j.

6.6. Usytuowanie i warunki wykonania urz agdzen wodnych, wznoszenie
obiektéw budowlanych i wykonanie robét na obszarach szczegoblnego
zagro zenia powodzi g

Zakres planowanych robét obejmuje:
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— wykonanie wylotu sciekbw oczyszczonych w lewym gaizywalu rzeki Kanat
Strumier w km 10 + 800biegu rzeki — lokalizacja dziatka nr ewid. 243 g@bOrzelec
Duzy,

— wykonanie przdgcia rurocagu sciekOw oczyszczonych przez wat lewy
przeciwpowodziowy rzeki Kanat Strumiien km 10+145 — lokalizacja dziatka nr
ewid. 289 i dziatka nr ewid. 243 @ity Orzelec Duy,

— wykonanie rurocigu sciekéw oczyszczonych w gdzywalu rzeki Kanat Strumie—
lokalizacja dziatka nr ewid. 243 aflr Orzelec Day,

— wykonanie odbudowy waltu przeciwpowodziowego km 10+145 /w miejscu

przegcia rurocagu $ciekdw oczyszczonych/ — lokalizacja dziatka nr ewa89 i
dziatka nr ewid. 243 obb Orzelec Duy.

Calai¢ robdt do wykonania zgodnie z warunkami techniczny@MiUW Rejonowy Oddziat
w Busku-Zdroju oraz uzgodnieniem bgamvym zSZMiUW w Kielcach.

Roboty budowlane w raflzywalu oraz przégie przez wat przeciwpowodziowy nale
prowadzt w okresie niskich stanow wody w rzece.

Przed rozpoaxiem robét nalgy sprawdzé poziom wody w Kanale Strumieoraz prognozy
opaddéw dla w zlewni Kanatu Strumiiew tym prognozowane stany wéd na sWiw przekroju
wodowskazowym Szczucin i Koto.

W przypadku roku suchego najlepszym okresem poxeguizania robot jest miesi wrzesid.
Miesiac maj jest rownig dogodnym okresem robét pod warunkiera, nad Polsk nie zalega i
srédziemnomorski, ktory powoduje guilos¢ opadow (ni ten spowodowat powddw maju 2010
oraz wezbrania rzek w 2014r.).

6.6.1. Wylotsciekdw oczyszczonych do wykonania wedaiywalu

Wylot sciekdw oczyszczonych z oczyszczadoiekow dla gminy tubnice do rzeki
Kanat Strumié zlokalizowano w kn10 + 800biegu rzeki.

Odprowadzenie sciekbw oczyszczonych ruragiem cknieniowym o $rednicy
Dn200mm, z wyloteméciekbw oczyszczonych do odbiornika zlokalizowanyin lewym
migdzywalu rzeki, na dziatce o nr ewid. 243 @bOrzelec Duy.

Odptyw sciekdw oczyszczonych do odbiornikadzie cykliczny, tj. z natzeniem
ok.22l/s. Odptywsciekow z reaktorow SBR nagtuje pod dinieniem hydrostatycznym, pod
naporem zwierciadtasciekdw oczyszczonych w reaktorze SBR do rupgai sciekdw
oczyszczonych z wylotem do Kanatu Strumie

Wyniesienie reaktorow SBR ponad teren i odptyw akteréw pod dinieniem
hydrostatycznym ca7,50m stw. do ruggm zamkngtego, gwarantuje odptyvéciekdw
oczyszczonych w kalych warunkach.

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieni@anzowym ze SZMiUW Rejonowy
Oddziat w Busku-Zdroj projekt zaktada wykonanie:
— typowego wylotusciekdw oczyszczonych w formie przyczotka ze skriyaii, o
konstrukcjizelbetowej, o wymiarach dwietle 800x800mm,

— klapy zwrotnej na wylocie rurocgju sciekdw oczyszczonych, prayp klape skasnag
/lub prost/ o srednicy Dn225mm, montowando $ciany wylotu na kotnierz
dociskowy osrednicy D445mm, wykonanie indywidualne z PEHD /agbstali k.o./,

— rowu otwartego o szeroka dna s=60cm, umocnienie dna i skarp rowu ptytami
azurowymi typu "duza krata”, ptyty przyhi palikamiq@4cm w ilgici 4 szt/1 phyg.

Wspoirzedne geograficzne wylotu $ciekdw oczyszczonych do rzeki Kanat Strumien w

km 10+800:
— szerokos¢ geograficzna N: 50°23°26.84"
— dlugos¢ geograficzna E: 21°9714.45".

6.6.2. Rurocgg sciekOw oczyszczonych do wykonania w edzywalu oraz przégie
rurociqgu przez wat przeciwpowodziowy

Projekt zaktada odprowadzenieiekéw oczyszczonych z wylotem do odbiornika, w
uktadzie cénieniowym - rurocigiem cknieniowym @200PE. Odprowadzanigciekow
oczyszczonych do odbiornikegdizie nastpowat cyklicznie, ilé¢ sciekbw oczyszczonych
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odprowadzana do odbiornika wagu 30 minut, z nateniem odplywu - qc=39%0D,5h =
ok.22 /s (0,022rfis). Odplyw éciekéw z reaktorow SBR nagiuje pod cinieniem
hydrostatycznym, pod naporem zwierciagteekOw oczyszczonych w reaktorze do ruggci
sciekdéw oczyszczonych z wylotem do Kanatu Strumie

Projektowane usytuowanie wysackmwe:

* rzedna posadowienia reaktorow SBR —162,90m npm
* rzedna zwierciadta maxciekdw w reaktorach SBR —168,58m npm
* rzedna odptywusciekdw oczyszczonych z reaktoréw SBR — 166,86m npm
e rzedna ,0” budynku oczyszczal&ciekéw —162,80m npm

* rzedne terenu lokalizacji oczyszczakaiekow —162,55-162,75m npm

* rzedna korony watu przeciwpowodziowego w osi wylotd 62,80m npm
* rzedna osi rurocigu sciekdw oczyszczonych na wylocie — 159,05 m npm

* rzedna dna wylotiéciekdw oczyszczonych — 158,80 m npm

* rzedna dna wylotu rowu do rzeki — 158,75 m npm
* rzedna dna rzeki w osi wylotéciekow —ok. 158,30 m npm

* rzedna wody ZWwoda normalna) —ok. 158,70 m npm
* rzedna wody Q(woda stuletnia) —ok. 161,80 m npm.

Parametry hydrauliczne pracy rurggil sciekOw oczyszczonych:
@200PE PN10, Q=22 I/s, v=0,9m/s, i=0,4%, L=659m
Spadek dinienia na diuggci: Al=659 x 0,004 = 2,64m st. w.
Cisnienie dyspozycyjne: Ah=166,86 — 159,05 = 7,81m st. w. > 2,64 m st. w.
Cisnienie dyspozycyjne dla@Q Ah=166,86 — 161,80 = 5,06m st. w. > 2,64 m st. w.
Wyniesienie reaktorow SBR ponad teren i odptyw zakterow pod dnieniem

hydrostatycznym do ruragyu zamkngtego, gwarantuje odptywciekdw oczyszczonych w
kazdych warunkach.

Rurochg sciekdw oczyszczonych do wykonania:

» odcinek Ro1-Ro5 /hala reaktorow — wat przeciwpovimay/, rurocag
do wykonania z rur i ksztaltek sciieniowych o paiczeniach
zgrzewanych -@200PESDR17PN10, L=637m,

» odcinek Ro5-Ro06 /przajie przez wat przeciwpowodziowy/, ruragi
do wykonania z rur stalowych czarnych ze szwemsrednicy
Dz219,1x4,5mm, zaizolowanej przeciwkorozyjnie paksto
poliuretanowy, L=14,0m,

» odcinek Ro7-wylot /z ksztaltek preizolowanych /Zd6°/ o srednicy
Dz 219,1x4,5 stal/ Dzp 315x4,1PEHD, L=8,0m.

Rurochg sciekéw oczyszczonych uktaélagodnie z profilem podiinym zachowujc
przewidziane w projekcie spadki i zatamania w pgoni

Zgodnie z warunkami technicznyn$iZM i UW Rejonowego Oddziatu w Busku
Zdroju - na rurocigu sciekOw oczyszczonych na terenie oczyszczédiekOw w granicach
ogrodzenia projekt zaklada montaasuwy klinowej kotnierzowej érednicy Dn200mm do
zabudowy w ziemi z obudaw skrzynky uliczm.

Zgodnie z uzgodnieniem ze&ZMIUW w Kielcach - na ruroeigu sciekéw
oczyszczonych w odlegioi ok.2,0 m przed watem projekt zaktada margasuwy klinowej
kotnierzowej osrednicy Dn200mm do zabudowy w ziemi z obuddeleskopow i skrzynlg
uliczna teleskopow. Funkcja technologiczna zasuwy - agie doptyw sciekow w
przypadku niedomkrcia klapy zwrotnej na keu rurocagu, awarii lub nieszczelgoi
rurociagu na odcinku przégia przez wat i w midzywalu w czasie przeptywu wod
powodziowych
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Przegcie rurocagu sciekdw oczyszczonych przez lewy wat przeciwpowodziozeki
kanat Strumié@ w km 10+145 do wykonania /zgodnie z warunkami mecnymi i
uzgodnieniem bramwym ze SZMiIUW w Kielcach/ metod rozkopu do przestony
cementowo-bentonitowej, preje rurochagu przez przestaenprzewiertem z obustronnym
uszczelnieniem przgia item o grubéci warstwy 1,0m.

Na odcinku projektowanego przeja, przed przyspieniem do rob6t zdf warstwe
ziemi urodzajnej /humusu/, z odieniem na odkiad do ponownego wbudowania. Roboty
ziemne /wykopy/ wykona mechanicznie na odktad do ponownego wbudowania.

Wykopy do wykonania jako agkoprzestrzenne o szerdkonie wickszej nz 1,45m i
nie mniejszej ri 1,22m.Sciany wykopéw umocnione wypraskami zaktadanymi pow w
gruntach nawodnionych.

Odwodnienie wykopow igtofiltrami osrednicy iglty 50mm, wptukiwanymi poza
obrysem wykopu w grunt bezgrednio bez obsypki do gbhokasci 6,0m. Zaktadany rozstaw
igtofiltrow 1,50m. Rurocigi tymczasowe z odprowadzeniem wody z wykopdéw do
istniejacego cieku.

Po wykonaniu wykopéw do ¢dnych projektowanych, wykokaprzefcie rurocagu
przez przeston cementowo- bentonitoy przewiertem - wiertnig dla rur o $rednicy
@219,1mm.

Przefcie rurocagu przez przestancementowo- bentonitaywuszczelnt z obydwu stron
wykonujac ,korek itowy” na diugdci 1,0m, o szeroli 1,22m i wysokéci 1,22m. Stopig
plastycznéci dla itdbw wytych do wykonania korka powinien wynésil <0,25 — it
twardoplastyczny na granicy plastycznego. It ukéaglarstwami o grubgi do 20cm i ubijé
recznie drewnianymi ubijakami.

Na pozostatym odcinku przeja przez wat - rurogg uktadd@ na podiau zagszczonym
do wsk&nika 1s=0,95. Po ul@niu rurocagu na projektowanych ¢dnych wykona
odbudowe watu przeciwpowodziowego ukladajwarstwami grunt z odkladu i zgggczajc
kazda warstwe do 1s=0,95.

Dla odcinka rurocigu zlokalizowanego w madzywalu - technologia wykonania robot
zaktada posadowienie ruragdw na gruncie rodzimym piaszczystym uformowanyrmkata
90° , obsypka ruroggéw gruntem rodzimym piaszczystym do wys@ko30cm ponad
wierzch rury wykonana warstwami o gruélcd 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i
zag:szczeniem, dalsza zasypka wykopow gruntem rodzimyykonana warstwami z
zag;szczeniem.

Wspohrzedne geograficzne przejscia rurociggu $ciekow oczyszczonych przez wat
przeC|Wpowod2|owy w km 10+145:
szerokos¢ geograficzna
N: 50°23°27.52" /strona odpowietrzna/ N: 50°23 "26.78" /strona odwodna/
— dlugos¢ geograficzna
E: 21°9714.48" /strona odpowietrzna/  E: 21°9 "14.47" /strona odwodna/.

6.6.3. Odbudowa watu przeciwpowodziowego

Projekt zaktada odbudaywwatu przeciwpowodziowego w km 10+145, na szetoko
przegcia rurocigu sciekdw oczyszczonych metpavykopu otwartego.

Podczas odbudowy watu, grunty 2z odktadu zabudowame wale
przeciwpowodziowym powinny k¢y zag:szczone do wskaika zagszczenia minimum
1s=95%. Grubé¢ ubijanych warstwy wynosi maksymalnie 30cm. Ziemiarykopu powinny
by¢ zag;szczanegcznie drewnianym ubijakiem.

Po odbudowie walu natg wykona& humusowanie korony watu (grudowarstwy ziemi
urodzajnej- humusu 20cm) wraz z obsianiem mieszanikaw.

Wspétrzedne geograficzne odbudowy watu przeciwpowodziowy w km 10+145:
— szerokosc¢ geograficzna
N: 50°23°27.52" /strona odpowietrzna/ N: 50°23 "26.78" /strona odwodna/
— dlugos¢ geograficzna
E: 21°9°14.48" /strona odpowietrzna/  E: 21°9 "14.47” /strona odwodna/.
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7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

7.1. Charakterystyka odbiornika  $ciekéw

Odbiornikiem sciekow oczyszczonych z projektowanej oczyszczabiekéw dla
Gminy tubnice, bdzie rzeka Kanat Strumie lewobrzeny doptyw Wisty.Wylot §ciekow
oczyszczonych do rzeki Kanat Strurhielokalizowano w kim0 + 800biegu rzeki.

Rzeka Strumien wyptywa z okolic miejscowo$ci Badrzychowice na wysokosci okoto 205 m npm.
W okolicy miejscowosci Grotniki Mate rzeka Strumien wyptywa z Niecki Nidziariskiej (Niecka Solecka) i
wptywa do Doliny Wisty w Kotlinie Sandomierskiej, ktéra ptynie do ujécia do Wisty w Ruszczy Kepa.

Gtéwne doptywy to: Rzoska (zlewnia 50 km?), Ciek od Gadawy (zlewnia 30,5 km2). Od uj$cia
rzeki Rzoska do rzeki Strumien koryto jest wyprostowane i wyregulowane, od tego miejsca rzeka
zmienia nazwe na Kanat Strumien.

Zlewnia Kanatu Strumien jest zrdéznicowana pod wzgledem budowy geologicznej. W Kotlinie
Sandomierskiej sq to mady wislane i piaski rzeczne. W Niecce Nidziariskiej mozna wyodrebni¢ dwa
podregiony o réznej budowie geologicznej: Niecka Solecka — wystepujq ity, piaski ilaste, piaski
zalegajace na itach oraz Garb Pinczowski — wystepujq ity i lessy oraz piaski na gipsach.

Tereny zyzne w zlewni Kanatu Strumien, ktore dostarczajg duzg ilos¢ substancji odzywczych
dla roslinnosci wodnej to Dolina Wisty i Garb Pinczowski. Tereny $rednio zyzne lub ubogie to Niecka
Solecka.

W przekroju badanym udziat poszczegoinych podregionéw geograficznych w zlewni wynosi:
Dolina Wisty (Kotlina Sandomierska) — 49,5%, Niecka Solecka (Niecka Nidzianska) — 34%, Garb
Pirczowski (Niecka Nidziarska) — 16,5%. Tereny zyzne stanowig okoto 50% zlewni Kanatu Strumien.

Zgodnie z opracowaniem ,Charakterystyka hydrologiczna rzeki Kanat Strumiert w km 10+800” [2.3.]:
- km biegu rzeki w badanym przekroju — km 10 + 800

- powierzchnia zlewni catkowitej wynosi — F=314,7 km?2.

- powierzchnia zlewni w przekroju badanym wynosi — F=269,9km?.

- charakterystyka hydrologiczna rzeki w przekroju badanym:

1/ przeptywy prawdopodobne:
» przeptyw maksymalny o prawdopodobienstwie wystapienia lub przewyzszenia 1%

lo czestotliwosci opadu C=1 raz na 100 lat/ - Q1% = 52,8 m3/s
» przeptyw miarodajny o prawdopodobienstwa pojawienia si¢ lub przewyzszenia 1%
» lo czestotliwosci opadu C=1 raz na 100 lat/ - Quy, = 12,97 m3/s
2/ przeptywy charakterystyczne:
» przeptyw $redni niski SNQ = 0,4075 m3/s rz. zw.wody — 158,50 m n.p.m.
» przeptyw $redni SSQ = 1,1417 m3/s rz. zw.wody — 158,77 m n.p.m.

> przeptyw gwarantowany Qgweo = 0,4686 m3/s rz. zw.wody — 158,53 m n.p.m.

- parametry geometryczne koryta rzeki w przekroju wylotu Sciekow oczyszczonych:
- szeroko$¢ dna s=8,0m
- gteboko$¢ H=1,30m lewy brzeg, H=1,90m prawy brzeg
- nachylenie skarp n=1:0,5.

7.2. Opis jako $ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania  $ciekow

Rzeka Kanat Strumfe w km 10+800 zaliczana jest do jednolitej egd wod
powierzchniowych -JCWP Strumiet (Kanat Strumiei) od Rzski do ugcia. Jakéé wod
powierzchniowychJCWP Strumig (Kanat Strumié) od Rzski do ujcia objcta jest badaniem
w ramach monitoringu prowadzonego przez Wojewodirigpektorat OchronySrodowiska w
Kielcach, w punkcie pomiarowo-kontrolnym Strurie Ruszcza.

Zgodnie z publikag WIOS Kielce ,Wyniki pomiaréw jakdci wod powierzchniowych w
wojewodztwigwietokrzyskim w roku 2010 - 201Xlasyfikacja wskanikow i elementéw jakaci wod
JCWP Strumie (Kanat Strumigé) od Rzski do ugcia w punkcie pomiarowo-kontrolnym
Strumier — Ruszczgrzedstawia ginastpujaco:

1/ ELEMENTY BIOLOGICZNE -
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Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI) - 0,2281
Klasa elementdw biologicznych -V  stan/ potencjat zty

2/ ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE -
Klasa elementéw hydromorfologicznych - | stan bdb / potencjat maks.

3/ ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE -

3.1. STAN FIZYCZNY
- Temperatura (C) — 9,5; Zawiesina ogélna (mg/l) — 20

3.2. WARUNKI TLENOWE
- Tlen rozpuszczony (mgO2/l) — 9; BZTs (mgO2/l) — 2,5; OWO (mgC/l) — 11;

3.3. ZASOLENIE
- Przewodnos¢ w 20°C (uS/cm) — 580; Substancje rozpuszczone (mg/l) — 417;
Wapn (mgCa/l) — 83; Magnez (mgMg/l) — 11; Twardos¢ ogolna (mgCaCOa/l) — 252;

3.4. ZAKWASZENIE
- Odczyn pH - 7,3-8,0;

3.5. SUBSTANCJE BIOGENNE

- Azot amonowy (mgN-NH4/1) — 0,60; Azot Kjeldahla (mgN/l) — 1,7;
Azot azotanowy (mgN-NO3/) — 1,2; Azot ogolny (mgN/I) — 2,901;
Fosforany (mgPO4/l) — 0,06; Fosfor ogolny (mgP/l) — 0,15;

Klasa elementéw fizykochemicznych (grupa 3.1-3.5) - II stan db / potencjat db

3.6. SUBSTANCJE SZCZEGOLNIE SZKODLIWE - SPECYFICZNE
ZANIECZYSZCZENIA SYNTETYCZNE | NIESYNTETYCZNE
- Miedz (mg/l) — <0,001; Fenole lotne - indeks fenolowy (mg/l) — 0,002;

Klasa elementéw fizykochemicznych - specyficzne zan ieczyszczenia syntetyczne i
niesyntetyczne (3.6) - Il stan db / potencjat db.

Ogoélnie STAN/ POTENCJAL EKOLOGICZNY - zty z uwagi na elementy biologiczne.

JCWP Strumie (Kanat Strumié) od Rzski do u§cia wyskpuje na obszarze chronionym
— zgodnie zZESTAWIENIEM STANU EKOLOGICZNEGO | CHEMICZNEGO RZEKW JCW
MONITORINGU OBSZAROW CHRONIONYCH— nie g spetnione wymagania dla obszarow
chronionych przeznaczonych do ochrony gatunkéw izati@evodnych o znaczeniu gospodarczym
i obszaroéw chronionych przeznaczonych do ochraeglisk lub gatunkow — dotyczy obszaréw
ochrony gatunkow ryb (wody przeznaczone do bytoaayi).

STAN / POTENCJAL EKOLOGICZNY w obszarach chronionyc h — zly.
STAN JCW Strumiei (Kanat Strumig) od Rzski do ujcia - zty.

7.3. Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza, warunkdéw korzystania z wéd regionu wodne  go, planu zarz gdzania
ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutk om suszy, krajowego
programu oczyszczania $ciekdw komunalnych

7.3.1. Ustalenia wynikajce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzzci
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego

Zgodnie z _,Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty” zatwierdzonym
uchwata Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011r. (Monitor Polski Nr 49 poz. 549) — rzeka
Kanat Strumien w km 10+800 zaliczana jest do jednolitej czesci wod powierzchniowych - JCWP
Strumien (Kanat Strumien) od Rzaski do ujScia o nastepujacej charakterystyce:

» Nazwa JCWP - Strumien (Kanat Strumien) od Rzaski do ujscia
Europejski kod JCWP - PLRW200019217699
Scalona czes¢ wod - GW0301
region wodny Gornej Wisty
Obszar dorzecza Wisty - kod 2000

YV V V V
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RZGW w Krakowie

Ekoregion wg. Kondrackiego i wg. llliesa - Rowniny Centralne (14)

Typ JCWP - Rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta (19)

Status - naturalna cze$¢ wéd

Ocena stanu - dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona.

Aktualnie stopien skanalizowania gmin w obszarze JCW wynosi ok. 3%, przy zaktadanym
tempie rozwoju i budowy sieci kanalizacyjnych osiggniecie dobrego stanu mozliwe jest do
roku 2021.

Stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych wyznaczajg elementy
biologiczne, charakteryzujace wystepowanie w wodach rdéznych zespotéw organizméw,
wspomagane przez elementy hydromorfologiczne i elementy fizykochemiczne.

W ,Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisly” - stan ekologiczny
jednolitych czesci wod powierzchniowych Strumien (Kanat Strumien)) od Rzgski do ujscia
zostat sklasyfikowany jako dobry /odpowiadajacy |l klasie/.

1/ CELE SRODOWISKOWE DLA WOD POWIERZCHNIOWYCH - wynikajace z ,Planu
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty” zatwierdzonego uchwatg Prezesa Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011r. (Monitor Polski Nr 49 poz. 549)

Rzeka Kanat Strumien zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza
Wisty posiada status naturalnej cze$ci woéd. Dla naturalnych czesci wod celem
srodowiskowym jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego. Ponadto, w celu
osiggniecia dobrego stanu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych rzeki Kanat
Strumien jest wiec osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego -
odpowiadajacego Il klasie jakosci wod.

2/ WYKAZ CELOW SRODOWISKOWYCH DLA POSZCZEGOLNYCH JEDNOLITYCH
CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH — okreila Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r (Dz. Urz. woj.
Swietokrzyskiego, poz. 269, z dnia 17 stycznia 2014 r.).

Zgodnie z Zalgcznikiem Nr 3 Tabela 1 do Rozporzadzeniem Dyrektora RZGW w
Krakowie - celem srodowiskowym dla JCWP Strumien (Kanat Strumien) od Rzgski do ujscia
jest osiagniecie dobrego stanu wad.

Zgodnie z Zatgcznikiem Nr 7 do Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Krakowie - JCWP
Strumien (Kanat Strumied) od Rzgski do ujscia zagrozona jest nieosiggnieciem
wyznaczonych celéw srodowiskowych do 2015r.

YV V VVYVYY

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
czesci wod powierzchniowych [2.10.] okresla:

— Zatacznik Nr 1 - wartosci graniczne wskaznikow jakosci woéd odnoszace sie do
jednolitych czesci wdéd powierzchniowych w ciekach naturalnych, takich jak
struga, strumien, potok, kanat oraz rzeka niewyznaczonych jako jednolite czesci
wad sztuczne lub silnie zmienione,

— Zatacznik Nr 6 - wartosci graniczne wskaznikéw  jakosci wod substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne), odnoszace sie do jednolitych czesci wod
powierzchniowych wszystkich kategorii.

Ponizej zestawiono tabelarycznie wartosci graniczne wskaznikéw jakosci wod rzeki

Kanat Strumien - JCWP Strumien (Kanat Strumien) od Rzgski do ujscia (rzeka nizinna piaszczysto
- gliniasta kod 19) — planowanego stanu ekologicznego dobrego odpowiadajgcego klasie Il-ej
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jakosci wéd oraz aktualnego stanu ekologicznego wéd wg publikacji /monitoringu/ WIOS
Kielce. Tabela nr3

Warto$¢ graniczna wskaznika jakosci wod

Wskazniki jakosci wody planowana klasa Il wg publikacji WIOS Kielce
jako$ci wéd klasa jakosci wod
1. Elementy biologiczne -V klasa

stan / potencjat zly

Fitobentos Multimetryczny Indeks Okrzemkowy /10/ =20,5 -
Makrofity ~ Makrofitowy Indeks Rzeczny = 36,6 -
Makrobezkr egowce bentosowe (indeks MMI) 0,2281

2. Elementy hydromorfologiczne (wspieraj ace elementy biologiczne) -1 klasa

stan bdb / potencjat maks

2.1. Rezim hydrologiczny wartosci
llos¢ i dynamika przeptywu wody granicznych nie -
Potaczenia z czesciami wod podziemnych ustala sie
2.2.Ciagto $¢ potoku wartosci
Liczba i rodzaj barier granicznych nie -
Zapewnienie przejscia dla organizméw wodnych ustala sie
2.3.Warunki morfologiczne
Glebokos¢ potoku i zmiennos$¢ szerokosci wartosci
Struktura i podioze koryta potoku granicznych nie -
Struktura strefy nadbrzeznej ustala sie
Szybkos$¢ pradu

3. Elementy fizykochemiczne ( wspieraj ace elementy biologiczne) - Il klasa

stan bb / potencjat db

3.1.Grupa wska znikéw charakteryzuj acych stan fizyczny, w tym warunki termiczne

Temperatura wody <24 <C 9,5C
Zawiesina ogoélna < 50 mg/l 20 mg/l

3.2._ Grupa wska 2ni_kéw charakteryzuj acych warunki tlenowe (warunki natlenienia) i
zanieczyszczenia organiczne

Tlen rozpuszczony =5 mg O,/| 5 mg O/l
BZTs < 6 mg O/l 2,5 mg O/l
ChZTyn <12 mg O/l -

Ogolny wegiel organiczny OWO <15 mg C/I 11 mg Cl/
ChZTg <30 mg O,/| -

3.3. Grupa wska znikow charakteryzuj acych zasolenie

Przewodnos¢ w 20T < 1500 pS/cm 580 uS/cm
Substancje rozpuszczone < 800 mg/l 417 mg/l
Siarczany < 250 mg SO,/| 5

Chlorki < 300 mg Cl/I -

Wapn < 200 mg Call 83 mg Ca/l
Magnez < 100 mg Mg/I 11 mg Mg/l
Twardo$¢ ogélna < 500 mg Ca Cosl/l 252 mg Ca Coy/l
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3.4. Grupa wska znikow charakteryzuj acych zakwaszenie (stan zakwaszenia)

Odczyn pH

6-9pH

7,3-8,0pH

3.5.Grupa wska znikéw charakteryzuj acych warunki biogenne (substancje biogenne)

— Il klasa stan db/ potencjat db

Azot amonowy < 1,56 mg N-ypd/l 0,6 mg N-yn4/l
Azot Kjeldahla (Norg + Nnpa) <2 mg N/I 1,7 mg N/I
Azot azotanowy < 5 mg N-po3/l 1,2 mg N-yos/l
Azot ogoélny <10 mg N/I 2,901 mg N/I
Fosforany < 0,31 mg PO/ 0,06 mg PO,/
Fosfor ogolny <0,4 mg P/l <0,15mg P/l
3.6. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesynte  tyczne — Il klasa stan db/ potencjat db
Miedz < 0,05 mg Cul/l 0,001 mg Cu/l
Fenole lotne — indeks fenolowy <0,01 mg/l 0,002 mg /I

Rzeka Kanat Strumien - JCWP Strumien (Kanat Strumienri)) od Rzgski do ujscia nalezy do
obszardow chronionych wyszczegdlnionych w art. 113, ust. 4 Ustawy Prawo Wodne, tj. nalezy do:
— jednolitych czesci wod przeznaczonych do bytowania w warunkach naturalnych ryb
karpiowatych.

7.3.2. Ustalenia wynikagce z planu zaradzania ryzykiem powodziowym

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym (/PZRP/ sg dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzagdzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa). Zgodnie z
Dyrektywa Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do sporzadzenia:

1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,

2. Map zagrozenia powodziowego do grudnia 2013 roku,

3. Map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,

4. Plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Dla obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, sporzagdzono mapy zagrozenia
powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, ktdre zostaty opublikowane przez Krajowy Zarzad
Gospodarki Wodne;j.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem krajowym oraz wypetniajgc zapisy dyrektyw unijnych, Prezes
Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej przystgpit do opracowania planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym /PZRP/ dla obszaréw dorzeczy.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego stanowig podstawe do opracowania plandw zarzgdzania ryzykiem powodziowym .

Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym bedg zawiera¢: mape obszaru dorzecza z obszarami
narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi, mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego z opisem wnioskow wynikajacych z analizy map, opis celéw zarzadzania ryzykiem
powodzi, katalog dziatan stuzgcych osiggnieciu tych celow.

Przy ustalaniu dziatan stuzgcych osiggnieciu celéw PZRP uwzglednia sie: koszty oraz korzysci
dziatan podejmowanych dla osiggniecia celdw, zasieg powodzi, trasy przejscia fali powodziowej oraz
obszary o potencjalnej retencji wod powodziowych, cele srodowiskowe, ochrone przyrody i
gospodarowanie wodami, forme uzytkowania gruntéw, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne, zegluge i infrastrukture portowa, prognozowanie powodzi i systemy wczesnego
ostrzegania, infrastrukture krytyczng w rozumieniu ustawy o zarzadzaniu kryzysowym.

Dla przedmiotowego terenu - plany zarzadzania ryzykiem powodziowym obejmujgce PZRP
dla obszaru dorzecza Wisty oraz PZRP dla regionu wodnego Gornej Wisty s3 na etapie
opracowywania, stagd do czasu wykonania i zatwierdzenia w/w plandéw brak przedmiotowych ustalen



42

w zakresie wymagan odnosnie odprowadzenia Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni $ciekow dla
Gminy tubnice do rzeki Kanat Strumien.

7.3.3. Ustalenia wynikagce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Dyrektor RZGW w Krakowie rozpoczat prace zwigzane ze sporzgdzeniem projektu
planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Gdrnej Wisty wraz ze strategiczng
oceng oddziatywania na Srodowisko.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy
dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajgc proces
zarzadzania zasobami wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania.

Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawg Prawo wodne zawiera¢ bedzie: analize
mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych, propozycje budowy,
rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych, propozycje niezbednych zmian w zakresie
korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, katalog dziatan
stuzgcych ograniczeniu skutkéw suszy.

Opracowanie projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Gornej Wisty nastgpi do konca 2015roku. Przyjecie dokumentu - Planu przeciwdziatania
skutkom suszy w regionie wodnym Gdrnej Wisty - nastgpi w | kwartale 2016r.

7.3.4. Ustalenia wynikagce z krajowego programu oczyszczanigciekOw komunalnych

Gmina tubnice nie uczestniczy w krajowym prograoteyszczanidciekOw komunalnych.

7.4. Zasieg oddziatywania oczyszczalni  $ciekdw na odbiornik
7.4.1. Zasgg oddziatywania sciekow w proporcji ilosciowej-natezenie odptywu sciekow
oczyszczonych do odbiornika
Ze wzgkdu na pra¢ oczyszczalni — zrzugciekdw oczyszczonych do odbiornikgdzie
nastpowat cyklicznie, ilé¢ sciekdw oczyszczonych odprowadzana do odbiornika:
— reaktory o pojemna@i V=115n7-39n7/1cykl, ilos¢ sciekéw oczyszczonych
odprowadzana w giju 30minut, z nateniem odptywu - qc=22 I/s (0,022fs)

Procentowe udzialy maksymalnego odptysciekow w przeptywach woéd rzeki Kanat
Strumieh wynosa:

— przysredniej niskiej wodzie (SNQ) - (0,022: 0,4079)R%5,4%
- przeptyw gwarantowany §oo - (0,022: 0,4686)x100=4,7%
— przysredniej rocznej wodzie (SSQ) - (0,022: 1,1417PAD9%.

Stopier rozcienczeniasciekOw oczyszczonych wodami odbiornika cko@o wg wzoru:

Q.+Q,

n= T , gdzie:
n — stopié rozcieiczenié
Qsc — natzenie odplywusciekéw oczyszczanych do odbiornika/s
Qrz — miarodajny przeptyw wod odbiornika fs.

Stopier rozcieczeniasciekOw oczyszczonych wodami odbiornika wynosi dizeptywow:
= 0,022+ 0,4075

— $rednia niska woda (SNQ): =195
0,022

— przeptyw gwarantowany (§doo): n= 0022+0,4686 _ 22,3
0,022

— $rednia roczna woda (SQ): n :M =52,9.

0,022
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Procentowe udziatfredniodobowego zrzuticiekéw w ilaici Qu=220 ni/d = 0,0025 ri¥s w
odniesieniu przeptywoOw charakterystycznych wokiree/nosz:

— przysredniej niskiej wodzie (SNQ) (0,0025: 0,407B)R=0,6%
— przy przeptywie gwarantowanym §&3o) (0,0025: 0,4686)x100=0,5%
— przysredniej rocznej wodzie (SNQ) (0,0025: 1,1411020,2%.

llosci $éciekdw oczyszczonych wprowadzana z oczyszczaliekow dla gminy tubnice
do wod rzeki Kanat Strumie w stosunku do przeptywéw wéd w rzece nie jestcziea.
Procentowe udziaty zrzutéciekdw oczyszczonych do woéd rzeki doweddostatecznego
rozcieaczeniasciekow wodami odbiornika.

Zgodnie z opracowanientharakterystyka hydrologiczna rzeki Kanat Strumien w km 10+800”

/vide zat. nr 3parametry hydrauliczne koryta rzeki w przekroju etylsciekéw oczyszczonych:

— szerokd¢ dna s=8,0m

— spadek podiny koryta rzeki 1=0,3%o

— gtebokas¢ H=1,30m lewy brzeg, H=1,90m prawy brzeg

— nachylenie skarp n=1:0,5

— wspotczynnik szorstkai n — 0,045.

Wysoka¢ napetnienia wody w rzeki (s), w odniesieniu dogmtgwow charakterystycznych
wody w rzece, jak réwnie z udziatemsciekdw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni

zestawiono w tabeli nr 4. Tabela nr 4
Okreslenie Napetnienie w rzeki - sjcm], predko$¢ przeptywu - v[m/s]
przekroj poprzeczny - F[m2]
przeptyw przeptyw charakterystyczny z udziatem Sciekow
charakterystyczny oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni
wody w rzece odptyw $ciekdw oczyszczonych
Q=0,022m3/s
$rednia najmniejsza SNQ=0,4075 m3/s Q=0,4295 m3/s
woda SNQ (Q1) F=2,445m2 F=2,528m2
s =20 cm, v=0,166 m/s s=21cm, v=0,169 m/s
przeptyw gwarantowany |  Qgwao%=0,4686 m?/s Q=0,4906 m3/s
(Qgwso%) F=2,694m?2 F=2,778m2
s =23 cm, v=0,176 m/s s =24 cm, v=0,179m/s
$rednia roczna woda SSQ=1,1417 m3/s Q=1,1637 m3/s
SSQ (Q2) F=4,722m? F=4,765m2
s=47cm, v=0,245 m/s s =47,5cm, v= 0,247 m/s

W odniesieniu do przeptywow charakterystycznych yvadrzece SNQ, Qo i SSQ,
wprowadzeniesciekOw z oczyszczalni z ngieniem qc=22l/s do wod powierzchniowych
spowoduje

* wzrost napetnienia wody w rzece o ok.1 cm,
 wzrost pedkosci przeptywu o ok.0,003 ¥s.

WprowadzaniesciekOw z oczyszczalni nie spowoduje zaualaych zmian warunkow
/parametrow/ hydraulicznych przeptywu wody w koeyczeki.

7.4.2. Zasgg oddziatywaniasciekOw w proporcji ilosciowej, w ujeciu masowym

Zaskg oddziatywania przedsizigcia obejmugcy wprowadzenie oczyszczonych
sciekbw do wod rzeki Kanat Strunfiez projektowanej oczyszczaldciekow dla gminy
tubnice okrélono jako odlegté¢ petnego wymieszanixiekoéw z wodami odbiornika.

Wymieszanie i rozoiezeniesciekbw wodami odbiornika stanowi jeden z procesow
samooczyszczaniaesivod pltymcych. Wymieszanie i zyziane z tym rozciezeniesciekow
wodami odbiornika wplywa na proces samooczyszczaziez zmniejszenie zapotrzebowania
tlenu (...). Mieszanie warstw wody korzystnie wptywea zdolngé natlenienia, kontakt
zanieczyszczeorganicznych z mikroorganizmami oraz utatwia dyfuzwody do atmosfery
gazowych produktow przemiany materii. [2.17.].
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Odlegta¢ petnego wymieszanigciekdw z wodami odbiornika, rzeki Kanat Strurhie
obliczono wg publikacji,Kanalizacja Tom 2 Oczyszczalnigiekdw” Wactaw Btaszczyk, Marek
Roman, Henryk Stamatello.

Do obliczexr przyjeto natzenie odptywusciekdw oczyszczonych qc=22l/s dla przeptywu o gwejia
wystapienia 90% (Qgw90%).

Odlegta¢ petnego wymieszanigiekow obliczono wg wzoru RIMMARA:

2

B
L, = roNF, gdzie:

L, - odlegté¢ pomiedzy miejscem wprowadzenigxiekdw do rzeki, a przekrojem o zadanym
stopniem wyréwnania koncentracji zanieczyszaze wodzie rzeki, [m]
Iy - bezwymiarowy wspétczynnik zaley od stopnia wyrdwnania koncentracji

Wg RIMMARA wartaosci wspotczynnika y w zaleznosci od wartdci o sa nastpujace;
dlag =10% - r, = 0,074, dlay =5% - 1, = 0,091, dlay =1% - r, = 0,13, do obliczeprzyjcto

-, =0,074.
N - bezwymiarowa wielk& zalezna od hydraulicznych wdaiwosci koryta rzeki
B - srednia szerok& rzeki, [m] — B=8,27m
H - srednia gébokas¢ rzeki, [m]

Srednia gbokas¢ rzeki H rowna jest wysokoi prostolyta o szerokeci rownej szerokexi
zwierciadta cieczy i powierzchni réwnej przekrojowioprzecznemu phatej wody. Wartéé
oiebokasci sredniej obliczono, dziet pole przekroju przez szerako zwierciadta wody - dla
Qgwo0+@¢ H=0,27m.

Bezwymiarowa wielké¢ N charakteryzujca hydrauliczne wkiwosci koryta rzeki jest okrdana
wzorem:

\ 2 07C+08)C

9 , gdzie:
C - wspotczynnik ze wzoru CHEZY
g - przyépieszenie ziemskie, [nfls

Wartas¢ wspotczynnika C wyspujacego we wzorze CHEZY wyznaczono ze wzoru MANNINGA:
1
C= H Rhl/6 , gdzie

Rh - promié hydrauliczny koryta rzeki, [m]
n - wspoitczynnik szorstkoi koryta rzeki, n=0,045
Promier hydrauliczny koryta rzeki obliczono:
F
haaz, gdzie
h - napetnienie rzeki dla przeptywu, [m] — h=027
F - pole przekroju czynnego, fin—- F=2,1965 m
o, - obwdéd zwikony [m] — Q=8,586 m
Rh=21905_ 0,255mC = x0,255"° =17,7
8,586 0,045
N = 0, 7xa7,7+06)x17,7 — 2344
981
Odlegta¢ petnego wymieszanixiekdw z wodami odbiornika wynosi:
827°

L, =0,074x2344
0,266

Dla przeptywu o gwarancji wysgpienia 90% (Qgw90%) przstio teoretycza
odlegtai¢ petnego wymieszaniéciekOw oczyszczonych z wodami odbiornika, rzeki &an
Strumier na odcinku 250,0m paiej wylotu sciekOw z oczyszczalni. Zag oddziatywania
planowanego przedsiziecia budowy oczyszczalriciekbw obejmuje wic wody ptyrice

= 246m, przyjcto 250,0m
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rzeki Kanat Strumig, w km 10+55610+800 biegu rzeki, o diugo Lw =250,0m poniej
wylotu sciekdw oczyszczonych.

Kanat Strumié@ na przedmiotowym odcinku, obejmaaoym zastg oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod, przeptywa przeatktzo nr ewid. 378 olab 19 Zofibwka
- wlasnd@¢ Skarb Pastwa, wtadajcy Swigtokrzyski Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych
w Kielcach.

WprowadzanigciekOw z oczyszczalni do woddizie dotyczyto tylko wody ptyacej,
natomiast nie gdzie miato wpltywu na tereny przylegte do korytakize

Wprowadzaniesciekdw oczyszczonych z projektowanej oczyszczabtiekéw dla
gminy tubnice do wod rzeki Kanat Strumienie spowoduje w sposob znacy:

- zmian warunkow hydraulicznych przeptywow w koryczeki,

- zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych wddjre uniemaliwiatyby

prawidtowe funkcjonowanie rzeki.

8. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakiadu na zasoby
powierzchniowe i podziemne

8.1. Okre Slenie wptywu zrzutu sciekOw oczyszczonych na wody
powierzchniowe

W celu zminimalizowania wptywu zrzuticiekdw na wody powierzchniowe przyp wysoki
stopiegh oczyszczanidciekow, spetniagjcy z pewnym zapasem aktualne normy krajowe, lecdimg
do osagnigcia w spos6b ekonomicznie uzasadniony.

W celu okrélenia wptywu zrzutusciekOw oczyszczonych na wody powierzchniowe
do obliczé przyjeto:

1/ przeptyw miarodajny wod odbiornikarzeptyw o gwarancji wystapienia 90% /Qgw90%!,

2/ ilos¢ sciekdw oczyszczonych przeptyw Sredniodobowy w ilosci Qd$r=220m3/d=9,2 m3/h,

3/ jakas¢ wod odbiornikasciekow- przyjeto wartosci graniczne wskaznikdw jakosci wod dla JCWP
Strumieri (Kanat Strumieri) od Rzaski do ujécia wg publikacji WIOS Kielce /vide tabela nr 3/.

Jakos¢ wody w rzece Kanat Strumien po wprowadzaniu Sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni
$ciekow dla gminy Lubnice okreslono - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska [2.9.] dla
wymaganych wskaznikow BZT5, ChZTc: i zawiesiny ogolnej - w oparciu o przyrosty wartosci
wskaznikow jakosci wod w wodzie rzeki po wprowadzeniu Sciekow oczyszczonych.

Ponizej okreslono liczbowo i procentowo przyrosty warto$ci wskaznikdw jakosci wod w wodzie
rzeki Kanat Strumien, obliczenia przeprowadzono wg wzoru:

[Qr x Sr+ Qs¢ x Ss¢] : [Qr + Q8¢] =S'r, gdzie:

S"r - warto$ci wskaznikéw jakosci wod w wodzie rzeki po wprowadzeniu Sciekow

Qr = Qgw90% =0,4686 m3/s =1687m?/h

Sr - wartosci wskaznikow jakosci wod w rzece powyzej zrzutu Sciekow, zatozono stan jakoSci

wod odpowiadajacy wskaznikom zanieczyszczen zgodnie z publikacjg WIOS Kielce tj:

BZTs = 2,59 0o/m3

ChZT = 24,0 g Oo/m3 /przyjeto przez analogie/
zawiesinaog. = 20,0 g/m?

Qs¢. = Qhsr = 9,2mdh

Ssc. - dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w odptywie sciekow oczyszczonych
z oczyszczalni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.

BZTs = 259 Oo/m3
ChZTc, = 125 g Oy/m?
zawiesinaog. = 35g/m3

Po podstawieniu odpowiednich danych wartosci wskaznikéw jakosci wod oraz przyrosty
wskaznikow jakosci wod w wodzie rzeki po wprowadzeniu sciekdw oczyszczonych wynosza;

S"rz BZTs =2,6 g Oo/m3 przyrost — 0,1 g O2/m3 procent przyrostu — 4%
S"rz ChZTe =2459 Oo/m3 przyrost — 0,5 g O2/m3 procent przyrostu — 2,1%
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S"rz zawiesina og. = 20,1 g/m3 przyrost — 0,1 g Oz/m3 procent przyrostu — 0,5%.

Z uwagi na dostateczne rozcienczenie $ciekdbw wodami odbiornika przy przeptywie
miarodajnym, przyrosty wartosci wskaznikow jakoSci woéd w wodzie rzeki, spowodowane
odprowadzaniem sciekdw oczyszczonych, nie bedg znaczace dla jako$ci wod rzeki.

Jakos¢ wod rzeki po wprowadzeniu sciekdw z oczyszczalni dla wskaznikow zanieczyszczen zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. [2.9.] w miejscu wylotu $ciekow
oczyszczonych z oczyszczalni bedzie sig ksztattowata dla wskaznikéw BZTs, ChZT, i zawiesiny ogoinej
na poziomie | klasy jakosci wod powierzchniowych.

Dobowe fadunki zanieczyszarewn sciekach oczyszczonych w ggju masowym,
wprowadzane do wod rzeki Kanat Strumiev okresie obowizywania pozwolenia
wodnoprawnego, bez wzglu na nafzenie odptywusciekdw oczyszczonych do rzekigda
si¢ ksztattowa srednio w dobie na poziomie:

— lad. BZTs —5,5 kged
— fad. ChZT, - 27,5 kgQ@d
— lad. zawiesiny og. - 7,7 kg/d.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska [2.9.] w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw,
jakim powinny odpowiada¢ Scieki wprowadzane do wod okresla zasady wprowadzania $ciekéw do wéd
naturainych oraz okres$la dopuszczalne wartoSci wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach
wprowadzanych do wod. Zachowanie powyzszych wymogdw odnosnie stanu, skfadu i jakosci Sciekdw
oczyszczonych wprowadzanych do wod nie spowoduje zaburzenia proceséw samooczyszczania sie
wod naturalnych, poniewaz Scieki oczyszczone wprowadzone do wdd nie charakteryzujg sie
nadmiernym fadunkiem zanieczyszczen hamujgcym procesy samooczyszczania, nie powodujg
zniszczenia naturalnie zyjacych w wodzie mikroorganizméw oraz zahamowania przebiegu proceséw
biochemicznych.

Oczyszczania Sciekow dla gminy tubnice zapewni dotrzymanie warunkéw rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy speinié¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.).

Wprowadzanie oczyszczonych Sciekow bytowych do woéd powierzchniowych nie bedzie
wptywac na elementy stanu biologicznego, hydromorfologicznego i fizykochemicznego jednolitej czesci
waod powierzchniowych, w tym nie bedzie powodowa¢ zmiany klasyfikacji jednolitej cze$ci wod.

Wprowadzanie oczyszczonych Sciekow bytowych do wod powierzchniowych nie bedzie
stanowiC zagrozenia dla siedlisk organizmdw ro$linnych i zwierzecych, nie tworzy barier ekologicznych
ograniczajacych swobode przemieszczania sie gatunkdw, réwniez nie spowoduje zanieczyszczenia
komponentéw Srodowiska mogacych mie¢ posredni wptyw na gatunki roslin i zwierzat, a tym samym nie
wptynie na stan zarybienia i jakos¢ hodowli ryb.

Oczyszczaniaciekow dla gminy tubnice niecdzie negatywnie oddziatywana elementy
biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemicznyeh zakresie wymagaokreslonych dla stanu
dobrego JCWPQOcenia st, ze wprowadzaniesciekbw z oczyszczalniciekow dla Gminy
tubnice do wéd powierzchniowych rzeki Kanat Strumni@e spowoduje zagezenia celow
srodowiskowych wyznaczonych do eghiecia dobrego stanu wAGlICWP Strumie:r (Kanat
Strumien) od Rzski do ugcia.

8.2. Okre $lenie wptywu zrzutu $ciek6w oczyszczonych na wody podziemne

Oczyszczalniaciekdéw dla gminy tubnice zlokalizowana jest w ¢lie Jednolitej
Czeséci Wod Podziemnych PLGW2200122 (JCWPd 122) ogpagicej charakterystyce:

» Europejski kod JCWPd - PLGW2200122 Nazwa JCWPd - 122
» Region Wodny - region wodny Gornej Wisty

» Obszar dorzecza Wisty - kod 2000 RZGW w Krakowie

» Ocena stanu — dobry

» Ekoregion - Réwniny Centralne (14)
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» Ocena stanu ilo$ciowego — dobry
» Ocena stanu chemicznego - dobry
» Ocena ryzyka - niezagrozona

1/ CELE SRODOWISKOWE DLA WOD PODZIEMNYCH - wynikajagce z  ,Planu
Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty” zatwierdzonego uchwatg Prezesa Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011r. (Monitor Polski Nr 49 poz. 549)

Zgodnie z ,Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty” ta czes¢ wod
podziemnych zostata wskazana jako cze$¢ wod o dobrym stanie zaréwno chemicznym jak i
ilosciowym. Dla jednolitych czesci wod podziemnych bedgcych w co najmniej dobrym stanie
chemicznym i ilosciowym, celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

2/ WYKAZ CELOW SRODOWISKOWYCH DLA JEDNOLITYCH CZESCI woD
PODZIEMNYCH — okredla Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r (Dz. Urz. woj. $wietokrzyskiego, poz. 269,
zdnia 17 stycznia 2014 r.).

Zgodnie z Zalgcznikiem Nr 3 Tabela 2 do Rozporzadzenia Dyrektora RZGW w Krakowie
- celem $rodowiskowym dla JCWPd122 jest osiggniecie dobrego stanu ilosciowego i
chemicznego.

Zgodnie z publikagf WIOS Kielce - badania jakai wéd podziemnych JCWp122 dla
powiatu staszowskiego prowadzone w sieci krajoweamach monitoringu operacyjnego w
wojewoddztwieswigtokrzyskim w latach 2011 - 2013 wykazaly w punktgomiarowych w
miejscowdciach: Kurozwki - klasa jakdci 1ll, Grabki Duze - klasa jakéci V, Tursko Mate
- klasa jakéci IV.

Zgodnie z Rozporzdzeniem MinistraSrodowiska w sprawie kryteriow i sposobu
oceny stanu wod podziemnyeh klasa jakéci wod podziemnych Il oznacza dobry stan
chemiczny, a klasy jakoi wéd podziemnych IV i V oznaczggtaby stan chemiczny.

Teren lokalizacji oczyszczalni $ciekdéw dla gminy tubnice pofozony jest poza granicami
Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych.

Najblizsze ujecie wody w stosunku do terenu oczyszczalni Sciekow dla gminy tubnice
Zlokalizowane jest w odlegtosci ok.1km, w miejscowos$ci tubnice-Kapkaz. Ujecie wody podziemnej
sktada sie z 6-ciu studni gtebinowych o wydajnosci Qmaxgodz=80,9m3/h, Qsra=1241m3/d, Qmax=240 330
m3/rok.

Zgodnie z ,Opinig geotechniczng” [2.5.] w budowie geologicznej terenu lokalizacji
oczyszczalni $ciekéw biorg udziat utwory trzeciorzedu i czwartorzedu. Utwory trzeciorzedowe
wyksztatcone sg w postaci itdw krakowieckich, niekiedy w stropie piaski pylaste i zapylone o
migzszosci 150 — 250 metréow. Utwory czwartorzedu wyksztatcone sg w postaci, w spagu: zwiry i
piaski grubo- i Srednioziarniste, w stropie piaski drobno- i $rednioziarniste, przykryte warstwa mady
»ciezkiej” ilastej niekiedy z cienkimi wktadkami gliny pylastej. W zagtebieniach starorzeczy wystepuja
niekiedy ity oraz utwory organiczne, torfy, namuty. Migzszos$¢ utworéw czwartorzedowych w rejonie
projektowanych prac wynosi ok 10-15m. W rejonie prowadzonych prac woda wystepuje w utworach
piaszczystych, lezacych na itach. W trakcie badan geotechnicznych zwierciadto wody zostato
nawiercone i ustabilizowato sie na gtebokosci 0,9m do 1,6m. Prace prowadzono w okresie suchym,
natomiast w mokrych woda moze wystepowac o ok. 0,8m powyzej nawierconego potozenia.

Oczyszczalniagciekow dla gminy tubnice niecbzie stanowd zagraenia dla waéd
podziemnych. Zbiorniki n&cieki i osady oraz ruroggi migdzyobiektowe zostanwykonane
jako szczelne (zbiorniki z tworzyw sztucznych, miagi z tworzyw sztucznych). Fabryczne
wykonanie zbiornikbw z tworzyw sztucznych daje dé&dava gwarancg ich szczelnéci.
Zbiorniki reaktoréw kda ustawione na fundamentach nad poziomem terenujrasliwia
stah kontrok wizualm stanu ich szczelgoi.

Wprowadzenigciekow oczyszczonych do rzeki Kanat Strumige bpdzie stanowd
zagraenia dla wod podziemnych, z uwagi na wprowadzéciekow do wod ptyacych.
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Ocenia sie, ze cele srodowiskowe wyznaczone do osiggniecia dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego dla JCWPd122 nie sg zagrozone.

9. Sposbb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
badz awarii urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnegqo
oraz rozmiar i warunki korzystania z wod

9.1. Rozruch

Projektowana oczyszczalnixiekow kedzie wymaga rozruchu kompleksowego i
okresu eksploatacji wginej. Przyjmuje si ze czas rozruchu wybudowanej oczyszczalni
sciekdw keznie z okresem eksploatacii wshej lzdzie wynosit ok. 2 miescy.

Potrzeba rozruchu me wynikm¢ rowniez w trakcie eksploatacji, z przyczyn
losowych (np. rozruch ugdzean po awarii). Zagreenie dla wod stanowi czasowe (tzn. do
czasu oOsigniccia zakladanych celéw rozruchu) odprowadzarigiekow czsciowo
oczyszczonych. W czasie rozruchu obgumja warunki odprowadzanigciekow jak w
przypadku awarii /pkt. 9.3/.

9.2. Zatrzymanie dziatalno S$ci

W przypadku oczyszczalni komunalnej przypadek yatenia dziatalnéci bedzie
praktycznie niemdiwy. Zastosowana technologia oczyszczad@ekOw oraz przyjte
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe, zastosowaniead#men rezerwowych (pomp w
zbiorniku  retencyjnym) wyklucza zaistnienie stanovawaryjnych zagraajacych
bezpieczéstwu srodowiska naturalnego, a tym samym uniehwoa przedostanie sgi
sciekéw surowych do odbiornika.

9.3. Awarie
Przyczyny i przeciwdziatania awarii:

- przerwy w dostawie energii elektrycznej - korzystan zasilania awaryjnego
w energe elektryczm (agregat mdotworczy),

- niesprawn& maszyn i urzdzen - Kkorzystanie ze sprawnych gdzen
rezerwowych, przyspieszonego cyklu procesu oczgsuaz korzystanie z
ustug serwisu,

- zakldcenia proceséw biologicznych wynikzg z jakdci sciekdw surowych -
ograniczenie dostaw wody z poinformowaniem spotegzn lokalnej o
koniecznych ograniczeniach w korzystaniu z adeen wodocagowych i
kanalizacyjnych, wywozciekow taborem asenizacyjnym do innej, czynnej
oczyszczalni.

Okres rozruchu - na podstawie dwiadczeé eksploatacyjnych przyjmuje ¢Size czas
rozruchu oczyszczalni po awarii g@wynosé od 1+3 tygodni (w zaleosci od rozmiaréw
awarii).

9.4. Rozmiar i warunki korzystania z wod i urz  gdzen wodnych w sytuacji
rozruchu, zatrzymania dziatalno $ci b gdz wyst gpienia awarii

9.4.1. Zataenia ogolne
Rozmiar i warunki korzystania z wéd w przypadku Hivaniesprawnéé maszyn i
urzadzen oraz zaktdcenia procesow biologicznych powadajprzekroczenie dopuszczalnych
Stezen zanieczyszczew sciekach oczyszczonych:
— ilos¢ sciekow odprowadzanych do odbiornika w przypadku rawlaedzie
wynosit: Qsé. = Qdir = 220 ni/d.
— jakaos¢ sciekéw odprowadzanych do odbiornika — zgodnie zoddlikiem 2 do
Zat. nr 1 do Rozporgizenia Ministra Srodowiska [2.9.] — najwisze
dopuszczalne warioi wskanikdéw zanieczyszczew okresie rozruchu lub w
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sytuacji awaryjnej podwasza s¢ 0 50% w stosunku do wnioskowanych
pozwoleniem, tj.:
BZTs —-37,5mg gl

ChZT¢ —-187,5mg Ql
zaw. og. — 52,5 mg/l.

— czas rozruchu oczyszczalni po awarii zBowynost od 13 tygodni (w
zaleznosci od rozmiaréw awarii).

9.4.2. Zasgg oddziatywaniasciekow w przypadku awarii oczyszczalngciekow

1/ Zaskg oddziatywaniasciekow w proporcji ilosciowej:
* zasieg oddziatywania Sciekow w proporcji iloSciowej - natezenie odptywu Sciekow oczyszczonych
do odbiornika;

Natezenie odptywusciekOw oczyszczonych do odbiornika nie ulegnie zieiaw
stosunku do stanu bez awarii, poniewanika z cyklicznej pracy reaktoréw SBR, agwi
nie zmienia si rowniez w stosunku do stanu bez awarii: procentowy udniaksymalnego
odptywu sciekow w przeptywach wod rzeki oraz stapieozcieiczenia sciekow
oczyszczonych wodami odbiornika.

Zgodnie z pkt. 7.4.1. - zrzuiciekdw oczyszczonych do rzeki w §lm qc=22 I/s dla
przeptywu wody w rzece nie powoduje znggych zmian hydraulicznych przeptywu wody
w rzece. W odniesieniu do przeptywéw charakterygtych wody w rzece SNQ,
Qgw90% i SSQ, wprowadzenieiekdw z oczyszczalni do wod z pzgniem qc=22 I/s nie
spowoduje zauwalnych zmian warunkow hydraulicznych przeptywow wod korycie
rzeki, procentowe udziatyredniodobowego zrzutéciekdw w odniesieniu przeptywow
charakterystycznych waéd rzekidy takie same, jak dla stanu bez awarii.

Zasigeg odlegtaci oddziatywania zamierzonego korzystania z wod wkoesie awarii
Z uwagi na jednakowe ngtnie odptywusciekdw oczyszczonych do odbiornika,

wynikajace z cyklicznej pracy oczyszczaldciekéw, zasig odlegtéci oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod w okresie awariyjpta jak dla okresu pracy oczyszczalni
sciekdbw bez awarii, tj. zagy oddziatywania zamierzonego korzystania z wod wesik
awarii oczyszczalnkciekOw, ustala si na odcinku rzeki o diugei Lw =250,0m poniej
wylotu sciekdw oczyszczonych.
2/ OddziatywaniesciekOw w proporcji jakosciowej

* oddziatywanie Sciekow w proporcji jakoSciowej - dopuszczalne wartoSci wskaznikow

Zanieczyszczen

Oddziatywaniesciekbw w proporcji jakéciowej, w odniesieniu do wartoi wskanikow
zanieczyszcze wprowadzanych do odbiornika - z uwagi na ¢kszenia dopuszczalnych
wartasci wskanikdw zanieczyszcze ulegnie zmianie w stosunku do stanu bez awarii,
poniewa tadunek dobowy zanieczyszézevprowadzany do wod rzekicbzie wyszy w
stosunku do tadunku dla stanu pracy oczyszczalnakberii.

Wyliczone warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen oraz przyrosty wskaznikdéw zanieczyszczen w
wodach rzeki po wprowadzeniu Sciekow oczyszczonych dla okresu awarii z oczyszczalni Sciekow dla
gminy tubnice /przy zatozeniu stanu jakosci wod rzeki Kanat Strumien w km 10+800 w miejscu wylotu
$ciekow z oczyszczalni wg publikacji WIOS Kielce/ wynosza;

S"rz BZTs =2,7 g Oo/m3 przyrost — 0,2 g O2/m3 procent przyrostu — 8 %
S"rz ChZTe =249 9 Oy/m3 przyrost — 0,9 g O2/m3 procent przyrostu — 3,7%
S"rz zawiesina og. = 20,2 g/m3 przyrost - 0,2 g/m3 procent przyrostu — 1 %.

Jakos¢ wod rzeki po wprowadzeniu $ciekdw z oczyszczalni w okresie awarii dla
wskaznikow zanieczyszczen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
[2.10.] w miejscu wylotu Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni bedzie sie ksztattowata dla wskaznikow
BZTs, ChZT. i zawiesiny ogolnej na poziomie | klasy jako$ci wod powierzchniowych.
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Dobowe fadunki zanieczyszarewn sciekach oczyszczonych w ggju masowym,
wprowadzane do wdéd rzeki Kanat Strumiev okresie awarii, bez wzgdu na nafzenie
odptywusciekdw oczyszczonych do rzekida si¢ ksztattowa srednio w dobie na poziomie:

tad. BZTs =37,5x 220 x 16 = 8,25 kg &/d
tad. ChZTe, =187,5x 220 x 18 = 41,25 kg &/d
tad. zaw.og. = 52,5 x 220 x'16 11,55 kg/d.

Zwiekszenie tadunkow zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych, wprowadzanych do rzeki w
okresie awarii w stosunku do okresu bez awarii bedg wynosi¢:

BZTs =2,72 kg 0,/d

ChzT, =13,75 kg 0,/d

zaw. og. = 3,85 k g/d.

Wprowadzanie Sciekow oczyszczonych w okresie awarii do wod powierzchniowych nie bedzie
wptywac na elementy stanu biologicznego, hydromorfologicznego i fizykochemicznego jednolitej czesci
wod powierzchniowych, w tym nie bedzie powodowaé zmiany klasyfikacji jednolitej czesci wéd, nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla siedlisk organizmow roslinnych i zwierzecych, roéwniez nie spowoduje
zanieczyszczenia komponentow Srodowiska mogacych mie¢ posredni wptyw na gatunki roslin i
zwierzat.

Wprowadzanie sciekébw oczyszczonych do wdd powierzchniowych w elae awarii
oczyszczaniciekdw dla gminy tubnice niechzie negatywnie oddziatywana elementy biologiczne,
hydromorfologiczne i fizykochemicznych w zakresigmaaga okreslonych dla stanu dobrego JCWP.

Ocenia s, ze wprowadzanidciekow z oczyszczalniciekow dla Gminy tubnicev
okresie awariido wod powierzchniowych rzeki Kanat Strumi@ie spowoduje zagzenia
celow srodowiskowych wyznaczonych do aeghiecia dobrego stanu wodCWP Strumiei
(Kanat Strumiei) od Rzski do ugcia.

10. Okreslenie sposobu i zakresu prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci
sciekow wprowadzanych do wod

10.1. Sposob i zakres pomiaru ilo  $ci sciekow wprowadzanych do wod
automatycznie w zakresie ukfadu sterowaniapoazyszczalngciekow.

Pomiar polega na automatycznym zliczaniwetidgi sciekdbw oczyszczonych w fazie
spustu z reaktorow SBR. Dane dotymz przeptywéw godzinowych, dobowych,
tygodniowych itp. s przechowywane w parti elektronicznej i mog by¢ w kazdej chwili
wyswietlone na ekranie ciektokrystalicznym lub monatey w formie konkretnych wardoi
liczbowych.

Zgodnie z Rozpormzeniem MinistraSrodowiska [2.9.] dla oczyszczalétiekdéw o
RLM od 2000 do 14 999 - pomiaru eatnia przeptywusciekow dokonuje si z
doktadndcia nie przekraczaga 10%.

W _ przypadku awarii ugglzenia pomiarowego- awarg urzadzenia usuft
niezwitocznie, a il& sciekow okréla¢ na podstawiesredniej miesicznej za poprzedni
mieshc.

10.2. Okre $lenie zakresu i cz estotliwo $ci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych $ciekow

Zakres badasciekdéw i osadow winien obejmowa
— $cieki doptywajice do oczyszczalniscieki surowe przed pompowiciekdw
sieciowy P6 — probkadredniodobowa,
— $cieki odptywajce z oczyszczalni scieki oczyszczone z punktu do poboru
prébek sciekébw oczyszczonych (kranik do poboru préb na ciagu
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odptywowym s$ciekdbw oczyszczonych w budynku oczyszczalni, w hali
reaktorow) — probkaredniodobowa,
— osad nadmierny, ustabilizowany — prébka jednorazowa
W odniesieniu do sciekbw analizy winny obejmowa wskaniki zanieczyszcze
wyszczegoblnione w pozwoleniu wodnoprawnym.
W odniesieniu do osadu najebada:
— zawart@¢ suchej masy,
— stopier mineralizaciji.

Czestotliwosé bada:

— $cieki surowe (doptywage do oczyszczalni) i oczyszczone (odphaeej z
oczyszczalni do wéd) — 12 razy w roku, w pierwszsoshu obowazywania
pozwolenia,

— ¢$cieki surowe i oczyszczone — 4 razy w roku w kofem latach
obowiazywania pozwolenia,

— $cieki surowe i oczyszczone — 12 razy w roku ¢@asym, jezeli w roku
poprzednim jedna prébka z czterech nie spetniatavalzujacych warunkow
pozwolenia,

— osad — 1 raz w roku.

11. Informacje o sposobie zagospodarowania osadéw sciekowych

W oczyszczalniciekéw (przy wydajnéci Qdsr=220n7/d beda powstawd w ciagu roku
nastpujace ilosci odpadow, w tym ubocznych produktéw procesow sezzyganigciekow:

— po czsci mechanicznej: skratkciekowe + piasek — kotl9 08 01+19 08 02

—V=35nirok  —M =30 t/rok
— kompost /materiat po procesie kompostowania skratiekowych i piasku z celulaz
—kod19 05 03
— M = 20 t/rok

- osadsciekowy, nadmierny, stabilizowany tlenowo, odwodryjio zhigienizowany —
(Srednio 22% sm) kod9 08 05

— V =292 nilrok — M =320 t/rok
- odpady komunalne niesegregowane - R6cD3 01

-V =0,5I/d (183 I/rok)
- swietldwki — kod20 01 21

— zwycie ok. 2 szt./rok.

Niezaliczone do grupy odpaddw niebezpiecznych osady $ciekowe powinny by¢ unieszkodliwione w
sposéb zapewniajacy ochrone Zycia i zdrowia ludzi oraz nie powodujgcy wtornego zagrozenia dla
srodowiska.

Pozadany sposob ostatecznego unieszkodliwiania odpadéw - kompost /materiat po procesie
kompostowania skratek i piasku z celulozg/ wykorzystywany do rolniczego /lub przyrodniczego/
wykorzystania, odwodniony osad $ciekowy wywozony do rolniczego /przyrodniczego/ wykorzystywania
lub wywozony na urzadzone wysypisko odpaddéw komunalnych przez uprawnione podmioty
gospodarcze. Odpady komunalne niesegregowane powstajace w wyniku dziatalnosci cztowieka
(pracownicy) zaliczane do Grupy 20, gromadzone w pojemniku i okresowo wywozone na urzadzone
wysypisko odpadow komunalnych. Zuzyte Swietldwki odbierane przez specjalistyczne firmy na
podstawie odrebnej umowy.

12. Wnioski z opracowania

12.1. Wnioskuje sio udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Gminie Lobma:
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— wprowadzenie oczyszczonydaeciekdw bytowych projektowanym wyloterdtiekow
do wéd powierzchniowych - rzeki Kanat Strumiie km 10+80Q

— na lokalizowanie nowych przedsizigc mogcych znaczco oddzialtywa na
srodowisko, wznoszenie obiektéw budowlanych i wykaearobot na obszarach
szczegllnego zagrenia powodzi, dla ktérych wydano decyzje zwalnieg od
zakaz6éw obowizujacych na obszarze szczegodlnego zagna powodzj zgodnie z
art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 88l ust. 1 pkt 1 i 3tagvy Prawo wodne- dotyczy lokalizaciji
i wykonania:

* wylotu $ciekbw oczyszczonych do rzeki Kanat Strumi km 10+800
zlokalizowanego w nedzywalu rzeki Kanat Strumieg

e rurociagu sciekdw oczyszczonych zlokalizowanego wedrywalu rzeki
Kanat Strumid,

e przepcia porzecznego ruragju sciekdbw oczyszczonych metpdozkopu
lewego watu przeciwpowodziowego Kanatu Struimiekm 10+145watu,

» odbudowy watu przeciwpowodziowego w miejscu péaiej wkm 10+145

12.2. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustd&umentow, o ktorych mowa art. 125
ustawy Prawo wodne

12.3. Przed wprowadzeniem do wod powierzchniowycieki bytowe z przynalaej zlewni
kanalizacyjnej gminy tubniceebla oczyszczane w projektowanej oczyszczétiekow
sktadajcej sk z nastpujacych obiektéw i urzdzea:

w czesci_mechanicznepczyszczalnéciekow:
— stacja zlewczaciekow i osadow dowanych,
— zbiornik retencyjny osadéw dowonych o pojemnéi V=24nT,
— urzadzenia do mechanicznego oczyszczaoiekow,
— zbiorniki retencyjneciekéw nr 1 i nr 2 o pojemroi V=2x60nT,

w czesci biologicznejoczyszczalniciekow:

- reaktory cykliczne typu SBR, tj. 3 reaktory SBR @jgmndci uzytkowej
Vuz=3x115m,

w cze$ci osadowepczyszczalniciekow:

— zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO - 2 zbitkki STO 0 pojemngci
2x115m,

— prasa témowa do odwadniania osadéw stabilizowanych tlenowolinia
higienizacji osadu i zespotem odzysku wody,

— sktadowisko osadu pod wiat

Projekt budowlany zaktada wykonanie mechaniczodgjigiznej oczyszczalni
sciekow o wydajnéci Que=220n7/d i przepustowri Quma= 273n7/d, opartej na tzw.
reaktorach porcjowych w uktadzie SBR.

12.4. liagci sciekbw oczyszczonych wnioskowane do pozwolenia wpdmwnego,
odprowadzane do rzeki Kanat Strumi@e mog przekraczé&

- srednio w dobie: Qusr = 220,0 n/d
- maksymalnie w dobie:  Qgmax =273 ni/d
- maks. godz.: Qhmax =78 mth=22 /s
odptyw Qumax Wynika z cyklicznego odptywu $ciekdw oczyszczonych
- maksymalnie w roku:  Qqmax = 80 300 n¥rok.

12.5. Najwysze dopuszczalne wastd wskanikdw zanieczyszczelub minimalne procenty
redukcji zanieczyszcaew $ciekach oczyszczonych, wprowadzanych do odbiorrdka,
rzeki Kanat Strumig nie mog przekraczé&

- BZTs —-25,0mg Q/l * lub min. % redukcji 70 + 90

- ChZTe —125,0 mg Q lub min. % redukcji 75
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- zaw. og. — 35,0 mg/l lub min. % redukcji 90

*/ —warunki szczegolne poboru probek i oceny wiwitoada regulup odnaniki do Zat. nr 1,
do Rozporzdzenia Ministrasrodowiska z dnia 24.07.2006 r. Dz.U. Nr 137, p84.9

12.6. W okresie awarii oczyszczaktiekOw najwysze dopuszczalne wagto wskanikow
zanieczyszcze w sciekach wprowadzanych do odbiornika mdgy¢ o 50% wysze,
lecz nie mog przekracz&wartcci jak nizej:

- BZTs — 37,5 mgQll
- ChZTq —187,5mg @/l
— zawiesinaog. —52,5mgll.

12.7. Naley zobownzac Gmire Lubnice do prawidtowe] eksploatacji oczyszczalriekow,
utrzymania urzdzen w nalezytym stanie technicznym i regularnego wywozu sksate
piasku i osadow.

12.8. W okresie eksploatacji statej oczyszczatimekoéw keda prowadzone badania jada
sciekdw i osaddw w punktach jakzey:
— $cieki surowe z kanalizacji — przed siecippompowni $ciekow P6,
— $cieki oczyszczone — punkt pomiarowy (kranik na ciggu odptywowym),
— o0sad nadmierny — po odwodnieniu.
Czestotliwos¢ wykonywania analiz okéono w pkt. 10 Operatu.

12.9. Punkt kontrolno—pomiarowy jada sciekdw wprowadzanych do odbiornika, stanowit
bedzie punkt poboru prébekciekdw oczyszczonych - kranik do poboru préb na
rurociagu sciekdw oczyszczonych.

Pomiar ilgci sciekdw oczyszczonych zgodnie z pkt. 4.2adBtw pomiarze iléci
sciekdw wprowadzanych dawodowiska nie mee przekraczal0%.

12.10. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchéanourzadzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wiastia uprawnigé osOb trzecich przystugagych
wobec tych nieruchondoi i urzadzen.

Obowiazki uzytkownika oczyszczalniciekow wobec 0séb trzecich zostaty ckome w
poz. 4.6. niniejszego Operatu.

12.11. Organ wydagy pozwolenie wodnoprawne ma prawo do ich zmiary malazenia
nowych obowizkéw w przypadku naruszenia intereséw 0s6b trzedith zmiany
sposobu gytkowania wod w regionie wodnym.

12.12. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzéeiekOw oczyszczonych do rzeki Kanat
Strumiev wnioskuje st wyda na czas oznaczony — na 10 lat. Pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie obiektéw budowlanych nazatach szczegdlnego
zagraenia powodz, dla ktorych wydano decyzje zwalnjeg od zakazéw
obowigzujacych na obszarze szczegdblnego zagnia powodz wnioskuje st wyda
na czas nieokiony.

Opracowata:
mgr inz. Mirostawa Borycka
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ll. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNO SCI

SPORZADZONY W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem zamierzonej dziatabed jest oczyszczanie sciekOw bytowych
doprowadzanych do projektowanej oczyszczédiekow dla gminy Lubnice, realizowanej w
ramach inwestycji pn: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalniciekéw dla
gminy tubnice”.

Projektowana oczyszczalniaiekéw dla gminy tubnice o wydajéci Qu=220n7/d,
przeznaczona dolzie do obstugi terendéw skanalizowanych miejsc@ivagminy tubnice:
Przeczow, tyczba, tubnice, OrzeleczipuOrzelec Maly, Beszowa, Borki, Gora, Grabowa,
Wolica, Wilkowa

W oczyszczalniciekdéw kgda oczyszczanécieki bytowe, odprowadzane z przynalej
zlewni kanalizacyjnej do ukfadu kanalizaéfiiekowej od mieszkadw statych, z placéwek
ustugowo-handlowych, obiektéwzyteczndci publicznej, a take scieki bytowe z osadnikow
bezodptywowych oraz osady =z oczyszczalni przydonobwydowaone taborem
asenizacyjnym.

Przed wprowadzeniem do wdd powierzchniowych rzeking& Strumia, scieki
bytowe z terenu przynaieej zlewni kanalizacyjnej gminy tubniceedn oczyszczane w
mechaniczno-biologicznej oczyszczalniekéw o wydajnéci Quu=220n7/d i przepustowsci
Quma= 273n1/d, opartej na tzw. reaktorach porcjowych w uktad2BR.
llo$¢ obstugiwanych mieszkadw réwnowanych RLM = 2417 MR.

Oczyszczanie mechaniczn&iekow Ixdzie realizowane w oparciu o instalacje
urzadzeh do mechanicznego oczyszczagigekow, tj. sita kanalowego wginego oraz filtra
tasmowego.

Oczyszczalniaciekdw przystosowanaetzie do przyjmowanidciekéw dowaonych
oraz osadow dowmnych z oczyszczalni przydomowych taborem asenjagoy za
posrednictwem kontenerowej stacji zlewczejekéw i osadéw dowimnych.

Proces oczyszczania biologicznegogdtie realizowany w oparciu o ukiad
technologiczny oparty na bazie osadu czynnego hntdogii SBR.

Osady nadmierne i osady doieme z oczyszczalni przydomowych ustabilizowane
tlenowo w wydzielonych zbiornikach STOeda odwadniane na prasie staowej z
higienizacy wapnem palonym.

Odwodnione i zhigienizowane osagljiekowe podawanecgda podajnikiem od prasy
do przyczepy na osad, ustawionej na wydzielonymaostésku sktadu osadu i wywone z
terenu oczyszczalni.

Odwodnione osadyciekowe po higienizacji dgla wywozone z terenu oczyszczalni
sciekbw do rolniczego /przyrodniczego/ wykorzystyweariub na urzdzone wysypisko
odpadow komunalnych przez uprawnione podmioty gdapze.

Przed wprowadzeniem do wéd powierzchniowydieki bytowe z przynalaej zlewni
kanalizacyjnej gminy tubnice ¢ba oczyszczane w projektowanej oczyszczaloiekdw
sktadajcej sk z nastpujacych obiektéw i urzdzea:

W czesci_mechanicznepczyszczalnéciekow:
— stacja zlewczaciekow i osadow dowanych,
— zbiornik retencyjny osadéw dowonych o pojemnéi V=24nT,
— urzadzenia do mechanicznego oczyszczaoniekow,
— zbiorniki retencyjneciekéw nr 1 i nr 2 o pojemroi V=2x60nT,

w czesci biologicznejoczyszczalngciekow:

- reaktory cykliczne typu SBR, tj. 3 reaktory SBR @jgmndci uzytkowej
Vuz=3x115m,

w cze$ci osadowepczyszczalniciekow:

— zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO-2 zbidnBTO o pojemngéci 2x115n7
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— prasa témowa do odwadniania osadéw stabilizowanych tlenowolinia
higienizacji osadu i zespotem odzysku wody,
— sktadowisko osadu pod wiat

Projektowana oczyszczalndaiekdw, w granicach projektowanego ogrodzenia teren
zlokalizowana bdzie na dziatce o nr ewid. 532 gbrkubnice, stanowie] wiasné¢ Gminy
tubnice. Infrastruktura towarzysza tj. przyhcze wodocigowe, odprowadzeniéciekéw
oczyszczonych, droga dojazdowa, zlokalizowag Ima dziatkach o nr ewid. 532, 500, 501,
533 obeb tubnice oraz na dziatkach o nr ewid. 108, 268,247, 243, 289 obp Orzelec
Duzy, stanowicej wkasné¢ Gminy tubnice, Skarbu Ratwa i 0s6b prywatnych.

Teren lokalizacji projektowanej oczyszczadniekdéw dla gminy tubnice nie posiada
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przesggenn Lokalizacja
projektowanej oczyszczaldciekow jest zgodna z decyzjo ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydarprzez Wajta Gminy tubnice.

Lokalizacja projektowanej oczyszczal§tiekow dla gminy tubnice jest zgodna z
ustaleniami zatwierdzonegdStudium uwarunkowa i kierunkdbw zagospodarowania
przestrzennego Gminy tubnice.

Planowane przedsivziccie budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczadsiekéw dla
gminy tubniceo przepustowdi sredniej dobowej Qi#=220 ni/d, przewidzianej do obstugi
2417 réwnowanych mieszkacOw zgodnie z rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przegezicc mogcych znacgco oddziatywa nasrodowisko
kwalifikuje si¢ do przedsiwzieg¢ mogcych potencjalnie znagzo oddzialywa na
srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1. w pkt. 7f)stalacje do oczyszczanigiekow inne
niz wymienione w 8 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane dsugip nie mniej ni 400 rownowanych
mieszkacOw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca206 Prawo wodne”.

Projektowane zagospodarowanie oczyszczatigkdw obejmuje wydzielenie terenu
w granicach projektowanego ogrodzenia o powierzot®),433ha z dziatki o nr ewid. 532 i
zagospodarowanie w sposéb trwaly poprzez zabwdgwojektowanymi obiektami
technologicznymi w formie budynku oczyszczalétiekOw oraz drobnymi obiektami
inzynierskimi, a take obiektami pomocniczymi i towarzygz/mi, wzdtwz ogrodzenia teren
obsadzony zielenj wolne przestrzenie obsiane teaw

Podstawowe obiekty technologiczne projektowaneysoezalnisciekOw w granicach
projektowanego ogrodzenia terenu stamowiudynek technologiczno-socjalny, zbiorniki
retencyjne, myjnia przejazdowa oraz wylatiekdw oczyszczonych zlokalizowany poza
ogrodzeniem terenu oczyszczaloiekdéw, w mgdzywalu rzeki Kanat Strumie

Scieki oczyszczone wprowadzanedh do rzeki Kanat Strumie projektowanym
wylotem w km10+800biegu rzeki. llgci sciekdw oczyszczonych wprowadzanych do rzeki,
proponowane do ustanowienia w pozwoleniu wodnopyawn

- srednio w dobie: Qusr =220 nmi/d

- maksymalnie w dobie:  Qgmax =273 ni/d

- maks. godz.: Qmmadqc/ =78 nt/h=22 /s
odptyw Qumax (gc) wynika z cyklicznego odptywu $ciekédw oczyszczonych
- maksymalnie w roku:  Qqmax = 80 300 n¥rok.

Najwyzsze dopuszczalne wafth wskanikOw zanieczyszcze w $ciekach
oczyszczonych, wprowadzanych do odbiornika, do irziKknat Strumi@ nie mog
przekraczé&:

BZTs —25,0mg &l lub min. % redukcji 70 + 90
ChZT¢ —125,0mg Ql lub min. % redukcji 75

zaw. og. — 35,0 mg/l lub min. % redukcji 90.
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W okresie awarii oczyszczalniciekdw najwysze dopuszczalne watd wskanikow
zanieczyszczew sciekach wprowadzanych do odbiornika mdgy¢ o 50% wysze, lecz nie
moga przekraczawartasci jak nizej:

- BZTs — 37,5 mgQll
- ChZTq —187,5mg @/l
- zawiesinaog. —52,5mgll.

WprowadzanigciekOw z oczyszczalni do wod rzeki Kanat Strufinmée spowoduje w sposéb
znacacy:
— zmian warunkéw hydraulicznych przeptywow w koryczeki,
— zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych watiore uniemaliwiatyby
prawidtowe funkcjonowanie rzeki.

Dla przedmiotowej inwestycji: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekow dla gminy tubnicezakres szczegolnego korzystaniem z wod obejmuyskanie
nastpujacych pozwolé wodnoprawnych:

— wprowadzenie oczyszczonycitiekbw bytowych projektowanym wylotem
sciekow do wod powierzchniowych - rzeki Kanat Strefmiv km 10+80Q
— lokalizowanie nowych przedsiwzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na
srodowisko oraz wykonywanie wdzen wodnych i budow innych obiektow
budowlanych na obszarach szczegolnego zZagia powodz, dla ktorych
wydano decyzje zwalnigge od zakazOw obowiujacych na obszarze
szczegOlnego zagrenia powodzi zgodnie zart. 40 ust. 1 pkt 3 i w art. 88|
ust. 1 pkt 1 i 3ustawy Prawo wodne dotyczy lokalizacji i wykonania:
* wylotu sciekbw oczyszczonych do rzeki Kanat Strumm km 10+800
zlokalizowanego w nedzywalu rzeki Kanat Strumig
e rurociagu sciekdw oczyszczonych zlokalizowanego wedrywalu rzeki
Kanat Strumié,
* przepcia porzecznego ruragu sciekdbw oczyszczonych metpdozkopu
lewego watu przeciwpowodziowego Kanatu Struimiekm 10+145watu,
» odbudowy watu przeciwpowodziowego w miejscu pfaiej wkm 10+145

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczakuiekéw dla gminy tubnice -
rozwiazuje potrzeby w zakresie oczyszczagieekOw z przynalenej zlewni kanalizacyjnej
przy zachowaniu obowktujacych w kraju norm jakaiowych, dotycacych sciekdw
oczyszczonych. Przgta technologia i rozwzania techniczne daj gwarancg, ze
oczyszczalnia niednlzie negatywnie oddziatywanazaden komponerirodowiska.

Odpady powstage w procesach oczyszczastaekow (skratki i piasek /kompost/oraz
osadsciekowy stabilizowany tlenowo odwodniony i zhigieowany) leda unieszkodliwiane
przez systematyczny wywdéz do rolniczego /przyrodego/ wykorzystywania lub wywony
na uradzone wysypisko odpadéw komunalnych przez upravengmdmioty gospodarcze.

Teren lokalizacji oczyszczaldciekow znajduje i poza wielkopowierzchniowymi
formami przyrody, o ktérych mowa w Ustawie z ddi& kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody, w tym rOwnig poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologiczneuika000.

Opracowata:
mgr inz. Mirostawa Borycka



