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|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczynbrabudownictwo wodne
obejmupcy wykonanie ruroaigu sciekdbw oczyszczonych z wylotem do odbiornika na
odcinku przejcia przez wat przeciwpowodziowy i w atizywalu rzeki Kanat Strumfedla
potrzeb projektu Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczakuiekéw dla gminy
tubnice” powiat staszowski, wofwigtokrzyskie.

Zakres niniejszego opracowania projektowego obegmuj

e przepcie porzeczne ruragju sciekdw oczyszczonych metgpdozkopu
lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Kanat Struime km 10+145
watu, z odbudow watu przeciwpowodziowego w miejscu prasa,

* rurociag sciekbw oczyszczonych w gdzywalu rzeki Kanat Strumiez
wylotemsciekdw oczyszczonych do rzeki Kanat Strufmwe km 10+800.

2. Podstawa opracowania

2.1. Depyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pabnego, pismo znak:
BOS.6733.1.2014 z dnia 15.04.2014r. wydane przez Waijteny t.ubnice.

2.2. Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggojzedsiwziecia,
pismo znak: DDG.6225.2.2013 z dnia 31.12.2013 wgdamez Wojta Gminy tubnice.

2.3.Pismo znak: SZMiUW.RB-TT-443a/126/13/14 z dnia 06.02.2014 wydapezez
SZMiUW w Kielcach, Rejonowy Oddziat w Busku-Zdrojwarunki wykonania przégia
rurociagu sciekdw oczyszczonych przez wat Kanatu Struthie

2.4. Pismo znakSZMiUW.RB-TT-443a/60/14 z dnia 02.07.2014 wydanegar$ZMiUW w
Kielcach, /uzgodnienie przZsjia rurocagu sciekbw oczyszczonych przez wat Kanatu
Strumie/.

2.5. Decyzja, pismo znakSZMiUW.RB-TT-443a/60/14 z dnia 11.07.2014 wydaneearz
SZMiUW w Kielcach /decyzja zwalniaga od zakazu wykonywania rob6t w odlegio
mniejszej nt 50m od stopy watu po stronie odpowietrznej/.

2.6. Opinia Nr 289/2014 ZUDP z dnia 29.05.2014 wydanzeprStarostwo Powiatowe w
Staszowie.

2.7. Opinia geotechniczna, opracowanie mgr Andrzejanenoftalowa Wola sierpie2013r.

2.8. Ekspertyza hydrogeologiczna oklenie oddziatywania projektowanego pkosh
rurociagu cknieniowego éciekbw oczyszczonych przez wat przeciwpowodziowy z
wylotem sciekdw oczyszczonych w 50m strefie zakazu na bezpistwo lewego watu
rzeki Kanat Strumig w km 10+154 opracowana przez mgr Andrzeja Trojnaranaju
2014r.

2.9. Mapa do celéw projektowych 1:500.
2.10.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DXr 207, poz.2016
z p&n. zm.).

2.11.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bddonego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

3. Opis stanu istniegaceqo

Na dziatkach o nr ewid. 283, 243 znajduje sbwatowanie rzeki Kanat Strunfie



(dziatka rzeki o nr ewid. 378 w miejscovod Zofibwka). Wat przeciwpowodziowy
wykonano jako ziemny z przeciwfiltracyprzeston cementowo- bentonitaw

4. | okalizacja i opis projektowanych rozwazan

W ramach inwestycji przewidziano budewnechaniczno —biologicznej oczyszczalni
sciekéw dla Gminy tubnice w powiecie staszowskim raepustowéci Quq=220nt/d i ok.
2417 RLM, pracujcej w oparciu o SBR przystosowany do przyjmowani@czystgci
cieklych oraz osadéw z przydomowych oczyszczaliakow.

Odbiornikiem sciekédw oczyszczonych z projektowanej oczyszczabkiekow dla
gminy tubnice kdzie rzeka Kanat Strumiev km 10+800.

Przedmiotowy obszar patony jest na terenie miejscowa Orzelec Duy przy
granicy z miejscowixia Zofiowka w gminie tubnice.

Projekt zaktada odprowadzenieiekbw oczyszczonych ruragjiem cinieniowym o
srednicy Dn200mm, z wylotendciekdw oczyszczonych do odbiornika zlokalizowanyen n
lewym midzywalu rzeki, na dziatce o nr ewid. 243 g@bOrzelec Day. Przejcie przez wat
przeciwpowodziowy zlokalizowanegtizie dziatkach o nr ewid. 289, 243 elbrOrzelec
Duzy, stanowacych wtasné¢ Skarbu Pastwa

Odptyw sciekow oczyszczonych do odbiornikadzie cykliczny, tj. z natzeniem
ok.22l/s. Odptywsciekéw z reaktoréw SBR nagtuje pod dnieniem hydrostatycznym, pod
naporem zwierciadtasciekow oczyszczonych w reaktorze SBR do rugai sciekow
oczyszczonych z wylotem do Kanatu StrumigVyniesienie reaktorow SBR ponad teren i
odptyw z reaktorow pod gnieniem hydrostatycznym ca7,50m stw. do rugai
zamkngtego, gwarantuje odptyéciekdw oczyszczonych w kdych warunkach.

Zgodnie z zatgeniami projektowymi oraz warunkami technicznymi gzgodnieniem
brarzowym ze SZMiIUW w Kielcach Rejonowy Oddziat w Busku-zZdréj méjsze
opracowanie projektowe zaktada wykonanie:

— rurociggu $ciekdw oczyszczonych - odcinek Ro5-R06 o dhefjd=14,0m przejcie
przez wat przeciwpowodziowy, rurag do wykonania z rur stalowych czarnych ze
szwem o0 srednicy Dz219,1x4,5mm, zaizolowanej przeciwkoromyjnpowioky
poliuretanow,

— rurociagu sciekOw oczyszczonych - odcinek Ro6-Ro7 o dkegh=4,0m, w tym
0,75m pod koropwatu, do wykonania z rur preizolowanyckrednicy Dz 219,1x4,5
stal/ Dzp 315x4,1PEHD,

— rurociagu sciekow oczyszczonych /odcinek Ro7-wylot/ do wykmiaaz ksztattek
preizolowanych /2xtuk15°/ érednicy Dz 219,1x4,5 stal/ Dzp 315x4,1PEHD,

— typowego wylotusciekdw oczyszczonych w formie przyczoétka ze skriiyaimi, o
konstrukcjizelbetowej, o wymiarach wietle 800x800mm,

— klapy zwrotnej na wylocie ruroggu sciekOw oczyszczonych, przyp klaps skasna
/lub prost/ o srednicy Dn225mm, montowardo sciany wylotu na kotnierz
dociskowy osrednicy D445mm, wykonanie indywidualne z PEHD /agbstali k.o./,

— rowu otwartego o szeroka dna s=60cm, umocnienie dna i skarp rowu ptytami
azurowymi typu "duza krata”, ptyty przyhi palikami@4cm w ilcci 4 szt/1 phyg.

Przegcie przez wat naley wykona metody odkrywkows. Przeston cementowo-
bentonitows nalezy przewierct wiertnica przy pomocy wiertta do rur ostonowych 219,1mm.
Po wykonaniu przégia przez przestan nalezy z obydwu stron przestony uszczélni
przegcie, wykonujc ,korek itowy” na rurze stalowej na diugm po 1m z kadej strony, o
szerokaci korka 122cm i wysokizi 122cm.

Roboty w zakresie wykonania uszczelnienia watu \&jseu przejcia rurocagu przez
przestor cementowo- bentonitayoraz odbudow watu wykon& zgodnie z wytycznymi



~EKspertyzy hydrologicznej” [2.8].

Stopier plastycznéci itdw uzytych do wykonania korka powinien wynési<0,25 — it
twardoplastyczny na granicy plastycznego. It o @épkionsystencji zapewni odpowiednie
wypetnienie. It uktadé&warstwami o mizszaci do 20cm i ubija drewnianymi ubijakami.

Odbudow watu wykona gruntami z rozkopanego watu, grunty zabudowaneahe w
powinny by zag:szczone do wskaika zagszczenia minimumst95%.

Roboty prowad& w okresach niskich stanow wod w rzece.

5.Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z Opirg Geotechniczgn—Budowy Mechaniczno —Biologicznej Oczyszczalni
Sciekéw dla gminy tubnice opracowanej przez mgr Amej Trojnara, grunty w
bezpdrednim gsiedztwie waltu, to pyly zapiaszczone lub piaszeysimazszaci 0,9m, a
pod nimi piaski drobnoziarniste srednioziarniste z domieszkpiaskow grubych. Poziom
wody gruntowej na kdnej okoto 159,70 mn.p.m. (poziom osi kolektora ,588-158,63m
n.p.m.).

6. Stan prawny

Zakres projektowanych robétdizie zlokalizowany:

— na dziatkach o nr ewid. 289 i 243, ebrewidencyjny Orzelec Dy, gmina tubnice,
wiascicielem dziatek o nr ewid. 289 i 243 jest Skarlhiddaa, dziatka o nr ewid. 289
jest w zaradzie SZMiUW w Kielcach,

— nadzialce o nr ewid. 247, airewidencyjny Orzelec Dy, gmina tubnice, wiasr$é

prywatna.

7. Wplyw na srodowisko

Podgcie budowy oczyszczalniciekow w tubnicach nafy przede wszystkim
traktowa jako dziatanie chronce srodowisko. Projektowana inwestycja celu publicznego
zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji Imdzie wywierd trwatego i negatywnego
wptywu nasrodowisko przyrodnicze.

W oczyszczalni sciekbw zastosowano szereg rozma ograniczajcych jej
uciazliwos¢ dla terendw przylegtych na etapie eksploataciji:

— W zakresie emisji zanieczyszézgazowych i mikrobiologicznych do atmosfery

— zastosowano procesy tlenowe dla oczyszczamekow i unieszkodliwiania osadow,

— zbiorniki napowietrzanidciekow i osadow stanowizbiorniki z tworzyw sztucznych,
pofaczone szczelnym systemem rur i zaworow, odpowieiszevyprowadzono
wysoko ponad zbiorniki,

— zbiorniki retencyjneciekow wykonane w formie zbiornikdw z tworzyw sztagch,
wyposaone w pompy zatapialne doiekdw,

— maszyny i urgdzenia oczyszczalniciekdw - dmuchawy spzonego powietrza,
urzadzenie do mechanicznego oczyszczad@ekow — feda montowane w
pomieszczeniach zamkitych budynkow oczyszczalciekow,

— zaprojektowano odwadnianie osadu na prasiémasvej zamontowane] w
pomieszczeniu zamkgtym budynku. Brak poletek otwartych do odwadnigpiesku
i osadow.

- w zakresie emisji hatasu

— funkcjonupca oczyszczalng&ciekow jest zrodiem emisji hatasu daérodowiska.
Wszystkie urzdzenia emitujce hatas (oprécz wentylatorowgda umieszczone w
budynku. Ponadto na terenie oczyszczatdanhvysigpowaty ruchomerdodia hatasu —
pojazdy cézarowe (zapewniage odbiér odpaddéw), tabor asenizacyjny dowey
scieki i osady, pojazdy osobowe (obstuga oczyszcgaln

— w zakresie ochrongrodowiska gruntowego




— teren oczyszczalni, w tym nawierzchnie drogddie czysty. Wykluczone jest
wylewanie st sciekbw na teren oczyszczalni. Odpadgdd gromadzone w
szczelnych pojemnikach. Zaprojektowano miejsce dleladowania osadow
przeznaczonych do wywozu (skiadowisko osadu, plagamdzony pod wiat z
odprowadzeniem odciekéw do uktadu oczyszczania).

— wody opadowe z terenu oczyszczalni nggldownost do gruntu zanieczyszazea
punkty czerpalne zeadzka do weza umaliwiaja utrzymanie czyskwi i porzadku,

— naterenie oczyszczalng¢dy urzadzone trawniki,

— osadysciekowe leda unieszkodliwiane w sposob nie zagapcy srodowisku,

— dla pojazdoéw asenizacyjnych, przewidziano myjmizejazdow do mycia podwozi i
kot samochodow, pracaga w obiegu zamkriym.

Proces przerobki i unieszkodliwiania osadiekowych polega na:

— zmniejszeniu zagniwaldoi osadow w procesie stabilizaciji,

— zmniejszeniu olgtosci i masy osadu w procesie odwadniania,

— zabiciu organizméw chorobotworczych w procesiedngacii

— wywozie osadu z terenu oczyszczalni do miejscaexstaej utylizaciji

Przyjta technologia przerobki i unieszkodliwiania osadéiekowych zaktada:

— tlenowg stabilizacg osadu nadmiernego w wydzielonych zbiornikach &tzuji
tlenowej osadu STO,

— mechaniczne odwadnianie osadu ustabilizowanegovlema prasie tmowej,

— higienizacg osadow odwodnionych wapnem palonym,

— skfadowanie osadow zhigienizowanych w kontenerze puzyczepie na osad,
ustawionym na wydzielonym stanowisku odbioru osaoid wiat,

— ostateczne unieszkodliwianie osad&giekowych poprzez bimcy wywdz do
rekultywaciji sktadowisk, do rolniczego lub przyracirego wykorzystania.

— w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podzieainy

— niezalene cihgi urzadzen (kazdy reaktor stanowi niezaley od pozostatych modut
oczyszczania), maszyny i uadzenia renomowanych firm zapewniwysoky
niezawodn&¢ dziatania,

— zbiorniki na scieki, rurocagi technologiczne zostaly zaprojektowane z tworzyw
sztucznych w wykonaniu fabrycznym. Zbiorniki i rorggi podlegaq proébom
szczelnéci przed napetnienierdtiekami.

Montaz urzadzer technologicznyctoraz wykonanie kanatow i ruragiéw technologicznych
migdzyobiektowych z tworzyw sztucznych z zachowaniele@anej przez producenta
procedury montau jej elementéw, gwarantuje szczelasystemu. Nie naly w tym
przypadku obawia sie infiltracji wéd gruntowych do kanatéw i ruragéw, ani
eksfiltracji zanieczyszczedo gruntu.

Budowa oczyszczalni w zaproponowanym ukiadzie reipna wkc naruszéa istniepcej
rownowagi wod podziemnych.

Odbiornikiemsciekow oczyszczonychebzie Kanat Strumi@ lewy doptyw rzeki Wisty.

Stopier oczyszczaniasciekOw lgdzie zgodny z wymaganiami Rozpedzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. /Dz. U. Nr 137 p@B4/. Charakterystyczne
wskazniki zanieczyszcze w sciekach odprowadzanych z oczyszczalni do odbiornika
nie kgda przekraczé&wartcci jak nizej:

BZTs 25,0 g Gm°,
ChZTe 125,0 g @m°,
Zawiesina og. = 35,0 gfin

Wprowadzaniesciekdw oczyszczonych do wod powierzchniowych traldoe jest jako

szczegolne korzystanie z wod, na ktore nalezyska pozwolenie wodnoprawne.

— w zakresie oddzialywania na ludzi, zwici, zielé




— naterenie oczyszczalftiekdw ledzie zield izolacyjna,

— teren wplywu oczyszczalni zostanie ogrodzony.
Projektowana oczyszczalnia w miejsc@eiotubnice przewidziana jest do obstugdl7
réownowanych mieszkacéw, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipc®20. Prawo
wodne.

8. Kolizja z urzadzeniami podziemnymi
W obszarze projektowanych robét brakagzen podziemnych.

Sprawdzit: Projektowat:
mgr inz. Renata Orzelska mgr inz. Jarostaw Winiarski



