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1% 5 1. | Rura przewodowa DN200 mm - Dz219x4,5stal/Dzp315x4,1PEHD | kpl. | 1
3_/[ ":J ; = preizolowana wg projektu rurociagi technologiczne o 2
} } ~ 2. | Kolano 15° preizolowane Dz219x4,5stal/Dzp315x4,1PEHD szt. 2 % §
i i Q 3. | Ztacze zwykte /nasuwka z HDPE uszczelniona tasma/ szt. 2 '2 g
[ [ DN200mm/Dzp315mm ]
e i 3
! ! 4. | Zakonczenie rurociggu - nasuwka koncowa DN200mm/Dzp315mm | szt. | 1 S 3
©
i i . 5. | Klapa zwrotna skosna /lub prosta/ DN225mm, montowana do kpl. 1 g a
! | _I2.0sl $ciany na kotnierz dociskowy o $rednicy D445mm, Do400mm
15960~ \H-H 159:% wykonanie indywidualne z PEHD /lub ze stali kwasoodpornej/.
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iR N 6. | Wylot zelbetowy o wym. 0,80x0,80x0,90m z przejéciem kpl.| 1 ©
5_ B rury preizolowanej Dz219x4,5stal/Dzp315x4,1PEHD /Dzn338mm. 2 5
i .8 8
= | \% 7- | Réw otwarty z ubezpieczeniem dna i skarp na diugoéci 3,0m kel.| 1 | © % 2
9 50 14 ptytami betonowymi typu "Duza Krata" o wymiarach 0,6x0,9x0,1m, =] *Q
na podsypce z piasku o grubosci ok.15cm, piyty przybic¢ palikami g g
IREE A EE FEEEE @4cm w ilosci 4szt/1 ptyte. Skarpe nad ptytami obsia¢ trawa.
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