’RZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE

PRZEKROJ DROGI DOJAZDOWEJ
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SZCZEGOL "A"

ONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ

Warstwa s$cieralng z betonu asfaltowego ar.4 cm

BIQONOR Sp.zo.o.
Q\U ul. Sciegiennego 26
m—o:ﬂv—.l 25-114 Kielce
tel./fax 041 348 33 03

tel.kom.Sekretariat +48 607069858

Nazwa oblektu budowlanego:

BUDOWA MECHANICZNO—BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
dla GMINY LUBNICE

Adres oblektu budowlanego: 28-232 Lubnice

Bronto: DROGI stodum:  PROJEKT WYKONAWCZY 052014
Nazwa rysunku:  PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYJNE Sale o Nr oye.
DROGA DOJAZDOWA DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW 1:20 w
Nazwisko Uprawnlenia Podpls
Projektowat | inz. Wiestaw Budzynski SPraunienta nr.¢4/50

Opracowat | inZ. Wiestaw Budzynski

Sprawdzit | mgr inz.Przemysfaw Loranty | Upravienia nr SWK/0047/11.

W zakresle dr6g | ullc.

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr.4 cm

Podbudowa z kruszywa tamaneqo stabilizowaneqo mechanicznie aqr.20 cm

arstwa qruntu_stabilizowaneqo cementem Rm=2.50 MPa gr. 22 cm




